Investor: Mestska ¢ast’ Kosice — Sidlisko KVP

Nazov stavby: Parkové tpravy medzi Jasuschovou ulicou a Moskovskou triedou
Sprava pre uzemné rozhodnutie

 721-ASR-00-TECHNICKA SPRAVA

1. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Nazov stavby:
Miesto stavby:
Investor:
Stupen:

Projektant:

Projektanti jednotlivych profesii:

Autor navrhu;

Projektant arch. stav. rieSenia
Projektant elektro Casti:
Projektant ZTI:

Sadové Upravy:

Projektant dopravy:

.1. STAVEBNY OBJEKT

SO01 PESIE KOMUNIKACIE

Parkove upravy medzi Jasuschovou ulicou a Moskovskou triedou
Mestské Cast KoSice — Sidlisko KVP

Mestska ¢ast KoSice - Sidlisko KVP

Projekt pre Uzemné rozhodnutie

JEGON, s.r.0., S. Kukuru 12, Michalovce

Ing.Jozef Gonos, Acad. soch. Jan Lesko,

Ing. arch. Marian Antal, Ing. arch. Katarina Godocikova
Ing. arch. Katarina Godocikova, Ing. Radovan Novak
Ing. Juraj Cicatko

Ing. Viera Mihalikova

Ing. Tatiana Fenova

Ing. Petronela Tomagova

SO 02 DEKORATIVNY VODNY PRVOK

SO03 VONKAJSIE OSVETLENIE

SO 04 PARKOVE ALTANKY
SO05 DETSKE IHRISKO

SO06 SADOVE UPRAVY

S007 DROBNA ARCHITEKTURA (LAVICKY, ODPADKOVE KOSE)

SO08 VYTVARNE DIELA

SO09 SKATEPARK

SO 10 PARKOVISKO OSOBNYCH VOZIDIEL

SO 11 ODVODNENIE PARKOVISKA

SO 12 VODOVODNA PRIPOJKA



nvestor: Mestska Cast’ Kosice — Sidlisko KVP
Niézov stavby: Parkové tupravy medzi Jasuschovou ulicou a Moskovskou triedou
Sprava pre uzemné rozhodnutie

2. UGEL STAVBY

Cielom stavby je revitalizacia centralnej mestskej casti Kosice — KVP, projekt riesi centrainu Cast v juznej
mestskej Casti KoSice — KVP.

3. TECHNICKE UDAJE

- hlavné pesie trasy — 1 882,79 m?

- vedlajSie pesie trasy — 1 141,73 m?
- parkovacie plochy — 688,16 m?

- travnaté plochy — 8 260,55 m?

- spevnené plochy - 566,37 m?

- plocha detského ihriska — 277,22 m2
- skatepark — 422,12 m2

- SPOLU - 13 238,94 m?

4. URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Architektonické rieSenie vychadzalo z daného prostredia medzi Jasuchovou ulicou a Moskovskou triedou kde
st typické sidliskové stavby s funkcionalistickou architektirou. Zamerom navrhu je vytvorenie v rusnej mestkej Casti
priestor pre relax a neruseny odpocinok od deti az po seniorov.

V tomto parku st navrhované pesie komunikacie, vybudovanie vodného prvku pozostévajiceho z kamennych
stipov. Uvazuje sa s vybudovanim dvoch altankov na kamennych stipoch s drevenou strechou a krytinou z titan
zinku. Pod altankami st umiestnené pitné fontany. Na okraji v severnej Casti parku je uvaZované s vybudovanim
parkoviska sluZiaceho pre prifahlé obytné budovy. Vparku sa uvazuje sosadenim stromov, krikov, nového
travnatého povrchu, lavigiek, odpadkovych koSov, 3 vytvarnych diel, osadenim svietidiel a privodom vody k vodnému
prvku a pitnym fontankam. V parku sa umiestni aj detskeé ihrisko a skatepark.

5. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

Ciefom projektu bolo upravit a zladit volnl zelenu parkovd plochu v tejto mestskej Casti a vytvorenim
novych parkovacich miest pre obyvatelov sidliska. Tomuto cielu bol podriadeny aj navrh sadovych Gprav ato tak,
aby s nim farebne a esteticky ladili. Navrhovana zelefi bude doplnena o prvky drobnej architektiry a vytvarmnée diela.
Z celkového hradiska tak vznikne kompaktny prvok dopliujici a dotvarajuci charakter obyvanej Casti sidliska a
sprijemiujuci pobyt jej obyvatelom.

V $irSom meradle sa tym vytvori esteticky hodnotna plocha zelene, ktora prispeje ku skrasleniu a skultdrneniu
Zivotného prostredia obyvatelov mesta.

SO 01 PESIE KOMUNIKACIE

Parkom vedd hlavné a vedlajsie pesie trasy. Pozdiznu os parku vytvara hlavna pesia trasa ( § = 3000 mm ),
ktora je prie¢ne krizovana dal$imi dvoma hlavnymi trasami. Hlavné trasy st poprepéjané vedrajSimi pesimi trasami
(8§ =2250 mm ), ktoré vytvaraju priehladnu siet komunik&cii.

Spevnené plochy chodnikov a novonavrhovaného parkoviska st v prevaznej Casti zo zamkovej dlazby.
Spevnené plochy pri vodnom prvku a pod parkovymi altankami st navrhované z prirodného kamena.

SO 02 DEKORATIVNY VODNY PRVOK

Dominantni ¢ast parku tvori spevnena plocha kruhového tvaru s fontanou, ktora je umiestnena v centre
rieSeného Uzemia. Priestor okolo fontany je dotvoreny chodnikmi do kruhového tvaru s vonkajSim priemerom 32m
v miernom spade 3% na juzni stranu. Padorysny tvar fontany je tiez kruhového tvaru o priemere 4700 mm. Obvod
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Je dotvoreny archltekton|ckym| prvkaml z p|at|ch kamennych stlpov vySky 4260 mm. Podorysne tvary stlpov su
nepravidelné lichobezniky ktoré st vo vyske % spojené troma predhfdzavenymi ocelovymi obrucami. Hibka fontany
je 900 mm. Cirkulaciu vody vo fonténe zabezpeluje jazierkove cerpadio. Cerpadlo je s regulaciou tlaku vody a jeho
vyska striekania je max. 2500 mm nad hladinou vody. Cerpadio fontany je umiestnené vo vedlajsej $achte ale
v priestore fontany, do ktorej je umozneny pristup cez otvor s rozmerom 600x600 mm. Rozmer intalacnej Sachty je
15002000 mm s hibkou 2000 mm. Estetickii ¢ast fontany dotvara 12 nerezovych trubic (stalagmity) umiestnenych
osovo 940 mm od stredu fontany do kruhového tvaru. Trubice st 4 réznych vySok: 2050, 2150, 2250 a 2350 mm.

SO 03 VONKAJSIE OSVETLENIE

Elektroindtalacia vonkajsieho osvetlenia v koordinacnej situécii zacina na svorkach skrine RIS vonkajsej
kablovej rozvodnej siete a konéi osvetlovacimi telesami. Pri skrini RIS sa zriadi rozvadzaC vonkajsieho osvetlenia,
v ktorom bude umiestneny elektromer a pristroje na istenie kablov VO, regulaéné prvky ovladania VO a napajaci
obvod pre napojenie rozvadzaca fontany. Istenie a ovladanie spotrebicov technolégie fontéany je v dodavke fontany.

V navrhovanom rozvadzadi VO sa vystroja vyvody tak, aby sa vonkajie osvetlenie dalo oviadat bud rucne,
alebo automaticky od stimrakového &idla. Cidlo sa umiestni na severnd stranu objektu tak, aby nebolo ovplyviiované
pouliénym osvetlenim.

Na osvetlenie chodnikov st navrhnuté osvetiovacie telesa so metalhalogenovymi vybojkami. Osvetlovacie
telesd budi osadené na vyloznikoch ocelovych stoZiarov, alebo priamo na stoZiare podfa typu navrhnutych
osvetlovacich telies. Kazdy stoZiar bude v dolnej ¢asti vyzbrojeny poistkou a svorkovnicou.

Ochrana stoZiarov VO pred bleskom je rieSena v zmysle suboru noriem STN EN 62305. Na uzemnenie sa
pouzije zemniaci pasik FeZn 30x4, na ktory sa cez skusobnu svorku pripoji kazdy stoziar. Pasik bude uloZeny vo
vykope slibezne s napéajacim kabelom VO vo vzdialenosti 20 cm.

Typ svietidiel, stoZiarov a farba nateru sa bude riesit v dalSom stupni projektu.

Elektricka energia
Pripojovacim bodom pre napojenie stavby Parkovych Uprav mestskej ¢asti KoSice -KVP prostrednictvom
regeneracie sidiel je existujuca skrifia RIS kabelovej rozvodne;j siete nn sidliska .

InStalovany vykon celkom: Pi=9 kW.

Stdoby max.: Pv=7 kW/hod

Sudoby min. vykon: Pv=4 kW/hod

Prevadzka: t=3000 hod

Spotreba el. energie A=21 MWh/rok

Cela spotreba el. energie pre predmetny objekt je kryta dodavkou z verejnej rozvodnej elektrickej siete.
Racionalizacia spotreby el. energie vychadza z pouzitia energeticky nenérocnych zdrojov osvetlenia a
racionalizacie ich prevadzky (automatické zapinanie a vypinanie v zavislosti od intenzity denného osvetienia.).

SO 04 PARKOVE ALTANKY

Altanky su situované v oddychovych zonach vo vychodnej azapadnej Casti parku. Kazdy z altankov je
umiestneny na Ciastotne vydlazdenej ploche trojuholnikového tvaru. Konstrukciu altanku tvoria 3 kamenné stipy
trojuholnikového tvaru na ktorych je ulozena strecha ocelovej konstrukcie s drevenym podhfadom. Pédorysny tvar
strechy nepravidelného lichobeznika je pokryta titanzinkovym plechom. Svetld vySka altnku v najnizSom bode
strechy je 2000 mm. Pod altankom su umiestnené lavicky, odpadkovy kd$ a pitna fontanka. Pocet altankov: 2.

SO 05 DETSKE IHRISKO
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Detské ihrisko je umiestnené v blizkosti centrélnej ¢asti parku, na vjchodnej strane fontany. Pédorysny tvar
detskeho ihriska je trojuholnikového tvaru s jednym zaoblenym vrcholom, obklopeny parkovymi chodnikmi. Zaoblend
Cast tvoria dva vstupy na ihrisko. Priestor ihriska je rozdeleny na 5 funkénych plach z toho je jedna hlavna o priemere
17 m a4 vedlajSie, kazda s priemerom 4 m. Hlavna plocha predstavuje zabavni &ast pre deti s preliezackami,
Smykackami a hojdackami. VedlajSie plochy tvoria pieskovisko, koloto& a hojdagky dvoch typov. Navrhovana
nasfapna vrstva je farebné protiSmykova guma. Mimo tychto funkénych plach je navrhnuty travnik, na ktorom su
umiestnené lavicky a odpadkové kose.

SO 06 SADOVE UPRAVY

Pred samotnou realizaciou sadovnickych Uprav je potrebné , aby boli dokonéené véetky stavebné objekty,
ktoré su navrhované vramci navrhovaného parku s odstranenim aodpratanim stavebného a iného odpadu
a hrubym urovnanim povrchu pddy. Nasledne je potrebné previest vygistenie plochy od ruderalnych porastov
a plosnu Upravu terénu s urovnanim povrchu. Potom sa prevedie priprava pody pred samotnou vysadbou.

Podla priloZenej situécie sa rozmiestnia navrhované rastliny, vykop( sa jamy, ich velkost zavisi od vyspelosti
a vzrastlosti drevin.

Rastliny sa sadia $tandardnym spdsobom spravidla do stredu jamy, db4 sa na hibku ulozenia korefiového
balu, tak aby korefiovy kicok vysadzanej rastliny bol v Grovni okolitého terénu, zemina okolo korefiového balu musi
byt udusana tak , aby prifnula ku korefiom vysadzane;j rastliny. Vysadené rastliny sa zaleju vodou. Z dévodu lepsej
ujatelnosti je navrhované zakupit sadbovy material pestovany v kontajneroch, pripadne s korefiovymi balmi.
Takymto spdsobom je moZné realizovat sadovnicke Gpravy mimo zimy, poéas celého roka.

Ostatne plochy budu bud' povodné alebo zatravnené parkovym travnikom.

Starostlivost o vysadené rastliny
Pre vykonané sadovnicke Upravy je potrebna nasledna Udrzba. Jedna sa hlavne o zalievku v obdobi
kritického sucha, odstrafiovanie naletov burin a vytvaranie vhodného vyvojového priestoru pre vysadené dreviny,
dosadbu z roznych pricin uhynutych jedincov, vykonavanie nevyhnutnych opatreni pri vyskyte choréb a Skodcov,
pravidelne kosenie travnikovych porastov, jamy udrZiavaci rez drevin.

SO 07 DROBNA ARCHITEKTURA (LAVICKY, ODPADKOVE KOSE)

Lavicky a odpadkové kose budi rozmiestnené v riesenom Gzemi. Drevené Easti prvkov budl z agatového
dreva. Rozmiestnenie laviciek a odpadkovych koSov vid. vykres koordinacnej situécie.

Parkové lavicky, poCet kusov 56: stavebny prvok tvori sivé liatinova konstrukcia s drevenou sedacou
a operadlovou Castou z agatového dreva, rozmery: dizka 1800mm, $irka 620mm, vyska 800mm.

Odpadkové koSe, pocet kusov 20: stavebny prvok tvori tak isto ocelova kontrukcia s drevenymi ozdobnymi
doplnkami, rozmery: dizka 445mm, $irka 410mm, vyska 1075mm.

SO 08 VYTVARNE DIELA

Vparku sa uvazuje s umiestnenim 3 vytvamych diel. Hlavné vytvamé dielo bude umiestnené na travnate;
umelo vytvorenej vine blizko fontany. Na kamennom podstavci bude umiestnena socha predstavujica Zensk
postavu, tiez z kamena. Dalsie vytvaré diela z ocelovych pratov ,landart* budi umiestnené v blizkosti altankov.
Povrchova Uprava pritov je z predhrdzavenej ocele.
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SO09 SKATEPARK

Skatepark je umiestneny v juhovychodnej ¢asti parku. Na beténovom podklade st k dispozicii zakladné
streetove (drevené) prekazky, ako st funboxy, qartery, raily a minirampa. Skatepark je osadeny do povodného
terénu a od okolia parku je po obvode z troch stran oddeleny opornym murom. Pristup do skateparku je umozneny
z dvoch stran , vychodnej a zapadnej ktory je bez oporného maru. Vyska maru je 1600 mm od naslapnej vrstvy.

SO 10 PARKOVISKO OSOBNYCH VOZIDIEL

Novonavrhované parkovacie miesta st situované pozdiz celej severnej strany parku. Tieto parkovacie miesta
sluzia pre prifahli obytni Gast sidliska. Nasfapnti vrstvu parkovisk tvori zamkova dlazba vyspadovana k uliénej
vpusti. PoCet novonavrhovanych parkovacich miest: 50 z toho 3 imobilné.

SO 11 ODVODNENIE PARKOVISKA

Parkoviska na severnej strane parku s odvodnené mierym vyspadovanim terénu k novonavrhovanym
ulicnym vpustiam. Vody zrazkové z povrchového odtoku navrhovaného parkoviska budl zachytavané v odludovaci
ropnych latok, nasledne budli odvadzané do jestvujlicej kanalizaénej stoky, ktora je vedena pod vychodnym cipom
navrhovaného parkoviska. Material potrubia — PVC.

Vody zrazkové z povrchového odtoku navrhovaného parkoviska budi zachytavané v odlucovaci ropnych
latok, nasledne budu odvadzané do jestvujucej kanalizaénej stoky, ktora je vedené pod vychodnym cipom
navrhovaného parkoviska. Material potrubia — PVC.

Zo zachytavanim zrazkovych vod povrchovych z novych travnatych ploch a chodnikov sa neuvazuie.

Navrhovana vodné atrakcie, nebude odvodiiovana do verejnej kanalizécie.

Zo zachytavanim zrazkovych vod povrchovych z novych travnatych pléch a chodnikov sa neuvazuie.

SO 12 VODOVODNA PRIPOJKA

Vodovod

Ku dvom pitnym fontankam bude privedena pitna voda z verejného vodovodu DN 200, ktory je vedeny na ul.
Jesuschovej. Vodomerna $achta bude osadena v zeleni cca 13,0 m za bodom napojenia. Material potrubia —
polyetylénové potrubie. Spotreba vody pre tieto fontanky bude velmi mala. Presnejsie mnozstvo vody bude
upresnené v dalSom stupni PD.

6. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavba nebude mat nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie a dkodlivé pracovné prostredie pre pracovnikov.
Okrem beznych komunainych odpadov, ktory produkuji ob&ania, iné odpady nebudu.

Stavba je z hladiska poziarmnej ochrany bezpeéna.

7. DOTKNUTE OCHRANNE PASMA A CHRANENE UZEMIA

Stavba nevytvara osobitné ochranné pasma. Dalej je potrebné dodrziavat odstupové vzdialenosti pri krizovani
a stbehu inZinierskych sieti podra projektu a STN 73 6005, najma ochranné pasmo vonkajsieho vodovodu priemeru
600mm — 2,5m, ochranné pasmo stredotlakého plynovodu — 1m.
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8. POZIADAVKY NA STAVBU Z HIADISKA CIVILNEJ OCHRANY

Stavba neriesi poziadavky civilnej ochrany.

Michalovce, december 2010 Vypracoval: Ing. Radovan Novak,

Ing. arch. Katarina Godogikova



