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Yec: Obytny areal TITUS- Klimkovic¢ova II. Etapa
Ziadost o vvdanie stanoviska k izemnému konaniu

V prilohe listu Vam predkladame projekt pre izemné konanie spracovany fi. Panagraf, jul
2013 pre stavbu Obytny areal TITUS — Klimkovi¢ova II.Etapa. Ziadame Vs o stanovisko,
ktoré ma sluZit’ pre ucely vydania izemného rozhodnutia.

Zarovenl Vam v prilohe tejto Ziadosti prikladdme stanovisko z izemnoplanovacieho
hladiska vydaného mestom KoS$ice k predmetnej stavbe zo diia 23.08.2013.

S pozdravom

TITUS-KLIMKOVICOVA IL. ETAPA, s.£o.
Klimkoviteva 11, 040 23 Zofice
1G0: 215439213 )]
IC DPH: SK7020000592
Mgr.Luka$ Andra$
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Magistrat mesta KoSice

TITUS - Klimkovi¢ova II. Etapa. S.r.o

Klimkovicova 11

. 040 23 Kosice
MESTO KOSICE
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30.07.2013 C/2012/01147-2 Ing. arch. M. Clovietek/055 6419 464  23.08.2013
matus.cloviecek@kosice.sk

Vec
Stanovisko z tzemnoplinovacieho hl’adiska k projektu pre izemné rozhodnutie na projekt
Obytny areal Titus - Klimkovicova II. etapa :

Va§im listom ste nds poziadali o stanovisko z tzemnoplanovacieho hl'adiska
k horeuvedenému projektu. Lokalita, v ktorej je projekt umiestneny je izemnym planom HSA
Kosice navrhovand pre funkciu viacpodlaZnej obytnej zéstavby. PodrobnejSie dané tzemie
reguluje tzemny plan zény Kosice - Myslava (d’alej len ako UPN-Z) - vid® priloha 01, kde
uizemie figuruje ako lokalita 9.1.17 regulovana v zmysle regula¢ného listu &. 4 - vid priloha 02.
Po prestudovani predloZenej dokumentacie konStatujeme nasledovné:
» Vami predloZeny projekt navrhuje v rie$enom tuzemi umiestnit’ 3 bytové domy s
nasledovnym po&tom podlazi (radené od ul. Klimkovi¢ova k ul. Ku Bangordu):
1. bytovy dom: 6 nadzemnych podlazi + 2 ustipené
2. bytovy dom: 6 nadzemnych podlazi + 2 ustiipené
3. bytovy dom: 1 podzemné, 4 nadzemnych podlaZzi + 2 ustipené,
» parkovanie v lokalite je rie§ené prevaZne na teréne, Ciasto¢ne v prizemi bytovych
domov,
» suma zastavanych pléch projektu predstavuje cca 5560 m2. Koeficient zastavania
lokality tym padom vychadza KZ = 0,64,
. suma zastavanych pldch objektami predstavuje cca 1334 m2, z Coho vychadza
koeficient zastavania objektami KZO = 0,15,
. umiestnenie bytovych domov re$pektuje minimalne odstupy od okolitej zastavby
stanovené v UPN-Z

telefén: 055-6419 100, fax: 055-6436 288
040 11 KoS¥ice, Trieda SNP 48/A www.kosice.sk, magistrat@kosice.sk



Predlozeny projekt je po dopracovani v sulade s platnou uzemnoplanovacou
dokumentéciou a z uzemnoplanovacieho hladiska s nim sthlasime. PredloZeny projekt si
ponechévame pre archivatné ucely.

S pozdravom
Ing. Pavol Lazur
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01 —relevanmy vysek z UPN-Z Kogice - Myslava
02 - regulaény list €. 4 z UPN-Z Kogice - Myslava

Priloha 01




Priloha 02

regulaény list €. 14

| GZEMNY PLAN ZONY KOSICE - MYSLAVA

Lokalita &. Nazov lokality
9.1.17. Bytové domy Titus
& Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemhov a stavieb
Funkéné uréena funkcia byvanie v bylowych domoch
vyuZitie pripustna funkcia Verejna zelen, ihriské, $portové plochy
Nepripustna funkcia Vyreba a vietko s negativnym vplyvom na uréend funkeiu
Priestorové | Typ zastavby 3 ks bodové schodiskavé bylové domy
usporiadania | Usporiadanie zastavby Pod sebeu vo svahu, paralelne s ckrajom cintorina — vid grafika

| b | Regulafivy umiestnenia verejneho dopravneho a technického vybavenia

Doprava, sprislupnenie

sposob Funkéna trieda Kategéria Dizka Pegia doprava Rigol Staticka doprava

MK z Klimkovicovej 1 aod | C3 MO 6,5/30 Jednostranny ano Verejné parkoviska 71

budtcich komunikéacii pod miest v zmysle

KlimkoviGovou reguladného  planu
Moskovska tr,

Technicka infradtruktira

Zasobovanie vodou

vyuzit existujicu vodovodni siel’ prechédzajicu izemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Spladkova kanalizacia

wyuZit existujicu kanalizaciu prechédzajiicu dzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zany.

Dazdova kanalizacia

vybudoval dazdovi kanaliz&ciu povrchevd do odvodiiovacich zaradeni susednych
komunikacii

Zasobovanie el. energiou

pre zasobovanie elektrickou energiou realizoval’ NN kable distribuéného rozvodu, v koridore
navrhovangj komunikécie, ktoré budi uloZené vchodniku, resp. zelenom pase pred
oplotenim, na verejne pristupnom mieste. V &asti ulice s obojstrannou zéstavbou bude
kablové NN vedenie uloZené po oboch stranich ulice. Viacnascbné sibezné NN vedenia
budd umiesinené v spolocnom vykope. NN siel bude rieSena ako zokruhovana , prepojena na
existujice koridory, aby kazdé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch siran kablovou
sluékou

Zasabovanie plynom

dobudovat STL plynovod v rozsahu navrhu ZaD UPN zony

Verejné osvetlenie zrealizovat' verejné osvellenie s napajanim jednollivych osvetlovacich bodov kablami, "
ulozenymi v zemi v spoloénych traséch s NN distribuénym rozvodom
felekomunikacie pozdiz miestnych komunikacii realizoval miesine kablové telekomunikaéné vedenia spolu

s ostatnou technickou infradtrukitirou

c_| Regulativy umiestnenia stavieh na jednotlivych pozemhoch, urbamych priestoroch s urkenim zastavovacich pogmienck

Max strecha Stavebna Umiestnenie Uliény Ukazovatele samostatne slojace | Ukazovatele bytové
podlaznosf Ciara vozidla koridor RD domy
KZ0 KZ IPP KZ0 PP
6+2P P Na vlastnom 08
pozemku

Pritom najnizsie poloZeny obj

ekt mé v uréenej podlaZnosti zapoditané aj prip. podzemné podiaZia

Maximélna vyska stavieb, zariadeni nestavebnsj povahy, slromovych perastov a poutilia stavebnych mechanizmov nepresiahne vigku 30
m nad terénom. Ku vietkym stavbam a zariadeniam nestavebnej povahy umiestnenym v danej lokalite je potrebné predloZit Leteckému
Gradu Slovenskej republiky pri Gzemnom konani dokumentaciu a sthlasné stanovisko od prevadzkovalela leteckych pozemnych zariadeni

| poftadavky na defanie a scefovanie pozemkov

| d
[N

ova parcelacia je nutna

]
1

¢ | Ochranne pisma, requiativy a podmienky vyplyvajuce z vymedzenia ploch sc zvySenou ochranoil

Ochranné pasmo Definicia Regulativy a podmienky Pozn.

ziadne

Polencionaine  nestabilné | Povinnest vykonat geologicky prieskum a na jeho zaklade urit technické podmienky vystavby
Uzemie

f__ [ Pozemky na verajnoprospeng stavby a na vikonanie asanach. Zoznam verejnoprospeanych stavien

Verejnoprospedné stavby —zoznam a pozemky

C.VPS Nazov VPS | Parcelné. C. | pozn
Fiadne |
Asanéacie — zoznam, pozemky, sUpisné &
C. asanacie Ugellnazov Dotknuté parc. &, Sip. C.
Ziadne
26jozemny plan zony KoSice ~Myslava Zad a celsova-aktualizacia
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SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikacné Gdaje stavby a investora

- nazov stavby: OBYTNY AREAL TITUS - KLIMKOVICOVA II.ETAPA

- miesto stavby: Kosice — Myslava,
parc. &. 690/1,690/4, 690/5, 690/3, 690/6, 691/4, 691/20, 691/21,
691/22, 691/23, 691/36, 691/39 k.U. Myslava

KoSice — KVP
parc. &. 1624/3, 3134 — k.u. Grunt

- investor: TITUS — KLIMKOVICOVA 1. etapa, s.r.o.,
Popradska 58 , 040 11 Kosice

- stupen PD: projekt pre Uzemné rozhodnutie

- charakter stavby: novostavba

- Ucel vyuzitia: obytné ucely

- rozpoctovy naklad: 12,0 mil €
- lehoty vystavby:  zacCatie stavby: 03/ 2014
ukonéenie stavby: 03/2016

2. Identifikacné udaje projektanta

- spracovatel: PANAGRAF B.D. s.r.o., Cermelska cesta 3, 040 01 KosSice
www.panagraf.sk

- autor: Ing. Sutak, Ing. Bily

- architektura: Ing. Sutak, Ing. Bily, Mgr. art. Sutakova

- statika: Ing. Bily

- elektro: Ing. Kotulié

- voda - kanal: Ing. Weiss

- komunikacie: Ing. Vydra

- UK, plyn: Ing. Varga

- prepodet nakladov: Ing. Sutak
- poziarna bezpecnost: RNDr. Terezka
- vizualizacia: Ing. Sintaj

3. Zakladné udaje stavby

3.1 Umiestnenie stavby

Stavba svojim umiestnenim zasahuje do 2 och mestskych ¢asti: MC Myslava a MC KVP.
Znamena to aj umiestnenie stavby do 2 och katastralnych uzemi.

V MC Myslava sa hachadzaju:

- bytové domy a parkovisko

V MC KVP sa nachadzaju:

- pristupova komunikacia a ¢ast' parkoviska

- pripojky energetickych médii

3.2 Zasobovanie energiami

Stavba bude napojena na vSetky druhy energetickych medii z verejnych rozvodov. Vyroba
tepla a TUV bude vlastnou plynovou kotolfou. Odkanalizovanie dazdovych véd bude do
vsakovacej jamy na pozemku investora.



3.3 Projektované kapacity

VYUZITIE PLOCHA /m2/ POCET

Zastavana plocha objektov 3x482,0=1446,0

bytovych domov

Zastavana plocha komunikacii

- vozidlové: 968 - spevnene plochy
1 432 — travnaté plochy
- pesie: 486

Uzitkova plocha domu A 3 684

Uzitkova plocha domu B 3682

Uzitkova plocha domu C 2 848

Celkova plocha bytov domu A 3019

Celkova plocha bytov domu B 3019

Celkova plocha bytov domu C 2323

Celkova plocha bytov spolu

vdomoch A, B, C 8 361

Pocet bytov domu A 47

Pocet bytov domu B 47

Pocet bytov domu C 33
Pocet bytov celkom: 127

Pocet parkovacich miest 211
Parkovacie miesta celkom: 21

Pocet podlazi domu A 8 NP /6 + 2/

Pocet podlazi domu B 8 NP /6 + 2/

Pocet podlaZzi domu C 1PP+6NP/4+2/
Pocet bytovych domov celkom: 3

3.4 Zdovodnenie stavby v danom Uzemi

Stavba je umiestnena a navrhnuta do lokality, ktora je podfa platného Uzemného planu
uréena na bytovi vystavbu v MC Myslava. Umiestnenie hlavnych objektov redpektuje
hranice mestskych ¢asti a aj ochranné pasmo prifahlého cintorina v MC Myslava. Uzemie je
dosazitelné na napojenie vSetkymi energetickymi médiami a dopravnym napojenim na
mestsku infrastruktdru.

3.5 Prehlad vychodiskovych podkladov

- platny uzemny plan mesta Kosice so Zmenami a doplnkami
- snimok z katastralnej mapy

- polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia

- podrobny hydrogeologicky prieskum

- vyjadrenia spravcov podzemnych energetickych vedeni

3.6 Vyhodnotenie zavaznych ukazovatefov Uzemného planu

- dopravné napojenie: na Klimkovi¢ovu ulicu - splnené

- pripojovacia ucelova komunikacia: C3 - splnené

- pesia doprava : jednostranna z Klimkovi€ovej ulice - spinené

- staticka doprava: na pozemku investora v poéte 207 parkovacich miest - splnené
- pocet bytovych domov: 3 vezové bytové domy, umiestnenie v zmysle grafickej Casti
Uzemného planu - splnené

splnené

- stanovenie skutoéného koeficientu zastavanosti KZ:

Celkova rieSena plocha podfa izemného planu: 6 188 m2
Zastavana plocha pozemnymi objektami so spevnenymi plochami: 2 194m2
Schvaleny KZ: 0,7

Skutoény KZ: 0,353 - spinené

- napojenie na IS: na verejné rozvody — splnené, navrhnuté verejné osvetlenie

- dazd'ova kanalizacia — do vsakovacej jamy na vlastnom pozemku - spinené




4. Objektova skladba stavby

SO 01 — Bytovy dom A

SO 02 — Bytovy dom B

SO 03 - Bytovy dom C

SO 04 — Komunikacia a parkovisko

SO 05 - Vodovodna pripojka

SO 06 — Kanalizaéna pripojka splaskova
SO 07 — Vsakovacia jama dazdovej vody
SO 08 - STL plynova pripojka

SO 09 — Kioskova TS

SO 10 — VN pripojka

SO 11 — NN pripojka

SO 12 — Sadové upravy

SO 13 - Verejné osvetlenie

SO 14 - Arealova kanalizacia a ORL

5. Vecné a casové vazby na okoliti vystavby

Zhotovovanie stavby bude na uzavretej ploche staveniska. Stavba nevyZaduje zaber
okolitého verejného priestranstva. Stavba necbmedzi prevadzku okolitych obytnych stavieb,
dopravu ani prevadzku cintorina v MC Myslava.

Stavba nevyvola potrebu zriadovania novych ochrannych pasiem, ani sama nie je situovana
do ochranného pasma, mimo asti arealovej komunikacie.

Umiestnenie stavby nevolava potrebu povolenia na vyrub stromov.

6. Ekonomické hodnotenie stavby

Riesi investor v samostatnom elaborate.



SUHRNA TECHNICKA SPRAVA
1. Charakteristika Uzemia stavby

Uzemie pre umiestnenie stavby sa nachadza na okraji MC Myslava, v bezprostrednom styku
s Uzemim MC KVP. Uzemie je podia UPN-Z , Zmeny a doplnky, uréené pre bytovd vystavbu.
Uzemie sa nenachadza v Ziadnom ochrannom pasme, ani cenenej lokalite. Na pozemkoch
sa nenachadzaju podzemné ani nadzemneé rozvody energetickych medii.

Uzemie je nezastavang, volné. Profil Gzemia je od MC KVP mierne svahovity, potom znaéne
klesa k MC Myslava ( tato svahovita ¢ast pozemku ostava v ramci stavby ako zelena
plocha). Navrhovana stavba nevyvolava potrebu zaberu PFF ani vyrub stromov.

2. Architektonické a urbanistické rieSenie stavby

Stavbu tvoria 3 samostatne stojace bytové domy a pozemné parkovisko, komunikacie
vozidlové a pre pesich, objekty energetickych médii.

Bytové domy su navrhnuté veZové, mierne obdiZnikového podorysu, so 6 + 2 nadzemnymi
podlaziami, v jednom dome 4 + 2 podlaziami. V 1.NP je v pdédorysnej ploche bytového domu
len bytové komunikaéné jadro a parkovacie kapacity. Bytové domy su ukongené plochou
precnievajucou strechou.

Navrhované domy budu tvorit' svojou architektirou kontrast s existujucim arealom bytovych
domov bytového suboru TITUS — Klimkovi¢ova , ktory bol navrhovany pred cca 20 rokmi a
ktory sa nachadza bezprostredne pri navrhovanej stavbe.

2.1 Stavebno — technické rieSenie

Objekty bytovych domov aj podzemneho parkoviska su konstrukéne navrhnuté nasledovne:
- zakladové konstrukcie Zel. bet. patiek + zakladova zel. bet. doska
- zel. beténové nosné konétrukcie stenové a stipové hornej stavby
- deliace priecky v bytoch sadrokarténové
- Zel. betonoveé monolitické stropy a schodiskové ramena
- okna plastoveé, tepelnoizolaéné
- povrchova Uprava vonkajsia zatepfovacim systémom npr. Baumit
- podlahy keramické a drevené
- dvere drevené, protipoziarne aj obycajné, zarubne oblozkove

2.2 Suhrné poziadavky na plochy a priestory

Stavba je lokalizovana do intravilanu obce, nevyzaduje trvaly zaber polnohospodarskej pody.
Pristupova komunikacia a vonkajsie parkovisko budu vyvolavat' potrebu zaberu inych
pozemkov — v majetku Mesta KoSice.

2.3 Podmienky pripojenia na dopravné a inzinierske siete

Navrhovana stavba bude napojena na jestvujucu mestski komunikaciu — ulicu Klimkovicovu,
Napojenie respektuje schvalenu dopravnu $tudiu pre pripravovanu buducu vystavbu
obéianskej vybavenosti a nové prepojenie ulic Klimkoviéova — Moskovska / autor Ing. Titl/.
Navrhovana Ucelova pripojovacia komunikacia s prilahlym parkoviskom je rieSena ako slepa
ulica — neprejazdna, len pre vjazd a vyjazd do arealu navrhovanej stavby.

Pre napojenie na inzZinierske siete bude potrebné previest nové pripojky vody, splaskovej
kanalizacie a pripojku STL plynu. Taktiez sa prevedie novy VN privod ku navrhovanej TS,
odkial bude vedené vedenie NN pre jednotlivé bytove domy.



RiesSenie statickej dopravy

Podra prilozeného vypoctu STN 73 6110 je nutné zriadit’ pre novy obytny areal
spolu 208 parlkovacich miest.

Navrh riesi spolu 208 parkovacich miest, ztoho zakladnych rozmerov 5,0 x 2,4m je
spolu 205 stati, a rozmerov 5,0 x 3,5 m pre imobilnych — spolu 3 statia.

Prehlad parkovacim miest

Parkovacie miesto STN 73 6110 Projektovany stav
Verejne pristupné miesta 211

Potreba podla STN 208 208

Rozdiel + 3 miesta

Vypocet parkovacich miest podfa STN:
- pocet bytov 2 izbovych: 101 x 1,5 = 150 miest
- pocet bytov 1 izbovych: 13 x1,0= 13 miest
- pocet bytov 3 izbovych: 13x2,0= 26 miest
spolu: 189 miest x 1,1 = 208 parkovacich miest

24 Uprava ploch a priestranstiev

Navrhnuté riesenie umiestnenia stavby nevyzaduje vyrub stromov.

V ramci stavby su navrhnuté sadové Upravy s vysadbou vzrastlych stromov a krovin hlavne
medzi Cintorinom Myslava a navrhovanymi bytovymi domami, tak, Ze bude zaloZena
koncepcia vytvorenia parku.

2.5 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Navrhovana stavba nema vyrobny charakter, je urena na byvanie.

Stavba je navrhnuta s 3 bytovymi domami, so zastavanou plochou 1 446 m2. Parkovacie
kapacity su v pocte 208 miest. Stavba podla zakona 24/2006 Z.z., &iastka 13, podlieha
potrebe zistovacieho konania a rozhodnutiu MVaZP SR.

Umiestnenie stavby je v sulade s plathym tGzemnym planom Mesta KoSice, schvalenych
Zmien a doplnkov.

Buduca prevadzka bude produkovat komunalny odpad, ktory bude likvidovany opravnenou
spoloénostou.

Vyroba tepla pre stavbu bude vo vlastnej plynovej kotolni, ktora vyvola zriadenie 2 x zdroja
znecistenia ovzdusia — plynoveho Kotla.

Odkanalizovanie parkoviska a komunikacii stavby bude arealovou kanalizaciou

cez odlu¢ovaém ropnych latok.

Stavba bude napojena na vsetky druhy energetickych médii z verejnych rozvodov okrem
tepla. Stavba neobsahuje zariadenia, ktore by boli zdrojom hluku.

Uzivanie navrhovanej stavby nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Podas zhotovenia stavby vznikne odpad, ktory je podla vyhlasky &. 284/2001 Z.z. MZP SR
zatriedeny nasledovne:

Druh odpadu Zatriedenie MnozZstvo Likvidacia
ZmieSana stavebna 17 01 07 (0] 38,0t Skladka KOSIT
sut

Betonovy odpad 17 01 01 o] 3,5t Skladka KOSIT
Zelezo, ocel 17 04 05 ) 04t Vykup surovin
Bitimenové zmesy 17 03 02 O 0,3t Skladka KOSIT
Plasty 17 02 03 @] 0,8t Skladka KOSIT




Obkladacky, dlazdice 170103 0 19t Skladka KOSIT

Sklo 17 02 02 ) 04t Skladka KOSIT

Kable iné 17 04 11 0 1.8t Skladka KOSIT

Zhotovovanie stavby bude prebiehat’ na vlastnom pozemku investora, roz$irenie
energetickych rozvodov, pristupova komunikacia a ¢ast’ parkoviska na pozemkoch Mesta
Kosice. Stavenisko poéas zhotovovania stavby bude oplotené. Vzhladom na zvoleny
konstruk&ny systém nebudu prace hluéné a nebudu vytvarat' zvySenu prasnost.
Zhotovovanie ani uzivanie stavby nebude mat negativny vplyv na okolité Zivotné prostredie.

2.6 Protipoziarna bezpecnost’ stavby
Vid. Samostatna ¢ast
2.7. Zariadenie civilnej obrany

Zariadenia civilnej ochrany su v ramci projektu stavby rieSené podla zakona ¢. 42/1994 Z.z.
a vyhl. €. 532/2006 Z.z.

3. Zabezpecenie buducej prevadzky

Navrhované bytové domy su uréené len na byvanie, bez rieSenia ob&ianskej vybavenosti.
Kazdy objekt ma na 1.NP rieSeny samostatny vstup, zvislé komunikacie /vytah aj schodisko/.
Spoloc¢né priestory st navrhnuté tak, ze umozniuju pohyb obéanom so zmenenou pohybovou
schopnostou, pre vlastné byvanie je mozna uprava dispozicie a rieSenia bytu individuaine.

4. Zemné prace

Zemné prace stavby budl predstavovat prace na HTU a samotné vykopové prace.
Vykopana zemina bude do¢asne uskladfiovana na deponii a priebezne, pocas zhotovovania
stavby, bude odvazana na uréené skladky.

Cast' vykopovej zeminy sa pouZije na spatné terénne Gpravy.

5. Odkanalizovanie stavby

Kanalizacia dazd'ova
Proejkt riesi odvedenie Cistej dazd'ovej vody zo striech bytovych domov.
Dazdova voda zo striech bude odvedena do vsakovacieho podmoku vytvoreného z typovych
PP blokov obalenych féliami a geotextiliou .
Objem bude zabezpelovat zdrZzanie privalového 15 min dazda. Pre bytove domy
navrhujeme vsakovaci podmok VS3/1,2 o objeme V= 18,0m3. Vplyv vsakovania na stavbu
bude potrebné posudit hydrogeolégom v §tadiu realizacie.
MnoZstvo dazdovej vody :
- strechy
Qd,v, = 1446m2.0,030.1,0=43,391/s
Objem vsakovacich objektov je navrhovany na 100% zdrzanie .
- spevnené plochy a komunikacie
Qd,v=2886 m2.0,030.1=286,581I/s




DaZdové vody budu cez arealovl kanalizaciu odvadzané do odlu¢ovaca ropnych latok
a odvadzané do navrhovaného objektu vsakovacej jamy.

Priestor podzemného parkoviska pod SO 03 — Bytovy dom C nie je odkanalizovany, su
vytvorené len suché Zl'aby v podlahe parkoviska.

Celkovy vsakovaci objem pre zachytenie dazd'ovej vody: : 160 m3.

Kanalizacia splaskova

V ramci stavby je rieSena splaskova kanalizacia ktora zabezpedi odvedenie splaskovej vody
z bytovych domov do terajSej verejnej kanalizacie DN800. Dazd'ové vody zo striech budu
zvedené do vsakovacich objektov-riesi samostatny stavebny objekt. Bytové domy budu
napojené spolo€nou pripojkovou kanalizaciou DN250 do hornej tretiny exist. verejnej
kanalizacie DN80O, cez nalepovaciu odbocku. Pred napojenim bude osadena revizna
kanaliza¢na sachta g1,0m .

Dizka kanalizaénej pripojky: 22,5 m

Mnozstvo splaskovej vody :

Qp=397301/d
Qm=79 460 I/d
Qh=6 950 I/h

Qr= 14 501 m3/rok

Potrubie bude ulozené na pieskovom 16Zku s pieskovym obsypom so zhutnenim na 99%
PS, zasyp bude prevedeny so zhutnenim 99% PS Strkodrvou fr.0,63-63mm, resp. vhodnou
zeminou.

Pred zacatim vykopovych prac je potrebné previest vytyCenie jestv. podzemnych
inZinierskych sieti ich spravcami. V miestach krizenia s jestvujucimi sietami prevadzat’ ru¢ny
vykop. PazZenie vykopov bude prilozné.

Pri vedeni trasy dodrzat poziadavky STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického

vybavenia a navazujlcich noriem.

6. Zasobovanie vodou

Objekt riesi vodovodnu pripojku na trasu verejného vodovodu DN 80, hapojenie v arealy
TITUS Klimkovi¢ova. Za bodom napojenia bude osadeny uzaver vody s podzemnou
teleskopickou supravou a poklopom . Novonavrhovanu pripojka bude prevedena z rar
PE90;PN10, pripojka bude ukonéena vo vodomerenj Sachte pred objektom SO 02 — Bytovy
dom B.

Dizka vodovodnej pripojky: 11,5 m.



Pocet obyvatelov : 2 x 102 = 206

1x17= 17
3x17= 51
Spolu: 274

Potreba vody :

Qp = 274 obyvatelov a 145l/obyv = 39 730 I/d
Qm=Qp . 2,0=79 460 I/d

Qh=Qm/24 . 2,1 =6 952 I/h

Qr= 39 730 . 365 = 14 501 m3/rok

7. Elektricka energia

Napdt'ova sustava: VN : 3 AC 22000V 50 Hz
Ochrana pred trazom elektrickym pridom v normalnej prevadzke
Pre elektrické instalacie nad 1 kV podfa STN 33 3201 je rieSena tymito ochranami:
Krytom, zabranou, prekazkou, umiestnenim mimo dosahu
Ochrana pred tirazom elektrickym pridom pri poruche
Pre elektrické instalacie nad 1 kV podfa STN 33 3201 je rieSena tymito ochranami:
uzemnenim
Napét'ova sustava: NN : 3/PEN AC 400 V/230 V 50 Hz, TN-C
NN : 3/N/PE AC 400 V/230 V 50 Hz, TN-S
Ochranné opatrenie podla STN 33 2000-4-41 je:
¢l.411 samoéinné odpojenie napajania
¢1.412 dvojita alebo zosilnena izolacia
Dodavka el. energie: 3.stupna
Instalovany a vypoétovy vykon: stupen elektrizacie bytov v zmysle STN 33 2130 - A
V bytoch budu elektrické Sporaky, teplo a TUV je centralne z kotolne.

Pocet bytov: 127

napojenie bytov Pi=127x10=1270kW Pp =127 x6 =762 kW
spolo¢na spotreba Pi=3*9=27kW Pp =16 kW
Medziprevadzkovy sucinitel 0,5

MRK pre transformoviiu Pp=762+16=778 kW

Predpokladana roéna spotreba el. energie: A =150 MWh

Meranie odberu elekirickej energie: v elekiromerovych  rozvadzadoch  umiestnenych
v samostatnych miestnostiach na podlaziach bytovych domov.



Opis technického rieSenia:
Zabezpecenie napadjania bytovych domov bude navrhnuté z novoprojekiovanej

transformovne kioskového vyhotovenia s vonkajsim ovladanim a 1x 630 kVA. Transfomovria
bude umiestnena vedla podzemného parkoviska stavby od Cordakovbej ulice. Pripojka VN
k transformovni bude navrhnuta kablovou slu¢kou 2x NA2XS(F)2Y 3x1x 150 z existujuceho
VN kablového vedenia V602 (22-AXEKVCEY 3x1x150) v useku medzi existujicimi TS 625
Klimkoviéova a TS 623 Cordakova. Napojenie bude navrhnuté pri transformovni TS 625 —
jeden kabel sa zausti priamo do transformovne druhy koniec sa naspojkuje na privod z TS
623. Trasa VN kablov je vedend zvacsa volnym terénom s ftravhatym resp. krovinatym
porastom, v niektorych Castiach dochadza k subehu, resp. krizovaniu komunikacii,
chodnikov a vedeni cudzich inZinierskych sieti. Projektované VN vedenie sa vo volnom
priestranstve ulozi v pieskovom [6Zku krytom betonovou doskou, pri prechode cez
komunikacie sa uloZi v chrani¢kach resp. sa pretlaéanim ulozZia nové chranicky - PE rdry. Pri
krizovani inZinierskych sieti sa projektované vedenia ulozi do PE resp. PVC kablovych
chranigiek. Pri sibehu projektovanych kablov s jestvujucimi kablami, je potrebné oddelit’ ich
tehlami. Kable budu usporiadané v trojuholniku a oznadia sa Stitkom. Osadenie kioskovej TS
je zrejmé podla vykresu situacie. Spolu s VN kablovou slu¢kou sa medzi transformoviiami
uloZi aj NN prepojovacie vedenie typu NAYY-J 4x1x150. Dizka pripojky VN je cca 180 m.

Transformaéna stanica TS po stavebnej stranke bude rieSena ako prefabrikovany box
z odlahéeného betonu. Skelet sa sklada zdvoch monolitnych, ocefou vystuzenych
betonovych odliatkov: v jednom kuse su vyhotovené boéné steny a podlaha, druhy blok
predstavuje zaklad. Montaz stanice sa sklada z osadenia zakladu a pripevnenia samotnej
stanice k tomu zakladu. Stanica je opatrena fasadou zo syntetickej omietky zn. CERESIT,
farebna Uprava je vyhotovena podla Specifikacie zakaznika. Strecha trafostanice je beténova
plocha, odolna proti vode miernym spadom na dve strany a presahom za steny skeletu.

NN zabezpecenie napdjania bytovych domov bude navrhnuté z novonavrhnutej
transformovne TS z NN rozvadzaca RH kabelmi typu NAYY 4x150. Kable budu ukonené
v pripojkovych skriniach jednotlivych bytovych domov. Napojenie sa uvaZuje zrealizovat

slu¢kou medzi TS a bytovymi domami A,B a C.

Elektroinstalacia bytovych domov

Predmetom elektroinstalacie bytovych domov bude osvetlenie a zasuvkova instalacia
a napojenie zariadeni bytov a technického zabezpecéenia budovy.

Napojenie instalacie bytov bude navrhnuté z plastovych rozvadzacov, umiestnenych na
chodbach. V ramci osvetlenia bytov sa bude riesit dodavka svietidiel v zazemi, v izbach budu
svetelné vyvody ukon&ené lustrovymi svorkami. Privod do bytovych rozvodnic bude rieSeny
z elektromerovych rozvadzacov osadenych v suterénoch bytovych domov. Na kabelové
prepojenia budd navrhnuté kable typu CYKY resp. bezhalogénové kable CXKE (podla
poziadaviek poziarnej ochrany). Kable budi uloZzené pod omietkou. Na strechach objektov
sa bude riesit' bleskozvod.



VonkajSie osvetlenie
V ramci VonkajSieho osvetlenia sa bude riesit osvetlenie pristupovych komunikacii a

chodnikov k bytovému domu. VonkajSie osvetlenie bude navrhnuté pomocou 8 stipov
vonkajSieho osvetlenia vysky 6 m (osvetlenie medzi bytovymi domami) a 3 stoziarov VO
vysky 10 m (osvetlenie pristupovej cesty). Osvetlenie bude navrhnuté pomocou vybojkovych
svietidiel vonkajsieho osvetlenia. Napojenie VO bude navrhnuté z existujiceho rozvodu VO
kablom AYKY-J do 4x25, kabel bude uloZzeny volne vo vykope, kriZovanie ciest
a inZinierskych sieti bude urobené v chranickach. Ovladanie VO je existujice, nemeni sa.
Kable VO budu ukonéené v jednookruhovych rozvodniciach EKM, v rozvodnici sa bod
rozdelenia PEN vodica pripoji k uzemneniu stoziara. Svietidla z rozvodnic sa napoja kabelmi
CYKY-O 2x1,5.

Slaboprtidové rozvody

V ramci slaboprudovych rozvodov sa v objektoch bude riesit chrani¢kovy rozvod
v objekte s moZnost'ou zaustenia optickych rozvodov do kazdého bytu. Hlavny rozvod bude
rieSeny s rezervou pre moznost zalstenia réznych dodavatelov sluZieb.
8. Zasobhovanie plynom

Zakladné udaje :

Prepravované médium : zemny plyn naftovy
Menovity tlak : max.0,1-0,3 MPa

Menovita svetlost ; DN100,50/D110,63
Material potrubia : PE100; SDR 11

Dizka potrubia ; D110-263,0m ; D63-289,0m
Potreba plynu kotolfha ; blok A — 25,8 m3/hod

blok B — 25,8 m3/hod
blok C — 25,8 m3/hod
Celkovy prikon plynu : 77,4 m3/hod

Nova pripojka bude napojena na STL plynovod naKlimkoviovej ulici - potrubie
PE100;SDR11;D63 , v mieste krizenia s komunikaciou bude osadena v chranicke.

Objekt riesi spoloénu plynovu pripojku pre obytné domy A,B a C.

Pripojky budd ukonéené 1,0m pred objektami OD hlavnym uzaverom plynu — HUP s
teleskopickou zemnou stpravou a poklopom. Dal$i rozvod bude rieseny v ramci plynofikacie
objektov. V mieste krizovania s komunikaciou bude pripojka vedena v chranicke z potrubia
FE.

9. Zasobovanie teplom

Zasobovanie teplom a priprava TUVC bude lokalne, samostatnou centralnou plynovou
kotolfiou pre vSetky 3 domy, umiestnenéu na 1.NP v objekte SO 02 — bytovy dom B.

Na vykurovanie jednotlivych objektov sa navrhuje Ustredné vykurovanie teplovodné s
nutenou cirkulaciou o tepelnom spade 75/55°C . Tepelné straty boli pocitané podla kubatury
vykurovaného priestoru pri najnizsej vonkajsej oblastnej teplote — 13 ° C.



Tepelna bilancia

Ustredné vykurovanie ................................... 453 000 W
Priprava TUV oo o e, 145 400 W
Spolu : 598 400 W

Celkova roéna potreba tepla na vykurovanie a pripravu TUV &ini 412,5 MWh/r , &o
predstavuje cca 55 900 m*/r ZP, pri vyhrevnosti plynu 33 500 kJ/m® a G&innosti kotlov 100
%.

Max. hodinova potreba ZP pre kotolfiu bude 29,1 m®/h.

Na zabezpegenie UK a pripravu vykurovacej vody 75/55 °C sa navrhuje 2 x plynovy
kondenzaény kotol HOVAL ULTRAGAS s menovitym tepelnym vykonom do 300 kW, teda
stredny zdroj znecistenia ovzdusia.

Indtalovany tepelny vykon kotolne bude 600 kW.

Vykurovaci systém bude deleny na samostatné uzatvaratefné vetvy pre kazdy bytovy dom —
v rozdelovaci a zberaci, ktory bude umiestneny v spolo€nych priestoroch kazdého bytového
domu.

Vykurovaci systém bude isteny proti neZiadicemu zvySeniu tlaku tlakovou expanznou
nadobou REFLEX a poistnym ventilom na kotli.

Priprava TUV

Pre pripravu TUV sa navrhuje zasobnikovy ohrievaé teplej vody HOVAL COMBIVAL CR
800 o objeme 800 litrov. Cirkulaciu vykurovacej vody v okruhu bude zabezpec€ovat' Cerpadlo
Grundfos .

Na Gpravriu vody sa navrhuje chemicka Upraviia vody Waleon ChemBasic D910E — 028 — 2.
10. Vzduchotechnika
Vetranie socialnych zariadeni bytov bude nutené pomocou VZT potrubia vyvedeného nad

strechu objektov a lokalnych ventilatorov rsp. gravitacne.
Odvetranie kuchyn bude digestormi pomocou VZT potrubia, vyvedené nad strechu objektov.

Vypracoval: Ing. Jan Sutak



