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Urbanisticka Studia spracovava ¢ast uzemia Moskovskej triedy na sidlisku KVP v Kosiciach, vymedzeného
parc. €. 1624/466 a 1624/613, na sidlisku KVP, katastralne uzemie Grunt, ktora je situovana pri vstupe do
mestskej Gasti KoSice - Myslava nad cintorinom, pri krizovatke $tvorprudovej komunikacie Moskovska trieda a
ulice Povrazova. Predmetné Uzemie je v sucasnosti regulované schvalenym Gzemnym planom HSA KoSice
ako plochy mestského a nadmestského vybavenia v navaznosti na Sportovorekreaéné plochy vysSieho
vybavenia. BlizSiu $pecifikaciu predmetného pozemku uréuje schvaleny uzemny plan zény, ktorym je povolena
vystavba penziénu, v parteri ktorého sa ma nachadzat' obcianska vybavenost podporujica parkovy charakter
verejnej zelene umiestnenej medzi prepojovacou kouminaciou Klimkovicova - Moskovska a navrhovanym
objektom, sluziacej tiez ako vizualny a akusticky filter zastavky MHD, nachadzajucej sa v tesnej blizkosti
pozemku.

Nakolko ekonomicka samostatnost navrhovaného objektu penziénu je vzhladom na charakter lokality malo
pravdepodonba, urbanistickd $tudia spracuvava navrh zmeny funkéného vyuzitia pozemku z objektu
charakterizovaného doasnym ubytovanim na objekt bytového domu. Koncepcia zachovania verejnej zelene
ako filtra a umiestnenie ob&ianskej vybavenosti v parteri objektu ostavaju zachované.

URBANISTICKA KONCEPCIA

Spracovana $tudia overuje mozZnosti umiestnenia 5-podlazného bytového domu, ktorého urbanisticky a
architektonicky vyraz priamo odzrkadluje pozdizny, mierne svahovity charakter pozemku. Uskocenie hmoty vo
vertikdlnom a horizontdlnom smere umoziiuje kazdy byt presvetlit v maximalnej moznej miere a takisto
umiestnit’ parkovanie na teréne, bez nutnosti podzemného parkingu.

Z hladiska dodrzania urbanistickych regulativov je v bytovom dome mozné uvazovat s 8 bytovymi jednotkami
o rozlohe 65 m?, 16 bytovymi jednotkami o rozlohe 85 m? a 4 penthouse apartmamni o roziohe 110 m?,
umiestnenymi na najvy$Som podlazi. Spolu teda vznikne 28 bytovych jednotiek, ku ktorym prislicha 45
parkovacich miest na teréne. Dopravny vjazd je situovany v severo-zapadnom cipe pozemku, odkial bude
rieSend celd dopravna obsluha aredlu - pristup pre vlastnikov aj zdsobovanie prislichajuce k obcianskej
vybavenosti. Sustredenim dopravy do severnej ¢asti pozemku sa zvy$na €ast uvolfiuje pre parkovu zelef
situovanu v juznej, vychodnej a zapadnej Casti pozemku a obciansku vybavenost umiestnent v navaznosti na
pesi tah Klimkovi¢ova - Moskovska a zastavku MHD.

DOPRAVNE RIESENIE

Vjazd na pozemok bude z prepojovacej komunikacie zabezpegeny miestnou obsluznou komunikaciou, so
Sirkou dorpavného koridoru 6m a pesSim chodnikom Sirokym 1,5m. Z komunikacie bude mozné vyuzit 25
parkovacich miest miest v exteriéri umiestnenych na teréne a 20 garazovych stati na prvom nadzemnom
podlazi objektov. Kazdému bytu prislicha 1,6 parkovacieho stojiska, ¢o niekolkonasobne prevySuje normovu
poziadavku na odstavné stojiska. Zasobovanie obcianskej vybavenosti prebehne z obsluznej komunikacie zo
severnej strany objektov.

PLOSNE UKAZOVATELE
Celkova plocha rieseného uzemia: 2307,51m2 (100%)

Zastavana plocha:
Spevnené plochy:

725,00 m2 (31,5%)
937,80 m2 (40,7%)

Plochy zelene: 644,71 m2 (27,8%)
Celkova uzitkova plocha 4350 m2
Celkova obytna plocha 2550 m2

VYPOCET POTRIEB UZEMIA

Vedenie vSetkych inZinierskych sieti, s ktorymi je nutné pri vystavbe a riadnom vyuzivani objektu pocitat, su vo
vSeobecnosti vedené pozdiz prepojovacej komunikacie Klimkovi€ova - Moskovskd, prevazne v Useku
ponechanom ako sprievodna zelen (vid vykresy infrastruktary). Upozorfiuje sa, Ze pri planovanom umiestneni
objektu moze dojst k styku s verejnymi sietami. V tomto pripade bude nutné uskutoénit preloZenie sieti tak,
aby neboli dotknuté ochranné pasma jednotlivych podzemnych a nadzemnych vedeni. Presné podmienky
vyty€enia a umiestnenia sieti budu predmetom dalSich stupriov dokumentéacie a budu stanovené jednotlivymi
spravcami tychto sieti.

Zasobovanie elektrickou energiou:

Lokalita bude zasobovana z planovanej transformacnej stanice, .

Bytovy dom bude zasobovany elektrickou energiou pripojenim na sekundarny NN kablovy rozvod, z
planovanej distribu¢nej kioskovej trafostanice, ktora vznikne na jestvujicom VN 22kV podzemnom
vedeni, umiestnenom rovnobezne s prepojovacou komunikaciou. InStalovany vykon je Pi = 484 kW.
Navrhovanu trafostanicu je preto nutné navrhnut v sucinnosti so spravcom siete tak, aby vyhovovala
vystavbe bytového domu.

ZASOBOVANIE PITNOU VODOU

Pre zasobovanie bytového domu pitnou vodou je navrhnuté napojenie na rozSirenu siet vodovodu
pripojkou DN 75 na miestnej komunikacii. Vodovodné potrubie bude kladené do ryhy, pazenej
priloZnym paZenim, uloZenie potrubia bude typové, do pieskového l6Zka. Pripojka bude vedna pod
urovriou terénu v nezamfznej hibke 1,5 m. Zmeny smeru trasy sa prevedu zahnutim potrubia s velkym
polomerom.

Potreba vody:
Specificka denna potreba vody: Qp=145 l/defi/os

Maximalna denna potreba vody: =~ Qm=Qp.kd
kd=koeficient dennej nerovnomernosti (obec nad 100 000 obyvatelov)=1,2
Qm=174 |/deri/os
Maximalna hodinovéa potreba vody: Qh=Qm.kh/24
kh=koeficient hodinovej nerovnomernosti (spotrebisko sidliskového charakteru)=2,1
Qh=15,23 I/h/os
Maximalna sekundova potreba vody: Qs=Qh.ks/3600, (ks=2,1)
Qs=0,00888 I/s/os
Vypocet potreby vody pre bytovy dom (28 bytov): 124 os6b*Qh=124.15,23 1/h=1888,52 I/h
Ro¢na potreba vody pre bytovy dom: Qm.124.365=7875,24 m3/rok

Posudenie pripojky pre bytovy dom:
Vodovodné potrubie z polypropylénu, DN 75
vypoctova prierezova rychlost vd=1-1,5 m/s
vypoctovy prietok v potrubi Qmax=5,4 I/s

Q=Qs.124 < Qmax
Q=1,1011/s<541/s
=>dimenzia vodovodnej pripojky vyhovuje!

ODKANALIZOVANIE LOKALITY
Splaskova kanalizacia:

Navrhovany bytovy dom je odkanalizovany splaskovou kanalizaciou, ktorej vedenie je planované
rovnobezne s prepojovacou komunikaciou, v zelenom pase.

Splaskova kanalizacia:

Vypocet prietoku splaskovej odpadovej vody:
Qww=K.VyDU

K=su¢initel odtoku (pre rodinné domy, bytové domy)=0,5
Qww=0,5.13,43=6,7156 I/s

pri sklone 1,5%

Qmax=15,7 I/s

v=1,3 m/s

Navrhovana pripojka DN 150 vyhovuje!

Predpokladané zloZenie odpadovej vody (podla dlhodobého sledovania mestskych odpadovych vod —
od obyvatelstva):

.12-78
100 — 400 mgl/l
...250 — 1000 mgl/I
600 — 800 mg/I

...500 — 700 mg/l (z toho 63% usaditelné, 37%
neusaditelné)
NHA .o, 20-42mg



Dazd'ova kanalizacia:

Vody z povrchového odtoku z miestnych komunikacii, spevnenych pesich pléch a plochych striech st
odvadzané dazdovou kanalizaciou do detenénej nadrze, navrhovanou pripojkou DN 125.

Vypocet odtoku dazdovych vod:
Qr=i.A.C

Strecha:

i=intenzita dazda=0,03
A=odvodriovana plocha
C=sucinitel odtoku dazdovych véd = 1 (strechy)

Qr=21,751/s
Zatravnené plochy:

i=intenzita dazda=0,03
A=odvodriovana plocha
C=sucinitel odtoku dazdovych véd = 0,05 (zatravnené plochy)

Qr=0,896445 I/s

Qr=0,896445 I/s

pri sklone 1,5%

Qmax=8,3 I/s

v=1,1m/s

Navrhovana pripojka DN 125 vyhovuje!

ZASOBOVANIE ZEMNYM PLYNOM

Na rie§enom Gzemi je zrealizovana plynofikacia zemnym plynom, STL plynovodom D63 ulozenym v trase
miestnych komunikacii. Verejny plynovod je ukonfeny na naprotivnej parcele pod jestvujucim
parkoviskom. Bude preto potrebné v sucinnosti so sprdvcom siete zrealizovat rozSirenie distribu¢nej
sustavy plynu a nasledné napojenie na verejny plynovod.

Pripojka pre rieSenu lokalitu je navrhnutd ako DN 40 a napojena na plynovod realizovany z potrubia PE
100, DN 32. Ukon&ena bude gulfovym uzaverom DN32 na fasade bytového domu.

Maximalny hodinovy prietok plynu pre navrhované rodinné domy je 35 m3/h.
Strata tlaku Ap < 2 Pa na 1 m potrubia

PARKOVACIE A ODSTAVNE PLOCHY

Parkovanie pre uzivatelov planovanej novostavby bude zabezpecené formou nadzemného parkovania v
exteriéri a interiéri objektu. Celkovy pocet parkovacich miest je navrhovany v pocte 45, ¢o je 1,6 ndsobok
normovych poziadaviek pre obdobné prevadzky. Pozemok, na ktorom je novostavba planovand, je
svahovitého charakteru, preto je potrebné dbat na to, aby obsluzna komunikacia, z ktorej su priamo
pristupné parkovacie miesta, nebola vedena pod sklonom vacsim ako 6%.

Miesta pre osoby so zniZzenou schopnostou orientacie a pohybu budu situované v tesnej blizkosti
komunika¢nych jadier objektu.

Zasobovacie miesta pre objekty obgianskej vybavenosti budi umiestnené v blizkosti severnych vstupov
do objetkov OV.

Napojenie na MHD:
Napojenie objektu na mestski hromadnu dopravu je zabezpecené zastavkou, nachadzajicou sa v

bezprostrednej blizkosti pozemku. Poloha zastavky je zrhuba v polovici prepojovacej komunikacie
Klimkovicova - Moskovska.

NAVRH ZAVAZNYCH REGULATIVOV

-zmenit funkénu naplf objektu navrhovaného na predmetnej parcele z penziénu na bytovy dom

-parter bytového domu podmieneny zabezpecenim objektov obgianskej vybavensoti

-poloha navrhovanych komunikacii, Sirkové a priestorové usporiadanie — podla vykresu ¢.4

-forma zastavby a hranice mozného zastavania parciel — podla vykresu ¢.3

-dodrzat’ ochranné pasmo cintorina, nepresahovat s objektami za toto pasmo

-minimalny pocet parkovacich stojisk podla STN 736110-Z1

-zaékladové pomery overit inZiniersko-geologickym posudkom

-dodrziavat principy trasovania inZinierskych sieti podla grafickej ¢asti — vykres ¢. 5a ¢. 6

-dazdovl vodu zo striech, spevnenych pléch a pozemkov zviest vsakovat na vlastnom pozemku

-vy$ku zastavby obmedzit na 5+1 nadzemnych podlazi

-od koeficientu zastavania objektami a koeficientu zastavania parcely je mozné od¢itat plochu
vegetacnych striech (len strechy rieSené ako parkové s retenénou funkciou)

-od koeficientu zastavania objektami a koeficienu zastavania parcely je mozné odg¢itat spevnené plochy
realizované pomocou vegetaénych tvarnic so Zivym porastom

Vsetky nejasnosti tejto dokumentacie konzultovat s projektantom. Stidia slGzi na objasnenie
urbanistického rieSenia, pricom vSetky dimenzie musia byt overené a schvalené jednotlivymi
uradmi.
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NAVRH

— — — HRANICA RIESENEHO UZEMIA
|| SPEVNENE PLOCHY, PESIE CHODNIKY

[ DOPRAVNE PLOCHY, KOMUNIKACIE

[ | PLOCHY ZELENE
B JESTVUJUCE OBJEKTY
[ ] NAVRHOVANE OBJEKTY

A VSTUP - BYTOVY DOM

A VSTUP - OBCIANSKA VYBAVENOST

PLOSNE UKAZOVATELE

Celkova plocha rieSeného uzemia: 2307,51m2 (100%)
Zastavana plocha: 725,00 m2 (31,5%)
Spevnené plochy: 937,80 m2 (40,7%)
Plochy zelene: 644,71 m2 (27,8%)

ZASTAVBOVA SITUACIA

M 1:1000







UZEMNE REGULATIVY
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""""" HRANICA MOZNEHO ZASTAVANIA PARCELY OBJEKTAMI

SPEVNENE PLOCHY, PESIE CHODNIKY

DOPRAVNE PLOCHY, KOMUNIKACIE

L]
_ PLOCHY ZELENE

NAVRHOVANE OBJEKTY

VYUZITIE UZEI\!IIA A MAXIMALNE AKCEPTOVATELNE HODNOTY V ZMYSLE
URBANISTICKYCH UKAZOVATELOV

PRIPUSTNA FORMA ZASTAVBY BYTOVY DOM
PODLAZNOST | 5+1

FUNKCNE VYUZITIE POLYFUNKCIA

(byvanie, ob¢ianska vybavenost)

KOEFICIENT ZASTAVANIA OBJEKTAMI 0,31

INDEX SPEVNENYCH PL6CH 0,40

INDEX PODLAZNYCH PL6CH 1,89

Celkova plocha parcely: 2307,51m2 (100%)
Zastavana plocha: 725,00 m2 (31,5%)
Spevnené plochy: 937,80 m2 (40,7%)
Plochy zelene: 644,71 m2 (27,8%)
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