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STUPEN projekt pre Uzemné konanie a stavebné povolenie

DATUM janudr 2016



,Prevadzkova budova Gastromila“, Kosice Grunt, okr. Kosice Il, parc. €. : 3755/581; 3755/580; 3755/493; 3755/491

A.2  ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

NAZOV STAVBY

UCEL STAVBY

CHARAKTER STAVBY
CELKOVA PLOCHA UZEMIA
PARCELNE CISLA
VEGETACNE PLOCHY

,Prevadzkovy objekt Gastromila“

Budova pre obchod a sluzby, haly pre obchod a na spolo¢né stravovanie, ks 1230
novostavba

1795 m?

3755/581; 3755/580; 3755/493; 3755/491

terasy, staticka doprava, 145 m? +76 m? +30 m?+90 m? +539 m?, celkovo 880 m?

PLOCHA KOMUNIKACII NA POZEMKU
CELKOVA ZASTAVANA PLOCHA OBJEKTU
UZITKOVA PLOCHA 1.PP

UZITKOVA PLOCHA 1.NP

UZITKOVA PLOCHA 2.NP

CELKOVA UZITKOVA PLOCHA

OBJEM MIESTNOSTI 1.PP

OBJEM MIESTNOSTI 1.NP

OBJEM MIESTNOSTI 2.NP

CELKOVY OBJEM MIESTNOSTI
OBOSTAVANY OBJEM BUDOVY

POCET PARKOVACICH MIEST NA POVRCHU
KONSTRUKCNA VYSKA

SVETLA VYSKA

Podlazia Typ miestnosti

1.PP 0.01-0.06, sklady

629 m?
775 m?
242 m?
648 m?
107 m?
997 m?
757 m3
2037 m?
280 m3
3072 m?
4800 m?
16

3,5; 3,0; 3,20

3,25; 2,75; 3,10

1.01 — 1.46, vstupna hala, saldénik, sklad hlavnej saly, chodba, toalety predsien, toalety imobilni,
toalety ddmy predsien, kabinka damy i.-iii., kabinka pdnii.-ii., toalety pani predsien, Cisty pribor, tacky,

1. NP taniere a pohare, chodba, vydajfia stravy, umyvaren kuchynského riadu, priprava pizze, kuchyna,
toalety zamestnanci, upratovacka, chodba, preberanie a vazenie tovaru, obaly a odpady, kotolia,
sklad paliva, sklad a priprava zeleniny, sklad napojov, suchy sklad, pokladna, umyvanie tacok, tanierov,
priborov a poharov, rozbijanie vajec, balenie stravy na vyvoz, kanceldria veduceho prevadzky, ext.
Sklad nastrojov, zimna zdhrada, hlavna séla, schodisko, vytah, ext. Terasa
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Kryta loggia, kanceldrske priestory, sklad, strojoviia vzt, chodba, posedenie — chodba, Satne

2. NP . | . A
zamestnanci, umyvarka zamestnanci, sprcha, toalety zamestnanci kabinky I.-11.

A.3  PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

1. UPN mesta Kosice, UHA

2. Geodetické zameranie Uzemia — polohopis, vyskopis,
Richard Wantruba, Habeso s.r.o. Oktéber 2014

3. Informativna kdpia z mapy, katastralny portdl

4. Vyjadrenie VVS, 07.01.2015;

5. Pisomné poZiadavky investora

6. Listy vlastnictva

A4 SUHRNY PREHIAD A ZDOVODNENIE

Predmetom architektonicko-stavebného riesSenia je projektové rieSenie stavby , prevadzkova budova Gastromila”
vratane dopravnej a technickej infrastruktury. Predmetna budova je samostatne stojaca novostavba, funkcie pre
obchod a sluzby. Predmetné Uzemie je urcené na vystavbu obcianskej vybavenosti Uzemnym planom mesta KoSice.

A5  ZAKLADNE UDAJE O CLENENI STAVBY

So 01 - Hlavny objekt

So 02 - Vodovodna pripojka

So 03 - Kanaliza¢na pripojka

So 04 - Plochy statickej dopravy

So 05 - protipozZiarna tieniaca prepdazka

A.6  VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLIE

Realizacia novostavby nebude mat nepriaznivy vplyv na okolie, okolitl vystavbu. Stavenisko bude v jednotlivych fazach
realizacie podla potreby po castiach ohradené. Pripojky vody, kanalizacie, elektrického vedenia sa nachadzaju
v blizkosti staveniska. Na stavenisko bude pristup po miestnych komunikaciach. Pri realizacii neddjde k zabratiu
verejného priestoru. Ziadne suvisiace investicie a ¢asové vazby nebudu vyvolané.

A.7  PREHLAD UZIVATEIOV A PREVAZDKOVATELOV

Realizatorom a prevadzkovatelom stavby bude investor Gastromila s.r.o. Piestanska 2, 040 11, KoSice, uzivatelom
stavby bude spolo¢nost Gastromila s.r.o. Piestanska 2, 040 11, Kosice.
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A.8  TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY, DOBA VYSTAVBY

- Projektova dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie 12.2015

- Projektova dokumentdcia pre stavebné povolenie 03.2016

- Projektova dokumentdcia pre realizaciu stavby 04.2016

- Zahdjenie vystavby 04.2016

- Ukoncenie vystavby 2017

- Kolaudacia 2017

- Doba vystavby 12 mesiacov

A.9 ODOVZDANIE STAVBY DO UZIVANIA
Predpokladané je odovzdanie stavby do uzivania ako celku. Predpokladanym terminom odovzdania stavby je druha

polovica roku 2017.

A.10 PREDPOKLADANY CELKOVY NAKLAD STAVBY

Nie je sucastou tejto PD na stupni pre uzemné konanie.

V Kosiciach : januar 2016 Ing. Lojkovics
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B.: SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B.1  IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

AKCIA Projektova dokumentacia pre realizaciu novostavby , prevadzkova budova Gastromila“

MIESTO STAVBY Kosice, grunt, okr. KoSice Il
OBJEDNAVATEL Gastromila, spol. s.r.o. Piestanska 2, 040 11, Kosice
INVESTOR Gastromila, spol. s.r.o. Piestanska 2, 040 11, KoSice

ZODPOVEDNY PROJEKTANT Ing. Arch. Martin skalicky, 4m-a s.r.o. Vodna 3, KoSice, +421 905 176 654

HLAVNY ING. PROJEKTU Ing. Pavol Fedorcak, PhD., Komarany 85, 093 01, Vranov n/T. +421 949 803 607
pavol.fedorcak@yahoo.com

AUTOR Ing. Jan lojkovics, Stefanikova 179, 049 16, lJeldava, +421 944 223 227,
janlojkovics@gmail.com

STAVEBNE RIESENIE Ing. Jan lojkovics, Stefanikova 179, 049 16, Jel$ava,

+421 944 223 227, janlojkovics@gmail.com

STATIKA Ing. Tomas Kocur

ZDRAVOTECHNIKA Ing. Pavol Fedorcak, PhD.

VYKUROVANIE Ing. Pavol Fedorcak, PhD.
VZDUCHOTECHNIKA Ing. Pavol Fedorcak, PhD.
ELEKTROINSTALACIE Ing. Jan Jamnicky

DOPRAVNE RISENIE Ing. Gabriel Krivda

POZIARNA BEZPECNOST Ing. Jan Sova

PROJEKTOVE ENERGETICKE HODNOTENIE Ing. Pavol Fedorcak, PhD.
CHARAKTER STAVBY novostavba

STUPEN projekt pre Uzemné konanie a stavebné povolenie
DATUM janudr 2016

B.2  ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

NAZOV STAVBY ,prevadzkova budova Gastromila“
UCEL STAVBY budova pre obchod a sluzby, haly pre obchod a na spolo¢né stravovanie, ks 1230
CHARAKTER STAVBY novostavba

CELKOVA PLOCHA UZEMIA 1795 m?

PARCELNE CiSLA 3755/581; 3755/580; 3755/493; 3755/491

VEGETACNE PLOCHY terasy, statickd doprava, 145 m? +76 m? +30 m?+90 m? +539 m?, 880 m?
PLOCHA KOMUNIKACII NA POZEMKU 629 m?
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CELKOVA ZASTAVANA PLOCHA OBJEKTU 775 m?
UZITKOVA PLOCHA 1.PP 242 m?
UZITKOVA PLOCHA 1.NP 648 m?
UZITKOVA PLOCHA 2.NP 107 m?
CELKOVA UZITKOVA PLOCHA 997 m?
OBJEM MIESTNOSTI 1.PP 757 m?
OBJEM MIESTNOSTI 1.NP 2037 m?
OBJEM MIESTNOSTI 2.NP 280 m?
CELKOVY OBJEM MIESTNOSTI 3072 m3
OBOSTAVANY OBJEM BUDOV 4800 m?
POCET PARKOVACICH MIEST POVRCHU 16
KONSTRUKCNA VYSKA 3,5; 3,0; 3,20
SVETLA VYSKA 3,25; 2,75; 3,10

PodlaZzia Typ miestnosti

1.PP 0.01-0.06, sklady

1.01 — 1.46, vstupna hala, saldnik, sklad hlavnej saly, chodba, toalety predsien, toalety imobilni,
toalety ddmy predsien, kabinka damy i.-iii., kabinka pdnii.-ii., toalety pani predsien, Cisty pribor, tacky,

1. NP taniere a pohare, chodba, vydajia stravy, umyvaren kuchynského riadu, priprava pizze, kuchyna,
toalety zamestnanci, upratovacka, chodba, preberanie a vazenie tovaru, obaly a odpady, kotolia,
sklad paliva, sklad a priprava zeleniny, sklad ndpojov, suchy sklad, pokladia, umyvanie tacok, tanierov,
priborov a poharov, rozbijanie vajec, balenie stravy na vyvoz, kanceldria vediceho prevadzky, ext.
Sklad nastrojov, zimna zahrada, hlavna sala, schodisko, vytah, ext. Terasa

Kryta loggia, kancelarske priestory, sklad, strojovia vzt, chodba, posedenie — chodba, Satne

2. NP . , . . ,
zamestnanci, umyvarka zamestnanci, sprcha, toalety zamestnanci kabinky I.-11.

OBSAH
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CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, Udaje o doterajsich objektoch, prevadzkach, rozvodoch a zariadeniach
(pozemnych, nadzemnych a podzemnych), doterajsej zeleni, ochrannych pasmach, dobyvacich priestoroch,
narokoch na zadber polnohospodarskeho pdédneho fondu a lesného pédneho fondu, inundéciach a chranenych
Uzemiach, objektoch a porastoch.

Stavenisko pre navrhovanu vystavbu rodinného domu sa nachadza na p.¢. 3755/581; 3755/580; 3755/493;
3755/491 k.0. Grunt, Kosice Il, KoSice.

Prevadzkova budova Gastromila je navrhovana ako novostavba a priestor staveniska je volny. Odberné miesta,
potrebné pre napojenie jednotlivych inZinierskych sieti nutnych pre prevadzku stavby a jej vystavbu su
v dosahu staveniska. Dodavatelska firma bude mat k dispozicii kompletné socialno-hygienické zariadenie
v ramci zariadenia staveniska.

Areal staveniska bude samostatne oploteny. Na stavenisku nie je vzrastla vysoka zelen a Uzemie nepatri medzi
chranené, zname su vsak nasledujuce limity:

e ochranné pdsmo vzletového kuzela letiska KSC 290 az 300 m.n.m,

e ochranné padsmo lesnych porastov 50m,

o elektricky zemny kabel VN 22 kV nachadzajlci sa pod pozemkom (v pldnovanej prekladke)
e vodovod DN500.

Vykonané prieskumy a dosledky z nich vyplyvajluce pre ndvrh stavby. Pri rekonstrukcidch, modernizaciach a
rozsireni doterajsich zakladnych prostriedkov zhodnotenie ich stavu a pri obnove objektov kulturnych pamiatok
tiez zhodnotenie ich stavu z hladiska umelecko-historického.

Generdlny projektant nemal pri spracovani projektovej dokumentacie na stupni pre Uzemné konanie a
stavebné konanie inzZiniersko-geologicky prieskum Gzemia. Stavenisko predbeine hodnotime ako
podmienectne vhodné. Pri samotnej realizacii vykopovych prac je nutné spracovat inZiniersko-geologicky
prieskum, alebo prizvat na stavbu projektanta statiky.

Pouzité mapové a geodetické podklady, zaistenie, zameranie a overenie podzemnych vedeni, odkaz na
geologicku dokumentaciu.

UPN mesta Kosice, UHA

Geodetické zameranie Uzemia — polohopis, vyskopis,
Richard Wantruba, habeso s.r.o0. Oktéber 2014
Informativna kdpia z mapy, katastralny portal
Vyjadrenie vvs, 07.01.2015

Pisomné poZiadavky investora

Listy vlastnictva

Priprava pre vystavbu

- uvolnenie pozemkov a objektov

Stavenisko je pre navrhovanu vystavbu volné a stavebné prace je mozné realizovat bez obmedzenia.
- docasné vyuzitie objektov po dobu vystavby

Skladovacie, socidlne a hygienické priestory budu priamo v areali staveniska.
- sposob uskutocnenia demoldacii a miesto skladky

Nie su potrebné demolacie.

- rozsah a sposob likvidacie porastov (presadenie, vykicovanie, zuzZitkovanie), vydanie stuhlasu s likvidaciou
a stanovené podmienky
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Na pozemku sa nenachadza vysoka zelen. Je potrebné vykl¢ovat nizsiu zeleri a kriky pred odobratim
ornice a za¢atim samotnych vykopovych prac.

- zabezpecenie ochrannych pasiem, chranenych objektov a porastu po dobu vystavby

Stavenisko bude oplotené a aby sa zabranilo vstupu nepovolanych os6b do priestorov objektu, bude na stavbe
24 hodinova pritomnost pracovnika straznej sluzby dodavatela.

- prelozky podzemnych a nadzemnych vedeni, dopravnych tras, popripade tokov a iné obmedzujtice alebo
bezpecnostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu vystavby (odstrel, vyluka dopravy, obmedzenia
v dodavke energii a pod.)

Podla vyjadrenia investora je potrebné prelozenie VN vedenia, ktoré sa nachddza v strednej ¢asti pozemku.
Tato prelozka je momentalne v projektovom Stadiu rieseni investora.

URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Zdb6vodnenie urbanistického, architektonického, vytvarného a stavebno-technického rieSenia stavby so
zretelnom na Ucel stavby, jej umiestnenie, podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prirody a
starostlivost o Zivotné prostredie. Zakladné Udaje o pouzitych stavebnych suUstavach alebo konStrukciach,
vyuZitie typizacie a opakovatelnosti. Bezbariérové Upravy pre pohyb osbb telesne postihnutych.

Novostavba prevadzkovej budovy Gastromila je rieSena ako jednoduchd trojpodlazna stavba bez vyuzitia
podkrovného priestoru. Hlavny vstup do objektu je situovany na juhozapadnej svetovej strane.
Architektonicko — hmotové riedenie spifia podmienky vyplyvajtce so $irsich urbanistickych podmienok daného
Gzemia. UPN HSA urcuje dané parcely na ob¢iansku vybavenost.

Navrhovany objekt vytvara harmonicky celok s okolitym prostredim, ktorymi su v bezprostrednej blizkosti
lesné porasty. V SirSom susedstve sa nachadza obcianska a bytova vystavba 80. a 90. tych rokov. Zdmerom
bolo vytvorit jednoduchy a vizudlne zaujimavy objekt ktory svojim exteriérovym zoviajskom zaujme v
kontraste SirSej zastavby, ktorého pohlad sa otvara pri vstupe na sidlisko KVP pri vstupe smerom od mesta,
pripadne pri jeho opustani opaénym smerom.

Priestorovy charakter pozemkov predurcéuje zakladni hmotovu struktiru objektu svojou ¢lenitostou, v oboch
rovinach - horizontalnej i vertikdlnej. Vysledny tvar budovy predstavuje velké skosené pismeno L, ktorého
ramena predstavuju jednotlivo prevadzkovu Cast a zazemie prevadzky. Tymto hmotovym stvarnenim, doslo k
vytvoreniu oddychovej zény v severovychodnej ¢asti pozemku ako aj k vytvoreniu priestorov statickej dopravy
zo strany zdpadnej, hraniciacej s Cerpacou stanicou pohonnych hmot. Hlavné priestory sa nachadzaju na
jednotnej vyskovej urovni, ¢o bolo jednou z hlavnych poZiadaviek investora ovplyviujucou plynuly chod
prevadzky. Z tohto dévodu vznikol pod ¢astou objektu suterén - priestor, ktory svojim charakterom umozriuje
poskytnutie dalSich plnohodnotnych priestorov hlavnej prevadzke. Nad zdzemim prevadzky je navrhnuté
druhé nadzemné podlaZie, ktoré dopliria priestorové potreby hlavnej prevadzky kancelarskymi, skladobnymi a
inymi priestormi.

Konstrukéne je objekt navrhnuty ako murovana stavba so Zelezobetédnovymi a [ahkymi montovanymi stropmi,
zaloZena na zakladovych pasoch z prostého betdnu. Strechu - sedlovu so stitmi a polvabou tvoria drevené
vazniky umoZznujuce preklenutie velkych rozponov saly, zjednodusenie uloZenia VZT potrubi, ako aj tepelnej
izolacie stresnej konstrukcie.

Hlavny vstup do budovy je orientovany z juhozapadnej strany priamym napojenim z cestnej komunikacie smer
Cicky ako aj z planovaného stanoviska statickej dopravy. Hlavny vstup umoZfiuje bezbariérovy vstup do
objektu, umoznuje tieZ pohyb 0s6b s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie vo svojich vnutornych
priestoroch. Zasobovaci vstup sa nachadza v zadnej €asti objektu, ktory je vizualne aj priestorovo oddeleny od
vstupov pre zakaznikov prevadzky. UmozZnuje pristup zasobovacim vozidlam a bezproblémové zasobovanie
objektu. Vstup do suterénnych obchodnych a inych priestorov je z juhovychodnej svetovej strany.
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V priestoroch prvého nadzemného podlaZia sa nachddza hlavna séla jedalne s kapacitou 80 miest, priestory
saldnika s kapacitou 20 miest a doplfiujlice priestory zimnej zahrady a balkéna s priamym vystupom na terasu.
Dalej sa na 1. NP nachddzaju priestory kuchyne a prislu$nych skladov, hygienické a obsluiné priestory uréené
pre navstevnikov. Celkovo dosahuje podlahové plocha miestnosti 1. NP 800m? a objem miestnosti dosahuje
3500m3.

V priestoroch druhého nadzemného podlazia su priestory urené zamestnancom prevadzky, Satne a
umyvarne, kanceldrske priestory, sklady a priestory strojovne vzduchotechnickych zariadeni objektu. Celkovo
dosahuje podlahovd plocha miestnosti 2. NP 110m? a objem miestnosti dosahuje 280m?3.

V priestoroch suterénu sa nachadzaju skladové priestory. Celkovo dosahuje podlahova plocha miestnosti
suterénu 245m? a objem miestnosti dosahuje 760m?3.

2.2. RieSenie dopravy, napojenie na dopravny systém, garaze a parkoviska, pocet stati a dopravno-technické
vybavenie.
Pristup na stavenisko bude po jestvujlucich mestskych komunikaciach, cez pozemky investora.

Stanovenie pocltu parkovacich miest podla STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikdcii:
Vypocet poctu parkovacich miest podla STN 73 6110/Z2, ¢l. 16.3.10
Stravovacie zariadenie

e zamestnanci: 10 os6b
® pavstevnici : 100 os6b

Tab. €. 20 — Zakladné ukazovatele pri ndvrhu parkovacich stojisk

z poctu stojisk z poctu stojisk
druh objektu ucelova jednotka| 1. stojisko pripada  na €. jednotku kratkodobych % dlhodobych %
Ubytovacie a strav. zariad.
- zamestnanci pocet 5 - 100
- navstevnici pocet 8 100 -
-izba pocet 0,5/izba 30 70

Odstavné stojiska:

zakladny pocet odstavnych stati: Op =0
Parkovacie stojiska:

zakladny pocet parkovacich stati podfa ¢. 16.3.10

10:5+100:8 =2+12,5=14,5 Po =14,5
regulacny koeficient mestskej polohy — lokalita — ostatné tuzemie kmp=0,6
sucinitel vplyvu delby dopravnej prace IAD: ostatnej = 40:60 kd =1,0

Celkovy pocet stati v rieSenom objekte:
N=1,1x00+1,1xPoxkmp xkd =1,1x0+1,1x14,5x0,6x1,0=0+9,57=10
N =10 parkovacich miest

V navrhu je situovanych celkovo 16 p.m. z ¢oho vyplyva, 7e navrh splfia pozadované parkovacie kapacity
pre predmetni funkciu a velkost objektu s rezervou 6 p.m.

V zmysle Z.z. ¢. 532/2002 je z celkového poctu stati minimalne 4% urcenych pre osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie (minimalne 1 p.m.). Z po¢tu 16 p.m. vyplyva potreba 0,64 parkovacieho
miesta, t.j. 1 parkovacie miesto so Sirkou stdtia 3,5m.
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2.3. Upravy pléch a priestranstiev, drobna architektura, oplotenie, verejna zelery
Vnutorné architektonické riesenie terasy a celého pozemku investora bude rieSené po konzultacii so
zahradnym architektom.

2.4, Starostlivost o bezpecnost prace a technickych zariadeni
Zodpovedny projektant upozoriuje na dodrziavanie platnych bezpecnostnych predpisov pri vystavbe objektu.
S ohladom na umiestnenie objektu je nutnd zvySena opatrnost pri vykopovych pracach, aby nedoslo k
poskodeniu moznych inZinierskych sieti. Nutné dodrziavat vyhlasku 347/90zb. o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach. PoZiadavky starostlivosti na bezpec¢nost prace sa musia riesit v
stlade so zdkonnikom prace a vladneho nariadenia ¢. 54/1975 Zb.

2.5. RieSenie protikordznej ochrany podzemnych a nadzemnych konstrukcii alebo vedeni a ochrany proti bludnym
prudom
Vsetky kovové konstrukcie pouZité na stavbe budu opatrené ochrannymi natermi a ochrannym pospajanim.

2.6. ProtipoZiarne zabezpecenie stavby
Uvedena stavba je riesena v plnom rozsahu podla vyhlasky MVSR 94/2004, v Uplnom zneni s novelami ¢.
307/2007 a ¢. 255/2012 (dalej len ako vyhlaska MVSR ¢. 94/2004), ako aj technickych noriem STN 92 02XX,
ako nevyrobna stavba.

Splnenie poziadaviek vyhlasky MVSR ¢. 121/2002, v neskorSom zneni novely ¢. 611/2006 a doplnenim o
vyhlasku MVSR €. 201/2015, § 40a, pism. a) - d) sa preukazuje projektovym rieSenim pre Gzemné konanie,
ktoré obsahuje najma:

- vhodnost umiestnenia navrhovanej stavby od okolitej zastavby predovsetkym v zavislosti od
pravdepodobnych odstupovych vzdialenosti a bezpe€nostnych vzdialenosti od stavby,

- uréenie predbeZzného mnoZstva vody na hasenie poZiarov, moznost a spésob zabezpecenia stavby vodou na
hasenie poZiarov,

- zabezpecenie pristupovych komunikacii a ndstupnych pléch na zdsah hasi¢skou jednotkou,

- zakreslenie pravdepodobnych odstupovych vzdialenosti, zdrojov vody a odbernych miest, prijazdovych
komunikacii a ndstupnych pléch vo vykrese situacie stavby.

2.6.1  Vhodnost umiestnenia stavby vzhladom k okolitej zdstavbe
Navrhovana stavba vydajne stravy sa podla projektovej dokumentdcie ASR - vykresu situdcie nachadza v
blizkosti Cerpacej stanice Slovnaft na p.¢. 3755/32, 3755/33 a na p.¢. 3755/559 sa nachdadzaju 2 plynové
zasobniky s objemom kazdého z nich cca 5000 I. Na ostatnych okolitych pozemkoch sa zdstavba nenachadza.

Posudenie odstupovych vzdialenosti vzhladom k okolitej zastavbe (STN 92 0201-4)

Vzhladom k ucelu navrhovanej stavby (vydajiia stravy) je Uroven poZiarneho zataZenia vzhladom k charakteru
prevadzky a velkosti poZiarne otvorenych pléch (okien a dveri) mozné v ramci nadzemnych podlazi
predpokladat na Urovni 60 kg/m2 a v ramci podzemnych podlazi na Grovni 180 kg/m2, vy$ka poziarneho useku
pre odstupové vzdialenosti je stanovena do 4,50 a 9,00 m (predpoklada sa dvojpodlaZzny poZiarny Usek v ramci
nadzemnych podlazi a jednopodlazny poZiarny usek v ramci podzemného podlazia — v oboch pripadoch sa
uvazuje konstrukéna vyska podlazia = 3,50 m).

V rdmci stanovenych odstupovych vzdialenosti sa nenachadzaju Ziadne stavby, ani objekty, ¢im je umiestnenie
navrhovanej stavby voci okolitym stavbam a objektom mozZné podla STN 92 0201-4 povaZovat za vyhovujuce.

Posudenie odstupovych vzdialenosti vzhladom k posudzovanej stavbe (STN 92 0201-4)

Odstupové vzdialenosti od susednej stavby Cerpacej stanice Slovnaft — nadzemnych plynovych zasobnikov su
stanovené podla STN 92 0201-4, ¢l. 5.4 nasledovne:

- Di#ka poZiarneho Useku je di?ka (va&si rozmer) kazdého zo zasobnikov lu = 2*4,26 m = 8,52 m,
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- Vyska poZziarneho Useku je vyska kazdého zo zasobnikov (1,50 m) zvdésena o predpokladanu vysku plamena
(6,00 m) pre vysoku intenzitu salania hu=7,50 m,

- % poziarne otvorenych ploch = 100 %,

- Vysokd plosnda hustota tepelného toku Te = 120 min

Odstupova vzdialenost je podla STN 92 0201-4, tab. 4, pre hu do 9,00 m stanovena na hodnotu 14,70 m, ¢o je
viac ako skuto¢na najkratsia vzdialenost (11,50 m) medzi nadzemnymi zasobnikmi plynu a posudzovanou
stavbou.

Medzi posudzovanu stavbu vydajne stravy a nadzemné zasobniky plynu je potrebné umiestnit tieniacu
prekazku, ktorej materidlové vyhotovenie a poziarna odolnost musi byt v silade s poziadavkami STN 92 0201-
2,¢l.5.4.9 aktoru je podla STN 92 0201-4, ¢l. 5.4.4 mozné povazovat za stavebnu konstrukciu braniacu prenosu
poziaru medzi stavbami.

PoZadovana poziarna odolnost tieniacej prekazky sa podla STN 92 0201-2, él. 5.4.8, 5.4.9 a obr. 14 uréi
nasledovne:

- Stanovena odstupova vzdialenost pre nadzemné zasobniky plynu d = 14,70 m,
- Navrhovana poloha tieniacej prekazky je od nadzemnych plynovych zdsobnikov vzdialena 3,20 m (na
hranici pozemku), ¢imd" =14,70-3,20=11,50 m,
- Pomer hodnét d’/d =11,50/ 14,70 = 0,782
- PoZzadovana poZziarna odolnost tieniacej prekazky podla STN 92 0201-2, obr. 14 je RO = 175 minut,
Ako tieniacu prekazku je napr. mozné pouzit nasledovné stavebné materialy:
- Pérobetdnova tvarnica PORFIX hr. 200 mm — REI 240 (FIRES-ER-014-13-NURS),
- PGrobetdnova tvarnica YTONG hr. 200 mm — REI 240 (FIRES-CR-044-07-AUPS),
Tieniaca prekazka musi byt vyhotovena bez poziarne otvorenych ploch (otvorov v stene bez pozadovanej
poziarnej odolnosti) a mat povrchovu Upravu is = 0,00 mm/min.

Vyska tieniacej prekazky je podla STN 92 0201-4, obr. 3 stanovena na hodnotu 6,15 m, ¢im sa ani najvyssie
miesto posudzovanej stavby (Groveri hreberia strechy dvojpodlaznej ¢asti stavby) nebude nachadzat v poziarne
nebezpeénom priestore nadzemnych zdsobnikov plynu.

Alternativou za tieniacu prekazku je osadenie poZiarnych uzaverov a nehorlavé vyhotovenie obvodovych stien
a stresného plasta v rdmci poZiarne nebezpeéného priestoru nadzemnych zasobnikov plynu.

Pozadovana poziarna odolnost obvodovej steny sa podla STN 92 0201-2, ¢l. 5.4.8, 5.4.9 a obr. 14 urdi
nasledovne:

- Stanovena odstupova vzdialenost pre nadzemné zasobniky plynu d = 14,70 m,

- Navrhovana poloha obvodovej steny je od nadzemnych plynovych zasobnikov vzdialena 11,50 m, ¢im
d" =14,70-11,50=3,20 m,

- Pomer hodnétd’/d = 3,20/ 14,70=0,217

- PoZzadovana poziarna odolnost tieniacej prekazky podla STN 92 0201-2, obr. 14 je RO = 60 minut

Skutocna poziarna odolnost obvodovej steny murovana z tvarnic SOLBET 420 je podla udajov vyrobcu REI 240.
Obvodova stena je navrhovana so zateplenim na baze mineralnej viny (trieda reakcie na ohen A1), ¢im ju je
mozné klasifikovat ako konstrukény prvok druhu D1, ¢im vyhovuje poZiadavkam STN 92 0201-2, ¢l. 5.4.10.

Pristupové komunikacie a nastupné plochy na zasah

Pristupové komunikacia spifia vietky poZiadavky § 82 vyhlasky MVSR & 94/2004, t.j. vedie do vzdialenosti
nepresahujicej 30 m (navrhovana pristupova komunikdcia vedie do vzdialenosti cca 10 m), jej trvale volna
irka musi byt viac ako 3,0 m (skutoéna Sirka pristupovej komunikacie je podla projektu ASR 5,5 m) a inosnost
na jednu napravu prevysuje 80 kN, nakolko sa jednd o asfaltovd komunikaciu.

Nastupna plocha podla vyhlasky MVSR 94/2004, § 83, ¢l. 1, pism. a) nemusi byt vybudovand, nakolko podla
projektu ASR poZiarna vyska stavby nepresahuje 9 m.
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Zariadenie civilnej obrany a jeho mierové vyuzitie
Nie su Specifikované osobitné poZiadavky z hladiska zaujmov civilnej obrany. V ramci navrhovaného riesenia
su dodrzané vseobecné podmienky vyplyvajuce z potrieb civilnej ochrany (odstupy objektov a pod.).

Zemné prace

Hlavné zdsady vyskovej Upravy staveniska s bilanciou zemnych prdc a rozvodov, s uréenim miesta tazenia
(zemnikov) a depdnii (skladok), udaje o hospodareni s ornicou a so zeminami, Udaje urcujuce vhodnost zemin
pre nasypy vo vztahu k ich ucelu.

Na dotknutom uUzemi nebola prevedend sondaz. Vykopy pre zakladové pasy vykonat po odstraneni
humusovitej vrstvy. Rozmery a hlbka st navrhnuté na zdklade statického prepoctu zakladovych konstrukcii. Po
zrealizovani vykopovych prac je nutné prizvat projektanta statiky k prevzatiu zakladovej Skary.

Vykopy je doporucené prevadzat strojne, s ru¢nou dokopavkou a docistenim zakladov. Skladky zeminy budu
umiestnené v priestore staveniska.

Uprava terénu na pozemku bude dotvorend podla poZiadaviek investora a pripomienok zdhradného
architekta.

Podzemna voda
Podzemnd voda pri vykopovych pracach nebude narusena.

Kanalizacia

Kanalizdciou budu odvadzané splaskové a dazdové vody z objektu do verejnej kanalizdcie pomocou
kanalizacnej pripojky. Bod napojenia kanalizacnej pripojky na trasu verejnej kanalizacie bude realizovany
vyUstenim potrubia do jestvujlcej Sachty. V objekte je kanalizacia rozdelena na splaskovid komunalnu a tukovu,
ktoré su vedené samostatne a v Ziadnom pripade sa v objekte nezlucuju.

Tukové odpadové vody z kuchyne a priestorov so suvisiacou funkciou budu predcistené v odlucovaci tukov,
ktory bude umiestneny mimo budovu v teréne. Predlistené vody z odluéovaca budu odvadzané do
kanalizaénej pripojky. Sucastou pripojky je revizna 3Sachta, kde sa spajaju splaskové vody z objektu
a predcistené vody z odlucovaca tukov a spoloc¢ne su zvedené kanalizacnou pripojkou do verejnej kanalizacie..

Dazd'ové vody budu odvadzané zo strechy navrhovaného objektu s pouZitim lapatov mechanickych necistot
pred napojenim do spolo¢nej kanalizacie v reviznej plastovej Sachte.

Kanalizaénu pripojku a napojenie na kanalizaciu je potrebné riesit v zmysle STN 75 6101,STN EN 1610 ,STN 75
6081 a ich zmien a dodatkov, prip. suvisiacich noriem. Majitelia vietkych dotknutych parciel musia dat
suhlasné stanovisko k umiestneniu v3etkych zariadeni tykajucich sa kanaliza¢nej pripojky.

Pred zacatim zemnych vykopovych prac je nutné, aby stavebnik zabezpecil vytyéenie a zakreslenie vSetkych
podzemnych vedeni nachadzajucich sa v ¢asti novo navrhovanej kanalizacnej a vodovodnej pripojky. Dodrzat
odstupové vzdialenosti podla STN 73 6005.

Potrubie pripojky bude z materidlu PVC-U SN8 plnostenné, KG D200. Potrubie bude uloZené v zemi
v nezamrznej hibke min. 1100 mm pod upravenym terénom. V pripade, e sa prechod pod komunikéciou bude
realizovat pretlda¢anim, konce chréanicky sa utesnia manzetami a potrubie v chranicke sa vystredi plastovymi
objimkami.

Rary sa mozu rezat manudlne, alebo mechanickymi pilami. Priprava spajania dvoch rir s hrdlom zacina
ocistenim konca rury a hrdla druhej rdry. Mazanie medzi klznymi plochami a tesniacim krizkom je zakazané!
Po doékladnom ocisteni oboch koncov rir a spradvnom nasadeni tesniaceho krizku sa jemnou vrstvou mazadla
sa namaze tesniaci kriZok a hladky koniec ruary sa zasunie do hrdla, kym nedorazi nakoniec. PouZitie
agresivnych olejov a mazadiel, ktoré by poskodili tesniaci kriZok je zakdzané! Ochrana proti zaneseniu
hrdlového spoja musi byt zaruc¢ena pocas celého procesu.
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Bilancie odpadovych véd

Vypoctovy prietok odpadovych vod

SPLASKOVE VODY

MnozZstvo splaskovych véd stanoveny na zaklade STN 73 6760, STN EN 12056-2
Qs = KVSDU

Qs = 0,7xV(37,5) = 4,2 /s

DAZDOVE VODY

Vypocet mnozstva dazdovych, zrazkovych odpadovych vod je podla STN 75 6101:
Qr=r.A.C

Qr=1,0.800.0,025=201/s

ODPADOVE VODY SPOLU
Q=Qs+Qr=24,21/s

Posudenie jestvujucej kanalizacnej pripojky
DN 250 min. spad 2%, max. prietok: 38,1 /s
38,1 24,2 |/s — dimenzia kanalizacnej pripojky vyhovuje

5.1 Navrh odlucovaca tukov

Vypocet velkosti lapaku tuku podfa STN EN 1825-2 ¢l. 6 - Volba menovitého rozmeru

Pocet denne vyrobenych teplych jedal M=300
Priemerné mnoZstvo odpadovych véd
V=M.VM=300.10=3000

Maximalny pritok odpadovych véd
Qs=V.F/t.3600=3000.20/8.36002,08331/s
Menovitd velkost odluc¢ovaca tuku
NS=Qs.fo.fd.fr=2,0833.1.1.1,3=2,7
Navrhujem lapaé tuku s menovitou velkostou NS 4.

Precistené splasky z odlutovaca budu odvadzane do spolognej splaskovej kanalizacii.

Zasobovanie vodou

Prepravované médium: pitnd voda
Menovita svetlost DN50 (D63),dl = 3,5m
Material: HDPE 100 SDR 17 PN16, D 63

Objekt bude napojeny na verejny vodovod cez navrhovanu vodovodnu pripojku, ktord je zaustend vo
vodomernej Sachte, kde bude osadend navrhovana vodomernad zostava. Vodomerna Sachta bude osadena na
parcele vlastnika (na parkovisku), bude beténova o vnutornych rozmeroch 1200x1200x1850.

Meranie spotreby bude zabezpecovat fakturaény vodomer MN QN 2,5 m3/hod. Prislusenstvo vodomera
realizuje vodarenska spoloc¢nost. Vodomerna zostava bude instalovana na pevno. Pre vodomernu zostavu pred
expediciou bude vykonand tlakovd skuska a v rdmci dokumentacie bude vyhotoveny prislusny atest.
Vodomerna zostava bude montovana podla vykresu schémy pripojky.



,Prevadzkova budova Gastromila“, Kosice Grunt, okr. Kosice Il, parc. €. : 3755/581; 3755/580; 3755/493; 3755/491

Vodovodna pripojka je vedena od bodu napojenia na verejny vodovod az po vstup do objektu. Hlavny uzaver
je sui¢astou vodomernej zostavy. Pripojka bude v celej dizke vedena v nezamrznej hibke minimélne 1,1 (1,2) m
pod upravenym terénom.

Vo vodomernej Sachte za meradlom bude t — kusom privedend voda do reten¢nej nadrze potrubim DN 25,
ktora jednorazovo napusti retenénd nadrz.

Trasa pripojky je vedend kolmo na vodovodny rad. Minimalny spad potrubia musi byt 0,3 % smerom od
napojenia. Prisubehu s inym podzemnym vedenim je nutné dodrzat odstup minimalne 0,5 m, je nutné dodrzat
normu STN 73 6005: Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia.

Vykop bude pazeny priloznym pazenim. Potrubie bude kladené na pieskovy podsyp hr. 100 mm. Na potrubi
bude pripevneny signalizacni vodi¢ AYY 4 mm2 s vystraznou modrou féliou. Po uloZeni bude prevedena tlakova
skuska podla platnych noriem a umoznend kontrola stavebnému dozoru.

Majitelia vSetkych dotknutych parciel musia dat sthlasné stanovisko k umiestneniu vSetkych zariadeni
tykajucich sa vodovodnej pripojky.

6.1. Vypocet potreby vody

Viypocet potreby vody je spracovany v stlade s Upravou MPAD SR €.684/2006 zo 14. 11. 2006 a STN 75 5401.
Specificka potreba vody pre pitné a Uzitkové ucely

Pocet spotrebnych jednotiek (n)

Pohostinstvo, stravovanie, cestovy ruch

Predpokladany pocet zamestnancov: 10

Sluzby obchody — zamestnanci 450 |/os.d

Predpokladand potreba vody:
a) $pecifickd potreba vody: 4501 ostd?
Pocet osob: 10

Priemerna denna potreba vody:
Qp=10x450 = 4500 |.d*
Qp= 375 |.h?

Maximalna denna potreba vody:
Qm= Qpx ke=45001.d*x 1,3=5850I.d*
Qm=487,5 l.h?1

Maximalna hodinova potreba vody:
Q= Qmx kn =5850 .d*x 1,8 = 10530 I.d*
Qn=877,5.h*

Podla vyhlasky ¢.397/2003
Ro¢na potreba vody:
Q= (80+525) x 10 = 6 050 m3.rok™*

6.1.1. Specifickd potreba vody pre poziarny zasah
6.1.1.1. Potreba pre vonkajsi zédsah
Potreba vody bude zabezpecena stalou zasobou vody v poZiarnej nadrzi o vyuzitelnom objeme min. 22

m3. Doplrianie nadrze (max. do 36 hodin) bude odbockou vo vodomernej $achte DN 25 z pitnej vody s
vydatnostou min. 1,0 l.sec-1, ktorou doplni nadrz 3,6 m3 za hodinu a 22 m3 za 6,2 hodin, ¢o vyhovuje. Na
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poziarnej nadrzi bude zriadeny odberny bod (odberné miesto) pre moznost ¢erpania vody z poZiarnej
nadrze cisternovou automobilovou striekackou (CAS) pouZivanou hasiéskym a zdchrannym zborom,
hasi¢skou jednotkou OR HaZZ v KoSiciach. V nadrzi bude kolmo ku dnu osadend rdra priemeru DN 110 mm
so sacim koSom tesne nad dnom nadrze (tesne nad otvorom zbernej jamy) a bude vyUstena cca 1 m nad
poklop poziarnej nadrze. Rura bude ukonéena zavitom (armatuirou) pre moznost napojenia sacej hadice
DN 100 z hasicskej cisterny CAS. Rara (zavit armatury) bude zaslepena zaslepkou (vikom, uzdverom).
Pristup k nadrzi bude z uli¢nej cesty tak, ze pri pripojeni cisterny nepresiahne sacie vedenie dizku 6 m.
Odberny bod a poZiarna nadrz budu oznacené a miesto stdtia pre hasi¢sku cisternu bude oznadené
dopravnou znackou ,Zakaz statia“.

6.1.1.2. Potreba pre vnutorny zdsah

PoZiarne Useky prevadzkovej budovy pre obdcianske vybavenie stavby budu vybavené vnidtornymi
hadicovymi zariadeniami HZ 25/30 (navijakmi s tvarovo stalou hadicou dizky 30 m o svetlom priemere DN
25 a priemere prudnice 10 mm prietokom Q = 0,98 I/s pri tlaku 0,2 MPa.), ktoré budu osadené na
kazdom druhom podlaZi, t. j. na schodisku 0.03 (CCHUC) v suteréne a schodisku 2.00 v druhom
nadzemnom podlazi. Takto bude zabezpecend najvacsia vzdialenost ktoréhokolvek miesta poZiarnych
Usekov od navijakov do 30 m, ¢o je v stlade s § 12 ods. 4 pism. b) vyhlasky MV SR ¢. 699/2004 Z. z.
Tieto vnutorné hadicové zariadenia st schopné zabezpedit pre kazdy poziarny Usek stavby bytového domu
min. 0,98 I.s-1 poZiarnej vody.

Potreba pre uZivanie stavby

Stanovenie vypoctového prietoku v potrubi pre uZivanie stavby
Qd=3(qi.Vn)l/s
Qd = (0,2xv28 +0,3xv13+0,2xV3 + 0,1xV8) = 2,77 /s

Stanovenie vypoctového prietoku pri poZiarnom zdsahu vnatornymi zariadeniami
sucasné pouzitie 2 hydrantov
Qp=0,98x2=1,961/s

Optimalny navrh svetlosti potrubia

D= V() D=0,049m Qp=2,771/s,vd = 1,5 m/s

ard

Navrhujem potrubie menovitej svetlosti DN 50.

6.2 Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadmi bude v sulade s tymto zdkonom €. 223/2001 Z.z. Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky z 15. mdja 2001, o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Program povodcu odpadu a program obce v zmysle § 6 zdkona ¢. 223/2001 - samotnou prevadzkou objektu
nebude vyprodukovany Ziadny nebezpecny odpad a mnoZstvo ostatného odpadu nebude viac ako 1 tona
rocne. Preto nie je potrebné vypracovat vlastny program nakladania s odpadmi, ale nakladanie s odpadmi
bude v sulade s programom obce a jeho vSeobecne zavdaznym nariadenim.

Rovnako bude nakladané aj so vzniknutym stavebnym odpadom.

Podla § 39 zdkona 223/2001- Nakladanie s komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi bude
nakladanie s odpadmiv sulade a respektujic vSetky vSeobecne zavazné nariadenia obce tykajlce sa nakladania
s odpadmi.

Vzniknuté komunalne odpady budu uskladnované v uréenom priestore - v oploteni v zbernych nadobach
zodpovedajlcich systému zberu komundalneho odpadu.
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Teplo a paliva
Stavba sa nachadza v oblasti s danymi klimatickymi podmienkami :

Oblastna vypoctova teplota: -13°C
Teplotna oblast: 2
Veternd oblast: 2

Pocet vykurovacich dni: 223
VonkajSia vypoctova teplota vo vyk. obdobi: +2,98°C
7.1 Tepelna bilancia

Tepelné straty objektu :

Sucasny stav : Q1.NP=29330W
Q2.NP=6 840 W
Celkove tepelné straty Qc=36 170 W

CELA BUDOVA:
Roc¢na energia na vykurovanie Qvyk,r= 84,6 MWh/rok

Rocna energia na TUV Qtuv,r= 19,8 MWh/rok

Rocna energia spolu Qr=104,4 MWh/rok

7.2 Hlavné energetické Udaje

Palivo: Primar — kotol na drevo

Teplonosné médium: radiatory 65/50

Systém vykurovania: nizkotlaky teplovodny uzavrety systém s ndtenym obehom
Priprava TUV: prietokovy ohrev — elektrické ohrievace

Vo vypoctoch su bilanéne zahrnuté poziadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii budov -
STN 73 0540 — 2. 2013.

Kotolia a strojovia

Budova bude mat vlastnu kotolfiu na 1.NP. Bude inStalovany kotol na tuhé palivo — drevo s vykonom 40 kW.
Energiu bude dotovat do akumulac¢ného zasobnika z ktorého nasledne budu rieSené cerpadlové skupiny.
Odovzdavacie médium bude cez radiatory.

Ohrev teplej vody bude zabezpecovat lokalne prietokové ohrievace TV Tatramat EOP 10, resp OVP 50 L.

Dimenzovanie vykurovacej sustavy
Kvapalina: voda

Owl=65"°C
Owl =50 °C
AO =15.0K

p=977,02 kg.m-3

Vykurovacia voda je ekvitermicky regulovand. Regulaciu teploty vykurovacieho média v zavislosti od vonkajsej
teploty zabezpecuje trojcestny zmiesavaci ventil v ¢erpadlovych skupinach

Potrubné rozvody

Rozvody budl zhotovené z plastovych rdrok Herz PE/AI/PE 32x3, 26x3, 20x2, 16x2. Stupackovy rozvod je
vedeny od kotla k rozdelova¢om na podlaZiach. LeZzaté potrubie od rozdelovaca k radidtorom bude vedené v
podlahe vo vrstve tepelnej izolacie. VSetky spoje rudrok a T- kusy v podlahe a stene budu presované podla
technologického predpisu Herz. Prechodky na armature a rozdelovaci budu rozoberatelné - Srubované so
zvarnym krizkom. Systém bude odvzdusneny na rozdelovacoch a vykurovacich telesach. Potrubie bude
izolované trubkovou izolaciou lzoflex, hr. steny min. 10 mm.
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Radiatorové vykurovanie

Vykurovacie telesd budu doskové Korado. Napojenie telies bude z podlahy. VSetky telesd budi mat
termostaticky ventil a termostatickd hlavicu. Vsetky telesa budu vybavené odvzdusriovacou zatkou. Pri
realizacii stien a prieCok je potrebné vyhotovit drevené vystuhy v mieste osadenia radidtorov. Preto je
potrebnd spoluprdca doddvatela stavby a firmy zabezpecujuce vykurovaci systém uz v priebehu vystavby
hrubej stavby.

Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci

Pri realizacii prac je potrebné dodrzat zakon ¢.154/2013 Zb.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasku ¢.147/2013 Zb.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach. Nariadenie vlady SR ¢. 282/2004 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko, Zakon ¢. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ludi v zneni neskorsich predpisov a iné
platné predpisy.

Pri montaznych pracach a pri prevadzke zariadeni je nutné dbat na zaistenie bezpeénosti prace v sulade s
pravnymi predpismi, s predpismi a vyhlaskami o ochrane zdravia pri praci, predpismi poZiarnej ochrany a
platnymi normami STN.

Pri realizacii prac je potrebné dodrzat zakon ¢.124/2006 Zb.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préaci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasku ¢.374/1990 Zb.z. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych prdcach.

OBSLUHA KOTOLNE
Z hladiska navrhovaného zariadenia MaR je mozné kotolfiu prevadzkovat bez trvalej obsluhy tzv.
pochédzkovou obsluhou.

OCHRANA OVZDUSIA
Navrhované zdroje tepla nepatria zaradenim medzi zdroje znedistovania ovzdusia, pricom ich prevadzkovanie
nema negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Rozvod elektrickej energie

Svetelny a zasuvkovy rozvod elektrickej energie v objekte je rieSeny samostatnym rozvodom k jednotlivym
spotrebicom z elektrorozvadzaca cez samostatné meranie spotreby el. energie. Objekt bude na elektricku
energiu napojeny existujucou pripojkou s vlastnym meranim spotreby, od jestvujuceho bodu napojenia pri
pozemku investora.

Plynofikacia:
Stavba nebude napojena na verejnu plynofikacénd siet.

V Kosiciach : januar 2016 Ing. Lojkovics
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TECHNICKA SPRAVA

CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, Udaje o doterajsich objektoch, prevadzkach, rozvodoch a zariadeniach
(pozemnych, nadzemnych a podzemnych), doterajsej zeleni, ochrannych pasmach, dobyvacich priestoroch,
narokoch na zaber polnohospodarskeho pddneho fondu a lesného pédneho fondu, inundaciach a chranenych
Uzemiach, objektoch a porastoch.

Stavenisko pre navrhovanu vystavbu rodinného domu sa nachadza na p.¢. 3755/581; 3755/580; 3755/493;
3755/491 k.u. Grunt, Kosice Il, Kosice.

Prevadzkova budova Gastromila je navrhovana ako novostavba a priestor staveniska je volny. Odberné miesta,
potrebné pre napojenie jednotlivych inZinierskych sieti nutnych pre prevadzku stavby a jej vystavbu su
v dosahu staveniska. Dodavatelska firma bude mat k dispozicii kompletné socidlno-hygienické zariadenie
v rdmci zariadenia staveniska.

Areal staveniska bude samostatne oploteny. Na stavenisku nie je vzrastla vysoka zelen a Uzemie nepatri medzi
chranené, zname su vsak nasledujuce limity:

ochranné pasmo vzletového kuzela letiska KSC 290 az 300 m.n.m,

ochranné pasmo lesnych porastov 50m,

elektricky zemny kabel 22 kV nachddzajlci sa pod pozemkom (v planovanej prekladke)
vodovod DN500.

Vykonané prieskumy a dosledky z nich vyplyvajice pre ndvrh stavby. Pri rekonstrukciach, modernizaciach a
rozsireni doterajsich zakladnych prostriedkov zhodnotenie ich stavu a pri obnove objektov kultirnych pamiatok
tiez zhodnotenie ich stavu z hladiska umelecko-historického.

Generalny projektant nemal pri spracovani projektovej dokumentacie na stupni pre Uzemné konanie a
stavebné konanie inZiniersko-geologicky prieskum Uzemia. Stavenisko predbeine hodnotime ako
podmienectne vhodné. Pri samotnej realizacii vykopovych prac je nutné spracovat inZiniersko-geologicky
prieskum, alebo prizvat na stavbu projektanta statiky.

PouZité mapové a geodetické podklady, zaistenie, zameranie a overenie podzemnych vedeni, odkaz na
geologicku dokumentaciu.

UPN mesta Kosice, UHA

Geodetické zameranie Uzemia — polohopis, vyskopis,
Richard Wantruba, Habeso s.r.o. Oktéber 2014
Informativna kdpia z mapy, katastralny portal
Vyjadrenie vvs, 07.01.2015

Pisomné poZiadavky investora

Listy vlastnictva

Nouhswne

URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

2.1.

Zdovodnenie urbanistického, architektonického, vytvarného a stavebno-technického riesenia stavby so
zretelnom na Ucel stavby, jej umiestnenie, podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prirody a
starostlivost o Zivotné prostredie. Zakladné Udaje o pouZitych stavebnych sustavach alebo konstrukciach,
vyuZitie typizacie a opakovatelnosti. Bezbariérové Upravy pre pohyb osdb telesne postihnutych.

Novostavba prevadzkovej budovy Gastromila je rieSend ako jednoducha trojpodlazna stavba bez vyuZitia
podkrovného priestoru. Hlavny vstup do objektu je situovany na juhozdpadnej svetovej strane.
Architektonicko — hmotové riedenie spifia podmienky vyplyvajice so Sir$ich urbanistickych podmienok daného
Gzemia. UPN HSA urduje dané parcely na ob¢iansku vybavenost.
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Navrhovany objekt vytvara harmonicky celok s okolitym prostredim, ktorymi su v bezprostrednej blizkosti
lesné porasty. V SirSom susedstve sa nachadza obcianska a bytova vystavba 80. a 90. tych rokov. Zdmerom
bolo vytvorit jednoduchy a vizudlne zaujimavy objekt ktory svojim exteriérovym zovnajskom zaujme v
kontraste SirSej zastavby, ktorého pohlad sa otvara pri vstupe na sidlisko KVP pri vstupe smerom od mesta,
pripadne pri jeho opustani opaénym smerom.

Priestorovy charakter pozemkov predurcuje zakladni hmotovd Struktiru objektu svojou ¢lenitostou, v oboch
rovinach - horizontalnej i vertikdlnej. Vysledny tvar budovy predstavuje velké skosené pismeno L, ktorého
ramena predstavuju jednotlivo prevadzkovu ¢ast a zazemie prevadzky. Tymto hmotovym stvarnenim, doslo k
vytvoreniu oddychovej zény v severovychodnej ¢asti pozemku ako aj k vytvoreniu priestorov statickej dopravy
zo strany zdpadnej, hraniciacej s Cerpacou stanicou pohonnych hmot. Hlavné priestory sa nachadzaju na
jednotnej vyskovej urovni, ¢o bolo jednou z hlavnych poZiadaviek investora ovplyviujicou plynuly chod
prevadzky. Z tohto dévodu vznikol pod ¢astou objektu suterén - priestor, ktory svojim charakterom umoznuje
poskytnutie dalSich plnohodnotnych priestorov hlavnej prevadzke. Nad zdzemim prevadzky je navrhnuté
druhé nadzemné podlaZie, ktoré dopliia priestorové potreby hlavnej prevadzky kancelarskymi, skladobnymi a
inymi priestormi.

Konstrukéne je objekt navrhnuty ako murovana stavba so Zelezobetédnovymi a lahkymi montovanymi stropmi,
zaloZena na zakladovych pasoch z prostého betdénu. Strechu - sedlovu so stitmi a polvabou tvoria drevené
vazniky umoznujuce preklenutie velkych rozponov saly, zjednodusenie uloZenia VZT potrubi, ako aj tepelnej
izolacie stresnej konstrukcie.

Hlavny vstup do budovy je orientovany z juhozdpadnej strany priamym napojenim z cestnej komunikacie smer
Cicky ako aj z planovaného stanoviska statickej dopravy. Hlavny vstup umoZiiuje bezbariérovy vstup do
objektu, umoznuje tieZ pohyb 0s6b s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie vo svojich vnatornych
priestoroch. Zasobovaci vstup sa nachddza v zadnej ¢asti objektu, ktory je vizudlne aj priestorovo oddeleny od
vstupov pre zakaznikov prevadzky. Umoznuje pristup zasobovacim vozidlam a bezproblémové zasobovanie
objektu. Vstup do suterénnych obchodnych a inych priestorov je z juhovychodnej svetovej strany.

V priestoroch prvého nadzemného podlaZia sa nachddza hlavna sala jeddlne s kapacitou 80 miest, priestory
saldnika s kapacitou 20 miest a doplfiujlce priestory zimnej zahrady a balkéna s priamym vystupom na terasu.
Dalej sa na 1. NP nachadzaju priestory kuchyne a prislusnych skladov, hygienické a obsluzné priestory uréené
pre navstevnikov. Celkovo dosahuje podlahovd plocha miestnosti 1. NP 800m? a objem miestnosti dosahuje
3500m3.

V priestoroch druhého nadzemného podlaZia su priestory uréené zamestnancom prevadzky, Satne a
umyvarne, kanceldrske priestory, sklady a priestory strojovne vzduchotechnickych zariadeni objektu. Celkovo
dosahuje podlahova plocha miestnosti 2. NP 110m? a objem miestnosti dosahuje 280m3.

V priestoroch suterénu sa nachadzaju skladové priestory. Celkovo dosahuje podlahova plocha miestnosti
suterénu 245m? a objem miestnosti dosahuje 760m3.

ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

NAZOV STAVBY »prevadzkova budova Gastromila“
UCEL STAVBY budova pre obchod a sluzby, haly pre obchod a na spolo¢né stravovanie, ks 1230
CHARAKTER STAVBY novostavba

CELKOVA PLOCHA UZEMIA 1795 m?
PARCELNE CiSLA 3755/581; 3755/580; 3755/493; 3755/491
VEGETACNE PLOCHY terasy, statickd doprava, 145 m? +76 m? +30 m>+90 m? +539 m?, 880 m?

PLOCHA KOMUNIKACII NA POZEMKU 629 m?
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CELKOVA ZASTAVANA PLOCHA OBJEKTU 775 m?
UZITKOVA PLOCHA 1.PP 242 m?
UZITKOVA PLOCHA 1.NP 648 m?
UZITKOVA PLOCHA 2.NP 107 m?
CELKOVA UZITKOVA PLOCHA 997 m?
OBJEM MIESTNOSTI 1.PP 757 m?
OBJEM MIESTNOSTI 1.NP 2037m?
OBJEM MIESTNOSTI 2.NP 280m3
CELKOVY OBJEM MIESTNOSTI 3072m3
OBOSTAVANY OBJEM BUDOVY 4800 m?
POCET PARKOVACICH MIEST NA POVRCHU 16

KONSTRUKCNA VYSKA
SVETLA VYSKA

PodlaZzia Typ miestnosti

1.PP 0.01-0.06, sklady

3,5; 3,0; 3,20
3,25;2,75; 3,10

1.01 — 1.46, vstupna hala, saldnik, sklad hlavnej saly, chodba, toalety predsien, toalety imobilni,
toalety ddmy predsien, kabinka damy i.-iii., kabinka pdnii.-ii., toalety pani predsien, Cisty pribor, tacky,

1. NP taniere a pohare, chodba, vydajna stravy, umyvaren kuchynského riadu, priprava pizze, kuchyna,
toalety zamestnanci, upratovacka, chodba, preberanie a vazenie tovaru, obaly a odpady, kotolfia,
sklad paliva, sklad a priprava zeleniny, sklad ndpojov, suchy sklad, pokladia, umyvanie tacok, tanierov,
priborov a poharov, rozbijanie vajec, balenie stravy na vyvoz, kanceldria vediceho prevadzky, ext.
Sklad nastrojov, zimna zahrada, hlavna sala, schodisko, vytah, ext. Terasa

Kryta loggia, kancelarske priestory, sklad, strojovia vzt, chodba, posedenie — chodba, Satne

2. NP . . . . ,
zamestnanci, umyvarka zamestnanci, sprcha, toalety zamestnanci kabinky I.-11.

7.1. SO 01 HLAVNA BUDOVA

1. ZEMNE PRACE

Pred zahdjenim zemnych prac je potrebné objekt vytycit lavickami, pripadne inym vhodnym sp6sobom. Tak isto je
potrebné zretelne oznacit vyskovy bod, od ktorého sa budd uréovat vsetky prislusné vysky.

Vlastné zemné prace sa zaénu skryvkou ornice a to najmenej do hibky 300 mm, ktora sa uloZi na vhodnom mieste
stavebnej parcely investora, napr. V juhovychodnom cipe pozemku. Vykop je vhodné vykonavat strojne, s ru¢nou
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dokopavkou. Posledna vrstva o hrubke cca 200 mm bude odkryta tesne pred beténovanim, aby nedoslo k poskodeniu
zédkladovej skary. Nasypy je potrebné realizovat po ¢astiach s max. VySkou 300mm a nasledne zhutnit.

Rozmery a hibky vykopov a ndsypov budd upresnené statickym vypoétom (podrobnej$ie pozri samostatni ¢ast
projektovej dokumentécie, Cast statika). KedZe na stavenisku nebol spracovany hydrogeologicky prieskum,
doporucdujeme prizvat statika k prevzatiu zakladovej skary. V pripade, Ze sa preukazu nevhodné zakladové pomery, je
nutné prehodnotit spésob zakladania stavby. Na pozemku investora sa nepredpoklada vyskyt spodnej vody, tj. Nebude
dochadzat ku zaplavovaniu stavebnej jamy.

2. ZAKLADANIE

Osadenie objektu prevadzkovej budovy Gastromila je uvazované na pdsovych zdkladoch z betdnu. Zaklady pod vsetky
zvislé konstrukcie sa zameraju a prevedu podla stavebného vykresu ¢. DO1 p6dorys zdkladov. Obvodové zakladové
konstrukcie budu realizované z triedy beténu stn en 206-1-c16/20- xc2(sk)-c1 0,4dmax16-s3 do nezamrznej hibky t.j.
min. Cca 1200 mm pod upraveny terén a vnutorné zdkladové konstrukcie budi osadené min. 600mm do rastlého
terénu.

Zaklady, ktoré nesiahaju do nezéamrznej hibky pod upraveny terén je potrebné podsypat $trkopieskom a? na urovef
nezamrznej hibky (terasy, vonkajsie schodisko atd.). Sirka zakladovych pasov bude navrhovana na predpokladand
tabulkovu vypoctovu danosnost rbt= 150kpa. Pri realizovani nasypov je nutné tieto nasypy zhutnit po cca 200-300 mm
hrubych vrstvach na id=0,67.

Zakladovy pas z prostého beténu ma max. Hibku 750mm. Nasledne dochadza ku nadmurovaniu z debniacich tvarnic
dt aZ po uUroven podkladového beténu 1.np. Vo svahovej Casti terénu dochadza ku stupriovitému ustupovaniu zdkladov
po 500mm na vysku a 500mm na Sirku, podla vykresovej dokumentdacie.

Stavbu je potrebné rozdelit na dva dilatacné celky podla projektovej dokumentacie, a vykresu ¢. DO1 pddorys zakladov.
Dilatacné celky zohladriuju vyskové pomery v Ciasto€nom podpivniceni objektu, tj. 1.pp.

Podkladny betdn sa zrealizuje aZz po uloZeni lezatého rozvodu kanalizacie a po zhutneni vrstvy Strkopiesku na min
rdt=0,15 mpa. Do podkladného betdnu je nutné osadit kari sietovinu (¢ 8x150/¢ 8x150). Podkladny betdn sa bude
realizovat z triedy beténu stn en 206-1-c16/20- xc2(sk)-c1 0,4dmax16-s3. Podrobnejsie pozri samostatnu Cast pd Cast
statika.

V projektovej dokumentdcii sa predpoklada, Ze max. Hladina podzemnej vody nezasahuje zdkladové konstrukcie. V
pripade, ze max. Hladina podzemnej vody zasahuje zakladové konstrukcie je potrebné prehodnotit spésob zakladania.

Pred zacatim betdnovania zakladov je nutné vyznacit miesta a vynechat otvory pre prechod kanaliza¢ného potrubia,
resp. Inych inZinierskych sieti cez zdkladovu konstrukciu. Pred beténovanim zakladov je potrebné previest vietky
stavebné upravy v konstrukcii.

3. VERTIKALNE NOSNE KONSTRUKCIE

Nosné obvodové murivo celkovej hribky 630 mm je navrhované zo stavebného systému z pérobetdnovych tehal
Solbet hridbky 420 mm s kontaktnym zateplovacim systémom na baze minerdlnej viny hr.200mm. Zakladové
konstrukcie z debniacich tvarnic hr. 400mm, ktoré plynulo prechadzaju do vertikadlnych konstrukcii 1.pp su zateplené
zateplovacim systémom s tepelnou izolaciou z xps hr. 150mm. Murivo sa bude realizovat na lepiacu maltu predpisanou
vyrobcom tvarnic. Pri aplikacii tepelného izolantu obvodového muriva je potrebné zvazit vhodny vyber fasadnej
omietky. Vnudtorné nosné murivo v styku so zeminou bude zateplené izolantom s min. Hr. lzoldcie 100mm
a obmurované vhodnymi tvarnicami ako ochrana proti pésobeniu tlakovych sil zeminy ako aj vihkostnymi pomermi
v zemine.
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Nosné vnutorné murivo hr. 240, 300. 420 mm je navrhované zo stavebného systému z pérobetdnovych tehal Solbet
hrabky 240, 300, 420mm. Murivo sa bude realizovat na lepiacu maltu predpisanou vyrobcom tvarnic.

Nosné obvodové ako aj vnutorné murivo bude ukonéené monolitickym Zelezobetéonovym vencom. Vnutorné prieckové
konstrukcie hr. 150 mm, 100 mm, 80 mm, 60mm suU navrhované zo stavebného systému z pérobetdnovych tvarnic
Solbet na lepiacu maltu predpisanou vyrobcom tehal. Veniec na 1.pp, 1.np, 2.np bude vytvarat uceleny ram.

KOMINOVY SYSTEM:

Kominové teleso je navrhnuté ako kominové teleso Schiedel priemeru 150mm uloZeny na zakladovom pdase. Presnejsia
Specifikacia sa urci na zaklade pouZitého kotla na tuhé palivo.

4. HORIZONTALNE NOSNE KONSTRUKCIE

Predstavuju stropy, nosné prvky a preklady. Nadokenné a naddverné preklady budd navrhované z casti ako
prefabrikované preklady stavebného systému solbet alebo monolitické spojené s vencom. Pri realizacii prekladov je
nutné dodrZiavat technicky postup predpisany vyrobcom prekladov.

Nad 1.pp a ciastocne nad 1.np (v prevadzkovej Casti objektu) priestoru sa navrhuje Zelezobetdnovy strop. Nad 2.np
a 1.np (v casti hlavna sdla - 1.46) sa navrhuje lahké oplastenie krovu sadrokarténovou konstrukciou s tepelnou izoldciou
z minerdlnej viny hr. 180mm + 120mm tepelnou izolaciou rockwool. Pred zacatim betdnovania vencov, prievlakov a
monolitickych prvkov je potrebné zamerat a vynechat otvory pre prechody a prestupy potrubi cez stavebné
konstrukcie.

5. STRESNA KONSTRUKCIA

Nosna konstrukcia strechy je navrhnuta z drevenych vaznikovych sudstav s rozpatim 13,5m uloZenych na drevenych
pomurniciach.

Stresny plast je navrhovany s prevetravanou vzduchovou medzerou, ktord je vytvorend kontralatovanim. Privod
vzduchu do vzduchovej medzery bude pri odkvape a odvod pri hrebeni strechy. Sklon strechy je 20°.

Stresna krytina je navrhovand keramickd typu ,bramac” uloZena na drevenom latovani, resp. Plnom debneni (v
zavislosti od sklonu strechy). Typ, farbu a odtien stresnej krytiny sa urci pri realizacii, pripadne podla regulacii Uradu.
Pri vybere typu a sklone stresnej krytiny je potrebne respektovat poZiadavky montaze podla podkladov dodavatela a
vyrobcu.

Pri realizacii strechy sa navrhuju pouZit vSetky doplnky stre$nej krytiny (néarozia, hrebene, prestupy, lemovania
kominov a pod.) Pri montazi stresného plasta, krytiny je potrebné postupovat podla montaznych predpisov vyrobcu
stresnej krytiny, resp. Dodavatela stresnej krytiny.

Vsetky drevené prvky v stresnej konstrukcii je potrebné opatrit 2x fungicidnou a insekticidnou vrstvou nateru.
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6. PODLAHY

Do betdnovej mazaniny podlahy sa navrhuje osadit kari sietovinu (¢ 8x150/¢ 8x150). Podrobnejsie pozri samostatnu
Cast projektovi dokumentéciu Cast statika. Podlahy v celom objekte budd podla Uéelu miestnosti keramické
protiSmykové, drevené, prip. drevené plavajuce v zavislosti od ndvrhu architektonického rieSenia interiéru respektive
poziadaviek investora. V miestnostiach hygienickych zariadeni, zazemia kuchyne, kipelni, Satni a WC je podlaha
z keramickej protiSmykovej dlazby. Konstrukcia podlah 1.np je doplnena o tepelnu izolaciu. Konstrukcia podlah 2.np
obsahuje korkovu krocéajovu izolaciu v hr. 50mm. Skladba podlah je uvedend v samostatnom vykrese skladieb podlah
a striech Dxx.

7. VERTIKALNE NENOSNE KONSTRUKCIE

Vertikdlne nenosné konstrukcie su navrhnuté v hribkach 60, 80, 100, 120 resp. 150mm pdrobetdnové zn. Solbet. Pri
murovani priecok je potrebné postupovat podla montazneho navodu vyrobcu, ako aj pouzivat prvky predpisané
vyrobcom.

8. TRANSPARENTNE VYPLNOVE KONSTRUKCIE

Na presvetlenie a vetranie celej stavby sa navrhuje v obvodovych stenach objektu osadit drevené resp plastové
otvédravé oknd a dvere, zasklené izolaénym dvojsklom (min. U=1,1 w/m?Zk).

Vnuatorné dvere su navrhnuté ako drevené hladké alebo kazetové, tvarové riesené podla navrhu architekta, resp.
Investora.

9. IZOLACIE PROTI VODE

Tepelnd izolacia streSnej konstrukcie bude proti vlhkosti z exteriéru chranena poistnou hydroizoldciou, difuzne
otvorenou. Pod pomurnice je potrebné uloZit lepenkovy pas na sucho. Novonavrhnuté zvislé a vodorovné
konstrukcie 1.pp a 1.np budu proti vihkosti chrdnené hydroizolaciou v skladbe geotextilia 300g/m?, pvc félia fatrafol
803, geotextilia 300g/m?. V stre$nej rovine sa uvazuje s pouZitim poistnej PE hydroizlolacie uloZenej pod latovanim.

10. TEPELNE IZOLACIE

S tepelnou izoldciou sa uvazuje v tychto konstrukcidch:
- Strop objektu je zaizolovany tepelnou izolaciou z mineralnej viny hr. 200 mm + 200 mm rockwool.
- Podlaha nateréne 1.np je zaizolovana tepelnou izolaciou nobasil pp hr. 150 mm
- Podlaha nateréne 1.pp zaizolovana tepelnou izolaciou nobasil pp hr. 150 mm

- Obvodové steny z debniacich tvarnic v styku so zeminou aj mimo nej budu zaizolované extrudovanym
polystyrénom hr.150 mm.
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11. KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE

Oplechovanie a lemovanie streSnej konStrukcie bude rieSené poplastovanym plechom hladkym hr. 0,6 mm.
Odvodnenie strechy je rieSené pododkvapovym Zlabom a zvodom kruhového prierezu taktiez z poplastovaného
plechu. Farbu a odtien uréi investor.

12. TESARSKE KONSTRUKCIE

K tesarskym konstrukciam patri zhotovenie sustavy vaznikového krovu stresnej konstrukcie.

13. SCHODISKA

Na pozemku a v objekte su navrhované vnutorné aj vonkajsie schodiskd. Hlavné vnutorné schodisko spdja 1.np a 2.np
v Casti zdzemia prevadzky. Schodisko je navrhované ako Zelezobetdnové monolitické trojramenné s 2 medzipodestami.
Schodisko ma 21 stupniov s vyskou podstupnic 166mm a Sirkou stupnice 280mm.

Prvé exteriérové schodisko spdja Uroven 1.pp s terasou pod 1.np. Schodisko ma 9 stupriov s vySkou podstupnice
174mm a Sirkou stupnice 280mm.

Druhé exteriérové schodisko spaja Uroven 1.np s terasou. Schodisko ma 10 stupnov s vySkou podstupnice 175mm
a Sirkou stupnice 280mm.

14. POVRCHY VNUTORNYCH STIEN A STROPOV

V objekte sa uvaZzuje s tenkovrstvovou interiérovou omietkou, podla Specifikacie investora.

15. POVRCHY VONKAJSICH STIEN

UvaZované su tenkovrstvové jemnozrnné omietky na zateplovaci systém ETICS, podla Specifikacie investora.

16. OSTATNE KONSTRUKCIE

V objekte sa uvazuje s osadenim nakladného vytahu v priestoroch zazemia prevadzky medzi ramenami schodiska.
Rozmery vytahovej kabiny sti: 1500x1000mm, rozmery Sachty budd navysené o potrebné rozmery pre prislusenstvo
vytahu na max. Rozmer: 2000x2200mm.

B.2  INZINIERSKE SIETE

1. vODOVOD
Zdroj studenej vody bude z verejného vodovodu PVC DN 80, napojenim sa na navrhovanu vodovodnu pripojku s
vytvorenim samostatnej regulacno-meracej vetvy. Vid ¢ast zdravotechnika.

2. KANALIZACIA
Vnutornd kanalizdcia:
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Odpadové vody od zariadovacich predmetov a prevadzky budid odvadzané navrhovanou kanaliza¢nou pripojkou do
verejnej kanalizacnej siete B DN 400.

Dazdova kanalizdacia:
Dazdové vody zo strechy budu odvedené streSnymi vtokmi do vsakovacich nadrzi na pozemku investora.
Vid' ¢ast zdravotechnika.

3. VYKUROVANIE
Vykurovanie novonavrhovanych priestorov objektu je navrhované pomocou kotov na tuhé palivo (technicka
miestnost, kotolfa), spésobom nizkoteplotného teplovodného vykurovania pomocou radiatorov (2.np) a kombinaciou
podlahového vykurovania (1.np a 1.pp). Vid' ¢ast vykurovanie.

4. ELEKTROINSTALACIA
Svetelny a zasuvkovy rozvod elektrickej energie v budove je rieSeny samostatnym rozvodom k jednotlivym
spotrebicom z elektrorozvddzaca cez samostatné meranie spotreby elektrickej energie. Budova bude na elektrickd
energiu napojena novovybudovanou pripojkou v zemi s vlastnym meranim spotreby, od jestvujiceho bodu napojenia.

Pre zabezpecenie ochrany stavby pred poziarom je potrebné objekt vybavit uzemnenym bleskozvodom podla platnych
predpisov. Vid Cast elektroinstalacie.

5. PLYNOFIKACIA
Stavba nebude napojena na verejnu plynofikaénu siet.

6. VZDUCHOTECHNIKA:
Vetranie a udrZiavanie optimalnej vnutornej pohody stavby je zabezpecené pomocou sucinnostou prirodzeného
a nuteného vetrania. V objekte bude navrhnutd a umiestnena VZT jednotka.

ZAVER

Celkova skladba a rozsah projektovych prac su vypracované v sulade s poZiadavkami investora. Celkovy rozsah
PD zodpoveda poziadavkam projektovej dokumentacie v rozsahu pre Uzemné a stavebne konanie. Na realizaciu stavby
je potrebne vypracovat realizacny projekt.

Pocas stavebnych prac sa musia dodrziavat vieobecné technické poZiadavky na uskutoéfiovanie stavieb v zmysle
stavebného zakona a vyhlasky MZP SR €. 532/2002 z.z., bezpecnostné predpisy, technické normy a navody vyrobcu
stavebnych vyrobkov na sposob ich pouzitia.

Tato PD casti ASR sluzi pre ucely vydania tzemného a stavebného povolenia. Projekt stavby na izemné a stavebné
konanie nenahradzuje realiza¢ny projekt.

V Kosiciach : januar 2016 Ing. Lojkovics
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Sprava odpadového hospodarstva

Identifikacné udaje stavby:

NAZOV STAVBY »prevadzkova budova Gastromila“
UCEL STAVBY budova pre obchod a sluzby, haly pre obchod a na spolo¢né stravovanie, ks 1230
CHARAKTER STAVBY novostavba

CELKOVA PLOCHA UZEMIA 1795 m?

PARCELNE CiSLA 3755/581; 3755/580; 3755/493; 3755/491

VEGETACNE PLOCHY terasy, statickd doprava, 145 m? +76 m? +30 m>+90 m? +539 m?, 880 m?
PLOCHA KOMUNIKACII NA POZEMKU 629 m?
CELKOVA ZASTAVANA PLOCHA OBJEKTU 775 m?
UZITKOVA PLOCHA 1.PP 242 m?
UZITKOVA PLOCHA 1.NP 648 m?
UZITKOVA PLOCHA 2.NP 107 m?
CELKOVA UZITKOVA PLOCHA 997 m?

OBJEM MIESTNOSTI 1.PP 757 m?

OBJEM MIESTNOSTI 1.NP 2037m?
OBJEM MIESTNOSTI 2.NP 280m?
CELKOVY OBJEM MIESTNOSTI 3072m3
OBOSTAVANY OBJEM BUDOVY 4800 m?
POCET PARKOVACICH MIEST NA POVRCHU 16
KONSTRUKCNA VYSKA 3,5; 3,0; 3,20
SVETLA VYSKA 3,25; 2,75; 3,10

Charakter Uzemia vystavby

Zhodnotenie stavu staveniska

Stavenisko pre navrhovanu vystavbu rodinného domu sa nachadza na p.¢. 3755/581; 3755/580; 3755/493; 3755/491
k.U. Grunt, Kosice Il, KoSice.

Prevadzkova budova Gastromila je navrhovana ako novostavba a priestor staveniska je volny. Odberné miesta,
potrebné pre napojenie jednotlivych inZinierskych sieti nutnych pre prevadzku stavby a jej vystavbu su v dosahu
staveniska. Dodavatelska firma bude mat k dispozicii kompletné socialno-hygienické zariadenie v ramci zariadenia
staveniska. Aredl staveniska bude samostatne oploteny. Na stavenisku nie je vzrastla vysoka zelen a Uzemie nepatri
medzi chranené, zndme su vsak nasledujuce limity:

e ochranné pasmo vzletového kuZela letiska KSC 290 az 300 m.n.m,
e ochranné pasmo lesnych porastov 50m,
o elektricky zemny kabel VN 22 kV nachadzajuci sa pod pozemkom (v planovanej prekladke)
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e vodovod DN500.

1.1 Odpadové hospodarstvo

Stavba nevyvoldva Ziadne mimoriadne negativne vplyvy na svoje okolie a na Zivotné prostredie, a pri
dodrzani platnych noriem a predpisov nebude ohrozovat ani zdravie pracovnikov a obyvatelov. Odpad vznika
pocas vlastnej realizacie predmetu stavebného diela.

1. Odpad vznika pocas realizacie stavebného diela.
Zatriedenie odpadov z buracich a montaznych prac:

Pocas stavebnych prac vzniknd odpady, ktoré su zaradené do kategdrie ,,0“ — ostatné odpady, nevzniknu
odpady oznacené ako ,N“ — odpady nebezpecéné. Odpady ,0“ — ostatné odpady sa budd zhromazdovat v na to
uréenych castiach pozemku, ktoré budu priebezne vyvazané na riadenu skladku s moznostou recyklacie odpadov.

2. Odpad vznika pocas aj pocas uzivania stavby.

Prevadzka rodinného domu svojou primarnou c¢innostou je producentom bezného komunalneho odpadu,
ktory zaradujeme podla katalégu odpadov na Odpady ostatné , 0“. Tento odpad nie je predmetom projektu.

Zhromazdovanie vsetkych druhov odpadov prebieha na vyhradenych a oznacenych miestach, ktoré su
zabezpecené vodi Uniku neZiaducich latok do Zivotného prostredia.

1.2 Odpady a ich kategorizacia

Odpad vznikd pocas realizacie stavebného diela. Odpady patria do kategérie ,0“ — ostatné odpady a do kategérie
,N“—nebezpecné odpady.

Cislo Nazov skupiny
skupiny
15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na cistenie, filtracny materidl a ochranné

odevy inak neSpecifikované
Cislo Nazov podskupiny
podskupiny
1501 Obaly (vratane odpadovych obalov zo separovaného zberu komunalnych odpadov)
Cislo druhu Nazov druhu odpadu Kategoria MnoZstvo
odpadu odpadu

(t)

150101 Obaly z papiera a lepenky 0] 0,250
150102 Obaly z plastov o] 0,150
1501 06 Zmie$ané obaly 0] 0,250
Cislo skupiny | Nazov skupiny
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17 Stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych miest)
Cislo Nazov podskupiny
podskupiny
1701 Betdn, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika
Cislo druhu N4zov druhu odpadu Kategéria | Mnosstvo
odpadu odpadu (t)
170101 Beton 0 0,300
170103 Obkladacky, dlaZzdice a keramika (0] 0,280
170107 Zmesi betdnu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky
iné ako uvedené v 17 01 06
0 0,100
Cislo Nazov podskupiny
podskupiny
1702 Drevo, sklo a plasty
Cislo druhu Nazov druhu odpadu Kategéria | Mno¥stvo
odpadu odpadu (t)
170201 Drevo (0] 0,370
Cislo Nazov podskupiny
podskupiny
1704 Kovy (vratane ich zlatin)
Cislo druhu Nazov druhu odpadu Kategéria  |Mnozstvo
odpadu odpadu (t)
17 0405 Zelezo a ocel o] 0,100
17 04 07 ZmieSané kovy (0] 0,025
170411 Kable iné ako uvedenév 17 04 10 (0] 0,005
Cislo N4azov podskupiny
podskupiny
1705 Zemina (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych pléch), kamenivo a material
z bagrovisk
Cislo druhu Nazov druhu odpadu Kategoria MnoZstvo
odpadu odpadu (t)
17 05 06 Vykopova zemina ind ako uvedend v 17 05 05 o 25,000
Cislo Nazov podskupiny
podskupiny
17 06 Izolacné materidly a stavebné materialy obsahujtice azbest
Cislo druhu Nazov druhu odpadu Kategéria MnoZstvo
odpadu odpadu (t)
17 06 04 Izolaéné materidly iné ako uvedené v 17 06 01 o 0,100
al70603
17 06 05 Stavebné materialy obsahujuce azbest N 0,000
Cislo Nazov podskupiny
podskupiny
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii
Cislo druhu Nazov druhu odpadu Kategéria MnoZstvo
odpadu odpadu (t)
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170904 Zmie3ané odpady zo stavieb a demoldcii iné ako 0 0,850
uvedenév 1709 01,1709 02 a 1709 03

Vykopova zemina z realizacie okapovych chodnikov — ¢islo druhu odpadu 17 05 06 — vykopova zemina
ind ako uvedena v 17 05 05 (podskupina 17 05 zemina (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych pléch),
kamenivo a materidl z bagrovisk) v mnoZstve cca 25,0 t bude pouzitd na Upravu okolia, pripadne nasypy,
stavby po ukonceni stavebnych prac.

1.3 Mnoistva odpadov a ich uskladnenie

Odpad
Kod . Kateg. pa z toho odpad
doad Nazov odpadu ON spolu
odpadu ! () vyuzity | spalovany | skladka kontajner
t
15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na cistenie, filtracny
material a ochranné odevy inak nespecifik.
Obaly (vratane odpad. obalov zo separ. zberu k.o.)
1501
Obaly z papiera a lepenky
150101 0 0,250 0,25 B
Obaly z plastov
150102 (o] 0,150 0,10 B
Zmiesané obaly
1501 06 (o] 0,250 0,25 B
Stavebné odpady a odpady z demolacii
17
Betdn, tehly, dlaZdice, obkladacky a keramika
1701
Betdn
170101 (o] 0,300 0,300 C
Obkladacky, dlazdice a keramika
17 0103 (o] 0,280 0,280 C
Zmesi betdnu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako
170107 |yvedené v 17 01 06
(o] 0,100 0,100 ¢
Drevo, sklo a plasty
17 02 Drevo
170201 (o] 0,370 0,370 A
Kovy (vratane ich zliatin)
17 04 Jelezo a ocel 0 0,10 0,100 B
170405 (zmiezané kovy 0 0,025 0,025 B
170407 [Kable iné ako uvedené v 17 04 10 0 0,005 0,005 B
1704 11 o) 0,005 0,005 B
Zemina (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych ploch),
kamenivo a material z bagrovisk
1705
Vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05
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1.4 Nakladanie s odpadmi

Mozno predpokladat, Ze pocas vystavby vznikne do cca 1,85 tony odpadov, bez zapoditania mnozstva
vykopovej zeminy.

S odpadom, ktory vznikne pri vystavbe je povinny stavebnik, pripadne ten, kto stavbu realizuje - dodavatel
stavebnych prac nakladat alebo inak s nim zaobchadzat v stlade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov (novela ¢. 733/2004 Zb.z.) tak, aby chranil zdravie ludi a Zivotné prostredie.

V zdujme ochrany zivotného prostredia je potrebné reSpektovat dalsie zakony, najma :

- zakon ¢.478/2002 Z.z. o ovzdusi
- zakon ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny
- zakon ¢. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve a doplneni niektorych zakonov.

Stavba nebude mat nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie :

a) ochranuvod— na stavenisku nenastanu stavebné procesy, ktoré by mohli znecistit podzemné ako aj povrchové
vody, na stavenisku sa nesmie nachadzat sklddka ropnych produktov, stavenisko sa nenachadza v ochrannom
pasme vodného zdroja

b) ochranu ovzdusia — pre uskladnenie a prisun prachovych materidlov je doporucené pouiZit kontajnery
a zasobniky, samotna technolégia vystavby nebude mat negativny vplyv na znedistenie ovzdusia

c) ochranu pbddy a zelene — pocas realizacie stavby je potrebné stromy, kriky a ostatni zelen chranit pred
poskodenim

d) ochranu proti hluku — na stavenisku sa nebudi nachadzat Ziadne vyrobne, ktoré by mohli vplyvat na zvysenie
hlu¢nosti v okoli stavby

e) odpad zo stavebnej ¢innosti - odpady vzniknuté pocas realizacie stavebnych prac (demontdz, vystavba) nesmu
byt likvidované priamo na stavbe, dodavatel, resp. stavebnik musi zabezpe’it ich odvoz na riadent skladku !
Vozidld opustajuce stavenisko budd v plnom rozsahu respektovat podmienky vyplyvajice zo zdkona ¢.

395/1998 Z.z., ktorym sa meni a doplifia zékon &. 135/1991 Zb. o pozemnych komunikacidch (zabezpeéenie Eistoty
verejnych priestranstiev). Pri ¢innostiach, pri ktorych mézu vznikat prasné emisie v zariadeniach, v ktorych sa
uskladriuju alebo prepravuju (kontajner, resp. korby vozidiel) je potrebné vyuzit technicky dostupné prostriedky na
obmedzenie prasnych emisii. Zhotovitel stavby je povinny zabezpecit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia
neznecistovali a nezniZovali kvalitu podzemnych véd a vodnych zdrojov a v plnom rozsahu re$pektovali zakon ¢.
364/2004 Z.z. O vodach v zneni neskorsich predpisov.

Vsetky odpady a iné materidly sa rozoberu, odpad sa vyseparuje, pricom bude likvidovany sp6sobom beznym v danej
lokalite. Na stavbe je odpad priebezne zhromaZdovany napr. v nddobach do doby zabezpecenia jeho zneskodnenia
externou firmou v zariadeniach pre tento ucel uréenych.

Odpady z realizacie stavby kategodrie ,0“ - ostatné odpady :

a) budul zhodnotené : materialovo a energeticky
R4 — Recykldacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlucenin,

R5 — Recykldacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov,

b)  budu zneskodnené :
D1 — UloZenie do zeme alebo na povrchu (skladka odpadov),

D12 —Trvalé uloZenie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atd’)

Odpady vzniknuté poéas realizacie stavebnych prac (vystavba) nesmu byt likvidované priamo na stavbe,
dodavatel prac, resp. stavebnik musi zabezpedit ich odvoz na riadenu skladku!

Pre zabezpecenie prevadzky odpadového hospodarstva su navrhnuté nasledovné kontajnery:



,Prevadzkova budova Gastromila“, Kosice Grunt, okr. Kosice Il, parc. €. : 3755/581; 3755/580; 3755/493; 3755/491

A - Nadoba na odpad typ 1132,0bjem 1100 litrov, vyrobca MEVAKO RoZnava - 2 ks,
B - Uzatvaratelna plastova nadoba typ 6077, vyrobca MEVAKO RozZnava - 4 ks,

C - Kontajner typ 0061 vyrobca MEVAKO RozZnava - 2 ks.

Kontajnery sluZiace na docasné uskladnenie odpadov budu uskladnené v uréenom priestore staveniska (pozri POV, nie
je sucastou PD) tak, aby bol k nim jednoduchy a bezpeény pristup.

Zneskodnovanie odpadu zabezpecia na zaklade zmluvného vztahu opravnené organizacie v pdsobnosti obce
KoSice.

V danej lokalite su dostupné sklddky odpadov: Skladka odpadov KoSice.

Odber odpadov sa uskutoéni v zmluvne dohodnutych terminoch. Presny ¢asovy harmonogram odvozu jednotlivych
typov odpadov bude rieSeny v prevadzkovom predpise objektu, pricom musi byt pripraveny do terminu kolaudacie.

V Kosiciach : januar 2016 Ing. Jan Lojkovics



