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SPRAVA MESTSKEJ ZELENE - RASTISLAVOVA 79, KOSICE

J 1. ZAMER PROJEKTU

Zamerom projektu je zvySenie atraktivity priestorov vo vybranej lokalite vysadbou zelene po
vybudovani planovaného parkoviska.

B 2. SUCASNY STAV RIESENEHO UZEMIA

Lokalizacia — Vymedzenie rieSeného Gzemia

Nahradnd vysadba - Hemerkova 39; KoSice - Sidlisko KVP, ka: Grunt, parcela 2889/1 (vo
vlastnictve mesta KoSice).

Terénny prieskum

Prieskum bol vykonany v obdobi 1X.2015. Monitorovany bol najméa stav pévodnej zelene — druhoveé
zloZenie a zdravotny stav porastu. Inventarizacia zelene nebola vykonana, zelefi bola hodnotena ramcovo.

J 3. POPIS SADOVNICKO-KOMPOZICNEHO RIESENIA

Prijazdovt cestu planovaného parkoviska bude lemovat’ skupina stromov. Samotné parkovisko bude
vzhPadom na priestorové moznosti osadené aj stromami stuzkou stipovitou korunou. Oporny mur
parkoviska je navrhnuty na zazelenanie popinavkami. Kompozicia je doplnend nizkym volne rasticim
Zivym plotom.

Na vyrub st navrhnuté dreviny kolidujuce so stavbou parkoviska. Jeden pévodny strom Juglans
regia je navrhovany na ponechanie v ramci travnatého pasu medzi navrhovanymi parkovacimi miestami.

Vykaz zelene:

Vyruby spolu:
4 stromy
do 64m?2 krov
Néahradna vysadba spolu:
10 stromov
12m2 krov (60 kusov)
37 popinaviek

B 3.1. Navrh sortimentu — rastlinny material spolu — rozpis podla parciel

Parcela ¢. 2889/1 (k.U.: Grunt)

Velkost’ Rastlinny material MnozZstvo
nad 25 cm  |Acer platanoides Columnare 1 ks
12-14cm vpb [Fraxinus ornus 2 ks
14-16cm vpb [Prunus serrulata Amanogawa 2 ks
14-16¢cm vpb [Sorbus aria Magnifica 3 ks
200-250 cm  |Pseudotsuga menziensii 2 ks
40-60 cm kon |Spiraea x bumalda Anthony Waterer 60 ks
40-60 cm kon |Hedera helix (Goldheart alebo Glacier) 37ks
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J 4. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA |

I 4.1. Trasovanie podzemnych a nadzemnych vedeni \

Trasovanie jestvujucich inZinierskych sieti a ich ochranné padsma boli pri ndvrhu reSpektované. Pred
zahajenim vykopovych prac budu spravcovia jednotlivych sieti poZiadani o vyty¢enie inzinierskych sieti. Pri
realizacii diela je potrebné akceptovat’ ochranné pasma inZinierskych sieti. V miestach dotyku so sietami je
potrebné prace vykonat’ ruéne (hlavne vykopy), aby nedoslo k poSkodeniu sieti. Navrhované stromy budl
vysadené min. 1 m od trasovanej siete, podl'a ochranného pasma konkrétnej siete. Z hl'adiska ochrany
stromov je vhodné siete trasovat’ 2,5 m od kmena stromu, ochranné pasmo stromov podl'a STN 83 70 10 je
1,5m.

J 4.2. Priprava (izemia |

Pred zahajenim prac je potrebné odstranit’ z miesta vysadby nevyhovujice technické prvky
a prekazajuci porast. Zaroven sa odstrani aj jestvujici travnikovy drn - macina.

N 4.3. Sposob vysadby |

Stromy vysadzané do volnej pddy: vysadba sa bude realizovat na ploche vopred urovnanej
a upravenej. Sadit’ sa budu dreviny so zemnym balom (priemer balu do 700 mm). Dreviny budd vysadzané
do vopred vykopanych, dostato¢ne velkych jam. Jama ma byt 1,5 x vécéSia ako je zemny bal dreviny.
Vysadba by sa mala realizovat’ bud’ v rannych hodinach alebo v podvecer, a to hlavne pocas slne¢nych dni,
Vv pripade oblacného pocasia je mozné realizovat’ vysadbu v priebehu celého dia. Pred vysadbou musi byt
zemina celkovo na zaujmovom Uzemi skyprend, urovnana a pod.

Hibka vysadby drevin ma zodpovedat hibke vysadby v $kdlke. Korenovy kréok v mieste tvorby
korenovych nabehov nesmie byt ponoreny ale zarovno s povrchom pddy. Bal sa ma narusit” az v jame. Dno
jamy nesmie byt’ zaliate ani zmensené betonom ¢i stavebnymi zvySkami.

Pred vysadenim stromu treba urobit’ redukény rez koruny. Zabréani sa tak nadmernému vyparovaniu
vody a podpori sa prekorenenie stromu.

Kotvenie drevin: Ku stromom osadime 3 ks (Standardny strom) pripadne 4 ks (u stromov
nadStandardnych velkosti) drevenych kolov alebo 1 kél v pripade stromov s nizko nasadenou korunou —
napriklad ihli¢nany. Priemer kolu je cca 5-8 cm ukotvenim s chranené pred poskodenim a vyvalenim. Koly
st do jamy zatl¢ené eSte pred vysadbou stromu, zatl¢h sa do rastlej zeminy. Koly budi navzajom spojené
kratS§imi kolmi. Strom je ku kolom uchyteny textilnymi popruhmi tak, aby nedoSlo ku zaSkrteniu kmena.
Okolo kmena pri baze inStalujeme ochranu pred poskodenim pri koseni (chrani¢ z hrubého filcu, pripadne
drdteny, ¢i plastovy), ktory pri dostato¢nej vyske chrani aj pred poSkodenim slneénym Ziarenim.

Zalievka bude realizovand z mobilnej cisterny a to hned’ po vysadeni drevin v mnozstve 50 — 100l.
V nasledujtcich ditoch po vysadbe sa strom zalieva davkou 100 I/ks kazdy druhy den prvé 2 tyzdne, neskor
200 1 za tyzden v dvoch davkach a postupne je mozné davky znizovat. Tato davku ovplyviluje jednak
pocasie a jednak prirodzena zasoba vody v pode a tiez podla reakcie drevin na stanovisko. Dodlezita je
zalievka v 1.roku pocas celého vegetacného obdobia, aby dreviny dokladne zakorenili.

Mulcovanie Vv hribke cca 7 cm brani prerastaniu burin a vyparu vody z poédy. Nemuléujeme aZ ku
kmienku nakol’ko méze dojst’ k jeho zahnivaniu a $ireniu drevokaznych hiib. Mul¢ na stanovisku vytrva cca
3 roky a nie je vhodné ho doplnat, je planovany do doby zapojenia travnika.

Kry: Kontajnerované dreviny je mozné vysadzat’ v priebehu celého vegetaéného obdobia (okrem
mesiacov s vysokou intenzitou slne¢ného Ziarenia, teda jul, za¢iatok augusta), do vopred ru¢ne vykopanych
a dostato¢ne vel'kych jam. Letna vysadba by mala byt realizovana v rannych pripadne vecernych hodinach,
nie cez hortice poludnie. Hibka vysadby drevin ma zodpovedat’ hibke vysadby v $kélke. Plochu po vysadbe
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SPRAVA MESTSKEJ ZELENE - RASTISLAVOVA 79, KOSICE

muléujeme. Po vysadeni sa listnaté kry zastrihnnG (maximalne o polovicu) a zaleju sa. Zalievka sa musi
opakovat’ kazdodenne pocas prvych dvoch az troch mesiacov, avSak v zavislosti od pocasia a velkosti
vysadzovanych sadenic, d’alej poc¢as prvého roka postacuje zalievka obdeti.

I 5. UDRZBA PORASTOV

Predpokladana strata sadenic je 10-20% v zavislosti od poveternostnych podmienok. Pri dobrej
starostlivosti by v8ak vypad drevin nemal prekrocitt 10%. Udrzba ateda proces pestovania drevin
na stanovisku je subor prac, ktory sa meni podla vyvojového Stadia porastu.

Udrzba 1.rok po vysadbe:

- Dosadba za uhynuté jedince

- Znovuuviazanie drevin ku kolom a uprava chrani¢ov kmienka podl'a potreby

- Odstranovanie poskodenych Casti drevin, v¢asné oSetrenie pripadného poranenia dreviny

- Pravidelna zalievka (asponi v prvom roku vysadby)

- Vykonavani nevyhnutnych mechanickych a biologickych opatreni proti Skodcom

-V prvom roku sa neodporuc¢a pouzivat’ herbicidy ¢i insekticidy na ochranu a oSetrenie drevin
- Vytvéranie vhodného vyvojového priestoru pre rastiice dreviny (odstraiiovanie naletov)

- Odstranovanie konkuren¢nych burin okopavanim mis min. 2x ro¢ne, alebo doplnenie mulcu

Udrzba 2.rok po vysadbe

- Odstranovanie poskodenych Casti drevin, v€asné oSetrenie pripadného poranenia dreviny

- Zélievka v ¢ase dlhSicho sucha

- Vykonavanie nevyhnutnych mechanickych a biologickych opatreni proti Skodcom

-V tomto roku sa tieZ eSte neodporiaca pouzivat’ herbicidy ¢i insekticidy na ochranu a oSetrenie drevin
- Vytvéranie vhodného vyvojového priestoru pre rastiice dreviny (odstraiiovanie naletov)

- Kosenie bylinného porastu medzi krami

Udrzba 3.rok po vysadbe

- Vychovny rez a presvetl'ovaci rez — podl'a potreby (pri dobre zaloZenej korunke nie je rez potrebny, ak je
korunka poSkodena, je potrebné realizovat’ opravny rez)

- Vcasné oSetrenie pripadného poranenia dreviny, odstranenie silne poskodenych drevin

- Zélievka v ¢ase dlhSicho sucha

- Vykonavanie nevyhnutnych mechanickych a biologickych opatreni proti Skodcom

- Vytvéranie vhodného vyvojového priestoru pre rastiice dreviny (odstraiiovanie naletov)

- Prebierka jedincov v skupinach krov — Modelovanie porastu

- Odstranenie (ak je vysadbova misa zamul¢ovana) pripadne vymena chrani¢ov proti koseniu

I 6. OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Bezpecnost’ prace je zavisld od dodrziavania prisluSnych predpisov pre pracu s mechanizaénymi
prostriedkami, pre manipulaciu s chemickymi latkami a jedmi. V3etci zamestnanci vykonavajlci prace
musia byt pouceny 0 predpisoch z oblasti bezpe€nosti prace, ochrany zdravia a protipoziarnej ochrany. Toto
poucenie prevaddzaji osoby opravnené realizovat’ takéto Skolenia. Dielo mézu realizovat' len osoby
preskolené. Mechanizdciu mo6Zzu pouzivat len osoby s patricnym opravnenim. Za bezpecnost pri praci
zodpoveda zamestnavatel’.
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I7. ROZSAH PROJEKTU:
Zoznam priloh:

1. Suacasny stav + navrh
2. Rozpocet projektu
3. Sprievodna sprava
4. Vypocet spolocenskej hodnoty drevin
5. Situécia rieSeného Gzemia (GISplan - kataster)
a Ciasto¢né vypisy z listov vlastnictva pre jednotlive parcely
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