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,» Obytny subor POVRAZY “

-stanovisko k PD pre Gizemné rozhodnutie

Po¥iadali ste ref. UHA mesta Kofice o zaujatie stanoviska k predmetnej projektovej
dokumentacii, ktora riedi zmenu stavby s vydanym vzemnym rozhodnutim o umiestneni stavby na
pozemku p.8.1624/544, k.0. Grunt, ul. Jana Pavla II, Kosice - Sidlisko KVP. Pévodnd koncepcia
liniovych monoblokovych bytovych domov bez verejnych zelenych priestranstiev sa meni na aredl
sni¥Sou zastavanostou bytovymi domami s posilnenim oddychovych verejnych priestorov
a vnitroblokov so sadovymi Gpravami a detskymi ihriskarni.

Na zéklade uvedenej Ziadosti a doplnenej PD diia 11.08. 2015 Vém v predmetnej veci
zasielame z tizemno-planovacieho, architektonického a dopravného hradiska nasledovné stanovisko:

Predmetny pozemok je lokalizovany v tizemi, ktoré je Uzemnym planom hospodérsko-sidelne;
aglomericie Kogice definované ako rozhranie funk&nych ploch zloZzenych z navrhovanej polyfunkénej
zastavby pozostavajicej z plochy mestského a nadmestského obéianskeho vybavenia a obytnej plochy
viacpodlaZnej zastavby a z plochy mestského a nadmestského obéianskeho vybavenia. Regulativy pre
usporiadanie izemia HSA Kofice ustanovujit vytviranie podmienok pre zadrZiavanie dazd'ovej vody na
zastavanom Gzemi mesta /vsakovanim, zachytdvanim v nadrZiach, jazierkach, vyuZivanim pre 0Zitkové
udely/.

Predlozena PD navrhuje obytni zistavbu tvoren( tromi blokmi zastavby s vyraznou
rekreadnou osou, s vaftroblokovym paréikom, prepdjajicou ul. Jana Pavla Il so Sportoviskami
susediacimi s arealom na severe. Blok A je navrhovany ako dvojica liniovych 3tvorpodlaznych
chodbovych domov Al a A2 sobsluZznou komunikéciou a s exteriérovymi parkovacimi miestami
prisliichajicimi aj k bleku B, ktory je tvoreny trojicou bodovych domov vzdjomne prepojenych
podnoZou narovni 1.NP, kde je situovana hromadna gardZ a blok /G/ ob&ianskej vybavenosti. Byty
v domoch Bl a B2 su situované na 2 NP-7.NP a na ustipenom 8.NP, 1.PP je prepojené pardikom.
Dom B3 je riefeny identicky s navySenim jedného typického podlazia. Strecha podnoZe je navrhovana
ako vegetatna s charakterom parkovej lpravy a relaxadnej zony, bo&né steny sii tvorené popinavou
zeleiiou. Pod droviioun paréika je blok F —podzemnd gardz. Blok C vytvéra vnitroblok so sekciovym
domom C, s dvojicou chodbovych domov D,E a s prizemnym objektom ob&ianskej vybavenosti H.
Dom C je Sest’ podlazny s dvomi ustupujucimi podlaziami, dom D,E je $estpodlaZny s dvojpodlaznou
pripadne jednopodlaZnou nadstavbou, prizemie domov je urfené pre vstupni parkovaciu
podnoZ.sparterom popinavej zelene. Celkovy podet bytov je 318 ztoho 48 I-izbovych, 128 2-
izbovych, 95 3-izbovych a47 4-izbovych bytov. Celd bytovd zédstavba bude riefenid sadovymi
dpravami s pedimi a parkovymi chodnikmi, zéstavba nebude oplotend. Trafostanicu TS 1 je potrebné
zakomponovat’ v rAmci rie$eného tzemia bez vyrazného vizudlneho vnemu.

Obytny sibor Povrazy je napojeny na ulicu Jana Pavla II. vo dvoch napojovacich bodoch.
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Jednym z bodov napojenia je existujliice napojenie OC Lidl a polikliniky Procare. Druhym napojenim
je novovytvorena plnohodnotna prieseéné krizovatka s ulicou Haskovou. Vytvorenie novej krizovatky
vyvolava posun zastavky MHD v smere jazdy k obratisku a MHD. Systém obsluznych komunikécii
riedeného uzemia je navrhovany slepo ukonenymi komunikiciami funkénej triedy C3 kategéric MO
7,5/30 redukované na MO 7,0/30 so §irkou komunikicie 2x3,0m s obojstrannym bezpe&nostnym
pasom 2x0,5m. Systém peSich chodnikov je navrhovany so Sirkou 2x0,75m s 0,5m bezpecnostnym
odstupom pokial’ st navrhované pozdiz komunikacii.

V projektovej dokumentécii je spracovany vypolet potricb parkovacich stojisk v zmysle
ukazovatelov STN 73 6110/Z2. Pre navrhovanych 318 b.j. je vypocitana potreba 454 stojisk a pre
objekty ob&ianskej vybavenosti v blokoch G aH je potrebné zabezpefit' 6 parkovacich stojisk.
V projektovej dokumentacii je navrhovanych 218 parkovacich stojisk v podzemnych gardZzach a 242
stojisk na teréne, ztoho 36 kolmych stojisk je navrhnutych sradenim dvoch vozidiel za sebou.
K navrhu kategorii obsluznych komunikécii a navrhu statickej dopravy nemame pripomienky.

K rie$eniu dopravy mame tieto pripomienky:

- poZadujeme dopracovat’ rieSenie priesednej kriZovatky sulicou Huskovou tak, aby mali
priechody pre pesich nadviznost na peSie chodniky a nevyustovali do zelene, & nekondili v
jazdnom pruhu,

- parametre pravého odboovacieho pruhu z ulice Jana Pavla Il do obytného siboru navrhnat
pre navrhov( rychlost’ na ulici Jana Pavla II (dizky pravého odbolenia ako v krizovatke pri
OC Lidl),

- povrchova tpravu parkovacich stojisk rie§it’ zo zatraviiovacich panelov Ekoraster,

- poZadujeme doplnit kotovanie dopravnych pléch azdberov potrebnych na realiziciu
vyvolanych investicif na ulici Jana Pavla II.

Predlozeni projektovi dokumenticiu po zapracovani pripomienok tykajicich sa rieSenia
dopravy je moZné z architektonického a dopravného hladiska akceptovat. Uvedené pripomienky
ziadame doplnit’ do PD pre izemné rozhodnutie a predlozit’ najneskédr k Gzemnému konaniu. Situiciu
stavby si ponechavame pre nase archivne G&ely.

S pozdravom

Ing. Pavol Lazir
riaditel’ MMK



