ARENA SRSNOV
URBANISTICKA STUDIA
VYHLCADOVEJ KOMPLETIZACIE AREALU
V ETAPACH

1. ETAPA

Stcasny stav predstavuje dokonceny aredl v zmysle stavebného povolenia z roku 2013, v ktorom
boli do predcasného uzivania postupne uvadzané jednotlivé prevadzky po ucelenych usekoch
(podlaziach). Najprv to bolo na 1.PP r. 2015 spustenie prevadzky 'adovej plochy vratane prislusnej
technologie a Satni s hygienickymi zariadeniami. Nésledne r. 2016 bolo dokonc¢ené 1.NP so
sluzbami (kaviaren, Sportové obchody). V stcasnosti sa dokoncuje 1.NP s d’alSimi sluzbami a
vybavenost'ou, kde prebehli niektoré funkéné zmeny, pri zachovani uz zrealizovaného vonkajsieho
vzhl'adu v zmysle projektu pre stavebné povolenie. Ostali funkcie kozmetickych sluzieb, namiesto
fitness sa zriadila $kolka so Sportovou pripravou a namiesto schvalenych ubytovacich sluzieb st to
administrativne priestory. Ubytovacie sluzby nedosahovali kapacity potrebné pri organizovani
Sportovych podujati (turnajov), preto sa s nimi uvazuje v inej polohe vramci d’alSich etap.
Ohlasenim drobnej stavby boli na vol'nej ploche osadené¢ docasné kontajnerové Satne.

Plocha pozemku v uzivani : 18929 m2
Plocha zastavana objektmi : 3003 m2
Plocha ciest a parkovisk : 2357 m2
Plocha chodnikov : 1629 m2
Plocha ihrisk : 2621 m2
Plocha zelene : 9319 m2

Podiel zastavanosti objektmi : 16%
Podiel zastavanosti objektmi a plochami : 51%
Podiel zelene : 49%

Pocet navstevnikov : 200
Pocet parkovisk : 80

2. ETAPA

Vystavba druhej zastreSenej I'adovej plochy (v tejto etape bez divakov) , sluziacej vyhl'adovo aj ako
multifunkéna hala. Medzi existujicu a novu halu je vlozeny spolo¢ny priestor pre rolby a novua
sneznu jamu, tak aby rolbami neboli krizované privodné chladiace kandly k ladovym plocham.
Kvoli rolbam je 18m Siroky priestor medzi halami d’alej vyuzity pre umiestnenie Satni a pre
doplnkové sluzby na hornych podlaziach. Nova hala vratane Sirkovej rezervy pre moznost
realizacie hl'adiska sa tak dostdva cca 10 m za juznu hranicu terajSiecho pozemku v dlhodobom
prengjme. Susedny pozemok v majetku mesta je v tychto Castiach Siroky cca 90 metrov a tvori ho
neudrziavany zeleny pas s prevazne naletovymi drevinami. Pozemok je v tizemnom plane vedeny
ako verejna zelen a biokoridor, je otazkou ¢i jeho Ciastocny zaber (v rozsahu 10% Sirky pozemku)
mozno pokladat’ ze upravu hranic, alebo je nutné spracovanie zmien a doplnkov izemného planu.
Pre potreby parkovania je v severnej Casti pod existujucimi gardzami navrhnuté parkovisko s
kapacitou 90 miest. Chodnikmi, schodmi a rampami v diZke cca 50 m je prekonany svah medzi
novym a existujicim parkoviskom. Vstup do aredlu aj pre novu l'adova plochu je v tejto etape
rieSeny cez priestory zazemia existujucej haly. Haly st pre hra€ov prepojené spojovacou chodbou a
v tejto etape sa eSte vyuzivaju aj doCasné kontajnerové Satne na zapadnej strane.



Potreba rozsirenia pozemku : 5845 m2

Plocha pozemku po rozsireni : 24774 m2

Plocha zastavana objektmi : 7199 m2

Plocha ciest a parkovisk : 4402 m2

Plocha chodnikov : 2457 m2

Plocha ihrisk : 2621 m2

Plocha zelene : 8094 m2

Podiel zastavanosti objektmi : 29%
Podiel zastavanosti objektmi a spevnenymi plochami:  67%
Podiel zelene : 33%
Pocet navstevnikov : 200 +200 =400

Pocet parkovisk : 80+90=170

3. ETAPA

ZruSenie docasnych kontajnerovych Satni, kompletizacia doplnkovych sluzieb medzi halami,

(nové Satne, rehabilitacia, sauny, telocvicia, bowling, hruba stavba pre ubytovanie a stravovanie).
Nové vstupy pre navstevnikov na zapadnej strane a pre zasobovanie na vychodnej strane. Této etapa
si nevyzaduje prendjom novych pozemkov ani nové parkovacie miesta lebo navrhované funkcie su
doplnkové tj. su stiCastou kapacit novej haly z etapy 2.

Plocha pozemku ostava ako v 2. etape : 24774 m2

Plocha zastavana objektmi : 7851 m2

Plocha ciest a parkovisk : 4402 m2

Plocha chodnikov : 2457 m2

Plocha ihrisk : 2621 m2

Plocha zelene : 7444 m2

Podiel zastavanosti objektmi : 32%
Podiel zastavanosti objektmi a plochami : 70%
Podiel zelene : 30%
Pocet navstevnikov : 200 + 200 =400

Pocet parkovisk : 80+90=170

4. ETAPA

Interiérové doplnenie novej haly sedadlami pre divakov, a doplnenie sluzieb z 3. etapy o ubytovanie
a stravovanie. Zriadenie nového vstupu z juznej strany a vystavba parkovisk na vychodnom svahu
pozdiz mestskej triedy KVP. Okrem parkovisk je nutné v juznej &asti zriadit' aj novy dopravny
pristup z mestskej triedy KVP vratane rozsirovacich pruhov, rieSenia krizovatky a novej zastavky
MHD.

Potreba rozsirenia pozemku : 10106 m2

Plocha pozemku po rozsireni : 34880 m2

Plocha zastavana objektmi : 7850 m2

Plocha ciest a parkovisk : 8545 m2

Plocha chodnikov : 4378 m2

Plocha ihrisk : 2621 m2

Plocha zelene : 10913 m2

Podiel zastavanosti objektmi : 22%
Podiel zastavanosti objektmi a spevnenymi plochami:  69%
Podiel zelene : 31%

Pocet navstevnikov :

Pocet parkovisk :

200 + 200 + 2000 = 2400
80 +90 +150 =320



5. ETAPA

Tato etapa je nad ramec zamerov investora. Ide o ndmet vyhl'adového vyuzitia zeleného koridoru
pre umiestnenie funkcie, ktord by zelenl transformovala viac do parkovej udrziavanej podoby nez
len ponechavania v nekontrolovanom Zivelnom stave. Zaroven by sa jednalo o nastupny bod aj do
dlhSieho zelené¢ho koridoru s pridanymi aktivitami (ihriskd, kyslikové drahy..) tiahniceho sa od
triedy KVP cez celu mestskl Cast’ az po lesy severne nad lokalitou Girbes§ (s prerusenim len na
Moskovskej triede)

Navrhovana plavaren s 25m bazénom a doplnkovymi sluzbami by mohla plnit' funkciu
tohto nastupného bodu. So vstupmi od mestskej triedy by plavaren spolu s multifunkénou halou
vytvarala verejny priestor dotvarajuci charakter ulice a opodstatiiovala investicie do novej
krizovatky, zastavky MHD a parkovisk. . Kapacita parkoviska dimenzovaného na prevadzku
multifunkcénej haly s divakmi po¢as hromadnych podujati, by mala postacovat’ na beznt prevadzku
arealu aj s plavariiou mimo ¢asu hromadnych podujati.

Zastavana plocha plavarne predstavuje cca 20% zo zelenych ploch v okoli, tvoriacich zeleny
koridor podla tzemného planu. Vyrazné nepresnosti v uzemnom plane by bolo ziadlce
aktualizovat’ tak, aby boli CcitatelnejSie hranice susednych obytnych zon viacpodlaznej a
nizkopodlaznej zastavby. Spresnend, meratelnd plocha zeleného koridoru by umoznovala funkciu
plavarne definovat’ ako doplnkovi k hlavnej (19%) aj bez zmeny uzemného planu. Do zelenych
ploch zaratat’ aj cyklokrosovy aredl a rozsah jeho dobudovania zrealnit’ podl'a moznosti zdruzenia.

Vzijomné hranice ploch cykloaredlu, oplotenej Casti plavarne a volnych parkovych ploch
rieSit’ podrobnejs$imi Studiami ako aj vyznamné trasy technickej infraStruktary vedené v zelenom
koridore.

Zeleny koridor s funkciami: 14954 m2
Plocha zastavana objektom plavarne : 2145 m2
Plocha chodnikov a komunikécii : 1718 m2
Plocha zelene spolu: 11091 m2
Plocha zelene okolia plavarne : 4685 m2
Plocha arealu cyklokrosu : 3191 m2
Plocha ostatnej zelene : 3215 m2
Podiel zastavanosti objektmi : 14%
Podiel zastavanosti objektmi a spevnenymi plochami:  26%
Podiel zelene : 74%
6. ETAPA

Je dlhodoby vyhlad dalsej intenzifikacie triedy KVP. Namiesto rozsiahlych monofunkénych
parkovisk na zlozitom teréne je tu ndmet na doplnenie obCianskej vybavenosti tesnejSie k mestskej
triede dotvarajicej jej obraz. ZvysSené potreby parkovacich miest su tak rieSené viacpodlaznymi
parkovacimi domami s odhadom navySenia o 200 parkovacich miest. Miera motorizacie je do
buducnosti tazko odhadnutel'na. So zacinajicou érou elektromobility a tendencii zdielanej
ekonomiky, by bolo Ziadlce, aby sa tieto trendy prejavili aj v doprave, znizovanim podielu
osobnych automobilov.

Stvorpradovej komunikdacie a ob¢ianskou vybavenostou ho viac priblizit’ charakteru mestskej triedy
s redukovanou ale udrziavanou zelefiou viac parkového charakteru, ako cisto prirodnych ale
neudrziavanych porastov.

v Kosiciach 02.11. 2020 vypracoval : Ing. arch. M. Koniar



