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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby :

Stavebny objekt:

Miesto stavby :

Kraj :
Okres:

Investor :

Generalny projektant:

Arch. stavebna ¢ast’

Autor - Architekt:

Hlavny inZinier projektu:
Zodpovedny projektant:

Stav. konStrukcie:

Statika:
Zdravotechnika:
Elektroinstalacie:
Vykurovanie:

TERASOVE DOMY - TITUS, SLAVICIE UDOLIE

SO 01 — HLAVNY OBJEKT

Kosice, Klimkovic¢ova ulica, 040 01

katastralne izemie Grunt, p.¢. 691/118, 691/121

katastralne uzemie Myslava, p.¢. 690/2, 690/3, 690/6, 691/23, 691/37,
691/51, 691/54, 691/74, 691/77, 691/109, 691/110, 691/121, 691/153,
691/154, 691/157; parcely KN-E €. 1311, 1377/502

Kosicky
Kosice I

TITUS — KLIMKOVICOVA II. ETAPA s.r.0.
Popradska 64/F, KosSice, 040 11

d.g.A. design graphic architecture s.r.o.,
Popradska 80, 040 01, KoSice

d.g.A. design graphic architecture s.r.o. ,
Popradska 80, 040 01, KoSice
Ing. Mgr.art. Radovan Gonos
Jan Andas

Ing. Mgr.art. Radovan Gonos
Ing. Mgr.art. Radovan Gonos
Ing. Martin KuSnirik

Ing. Peter Cimbal

Ing. Matu$ Chomjak

Ing. Igor Zigo

Ing. Zdenka Slosarova

Ing. Jozef Kiraly

Ing. Peter Pancak

Vzduchotechnika a chladenie: Ing. Jaroslav Bak

Protipoziarna ochrana

RNDr. Jozef Terezka
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2. ZAKLADNE UDAJE STAVBY

POLOHA, USPORIADANIE

Predmetny projekt rieSi navrh novostavby terasového bytového domu, na hranici mestskych cCasti
Sidlisko KVP a Myslava, na parcelach ¢. 691/118 a 691/121 v katastralnom uzemi Grunt a na parcelach
¢. 690/2, 690/3, 690/6, 691/110, 691/121 v katastralnom Uzemi Myslava. Okrem toho su sucastou
stavby aj Casti parciel katastra nehnutelnosti E ¢ 1311, 1377/502 v katastralnom uUzemi Myslava
o celkovej vymere 490m2, ktoré ma investor v dlhodobom prenajme a kde sa uvazuje s revitalizaciou
zelene na tychto plochach.

RieSené Uzemie hrani¢i na vychode s novostavbou bytového domu na Klimkoviovej ulici, na severe
parcelami 691/115 a 691/1, na zapade parcelou 1631/8, 1631/12 a 691/3 a na juhu parcelou 691/2.
Predmetné parcely su v suasnosti nevyuzivané, nachadza sa nich travnaty porast a naletova zelen.
PredloZzeny navrh reSpektuje poziadavku investora na optimalnu zastavanost parcely pri zohladneni
podmienok stanovenych vo vychodiskovych podmienkach a podmienok stanovenych v izemnom plane.
Pozemok je svahovity s klesanim zapadnym smerom, omu zodpoveda aj navrh terasovito ustupujucich
podlazi. Situovanie vychadza z charakteru pozemku a z optimalneho riedenia zastavby pozemku s
ohladom na denné osvetlenie.

Vjazd na pozemok je navrhnuty na vychodnej hranici pozemku s dopravnym napojenim na existujucu
vnutroarealovu obsluzni komunikaciu (ul. Na Grunte), ktora je napojena z Klimkovicovej ulice.
Prevadzkovo - dispoziéné rieSenie je podmienené priestorovymi moznostami lokality, moznostou
pristupu na pozemok, svetlotechnickymi pomermi a funkciou stavby.

Navrhovany objekt je Sestpodlazny s tromi nadzemnymi a tromi podzemnymi podlaziami, terasovo
ustupujuci, &im sleduje tvaroslovie pévodného terénu. Vrchné podlazie méa obdiznikovy tvar a sluzi ako
otvoreny parkovaci dom. Funkéne je objekt ¢leneny vertikalne na 2 Casti. 3. PP — 2.NP byvanie, 3.NP
kryté parkovisko.

FUNKCNE A PREVADZKOVE RIESENIE

Navrhovany objekt je funk&ne rozdeleny na 2 celky a to 5 obytnych podlazi (3.pp-2.np) a jednopodlazny
objekt krytej garaze (3.np).

Z hladiska umiestnenia na pozemku je objekt osadeny v centralnej Casti pozemku. Komunikacéne je
objekt napojeny z existujucej vnutroarealovej obsluznej komunikacie (Ulica ha Grunte).

STATICKE A STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE

Navrhovany objekt je navrhnuty ako kombinacia prie€neho stenového systému v obytnej Casti objektu
a skeletového systému v €asti garadZze a bude tvoreny jednym dilatanym celkom.

Pozostava zo Siestich terasovito ustupujucich podlazi. Celkové pédorysné rozmery objektu su
113,255x32,900m. stropné konstrukcie su rieSené ako spojité monolitické Zelezobeténové stropné
dosky s rozpatim modulov 5,2m.

Monolitické Zelezobeténové stipy su navrhnuté prierezu 300x300mm, na ktorych je navrhnuta
monoliticka zelezobeténova bezprievlakova stropna doska hrabky 230mm, ktora je po obvode objektu
stuzena monolitickym Zelezobetdnovym vencom. StreSna kon$trukcia bude tvorena jednoplastovou
plochou strechou s hydroizolanou vrstvou na baze PVC félie. Zateplenie streSného plasta bude
tepelnou izolaciou z PIR dosiek PUREN celkovej hrubky 220mm.

Obvodovy plast bude tvoreny vyplfiovym murivom z presnych keramickych tvarnic POROTHERM 30
Profi hrabky 300mm na tenkovrstva lepiacu maltu. Vyplhové murivo bude zateplené kontaktnym
zateplovacim systémom z mineralnej viny NOBASIL FKL hr.200mm s finalnou povrchovou Upravou
tvorenou silikbnovou omietkou BAUMIT bielej farby. VSetky exteriérové vyplfiové konStrukcie (okna a
zasklenné steny) su navrhnuté z hlinikového viackomorového systému s prerusenym tepelnym mostom,
zasklennu determalnym bezpe&nostnym trojsklom s poZadovanymi tepelnotechnickymi parametrami.
Deliace prie€ky budu vyhotovené ako fahké montované sadrokarténé konstrukcie s vloZzenou akustickou
izolaciou na zabezpecenie pozadovanych hladin vzduchovej nepriezvuénosti, pripadne ako murované
konstrukcie z prie¢kovych tvarnic POROTHERM 14 Profi.

Podlahové konstrukcie budu izolované pozadovanymi hribkami tepelnej a kro€ajovej izolacie, naslapna
vrstva bude v obytnej Casti bytovych domov tvorena keramickou dlazbou resp. drevenou plavajucou
podlahou. V technickych priestoroch a v priestoroch parkoviska budu zhotovené epoxidové podlahy
pripadne PU podlahy systému BASF.
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PREHLAD NAVRHOVANEJ SKLADBY BYTOV

. POCET BYTOV
PODLAZIE - - - - -
1-1IZBOVY | 2-1ZBOVY | 3-1ZBOVY | 4-1ZBOVY | 5-IZBOVY SPOLU

SO 01 HLAVNY OBJEKT

3.PP 2 1 3 6
2.PP 1 2 3 6
1.PP 1 5 6
1.NP 1 5 6
2.NP 1 5 6
SPOLU SO 01 2 5 20 3 30

3. ZARIADENIE CIVILNEJ OCHRANY A JEHO DVOJUCELOVE VYUZITIE

RieSenie systému uloh civilnej ochrany a opatreni zameranych na ochranu zivota, zdravia, majetku a
zivotného prostredia sluzi na ochranu pri vzniku mimoriadnych udalosti.

V rdmci ochrany obyvatelstva v pripade mimoriadnych udalosti v zmysle platnej legislativy zakona NR
SR ¢. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatelstva a neskorSich zmien a predpisov, vyhlaska MV SR ¢&.
532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpelenie stavebnotechnickych pozZiadaviek a technickych
podmienok zariadeni civilnej ochrany v zneni neskorSich predpisov je potrebné uvazovat o ukryti oséb
v ochrannych stavbach - ukrytoch. Stanovené ochranné stavby budu rieSené ako dvojucelovo
vyuzivané priestory, ktoré spifaju nielen spologenské, hospodarske funkcie v éase mieru, ale aj
funkcie ochrany dotknutého obyvatelstva v pripade mimoriadnej udalosti. V rodinnych a bytovych
domoch je mozné zrealizovat ukrytie v jednoduchych ukrytoch budovanych svojpomocne /JUBS/..

3.1. DISPOZICNE RIESENIE

Dispozicia ochrannej stavby musi byt vyrieSena v ramci projektovej pripravy pre planovany pocet
ukryvanych oséb, ato c&lenenim priestorov aich plochy. Stavebné Upravy a technické vybavenie
suvisiace so spohotovenim krytu su sucastou projektovej dokumentacie.

Spohotovenie krytu pozostava z utesnenia okien, dveri a vetracich otvorov, zo zriadenia a
spohotovenia socialnych ¢&asti, zo zabezpefenia vody, z oznalenia nastupu a vystupu z ukrytu,
z oznacenia asanacnych priepustov, zo zabezpelenia zdravotnického materidlu a prostriedkov
individualnej ochrany, z osadenia kominfekov — vzduchovodov na odvetranie priestorov. / viz.
Vykresova Cast.

3.2. TECHNICKE RIESENIE

ZvySenie ochrannych vlastnosti sa dosiahne spevnenim oslabenych miest obvodovych konstrukcii,
najma dvernych, okennych a vetracich otvorov, vybudovanim tesniacich stien. Na vchody sa pouzivaju
dvere bez sklenenych vyplni, otvaravé smerom von.

Tesniaca stena nesmie prekryvat cely otvor a musi byt vybudovana najmenej do vySky 1,7 m od
podlahy. Utesnenie sa dosiahne utesnenim vSetkych otvorov veducich do ukrytu s pouzitim dostupnych
tesniacich materialov. Presvetlovacie otvory musia byt min. 65cm nad miestom na leZanie. Utesnenie
sa dosiahne utesnenim vSetkych otvorov vedudcich do ukrytu s pouzitim dostupnych tesniacich
materialov.

3.3. VETRANIE

Nutené vetranie sa zabezpecCuje v Ukrytoch s kapacitou nad 50 ukryvanych alebo v Ukrytoch, kde
nemozno zabezpecit vhodné prirodzené vetranie. Na zabezpecenie nuteného vetrania mozno pouzit
existujuce vzduchotechnické zariadenie (alebo ventilatory) s dodato¢ne zriadenymi komin&ekmi z
miestnych zdrojov, ventilatory na elektroruény pohon.
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3.4. OCHRANNY SUCINITEL STAVBY

Ochranny sucinitel stavby KO /parameter hrabky stien / konstrukcii vy&nievajucich nad terén musi pri
jednoduchych ukrytoch dosiahnut hodnotu 100 na uzemi kategérie Ill. Pri murive zo Zelezobeténu je to
34cm

3.5. CASOVE INTERVALY NA UVEDENIE OCHRANNYCH STAVIEB DO STAVU SPOHOTOVENIA
Jednoduché ukryty prijem ukryvanych osdb do 12 hodin, zvySenie ochrannych vlastnosti do 24 hodin.

4, NAVRHOVANE RIESENIE CO

Navrhovana stavba ,TERASOVE DOMY - TITUS, SLAVICIE UDOLIE* tvori obytny objekt, v ktorom s
na spodnych podlaziach (3.pp — 2.np) rezidenéné priestory (byty) a na najvy$Som podlazi (3.np) kryté
parkovisko. Celkova projektovana kapacita resp, obsadenost objektu je 111 osdb. Pre predmetny pocet
0s6b je navrhnuty jednoduchy ukryt budovany svojpomocne (JUBS) v priestoroch garaze v priestore
krytého parkoviska na 3.np. navrhovaného objektu, ktory je vzhlfadom na svahovitost pozemku
navrhnuty s terasovito ustupujicimi podlaziami, ktoré sa ,plazia“ po teréne,

Predmetné podlazie je nad udrovhou okolitého terénu s uroviiou podlahy na kéte +6,750, vchod do
Ukrytu je uvazovany priamo z priestoru garaze cez vytvorené ,zavetrie®.

Pozemok je svahovity s klesanim zapadnym smerom, Comu zodpoveda aj navrh terasovito ustupujicich
podlazi. Situovanie vychadza z charakteru pozemku a z optimalneho rieSenia zastavby pozemku s
ohladom na denné osvetlenie.

Priestory JUBS su navrhnuté na dvojucelové vyuzitie. Tieto priestory budu v mierovom stave vyuzivané
ako garazové priestory a v pripade mimoriadnych udalosti budu stavebnymi Upravami spohotovostnené
na funkciu JUBS. Medzi stavebné upravy budu patrit vymurovky otvorov resp. otvorenych ploch
v jestvujucich vnatornych konstrukciach navrhovaného Ukrytu (najma zamurovanie otvorenych ploch
v obvodovych konstrukciach garaze, zamurovanie dverného otvoru na severnej fasade objektu
napoZziarnej unikovej ceste, zhotovenie lahkych montovanych sadrokarténovych deliacich konstrukcii
(priecok) tvoriacich dispoziciu miestnosti pre hygienické zazemie, sklad zamorenych odevov a sklad
zasob, vybudovanie resp. osadenie mobilnych prenosnych hygienickych buniek wc s umyvadlom pre
muzov a Zeny aich napojenie na predpripravené rozvody ZTI| a z utesnenia a spevnenia vstupnych
dveri.

Nakolko sa jedna o JUBS pre viac ako 50 osbb (konkrétne pre 111 osbb), priestor JUBS bude
vybaveny nutenou vymenou vzduchu, ktora bude zabezpelena jestvujucou vzduchotechnikou, ktora
v pripade mierového vyuzitia rieSi nutent vymenu vzduchu (privod a odvod) v garazi.

V ramci uloh spojenych zo spohotovostnenim uUkrytu je potrebné zabezpelit zasoby pitnej vody pre
ukryvane osoby ako aj zasobu zdravotnickeho materialu.

Parametre ochranného sucinitefa stavby su splnené obvodovou konStrukciou zo Zelezobetonu s
tepelnou izolaciou, celkovej hrubky 400mm

ZAKLADNE POZADOVANE PLOSNE A OBJEMOVE UKAZOVATELE:

- Cista podlahova plocha miestnosti pre ukryvané osoby 1,0-1,5 m2/osobu

- priestor pre sklad zamorenych odevov 0,07m2/osobu

- minimalna svetla vySka 2,1m

- zasoba pitnej vody 2,0l/osobu/der

- mnozstvo privadzaného vzduchu 10,0 — 14,0 m3/osobu/hod.
- priestor pre socialne zariadenia Zien 1 zachodova misa/75 Zien
- priestor pre socialne zariadenia muzov 1 zachodova misa + 1 pisoar /150 muzZov

PREHLAD NAVRHOVANYCH KAPACIT:

- pocet ukryvanych oséb 111

- priestor pre ukryvané osoby 195,58m2 (1,76m2/osobu)
- priestor pre sklad zamorenych odevov 9,75m2 (0,088m2/0sobu)
- minimalna svetla vyska 2,5m

- zasoba pitnej vody 2,0l/osobu/den
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mnozstvo privadzaného vzduchu

priestor pre socialne zariadenia Zien
priestor pre socialne zariadenia muzov

1110 — 1554 m3/hod.
2 zachodové misy (56 zien)
2 zachodové misy (55 muzov)

Vypracoval: kolektiv Generalneho projektanta d.g.A. design graphic architecture s.r.o.
Spracoval: Ing. Martin KuSnirik

V KosSiciach, december 2020
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