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1 IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby :

Stavebny objekt:

Miesto stavby :

Kraj :
Okres:

Investor :

Generalny projektant:

Arch. stavebna ¢ast’
Autor - Architekt:

Hlavny inZinier projektu:
Zodpovedny projektant:
Stav. konStrukcie:

Statika:
Zdravotechnika:
ElektroinStalacie:
Vykurovanie:

Vzduchotechnika a chladenie:

Protipoziarna ochrana

TERASOVE DOMY - TITUS, SLAVICIE UDOLIE

SO 01 — HLAVNY OBJEKT

Kosice, Klimkovic¢ova ulica, 040 01

katastralne uzemie Grunt, p.¢. 691/118, 691/121

katastralne uzemie Myslava, p.¢. 690/2, 690/3, 690/6, 690/42, 691/23,
691/37, 691/51, 691/74, 691/77, 691/109, 691/110, 691/121, 691/153,
691/154, 691/157; parcely KN-E €. 1311, 1377/502

Kosicky
Kosice Il

TITUS — KLIMKOVICOVA Il. ETAPA s.r.0.
Popradska 64/F, Kosice, 040 11

d.g.A. design graphic architecture s.r.o.,
Popradska 80, 040 01, KoSice

d.g.A. design graphic architecture s.r.o. ,
Popradska 80, 040 01, KosSice
Ing. Mgr.art. Radovan Gonos
Jan Andas

Ing. Mgr.art. Radovan Gonos
Ing. Mgr.art. Radovan Gonos
Ing. Martin Ku$nirik

Ing. Peter Cimbal

Ing. Matu$ Chomjak

Ing. Igor Zigo

Ing. Zdenka Slosarova

Ing. Jozef Kiraly

Ing. Peter Pancak

Ing. Jaroslav Bak

RNDr. Jozef Terezka
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2 CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

2.1 POPIS LOKALITY

Predmetny projekt rieSi navrh novostavby terasového bytového domu, na hranici mestskych &asti
Sidlisko KVP a Myslava, na parcelach &. 691/118 a 691/121 v katastralnom uUzemi Grunt a na
parcelach €. 690/2, 690/3, 690/6, 691/110, 691/121 v katastralnom Uuzemi Myslava. Okrem toho su
sucastou stavby aj Casti parciel katastra nehnutelnosti E ¢. 1311, 1377/502 v katastralnom Gzemi
Myslava o celkovej vymere 490m2, ktoré ma investor v dlhodobom prenajme a kde sa uvazuje
s revitalizaciou zelene na tychto plochach.

Riesené uzemie hrani¢i na vychode s novostavbou bytového domu na Klimkovi¢ovej ulici, na severe
parcelami 691/115 a 691/1, na zapade parcelou 1631/8, 1631/12 a 691/3 a na juhu parcelou 691/2.
Predmetné parcely su v suasnosti nevyuzivané, nachadza sa nich travnaty porast a naletova zelen.
Predlozeny navrh reSpektuje poziadavku investora na optimalnu zastavanost' parcely pri zohladneni
podmienok stanovenych vo vychodiskovych podmienkach a podmienok stanovenych v izemnom
plane.

Pozemok je svahovity s klesanim zapadnym smerom, ¢omu zodpoveda aj navrh terasovito
ustupujucich podlazi. Situovanie vychadza z charakteru pozemku a z optimalneho rieSenia zastavby
pozemku s ohfadom na denné osvetlenie.

Vjazd na pozemok je navrhnuty na vychodnej hranici pozemku s dopravnym napojenim na existujucu
vnutroarealovu obsluznu komunikaciu (ul. Na Grunte), ktora je napojena z Klimkovicovej ulice.
Prevadzkovo - dispozi¢né rieSenie je podmienené priestorovymi moznostami lokality, moznostou
pristupu na pozemok, svetlotechnickymi pomermi a funkciou stavby.

Navrhovany objekt je Sestpodlazny s tromi nadzemnymi a tromi podzemnymi podlaziami, terasovo
ustupujuci, &im sleduje tvaroslovie pévodného terénu. Vrchné podlazie ma obdiznikovy tvar a sluzi ako
otvoreny parkovaci dom. Funk&ne je objekt ¢leneny vertikalne na 2 Casti. 3. PP — 2.NP byvanie, 3.NP
kryté parkovisko.

2.2 OCHRANNE PASMA, CHRANENE UZEMIA A PAMIATKY

Uzemim neprechadza Ziadne ochranné pasmo a nevztahuji sa k nemu Ziadne obmedzenie
z hladiska pamiatkovej ochrany.

2.3 POZIADAVKY NA VYRUB PORASTOV A LIKVIDACIU ZELENE

Na pozemku investora sa Vv su€asnosti nenachadzaju Ziadne dreviny, ktoré by bolo potrebné
v dbsledku vystavby vyburat.

2.4 ZHODNOTENIE GEOLOGICKYCH A HYDROGEOLOGICKYCH POMEROV STAVENISKA

Geologicky prieskum zatial vykonany nebol. Na spresnenie zakladovych pomerov a na definitivne
uréenie spdsobu zalozenia stavby bude vykonany hydrogeologicky prieskum. K obnazeniu zakladove;j
8kary je v8ak nutné prizvat geoléga a statika, aby overili zakladové pomery. Vzhfadom k tymto
pomerom sa ur€i definitivny spbsob zaloZenia stavby (resp. odobry jestvujuci navrh zakladovych
kon&trukcii).

2.5 ZHODNOTENIE VYSLEDKOV RADONOVEHO PRIESKUMU POZEMKU

Radonovy prieskum nebol zhotoveny, Standardne vSak budu realizované opatrenia proti prenikaniu
radonu z podlozia, a to ochrannou a protiradénovou foliou PLATON (alt. mbze byt pouzita PVC fdlia
Fatrafol 803).

3  URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKE A FUNKCNO-PREVADZKOVE RIESENIE

3.1 URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKE RIESENIE

V pripade tejto Studie bol zvoleny postup v zmysle poskytnutych udajov, ktoré su povazované za
zavazné, z ktorych sa vykrystalizovali aj prevadzkové vazby a nasledne bolo dotvorené hmotovo-
priestorové rieSenie, ktoré navazuje na uUzemny plan. Vzhfadom k buducnosti priestoru ako aj
jeho vyznamnosti a exponovanosti je snahou projektu priestor architektonicky zulachtit' a priznat jeho
délezitost’ v ramci kompozicie okolitych stavieb.



Stavba ; ; . ; Cislo strany
) <| A TERASOVE DOMY — TITUS, SLAVICIE UDOLIE
deSi%'.‘ Nézov 2vazku | 5\ \himng technicka Stupefi Projekt pre Uzemné 5
o etecture sprava rozhodnutie

Urbanistické rieSenie objektu je v tejto faze plne podradené funkénosti, konfiguracii terénu,
svetlotechnickym podmienkam, odstupovym vzdialenostiam a inym poziadavkam vyplyvajucich z
uzemnoplanovacich a sutaznych podmienok.

Navrh rieSenia je v stlade s UPN Z KosSice - Myslava ZaD zo sptembra 2012 a oktébra 2014.

,Lokalita 9.1.17. Bytové domy Titus:

Navrhovana funkcia bytovych domov je v sulade s UPN HSA Kosice aj so ZaD UPN-Z Myslava z r.
2007. Pbvodne sa uvazovalo s opakovanim dvoch bytovych domov rovnakého typu ako su dnes
zrealizované objekty s ihlanovymi strechami, a s jednym terasovym domom s plochou strechou pod
svahom na zapadnej strane, so samostatnou pristupovou komunikaciou v udoli ku Bangortu.
Aktualizacia projektu spocdiva v tom, Zze sa upusta od opakovania existujucich typov BD a pouzije sa
jeden novy typ, ktory bude aj vizualne predstavovat novu samostatnu etapu vystavby. Pévodny navrh
troch objektov bol schvaleny s odstupfiovanou podlaznostou 4 az Sest podlazi. Aktualizovany navrh
riedi jeden Sestpodlazny objekt, terasovito ustupujuci, ktory sa ,plazi“ po jestvujucom svahu.

Uvodnym architektonickym vyrazom objektu je skutodnost potreby urbanizovat priestor s napojenim
na jestvujuce danosti - vySkovu zastavbu a charakter okolitych objektov.

Podlaznost objektu reSpektuje zastavovaci regulativ Uzemia a vztahy k jestvujucim prevadzkovym
vazbam. Tento faktor ma vyrazny vplyv aj na podlaznosti samotného objektu v zmysle kontinuity
suboru v jeho komplexnom ponimani.

Urbanisticka koncepcia vychadza z analyzy SirSich hmotovo - priestorovych a funkéno -prevadzkovych
vztahov. Jej cielom je optimalne vyuzit a zhodnotit pozemok, pri€om zachovava zauzivané peSie tahy
a prepojenia.

Hmotovo - priestorova kompozicia je zaloZzena na reSpektovani existujucich vztahov a meritka
Struktury prostredia a konfiguracii terénu.

Objekt je navrhnuty na stavebnom pozemku v KoSiciach na hranici mestskych ¢asti Sidlisko KVP
a Myslava. Z hladiska umiestnenia na pozemku je objekt osadeny v centralnej Casti pozemku.
Situovanie stavby vychadza z umiestnenia jestvujucich okolitych objektov, tvaru pozemku a
urbanistickych poziadaviek na predmetny pozemok. V juznom cipe parcely je situované detské ihrisko,
ktoré je spristupnené chodnikom pre pesich.

3.2 FUNKCNE A PREVADZKOVE RIESENIE

Navrhovany objekt je funkiéne rozdeleny na 2 celky ato 5 obytnych podlazi (3.pp-2.np)
a jednopodlazny objekt krytej garaze (3.np).

Z hladiska umiestnenia na pozemku je objekt osadeny v centralnej €asti pozemku. Komunikacne je
objekt napojeny z existujucej vnutroareélovej obsluznej komunikacie (Ulica na Grunte).

3.3 RIESENIE PRISTUPU OSOB S OBMEDZENOU SCHOPNOSTOU POHYBU

Vstup do navrhovaného objektu je v mieste hlavnych vstupov do jednotlivych schodiskovych traktov,
ako aj do priestoru garaze navrhnuty bezurovriovo resp. bezbariérovo tak, aby bol zabezpeeny vstup
aj pre osoby so zniZenou resp. obmedzenou schopnostou pohybu. VSetky vysSkové rozdiely medzi
jednotlivymi uroviiami (napr. interier-exteriér) budu v rozsahu do 20mm. Na zabezpecenie pristupu na
jednotlivé podlaZia je navrhnuty v kazdom trakte (vchode) osobny vytah srozmerom kabiny
1200x2100mm s pozadovanym vybavenim v zmysle Prilohy €.1 vyhlasky 532/2002 Z.z.

Schodiskové ramena budu vybavené madlami vo vySke 900mm s presahom 150mm vodi
schodiskovému ramenu. Prvy a posledny stuperi schodiskového ramena bude vyrazne farebne
odliseny.

VonkajSie komunikacie a spevnené plochy su rovnako rieSené v zmysle poziadaviek pre osoby
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie, podrobné riesenie vid. Cast komunikacie
a spevnené plochy.

Stavba je navrhnuta v sulade s pozZiadavkami vyhlasky 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o v8eobecnych technickych
pozZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

3.4 SIRSIE VZTAHY, DOPRAVNE A KOMUNIKACNE VZTAHY

Navrhovany objekt bude dopravne napojeny z existujucej vnutroaredlovej obsluZznej komunikacie
(Ulica na Grunte), ktora je napojena na dopravny systém mesta na Klimkovi¢ove;j ulici.
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3.4.1 KOMUNIKACIE S KRYTOM Z ASFALTOVEHO BETONU

Navrhovana spevnena plocha resp. komunikacia, ktora rieSi napojenie navrhovanej stavby na
vnutroaredlovd komunikaciu na Ulici na Grunte, je navrhnutda ako spevnena plocha
s asfaltobeténovym krytom. Predmetnou komunikaciou bude zabezpeceny vjazd do priestoru garaze.
Komunikacia bude ohrani¢ena od okolitej zelene a chodnikov prevySenym beténovym obrubnikom
150/250 mm s prevySenim +10 cm. V mieste priechodu pre chodcov bude tento obrubnik znizeny na
+2 cm a to s nabehom v dizke 2,0 m mimo priechod. Plocha komunikacie bude odvodnena na
rozhrani komunikacie a vjazdu do sustavy uli€nych vpustov a nasledne bude zrazkova voda zvedena
pripojkami do kanalizacie, ktora nie je suCastou tohto stavebného objektu. Priecny sklon je
jednostranny, 2%-ny.

Skladba vrstiev vozovky:

- K 50 mm — asfaltovy betéon AC 11 O; II; STN EN 13108-1

- asfaltovy postrek 0,5 kg/m2; STN 73 6129

- P1 70 mm — asfaltovy betéon AC 22 L; Il; STN EN 13108-1

- infiltraény postrek 1,0 kg/m2

- P2 170 mm — cementom stmelena zmes CBGM C8/10 22; STN 73 6124-1

- 180 mm — trkodrvina UM SD; 0/45 GC; STN 73 6126

- zhutnena plan - pozadovany modul deformacie Edef2 = 45 Mpa

3.4.2 CHODNIKY A SPEVNENE PLOCHY S KRYTOM Z BETONOVEJ DLAZBY

V ramci rieSenia komunikacii pre pesich (chodniky) su v ramci projektu rieSené spevnené plochy

s krytom z beténovej dlazby.

Komunikacie pre pesich su situované pozdiz vychodnej fasady objektu. Sirka chodnikov je navrhnuta

1,5m, s vyspadovanim s prie€nym 2%-nym sklonom do pléch komunikacii alebo do okolitej zelene.

Chodniky budu z vonkajSej strany ohrani¢ené uroviiovym betdénovym obrubnikom 50/200mm.

Skladba vrstiev chodnikov a zjazdnych spevnenych pléch:

- DL 60 mm - beténové dlazobné tvarovky systém Einstein; STN EN 1338; farba siva,
trojkombinacia rozmerov pre chodniky, pre spevnené plochy 100/200 mm

- L 40 mm - loZna vrstva z drveného kameniva 2/4 mm STN EN 13242

- P 120 mm - cementom stmelena zmes CBGM C8/10 22; STN 73 6124-1

- 0150 mm — $trkodrvina SD; 0/31,5 GC; STN 73 6126

- zhutnena plan Edef2 = 25 Mpa

3.4.3 VYPOCET STATICKEJ DOPRAVY
Vypocet statickej dopravy je vypracovany v zmysle STN 73 6110 vid. tabulka:

VYPOCET STATICKEJ DOPRAVY
podia STN 73 6110/Z2 - Projektovanie miestnych komunikacii Idétum:
Stavba: TERASOVE DOMY - TITUS, SLAVICIE UDOLIE
Objekt: Odstavné a parkovacie stojiska
Zakladné ukazovatele vyhladového poctu parkovacich stojisk podfa tabulky 20 - STN 73 6110/Z2
Druh Ucelova Stojisko Pocet Pocet
objektu jednotka pripada na ucelovych stojisk
uc.jednotku | jednotiek

Odstavné stojiska Oy
Obytné okrsky
byty do 60 m2 (max. 2-izbové) byt 1/byt 0 0.0
byty do 90 m2 (max. 3-izbové) byt 1.,5/byt 2 3.0
byty nad 90 m2 byt 2/byt 28 56.0
Parkovacie stojiska Py
Sluzby
zamestnanci (Cista plocha) m2 20 0,0
zamestnanci (pocet) zamestnanci 4 0 0,0
navstevy (Cista plocha) m2 25 0 0,0
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Celkovy pocet stojisk - podfa 16.3.10 STN 73 6110/Z22
N=11%0¢+1,1" Py " Knp *Kyg
Oy - zakladny pocet odstavnych stojisk podia 16.3.9 Og 59.0
Py - zakladny pocet parkovacich stojisk podfa 16.3.9 Pg 0,0
Kmp - regulacny koeficient mestskej polohy lokalne centra Kmp 06
kg4 - sucinitel vplyvu delby prepravnej prace Kg 1,0
Celkovy potrebny pocet stojisk N 649
Navrhnuty pocet stojisk N 65
Z toho 4% pre osoby so znizenou schopnostou pohybu a orientéacie | 01 I 3
{t,-.-f"'\';;iinf;”"“’-*..\_
£ “'"éuttoa‘- :
F¥8 % % Ing. Viadimir Vydra
£ |58 »
\.\%,' ")Q/ N U
S, 2 S0 T

Celkovy pozadovany pocet stojisk je 65 . K dispozicii pre rieSenu stavbu je navrhnutych celkovo 61

stojisk v krytej garazi na 3.NP.

Dalsie 4 parkovacie statia budu zabezpe&ené v arealy objektu, kde ma investor k dispozicii rezervne

miesta. Spolu tak bude zabezpeceny potrebny pocet parkovacich stati t.j. 65

Z tohto poCtu su 3 parkovacie statia vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu

a orientacie.

3.5 ZAKLADNE UDAJE STAVBY

CELKOVA PLOCHA RIESENEHO UZEMIA 5946,00 m?
ZASTAVANA PLOCHA NAVRHOVANEJ STAVBY 3061,10 m?
CELKOVY OBOSTAVANY PRIESTOR 22000 m?
CELKOVA UZITKOVA PLOCHA STAVBY 6507,28 m?
CELKOVA PLOCHA BYTOV (BEZ LOGII A TERAS) 4358,55 m?
CELKOVY POCET BYTOVYCH JEDNOTIEK 30
CELKOVA PLOCHA SPEVNENYCH PLOCH S KRYTOM Z ASFALTOBETONU 85,20 m?
CELKOVA PLOCHA SPEVNENYCH PLOCH S KRYTOM Z BETONOVEJ DLAZBY (CHODNIKOV) | 192,15 m?
CELKOVA PLOCHA SADOVYCH A PARKOVYCH UPRAV 2685,60 m?
- ZTOHO PLOCHA ZELENE VEREINE PRISTUPNA 1194,45 m?
- ZTOHO PLOCHA ZELENE V RAMCI PREDZAHRADOK 1015,15 m?
- ZTOHO PLOCHA ZELENE V RAMCI REVITALIZOVANEHO UZEMIA 476,00 m?
CELKOVA PLOCHA SADOVYCH UPRAV NA STRECHACH A TERASACH 2397,80 m?
POCET NOVOVYTVORENYCH EXTERIEROVYCH PARKOVACICH MIEST 62
- ZTOHO PRE OSOBY SO ZNiZENOU SCHOPNOSTOU POHYBU 3
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3.6 PREHLAD NAVRHOVANEJ SKLADBY BYTOV

POCET BYTOV
1-1ZBOVY | 2-1ZBOVY | 3-1ZBOVY | 4-1ZBOVY | 5-1ZBOVY SPOLU

PODLAZIE

SO 01 HLAVNY OBJEKT
3.PP 2
2.PP
1.PP
1.NP
2.NP

RR(R Rk
v |Nn|w
A OO O

SPOLU SO 01 2 5 20 3 30

3.7 CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY A PREVADZKOVE SUBORY

SO 01 Hlavny objekt

SO 02 Komunikacie a spevnené plochy
SO 03 NN pripojka

SO 04 Vodovod

SO 05 Kanalizacia

SO 05.1 Splaskova kanalizacia

SO 05.2 Dazdova kanalizacia

SO 05.3 Prelozka vnutroarealovej splaskovej kanalizacie
SO 06 Plynovod

SO 07 Terénne a sadové Upravy

SO 08 VonkajSie osvetlenie

PS 01 Technoldgia vytahov

3.8 ZAKLADNE STATICKE A STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE

Navrhovany objekt je navrhnuty ako kombinacia prie€neho stenového systému v obytnej Easti objektu
a skeletového systému v €asti garadZe a bude tvoreny jednym dilatanym celkom.

Pozostava zo Siestich terasovito ustupujucich podlazi. Celkové pddorysné rozmery objektu su
113,255x32,350m. stropné konStrukcie su rieSené ako spojité monolitické Zelezobeténové stropné
dosky s rozpatim modulov 5,2m.

Monolitické Zelezobeténové stipy st navrhnuté prierezu 300x300mm, na ktorych je navrhnuta
monoliticka zelezobetdnova bezprievlakova stropna doska hrubky 230mm, ktora je po obvode objektu
stuzena monolitickym Zzelezobeténovym vencom. StreSna konStrukcia bude tvorena jednoplastovou
plochou strechou s hydroizolacnou vrstvou na baze PVC fdlie. Zateplenie streSného plasta bude
tepelnou izolaciou z PIR dosiek PUREN celkovej hrubky 220mm.

Obvodovy plast’ bude tvoreny vyplfiovym murivom z presnych keramickych tvarnic POROTHERM 30
Profi hriubky 300mm na tenkovrstvu lepiacu maltu. Vyplfiové murivo bude zateplené kontaktnym
zateplovacim systémom z mineralnej viny NOBASIL FKL hr.200mm s findlnou povrchovou upravou
tvorenou silikonovou omietkou BAUMIT bielej farby. V3etky exteriérové vyplfiové konstrukcie (okna a
zasklenné steny) su navrhnuté z hlinikového viackomorového systému s preruSenym tepelnym
mostom, zasklennu determalnym bezpecnostnym trojsklom s pozadovanymi tepelnotechnickymi
parametrami.

Deliace prieCky budu vyhotovené ako lahké montované sadrokartoné konStrukcie s vlozenou
akustickou izolaciou na zabezpec€enie pozadovanych hladin vzduchovej nepriezvuc€nosti, pripadne
ako murované konstrukcie z prieCkovych tvarnic POROTHERM 14 Profi.

Podlahové konstrukcie budu izolované pozadovanymi hrabkami tepelnej a kroCajovej izolacie,
naslapna vrstva bude v obytnej €asti bytovych domov tvorend keramickou dlazbou resp. drevenou
plavajucou podlahou. V technickych priestoroch a v priestoroch parkoviska budu zhotovené epoxidove
podlahy pripadne PU podlahy systému BASF.
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3.8.1 VYTYCOVACIE PRACE

Vyty€ovacie body musia byt pevné, kamenné hranoly s krizikom, ocelové rarky v beténovych blokoch
podla STN 73 0415. Nové body musia byt v triede presnosti najmenej Il. Tieto body musi zhotovitel
pocas trvania stavby chranit pred poSkodenim a zni€enim rovnako, ako body vySkopisnej siete.
Presnost vyty€ovania jednotlivych objektov uréuje STN ISO 4463-3, STN I1SO 4463-1 a STN 73 0422.
Je potrebné zabezpeclit vytyCenie podzemnych a nadzemnych vedeni v sulade s projektovou
dokumentaciou a preverit’ ich funkénost.

3.8.2 PRIPRAVNE PRACE

VSetky plochy pod buducimi objektmi, nasypmi, cestami musia byt eSte pred zaatim vlastnych
zemnych prac vycistené od stromov, priov, krovia, travin, plotov, murov, budov a inych objektov.
Zaroven sa odstrania v8etky nevhodné a odpadové materidly, zeminy s va&sim obsahom organickych
latok a dalSie prekazky tak, aby sa zamedzilo ich pripadnému zabudovaniu. Pri zahajenim samotnych
stavebnych prac sa musi vykonat skryvka kulturnej vrstvy pody. Sposob ulozenia kultirnej poédy na
docasnej skladke musi vyhovovat STN 73 3050.

3.8.3 ZEMNE PRACE

Zemné prace sa budu vykonavat v nadvaznosti na ustanovenia STN 73 3050, v ramci realizacie
stavby je nutné reSpektovat STN 73 6005, ochranné pasma vedeni, resp. poziadavky ich spravcov.
Vyskova Uprava staveniska bude zrealizovana do Urovne ochrannej vrstvy hribky 400mm, ktora bude
odstranend tesne pred betonazou zakladovych konstrukcii. VSetky druhy vykopavok su vykonavané
podla geometrického tvaru predpisaného projektovou dokumentaciou.

Po vyhibeni vykopov do finalnej Urovne je potrebné rychle zabeténovanie zakladovej $kary aby
nedos$lo k zavodneniu, znehodnoteniu zeminy v zakladovej Skare.

Zaistenie stavebnej jamy bude prevedené svahovanim v sklone menSom, nez je uhol vnutorného
trenia zeminy. Maximalna vySka svahu je 3,0m nasledne musia byt zhotovené bezpecnostné lavicky
Sirky 1,2m. Za dodrzanie predpisaného sklonu svahov a ich vyslednu stabilitu (vyjadrenu stupfiom
bezpecnosti), zodpoveda zhotovitel.

3.8.4 ZALOZENIE OBJEKTU

Objekt je zaloZzeny na sustave zakladovych pasov, odstupfiovanych v réznych vySkovych drovniach.
Na zaklade vysledkov inziniersko-geologického prieskumu budld zakladové pasy v pripade potreby
podopreté sustavou pilét pripadne vibrotlakovych stipov (napr. KELLER).

Na navrhovanie vftanych pilét plati STN EN 1997-1 a na zhotovenie vitanych pil6t plati STN EN 1536.
Vitané pildty su piléty beténované na mieste do vyhibeného otvoru v zakladovej pdéde. Otvor sa
zhotovi hibenim, rotagnym alebo vibraénym vitanim.

Zakladové pasy adosky resp. podkladové betony budi rieSené ako monolitické Zelezobeténove
z vodostavebného beténu triedy C25/30. Pod zakladovu dosku su zapustené dojazdy vytahov s
hrubkou dosky 350mm. Dilataéné a pracovné Spary su rieSené vodotesne s pouZitim systémovych
prvkov BESAFLEX a AUGUR110 vkladané poCas betonaze do debnenia.

Pod zakladovou doskou bude zhotoveny podkladny betdn triedy C12/15. Podkladny betdn sluzi k
vyrovnaniu podloZia pri viazani vystuze.

Medzi podkladnym beténom a zakladovou doskou bude po celej ploche vloZzena separacna félia ktora
zaisti kizne oddelenie zakladovej dosky a podloZia.

3.8.5 HYDROIZOLACIA

Hydroizolacia spodnej stavby je navrhnutd z dvojzloZkovej hydroizolacie K11 FLEX SCHLAMME
GRAU systému BOSTIK na cementovej baze. Vodorovna hydroizolacia zakladovej dosky bude
prevedena na negativnej strane s prechodom na zvisli izolaciu na pozitivnej strane monolitickych
Zelezobetonovych stien. Pracovné Skary pod uroviiou terénu budu prevedené podla systémového
detailu BOSTIK s vloZenou bentonitovou paskou BOSTIK a tesniacich prvkov BESAPLAST! V pripade
pozZiadavky na zaklade vysledkov IGP bude hydroizolacia zhotovenda ako izolacia proti tlakovej vode.V
ramci hydroizolacie spodnej stavby je nutné venovat zvySenu pozornost izolacii vzniknutych detailov
ako dilatacie konstruk&nych celkov, napojenie hydroizolacie na hydroizolagny systém jestvujucich
objektov a pod.!!! V8etky spoje, prechody a napojenia hydroizolacii riesit podfa systémovych detailov a
technickych listov BOSTIK!!! VSetky podklady pod hydroizolacie previest podla technickych listov a
poziadaviek dodavatela hydroizolacného systému (BOSTIK)!!!
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3.8.6 ZVISLE NOSNE KONSTRUKCIE

Nosna konStrukcia objektu je kombinovana, t.j. pozostava zo Zelezobetonového bezprievlakového
skeletu v ¢asti garaze, ktory je vobytnej casti doplneny stenovym systémom, ktory bude
z murovanych nosnych stien z presnych tvarnic POROTHERM 30 Profi hr. 300mm, ktory bude
v miestach zvySeného statického zatazenia doplneny monolitickymi Zelezobeténovymi stenami hr.
300mm. Nosny systém je doplneny systémom prieénych a pozdiznych stuzujlcich stien a pilierov.
Zvislé nosné prvky tvoria Zelezobeténové stipy prierezu 300x300mm. Osovy systém je navrhnuty s
rozpatim modulov vzhladom na umiestnenie parkoviska v osovom module 5,2m.

PoZiadavky na zloZky betdnu, betonarsku vystuz su Specifikované v prislichajucich normach a
ustanovenia STN EN 10080, STN EN 13670 a STN EN 206-1

3.8.7 VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCIE

Stropné konstrukcie su navrhnuté ako monolitické Zelezobeténové bezprievlakové stropné dosky hr.
230 s teoretickym rozpatim do 5200mm. Stropné dosky su uloZzené na stipoch, ktoré st po obvode
objektu stuzené monolitickym Zelezobetonovym vencom a navnutornych nosnych  stenach
schodiskového jadra. Staticky posobi stropna doska ako viacpolova, s vystuzou v oboch smeroch pri
oboch povrchoch. VSetky nadokenné a naddverné preklady v ramci obvodového plasta su navrhnuté
ako zelezobeténové monolitické v ramci Zelezobetdnového venca. VSetky zelezobeténové konstrukcie
sU navrhnuté z beténu pevnostnej triedy C25/30 vystuzené betonarskou vystuzou triedy 10 505 R
podla STN EN 1992.

Podrobnejsi navrh vodorovnych nosnych konstrukcii bude sulastou dalSieho stupna projektovej
dokumentacie.

3.8.8 VERTIKALNE KOMUNIKACIE

Trojica vertikalnych komunikaénych jadier na prepojenie jednotlivych podlazi objektu je tvorena
stuzujucou monolitickou Zelezobetonovou vytahovou Sachtou a monolitickym Zelezobeténovym
doskovym 1x zalomenym schodiskom.

Vytahy budu umiestnené v samostatnej oddilatovanej vytahovej Sachte zo zelezobeténu.

3.8.9 OBVODOVY PLAST

Obvodovy plast pozostava z nosného muriva z keramickych tvarnic POROTHERM 30 Profi hr.300mm
murovaneho na tenkovrstvu lepiacu maltu, ktoré bude zalicované s prvkami zZelezobetonového skeletu
stavby. Obvodovy plast je zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom (ETICS) hrabky 200mm
s tepelnou izolaciou z mineralnej viny NOBASIL FKL. Finalna vrstva je navrhnuta zo silikénovej
tenkovrstvej omietky BAUMIT SILIKONTOP zrnitosti 1,5mm bielej farby.

V urovni pod terénom, kde je obvodovy plast tvoreny monolitickymi Zelezobetonovymi stenami
hr.300mm sa pouzije tepelna izolacia z extrudovaného polystyrénu STYRODUR hr.150mm
resp.200mm. Tento typ polystyrénu sa pouzije aj v soklovych &astiach obvodovych stien do urovne
min.300mm nad upravenym terénom, a pri zatepleni zvislych obvodovych konS&trukcii pri styku
s vodorovnymi kon&trukciami, min.300 na findlnu uroveri vodorovnej konstrukcie..

PouZitie jednotlivych typov a farebnosti povrchovych uprav je zrejmé z vykresovej Casti projektovej
dokumentécie vid. Vykresy ,pohlady*.

STN 73 2901: 2015 urluje technické poZiadavky na zhotovovanie vonkajSich tepelnoizolaénych
kontaktnych systémov (ETICS) s tepelnou izolaciou na baze penového polystyrénu (EPS) alebo na
baze mineralnej viny (MW) a s kone€nou povrchovou Upravou omietkou alebo omietkou s naterom,
spajanych s podkladom pomocou lepiacej hmoty alebo lepiacej hmoty a rozpernych kotiev, ktoré
vyrobca dodava ako uceleny systém. Norma dalej odkazuje na navrhovanie kotvenia ETICS podla
STN 732902: 2012 a spresiiuje zhotovovanie kotvenia. Dalej spodrobiiuje rozsah projektovej
dokumentacie zhotovenia ETICS ako normativnej prilohy A. RozSiruje normu o normativnu
prilohu B uvadzajucu principy kombinacie tepelnoizolaénych vyrobkov na baze EPS a MW. Zavadza
pojem zdvojenia ETICS a zhotovenie zdvojenia ETICS.

Zhotovenie ETICS vyZaduje kvalifikaciu zhotovovatela potvrdenu inSpekénym organom typu A
akreditovanym na overenie kvality stavebnych prac na stavbach podla STN EN ISO/IEC 17020. Tento
inSpekény orgdn ma byt vybaveny skudobnym zariadenim na overenie deklarovanych charakteristik
ETICS podla poziadaviek STN EN ISO/IEC 17025 alebo ma mat takéto overenie zabezpecené.

3.8.10 DELIACE KONSTRUKCIE, PRIECKY
Vnutorna dispozicia bude tvorena lahkymi montovanymi deliacimi prieCkami hrubky 125 resp. 150mm
s obojstrannym oplastenim sadrokarténovymi doskami RIGIPS hr.2x12,5mm, s vlozenou akustickou
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izolaciou z mineralnej viny ISOVER PIANO hr.100mm tak, aby bola zabezpecena hlukova
nepriezvucénot 52dB. Alternativne je mozné deliace konstrukcie realizovat ako murované konstrukcie
z priec¢kovych tvarnic POROTHERM 14 Profi.

Poziadavky na posudzovanie zvukovoizolaénych vlastnosti deliacich konstrukcii medzi miestnostami a
obvodovych plastov budov stanovuje norma STN 73 0532.

V priestoroch s mokrou prevadzkou budu pouzité impregnované sadrokartonové dosky RIGIPS RBI
do vihkého prostredia, v pripade poziadavky na akustické vlastnosti budu pouzité modré akustické
dosky RIGIPS ACTIV AIR. V miestach, kde je pozadovana protipoziarna odolnost’ deliacich konstrukcii
podla projektu PBS (protipoziarnej bezpecénosti stavby) budu sadrokarténové priecky oplastené z
dosiek z poziarnou odolnostou podla prislusnych poziadaviek!!!

VSetky sadrokartonové konStrukcie budu vyspravené do triedy rovinatosti Q3. Finalnu povrchovu
Upravu obstara neotieratelny nater minimalne v dvoch vrstvach.

V miestach osadenia WC systémov GEBERIT budu zhotovené sadrokarténové predsteny z
impregnovanych sadrokarténovych dosak do vlhkého prostredia. Pri montazi sdk. konstrukcii
v socialkach (WC) treba dbat na zhotovenie predpripravy na osadenie GEBERIT systémov.
V priestoroch, ktoré su namahané vodou su navrhnuté keramické obklady stien do predpisanej vysky
resp. po strop, pod keramicky obklad bude aplikovana tekuta izolacia FLEXDICHT a zakladny
speviiovaci nater GRUNDFESTIGER, rohy vystuzit izolanou paskou DICHTBAND 120 (podla
systémovych detailov BOSTIK)!

3.8.11 STRECHA

Nosnu konstrukciu zastreSenia tvoria monollitické zelezobeténové bezprievlakové stropné dosky nad
poslednym podlazim hr.230mm.

StresSny plast v mieste pochddznych teras pozostava z jednoplastovej strechy s klasickym poradim
vrstiev s hydroizolaénou PVC fdéliou. Tato strecha bude pozostavat z parozabrany, ktora bude
umiestnena na monolitickej Zelezobetdnovej doske, na ktoru bude cez geotextiliu ulozena tepelna
izolacia z PIR dosiek PUREN FD-L celkovej hrubky 220mm (120+100mm) a spadova vrstva zo
spadovych klinov z PIR dosiek PUREN GDS so spadom 2,0%, na ktorej bude opat separacna vrstva
z geotextilie TIPPTEX B300F s objemovou hmotnostou min.300g/m2. Hydroizolacna vrstva strechy
bude zhotovena z izolacie na baze PVC félie FATRAFOL 818/V-UV. Pochbdzna a zatazova vrstva je
tvorena terasou z kompozitnych WPC terasovych dosiek DECEUNINCK TWINSON TERRACE
hr.28mm na systémovom podkladom hlinikovom roste TWINSON P9522 ulozenom na rektifikacnych
teréoch.

V nepochodznych ¢&astiach striech su navrhnuté kvetinaCe, kde je navrhnuty streSny plast
pozostavajuci z jednoplastovej vegetacnej strechy s extenzivnym porastom, ktora bude zhotovena
tak, Ze na stropnej konS&trukcii bude zhotovena parozabrana, na ktoru bude cez geotextiliu uloZzena
tepelna izolacia z PIR dosiek PUREN FD-L celkovej hrubky 220mm (120+100mm) a spadova vrstva
zo spéadovych klinov z PIR dosiek PUREN GDS so spadom 2,0%, na ktorej bude opat’ separa¢na
vrstva z geotextilie TIPPTEX B300F s objemovou hmotnostou min.300g/m2. Hydroizolaéna vrstva
strechy bude zhotovend z izolacie na baze PVC félie FATRAFOL 818/V-UV. Na hydroizolaénu foliu
bude zhotovena drendZna vrstva z nopovej félie FATRADREN, ktora bude prekrytd drenaznou
rohoZou z polyamidového vlakna a vrstvou getotextilie o ploSnej hmotnosti min. 300g/m2. Nasledne
bude zhotovena finalna vrstva substratu s integrovanym zavlazovacim systémom, na ktorej bude
spocivat vegetacna vrstva s extenzivnym porastom.

3.8.12 PODLAHY

Podlahy v technickych priestoroch v suteréne objektu ako aj v priestore parkoviska v garazi je
navrhnuta systémova epoxidova podlaha BASF MASTERTOP 128 pozostavajuca z uzatvaracej vrstvy
MASTERTOP BC 378 s vytiahnutim na sokel do vysky 100mm a stipy do vysky 1000mm. Nosna
vrstva PU podlahy je tvorena vrstvou MASTERTOP P621 s posypom kremicitym pieskom 0,2-0,8mm.
Penetracna vrstva je tvorena vrstvou MASTERTOP P 621 s posypom kremicitym pieskom 0,2-0,6mm.
V urovni parkoviska na 1.np ako aj v priestoroch registratury, skladovych a technickych priestoroch
ako aj v priestore odpadového hospodarstva je navrhnuty systém BASF MASTERSEAL TRAFFIC
2264 s elastickou vodotesnou membranou MASTERSEAL M 869 so schopnostou preklenutia
dynamickych trhlin v podklade do 0,3mm.

Vo vstupnych priestoroch na prizemi ako aj v schodiskovych jadrach su navrhnuté keramické
protiSmykové dlazby REFIN PLANT ASH R NATURAL (Lz33), hr.10mm formatu 750x1500mm.
Rovnaky typ podlahy bude pouzity aj v polyfunkénej €asti objektu, pripadne bude pouzita podlahovina
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z prirodného linolea FORBO MARMOLEUM hr.2,5mm. V bytoch v miestnostiach s mokrou
prevadzkou (kupelna, wc, pracoviia a technicka miestnostpod.) bude pouzita protiSmykova keramicka
dlazba alt. je mozné pouzitie liatej epoxidovej podlahy! V tychto priestoroch, ktoré si namahané vodou
su navrhnuté keramické obklady stien do predpisanej vySky resp. po strop, pod keramicky obklad
bude aplikovana tekuta izolacia FLEXDICHT a zakladny spevnovaci nater GRUNDFESTIGER, rohy
vystuzit' izolaCnou paskou DICHTBAND 120 (podfa systémovych detailov BOSTIK)!

V ostatnych obytnych priestoroch (kuchyni, jedalenskej a obyvacej Casti, ako aj v spalfiach
a Satnikoch) budu zhotovené drevené ,plavajuce“ podlahy (suchd montaz P+D) hr.15mm, natreté
kvalitnym polyuretanovym lakom.

Na exteriérovych terasach resp. loggiach, ako aj v priestore okolo exteriérového bazénu je navrhnuta
kompozitna woodplastova (WPC) terasova podlaha INOUTIC TWINSON  TERRACE resp.
TERRACE+ na hlinikovej systémovej podkonstrukcii na rektifikaénych teréoch.

VSetky podlahové konstrukcie su navrhnuté ako "plavajuce” zvukovo ploSne odizolované od okolitych
konstrukcii tepelnou resp. akustickou izolaciou z polystyrénu ISOVER EPS NEOFLOOR 150
hr.50mm, na ktorej bude zhotoveny liaty anhydridovy samonivelizacny poter BAUMIT ALPHA 3000
pevnostnej triedy C30 (min. 30MPa). Anhydridovy poter po obvode oddilatovany okrajovymi pasikmi
ISOVER N/PP 5 hr. 5mm a bude pred pokladkou naslapnej vrstvy podlahy prebriseny a opatreny
fixatnym naterom.

Poziadavky na navrhovanie, zhotovovanie a skiSanie podlah vo vnutornom a vonkajSom prostredi
stavieb stanovuje norma STN 74 4505

4  NAVRH KONCEPCIE TECHNICKEHO VYBAVENIA

4.1 VODOVOD A KANALIZACIA

411 NAVRH ZASOBOVANIA VODOU

Zasobovanie vodou je predmetom rieSenia stavebnych objektov SO 04 Vodovod

Zasobovanie navrhovaného objektu nezavadnou pitnou vodou a vodou pre poziarne ucely pre
vnutorné poziarne nastenné navijaky je navrhnuté vodovodnou pripojkou z vnutroaroalového rozvodu
vody na Ulici na Grunte. Meranie prietoku bude v novonavrhovanej vodomernej Sachte na vodovodnej
pripojke, ktord bude osadend vodomernou zostavou podla vyjadrenia prisludnej vodarenskej
spolo¢nosti a spravcu vnutroarealového vodovodu (TOP spravcovska s.r.o) a ktora bude situovana
pred navrhovanym objektom na pozemku investora. Celkova projektovana dizka trasy vodovodnej
pripojky DN80 pred VS je cca. 21,3m.

POTREBA PITNEJ VODY:
Vypodet je spracovany v zmysle vyhlasky 684 MZP SR z roku 2006, ktorou sa ustanovuji podrobnosti
o technickych poZiadavkach na navrh, projektovu dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov a
verejnych kanalizacii.
e Bytovy dom
Navrhovana potreba vody: 111 0s6b
111 oséb x 150 l/osobu a deri = 16 650 I/defi t.j. 0,192 I/s
Denna potreba vody: 16 650 I/den t.j. 0,192 I/s
Max denna potreba vody: 0,192 x 1,2 = 0,231 I/s
Max hod potreba vody: 0,231 x 2,1 = 0,485 I/s
Roc¢na potreba vody:
pocet prevadzkovych dni 365: 6 077,25 m3 /rok
Z toho TUV:
Denna potreba TUV: 4 000 | TUV/den

4.1.2 POSUDENIE DIMENZIE VODOVODNEJ PRIPOJKY

POTREBA PITNEJ VODY PRE BYTOVY KOMPLEX (navrhovana stavba + zrealizovana |.etapa):
Vypodet je spracovany v zmysle vyhlasky 684 MZP SR z roku 2006, ktorou sa ustanovuji podrobnosti
o technickych poziadavkach na navrh, projektovi dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov a
verejnych kanalizacii.

Navrhovana potreba vody: 424 os6b

424 0s6b x 150 l/osobu a defi = 63 600 I/den t.j. 0,736 I/s

Denna potreba vody: 63 600 I/deri t.j. 0,736 I/s
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Max denna potreba vody: 0,736 x 1,2 = 0,883 I/s
Max hod potreba vody: 0,883 x 2,1 = 1,855 I/s
Roc&na potreba vody:

pocet prevadzkovych dni 365: 23 214 m3 /rok

Pripojka vody DN8O vyhovuje z hladiska prietoku. Tlakové pomery sa mdzu posudit’ az po informacii o
tlakovych pomeroch vo vodovodnej sieti (v dalSom stupni PD).

4.1.3 VNUTORNY ROZVOD VODY

Potrubny rozvod vnutorného vodovodu bude vedeny k jednotlivym stapacim potrubiam pod stropom 2.
NP. na zavesoch rozmiestnenych v cca 1,5-2,0 m vzdialenostiach od seba a bude tepelne izolovany.
Na kazdej odbocke ku stupaciemu potrubiu bude na potrubi osadeny uzatvaraci a vypustaci ventil.
VSetky vnuatorné rozvody vody studenej vedené pod stropom budu vyhotovené z rar plastovych,
jednotlivé stupacie potrubia a pripojovacie potrubia k zariadovacim predmetom budu vyhotovené
taktiez z rur plastovych.

Tepla uzitkova voda — TUV, bude pre jednotlivé apartmany pripravovana v bytovych vymennikovych
staniciach

4.1.4 POZIARNY VODOVOD

ZabezpecCenie objektu poziarnou vodou je navrhnuté pomocou nastennych poziarnych navijakov
s tvarovo stalou hadicou DN25, ktoré su rozmiestnené v zmysle poziadaviek projektu PO. Jednotlivé
hydranty musia byt trvalo pod tlakom vody. Rozmiestnenie hydrantov je navrhnuté v zmysle STN 92
0400 tak, aby bol zabezpeleny uc€inny zasah aspon jednym pridom vody v kazdej miestnosti.
Osadenie jednotlivych hydrantov bude predmetom dalSieho stupfa projektovej dokumentacie.
Hydranty su navrhnuté vo vyske 0,9 m nad podlahou.

Na rozvod poziarneho vodovodu je navrhnuté potrubie z ocefovych rur pozinkovanych, ktoré su proti
orosovaniu chranené izolaciou z penového polyetylénu hr. 9 mm. Na zadiatku kazdej poziarnej vetvy
je navrhnuty uzaver, spatny ventil a vypustaci kohut.

ProtipoZiarne zabezpecenie stavby je detailne spracované v ramci projektu poziarnej ochrany.
PozZiarny vodovod je od pitnej vody odeleny spatnou klapkou.

V priestoroch navrhovanej novostavby je nutné uvazovat s inStalaciou vnutorného poziarneho
vodovodu (hadicovych zariadeni) v sulade s ustanoveniami § 10 ods. 2 pism. c) vyhlaSky MV SR
€. 699/2004 Z. z. v nadvaznosti na STN 92 0400. Presné urCenie typu bude predmetom PD v stupni
pre stavebné povolenie.

Potreba vody na hasenie poziarov pre navrhovanu novostavbu bude zabezpe€ena odbernym miestom
tvorenym existujuci podzemnym hydrantom v arealy objektu (vid. Situacia). Odberné miesto bude od
navrhovanej stavby vo vzdialenosti do 45m. Pozadovana dimenzia vodovodného potrubia: DN 150
mm s pozadovanym hydrostatickym pretlakom 0,25 MP Q = 25 I.s’! v stlade s ustanoveniami § 3 ods.
1, § 6 ods. 1 vyhlaSky MV SR €. 699/2004 Z. z. v nadvaznosti na ustanovenia pol. 4a) tab. 2 STN 92
0400.

4.1.5 NAVRH ODKANALIZOVANIA UZEMIA

Odkanalizovanie Uzemia je predmetom rieSenia stavebnych objektov SO 05Kanalizacia.

Projektovana stavba je odkanalizovana splaskovou kanalizaciou do mestskej kanalizacnej siete,
zberaca ,D6“ profilu DN 600 situovaného na p.¢. 1631/1. Kanalizacia bude odvadzat splaskové
odpadové vody zo socialnych zariadeni. Zaustenie bude realizované viozenim odboc¢ky do potrubia v
hornej tretine existujuceho potrubia.

Dazdové odpadové vody zo striech budu zvedené vnutroarealovym rozvodom dazdovej vody do
retenénej nadrze s prepadom do vsakovacieho objektu. Vsakovaci systém bude navrhnuty v daldom
stupni PD po hydrogeologickom posudku pre danu oblast

Odpadové vody zo spevnenych pléch, kontaminované [Fahkymi kvapalinami z parkovisk a z
komunikéacii projektovanych v ramci projektu budd odvedené projektovanou zaolejovanou
kanalizaciou, sa predcistia v odlu€ovadi ropnych latok (ORL) s koncentraciou NEL na odtoku 0,1mg/I.
Prietok dazd'ovej kanalizacie bude zniZzeny vodozadrZznym opatenim.

Produkcia splaskov pre bytovy dom (pocCet obyvatelov :111) je zhodna s ich potrebou vody, to
znamena:
Denna priemerna produkcia splaskov: 16 650 I/den t.j. 0,192 I/s
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Max denna produkcia splaskov 0,192 x 4,4 = 0,845 l/s
Min denna produkcia splaskov: 0,192 x 0 = 0,0 I/s
Roc¢na produkcia splaskov:

pocet prevadzkovych dni 365: 6 077,25 m3 /rok

Produkcia splaskov pre celu lokalitu obytného suboru sa prepodita v dalsom stupni PD po dodani
informacie o celkovom pocte obyvatelov

Na vystavbu kanalizacie sa pouziju kanalizaéné rury PVC. Kanalizatné Sachty su navrhované
z beténovych skruzi a s beténovym prefabrikovanam dnom.

Montaz potrubi vonkajSej kanalizacie sa zrealizuje podla technickych a montédznych predpisov
vyrobcu daného potrubia a v sulade so smernicou €. N 05-526-821-02, ktoru vypracoval VUIS v .
1994 a tiez podla STEN 1610 (STN 736716)

Skusky vodotesnosti kanalizacie sa vykonaju podra STEN 1610. Skusky tesnosti potrubi a vstupnych
Sachiet sa musi vykonavat bud vzduchom alebo vodou. M6zZe sa vykonat aj kombinované skusanie
napr. potrubie a tvarovky vzduchom a Sachty vodou. AK sa hladina podzemnej vody nachadza pocas
skusky nad povrchom potrubia méze sa pouzit infiltracna skuska. Prvé skudsanie sa moéze vykonat
pred urobenim bo&ného zasypu. Pri kone€no prevzati potrubia musi byt potrubie zasypané a musi byt
odstranené pazenie, az potom sa mdze spravit kone¢na skuska vodotesnosti kanalizacie.

4.1.6 UDAJE O MNOZSTVE DAZDOVYCH ODPADOVYCH VOD
Vychodiskové podklady STN 73 6760:
Mnozstvo dazdovej vody pre 15 min. dazd s periodicitou 2: 138 I/s na ha
1. Strecha, terasy: 3287,2 m2 :
Q=r.A.C=3287,2x0,0138 x 0,9 = 40,83 I/s
2. Komunikacie (asfalt, beton): 85,2 m2
Q=rA.C=852x0,0138x0,9=1,06I/s
3. Spevnené plochy, chodniky (betonova dlazba): 192,15 m2
Q=rA.C=192,15x0,0138x 0,4 =1,06I/s
4. Zatravnené plochy: 2685,6 m2
Q=r.A.C =2685,6 x 0,0138 x 0,05 = 1,86l/s

Celkové mnozstvo dazdovej vody z arealu: 44,80 I/s

Vnutroarealova kanalizacia je navrhnuta z rar kanalizacnych, hrdlovych, PP, DN 200 . Potrubie je
ulozené v zhutnenom pieskovom 16zku a zhutnenom pieskovom obsype. tj. Revizne a spojovacie
kanalizatné Sachty budu beténové s monolitickym beténovym dnom a vstupnym kominom so skruZi
rovnych DN 1000 a prechodovej DN 600/1000, uzavreté poklopom kruhovym, liatinovym, DN 600, pre
triedu zatazenia komunikacie ,C*.

4.1.7 ODLUCOVACE ROPNYCH LATOK

Odpadové vody z povrchového odtoku zo spevnenych pldoch/parkovacich miest budu precistené v
odluéovadi ropnych latok s vystupnou hodnotou &istenia NEL-2mg/I.

ORL je navrhnuty ako typovy, prefabrikovany, Zelezobeténovy s kalovou nadrzou a koalescenénym
filtrom, automatickym uzaverom, dimenzovany na kapacitny bezobtokovy prietok 6,0 I/'s a maximalnou
koncentraciou znegistenia na odtoku 0,1 mgNEL/l. Cistenie bude v dvoch nadrziach, v jednom
priestore spojenom z kalovej Casti a koalescenénej Casti a v druhej nadrzi sorbény filter a automaticky
uzaver. Pritok na ORL nebude regulovany. Proti tniku ropnych latok v pripade havarie a nepritomnosti
obsluhy je odlu€ova¢ Standardne vybaveny automatickym plavakovym uzéverom. Automaticky uzaver
pracuje v zavislosti na mnozZstve znecistenia. Samotny ORL je osadeny na podkladnom betdne hribky
100mm a Zelezobeténovej roznaSacej doske.

4.1.8 VSAKOVACI OBJEKT

Na vsakovanie precistenych dazdovych odpadovych véd vytvorit horizontalne vsakovacie drény
z prefabrikovanych blokov Wavin Aquacell NG resp iné vhodné vsakovacie zariadenie. Presny pocet
blokov bude uréeny na zaklade hydrogeologického merania v dalSom stupni PD.

Bloky Wavin Aquacell NG je zariadenie uréené pre plynulé a prirodzené vsakovanie vody do zeme.
Systém je zalozeny na komorovom principe, ¢o na jednej strane umoziiuje zvladnut fubovolné
mnozstvo vody, na druhej strane vylu€uje zanesenie a znefunkénenie systému.
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Montaz pozostava z vykopania jamy, zarovnania podkladu, poloZenia geotextilie a uloZenia blokov
Wavin Aquacell NG. Zopnutim blokov sa garantuje tvar a tuhost celého systému. Blok, zlozeny
Z jedného radu vysky 0,43 m sa pred zahrnutim zeminou prekryje geotextiliou. Po zahrnuti zeminou je
terén hned pojazdny aj pre tazké mechanizmy.

419 PRELOZKA VNUTROAREALOVEJ SPLASKOVEJ KANALIZACIE

Pred realizaciou navrhovanej stavby je potrebné realizovat prelozku vnutroarealovej splaskovej
kanalizacie (SO 05.3), ktora riei odvod splagkovych vod z . ETAPY objektu TITUS - KLIMKOVICOVA.
Prelozka bude realizovana z miesta jestvujucej reviznej Sachty (vid. Situacia — bod napojenia —
zacCiatok trasy prelozky splaskovej kanalizacie) smerom k severozapadnému rohu rieSeného Uzemia,
kde bude ukonlena na pozemku investora v mieste novovybudovanej reviznej Sachty, kde bude
zaustena do novonavrhovanej spladkovej kanalizaCnej pripojky, napojenej do zberaca ,D6“ profilu DN
600 situovaného na p.6. 1631/1. Celkova dizka prelozky je cca. 84,7m. Kanalizacia bude odvadzat
splaskové odpadové vody zo socialnych zariadeni.

4.2 ELEKTRICKA ENERGIA

Zasobovanie elektrickou energiou je predmetom rieSenia stavebného objektu SO 03 NN pripojka.
Navrhovany objekt bude napojeny z dvoch stran z jestvujicej kablovej distribu€nej siete VSD, a.s. na
Ulici na Grunte v KoSiciach. Kablovy vyvod z uvedenej skrine SR6 €.3 umiestnenej pri jestvujucom
objekte bytovy dom ,C* bude tvoreny kablovym vedenim NAYY-J 4x240 a bude napajat SR6 pri
novom objekte bytového domu. Uvedena skriia SR bude napajana rovnako od rozvadzaca SR6 ¢. 2
pri jestvujucom bytovom dome ,B“. Distribuény napajaci rozvod od NN rozvadzac¢a TS0220-0625 bude
zapojeny Vv kruhovej topolégii. Skupinovy elektromerovy rozvadza¢ bude umiestneny v objekte
v zmysle podmienok merania VSD, a.s a bude obsahovat hlavné isti€e a merania pre novo zriadené
odberné miesta. Uvedeny navrh vychadza z vykonovych bilancii uvedenych nizsie v bode 4.2.1.

4.2.1 BILANCIA NAROKOV NA ELEKTRICKU ENERGIU.
Pre pripravovanu stavbu objektu je potrebné uvazovat s nasledovnymi poziadavkami na
zabezpecenie elektrického prikonu pre:

Instalovany prikon Pi Sudoby prikon Ps
Cast (kW) Sudobost B (-) (kW)
Parkovanie 25 0,8 20
Vzduchotechnika, vetranie, chladenie 70 0,8 56
Apartman (30ks & 10,5kW) 315 0,4 126
Spolu 202

4.2.2 POZIADAVKY NA NAHRADNY ZDROJ:

Elektrické zariadenia, ktoré su v prevadzke pocas poziaru, musia mat zabezpecenu trvali dodavku
elektrickej energie podla 1.stupna. Elektrické rozvody pre elektrické zariadenia, ktoré su v prevadzke
pocCas poziaru:

al hlasova signalizacia poziaru

b/ nudzové osvetlenie

c/ elektricka poziarna signalizacia
d/ osvetlenie CHUC

e/ vetranie unikovych ciest

f/ stabilné hasiace zariadenie

o/ medicinske pristroje

h/ evakuacny vytah

Osvetlenie 10 kW

Vytahy 5 kW

Ostatné 20 kW /z toho vetranie CHUC 10kW/

InStalovany prikon zariadeni pripojenych na NZ: Pi = 35 kW
Sucasnost —R: 0,9
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Sucéasny max. prikon zariadeni pripojenych na NZ: Ps = 31,5 kW

423 POTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE VEREJNE OSVETLENIE

Vonkaijsie priestory komunikacii, chodnikov, parkovisk a spevnenych pléch v areali budu osvetlené
vonkajSimi svietidlami osadenymi na uli¢nych osvetlovacich stoziaroch v ramci samostatného SO 08
Vonkajsie osvetlenie.

Kablové rozvody VO su navrhované zemnymi kablami CYKY-J do 5x10 mm? + FeZn 30x4, vedenymi
v kopanej trase z podruznych rozvddzaCov RVO, ktoré budu umiestnené v objekte

Zima : A1 = 550 kWh

Leto : A2 = 250 kWh

Roc¢na spotreba el. energie : A = 800 kWh/rok

4.3 ZASOBOVANIE TEPLOM

43.1 NAVRH RIESENIA

Tepelné straty objektov a projektované tepelné prikony miestnosti boli stanovené na zaklade STN
EN12831 ,Vykurovacie systémy v budovach -Metédy vypoctu projektovaného tepelného prikonu®.
Podla STN EN 12831 su Kosice zaradené do oblasti s najnizSou vonkaj$ou teplotou t= - 13°C a lezi v
krajine s intenzivnymi vetrami. Pre uvedenu oblast v zmysle STN 38 3350 platia nasledovné
klimatické udaje : priemerna denna teplota v najchladnejSom mesiaci roka (januar) je — 3,4°C pocet
vykurovacich dni pri to = 12°C je 226 dni/rok priemerna vonkajsia teplota vo vykurovacom obdobi je +
3,0°C. Pocet dni stupniov pri teplote 20°C je 37 dni/rok Faktor zakurenia ,fRH , bol stanoveny na 1-
hodinovy €as zakurenia s predpokladanym zniZzenim vnutornej teploty o 2°K v Case max. 8
hodinového utimu.

Pre splnenie min.poziadaviek na energeticki hospodarnost budovy je potrebné reSpektovat
odporuc¢ané hodnoty STN 73 05640-2/Z1 pre teplo-technické vlastnosti obalovych konstrukcii. V
projekte je uvazované s parametrami, ktoré uvedené poziadavky spifiaju po roku 2021:

Sucinitel prechodu tepla obvod.plasta: U<0,15W/m2K

Sucinitel prechodu tepla strechou: U<0,1W/m2K

Sucinitel prechodu tepla vyplfi.konstrukciami: U<0,6W/m2K

4.3.2 POTREBA TEPELNEJ ENERGIE:

Roc¢na spotreba energie na vykurovanie a pripravu teplej vody je vypocitana na zaklade STN EN 832
+ AC za ucelom predbezného odhadu roCnej spotreby energie na vykurovanie a pripravu teplej vody.
Pocet vykurovacich dni za rok pri to = 12°C d= 226 dni/rok

Priemerna vonkajsia vypoctova teplota vo vykurovacom obdobi Qe = 3,1°C

Priemerna vnutorna teplota vo vykurovacom obdobi Qi = 20,0°C

Tepelné straty objektu cca 130 KW

Vykurovanie - QrodUK = 650GJ/rok = 180 MWh/rok = 19.500m3/rok zemného plynu

Priemerna denna spotreba OPV je 5.560L/der (8+11+11=30b.].)

OPV - Qro€OPV = 350GJ/rok = 97 MWh/rok = 10.500m3/rok zemného plynu

Celkové spotreba tepla Qro€¢ = 650 + 350 = 1.000GJ/rok = 277 MWh/rok = 30.000m3/rok zemného
plynu

4.3.3 ZDROJ TEPLA

Zdrojom tepla bude centralne umiestnena plynova kotolfna, v ktorej budi pre uvedené tepelné potreby
UK a OPV navrhujem zdroj tepla s dvojicou plynovych kondenzaénych kotlov - kazdy kotol s tepelnym
vykonom 90kW. Celkovy tepelny vykon zdroja bude max. 270kW. Jednotlivé zdroje tepla zabezpecia
krytie tepelnych strat a OPV (ohrev pitnej vody) jednotlivych sekcii objektu. Zdroje sa budu nachadzat
v troch samostatnych — technickych miestnostiach na 2.NP objektu. Privod vzduchu a odvod spalin
navrhujem koncentrickym potrubim spaliny/vzduch, samostatne od kazdého kotla do vonkajSieho
prostredia nad strechu objektu.

Realizaciou zdroja tepla sa zabezpeci, hospodarna prevadzka, automaticky systém riadenia, komfort
pripravy UK a OPV.

Plynova kotolfia sa napoji na rozvody NTL plynu.

VYKUROVACI SYSTEM ’
Vykurovacia (doplfiovacia) voda rozvodov UK musi splfiat parametre podfa STN 07 7401-3.
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Dopifanie UK bude realizované z miestneho rozvodu studenej vody cez pripadnu Upravu vody.
Rozvod UK bude na najvy$$om mieste odvzdu$neny, na najniz§om mieste s vypustacimi armatdrami.
Pred zdrojom tepla na vratnom potrubi budu navrhnuté filire mechanickych necistét. Rozvody UK v
objekte budu rozdelené na rozdelovaci a zberaci UK. Vetvy UK budu ekvitermicky regulované podla
vonkajSej teploty, vetva ohrevu OPV bude regulovana na pozadovanu konstantnu vystupnu teplotu.
Obeh vykurovacieho média zabezpecia obehové Cerpadla s plynulou zmenou otacok na jednotlivych
vetvach.

EXPANZIA
Expanzia systému UK bude navrhnutd expanznou nadobou s membranou, napojena v neutralnom
bode sustavy. Na jednotlivych zdrojoch tepla a pri expanznej nadobe budu osadené poistné ventily a
tlakomery.

OHREV PITNEJ VODY

Priprava OPV (ohriatej pitnej vody) je navrhnuta v kazdom zdroji tepla. Ohrev vody je navrhnuty v
zasobnikovom ohrievaéi vody, vykurovany plynovym kotlom. Vetva ohrevu OPV bude regulovana na
pozadovanu konstantnu vystupnu teplotu. Na privode studenej vody do ohrievada bude realizovana
poistna skupina. Cirkulaciu OPV zabezpeci cirkulaéné ¢erpadlo.

OHREV VZT
Ohrev VZT zo zdroja tepla nie je pozadovany.

4.4 ZASOBOVANIE PLYNOM

Pre potreby napojenia navrhovaného objektu na rozvod plynu vybuduje investor STL pripojku
plynovodu, napojenie vybudovanych plynarenskych zariadeni do existujucej distribu¢nej siete SPP-D
sa zrealizuje za podmienok uvedenych v Ziadosti o vydanie technickych podmienok pre rozsirenie
distribuénej siete.

Pripojka plynu je zariadenie pre pripojenie odberného plynového zariadenia na ul. plynovod. Pripojka
plynu je vedena v zemi a je zakonena hlavnym uzaverom v skrinke MaRZ v na hranici pozemku
alebo na verejne pristupnom mieste. Meranie spotreby plynu bude plynomerom podfa technickych
podmienok SPP.

Bod napojenia na verejny plynovod je na Ulici na Grunte.

45 VZDUCHOTECHNIKA

451 VSEOBECNE UDAJE

Vetranie soc. zariadeni je rieSené podtlakovym vetranim s ndtenym odvodom vzduchu odsavacimi
ventilatormi.

Soc. zariadenia su rieSené radialnymi ventilatormi, osadenymi v obsluhovanych priestoroch pod
stropom. Vytlak ventilatorov je opatreny spatnou klapkou. Zaustenie ventilatorov je do spolo¢nych
stupadiek, zaustenych nad strechu objektu. Maximalna vymena vzduchu v obsluhovanom priestore je
10 x/h.

Vetranie kuchyn je rieSené podtlakovym vetranim s nitenym odvodom vzduchu odsavacimi
digestormi. Digestory su su€astou dodavky kuchynskej linky. UvaZzovany maximalny vzduchovy vykon
digestora je 250 m3/h pri najvysSich otdCkach ventilatora. Vytlak z digestorov je opatreny spatnou
klapkou. Zaustenie je do spolo¢nych stupadiek, zaustenych nad strechu objektu.

Maximalna vymena vzduchu v obsluhovanom priestore je 10 x/h.

Celkovy instalovany el. prikon pre zariadenia VZT je 25 kW.

452 VETRANIE CHUC
Vetranie unikovych ciest a schodisk v obytnych domoch je rieSené samostatnym vetranim s vymenou
vzduchu 10x/hodinu.

5 SADOVE A TERENNE UPRAVY

Navrh sadovych uprav rieSi jednak revitalizaciu resp. dosadbu existujucej zelene, zaroverni v3ak
aj rozsSirenie plochy zelene. Okrem toho rieSi aj ,zelené” steny z popinavych rastlin, ktoré budu
zakrivat existujuce oplotenie vo vnutrobloku tvorené murovanymi stenami.
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Projekt sa zameriava hlavne na funkénost a estetiku, pricom zelefi zostava malo naro¢na na udrzbu
a starostlivost. Kvéli obmedzenej druhovej skladbe sucasnej zelene je navrhnuty taky sortiment, ktory
obohati pévodnu vysadbu. Projekt preto navrhuje zelen vo viacerych vegetacnych zénach.
Navrhované sadové Upravy maju za hlavny ciel :

= ZvysSit esteticku kvalitu okolia budovy
Zrekultivovat nevyuzivané plochy a spristupnit ich verejnosti
Odstranit naletové byliny a dreviny a obmedzit' Sirenie burin
Znizovat ucCinky veternej erdzie a prasnosti
Vytvorit priestor pre oddych a relax
Zjednodusit' udrzbu sidelnej zelene

5.1 TRAVNIK

Zakladom kazdého verejného priestoru je v prvom rade kvalitny a dobre udrziavany travnik. Len
pomocou automatickej zavlahy sa da dosiahnut jeho dokonaly vzhlad a vitalita.

Pokladany travnik zaru€uje okamzity esteticky efekt a travnik je hned pripraveny na pouzivanie, oproti
vysievanému travniku, ktorému trva aspon jednu vegetacnu sezénu kym dostatoCne zhustne
a prekoreni, aby mohol byt plne vyuzivany.

5.2 VYSADBA STROMOV

Na vysadbu su navrhnuté listnaté aihlicnaté dreviny nadStandardnej velkosti, aby sa vegetacia

rychlejSie zapojila a prediSlo sa moznému poSkodeniu vandalizmom. Uvazované su nasledovne druhy:
= Acer platanoides ‘RoyalRed’

Aesculus x carnea "Briotii’

Carpinus betulus ‘FransFontaine’

Gleditsia triacanthos "Skyline”

Platanus x acerifolia "Pyramidalis”

Tilia cordata "Rancho’

Acer davidii

Betula utilis Jacquemontii

Acer campestre Elsrijk

Sadenice su s balom alebo su kontajnerované. Vysadba balovanych sadenic sa obmedzi na
agrotechnicky termin vysadby na jarny alebo na jesenny termin. Kontajnerované druhy je mozné
sadit celoro¢ne. Vyber druhov je podmieneny danym podmienkam lokality. Stalozelené a ihlicnaté
dreviny nam zaruc€ia celoro¢nu kulisu a dokonalu protihlukovu a protiprasnu kulisu od blizkej
cestnej komunikacie , listnaté opadavé stromy nam maju zarucit vacésiu farebnost, variabilitu
a premennost po€as vegetacie. Vyber dalej je obmedzeny na druhy , ktoré dobre zné3aju
pradnost, smog a prip. zasolenie a su nenaroéné na udrzbu.

5.2.1 TECHNOLOGICKY POSTUP:
= hibenie jamiek pre stromy min do 0,4 m3

vysadba stromov s velkostou balu 40 cm

vymena pédy pri vysadbe

zdlievka vysadenych drevin v mnozstve 20 | na rastlinu. Opakovanie zalievky
2x [ podla potreby / .

ukotvenie vzrastlych stromov — ochrana pred vyvratenim. / hlavne u listnatych
stromov ukotvenie pomocou 3 kolov. /

vytvorenie zalievkovej misy hlavne v jarnom termine vysadby.

ochrana kmienka jutovym obalom / hlavne u listnatych stromov. /

Namul€ovanie vysadbovej jamy mul€ovacou kérou.

5.3 VYSADBA KROV

Na vysadbu su navrhnuté listnaté stalozelené kriky. Vo vybere prevladaju kry tvoriace zivy plot ako
aj vizualnu a hlukovu bariéru. Vysadba krov okolo budovy dotvara zelenu kulisu aje vizualne
zaujimava a svieza, pocas vsetkych rocnych obdobi. Pri vybere drevin sme vyhybali drevinam
s jedovatymi kvetmi a plodmi a vylugili sme alergénne rastliny.
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Buxus sempervirens

Cornus alba Kelseyi

Cotinus coggygria Royal Purple
Deutzia gracilis Nikko

Physocarpus opulifolius Little Devil
Prunus laurocerasus Mount Vernon
Spiraea japonica Goldflame
Spiraea bumalda Antony Waterer
Viburnum Kilimanjara Sunrise

TECHNOLOGICKY POSTUP :

Hibenie jamiek pre kry do velkosti 0,05 m3

Vysadba kontajnerovanych krov s velkostou balu do 20cm

zalievka vysadenych drevin v mnozstve 51 na rastlinu. Opakovanie zalievky
2x [ podla potreby /

NamulCovanie vysadbovej jamy mulCovacou kdrou.

5.3.

"= = = = =P

5.4 VYSADBA TRVALIEK A TRAV

Na vysadbu su navrhnuté trvalky a travy, vysadzané v malych skupinkach alebo osobitne, ¢im
vytvaraju naoko prirodzeny vzhlad prirodného spoloCenstva, ktoré je ekologicky stale a samo sa

opravujuce.
Nizke:
= Allium schoeprasum
= Festuca glauca
=  Sedum album
= Sedum telephium
=  Sedum acre
= Thymus serphyllum

Vysoké:

Allium schoeprasum

Alium

Aster ericoides

Geranium saguinea
Kniphophia uvaria

Nepeta cult.

Salvia nemorosa Blauhugel
Sedum spectabile

Yucca filamentosa

5.5 MOBILIAR

Sucastou objektu sadové a terénne Upravy bude aj navrh moderného mobiliaru vo vyhotoveni drevo —
ocel. V ramci tychto prvkov budu navrhnuté lavicky, odpadkové kose a pod.

56 ZAVER

Jednotlivé druhy drevin, stromov, krov, trav a trvaliek a ich jednotlivé poéty budu blizSie Specifikované
v dalSom stupni projektovej dokumentacie.

6 PRIPRAVA A ORGANIZACIA VYSTAVBY:

6.1 CHARAKTERISTIKA RIESENEHO UZEMIA, STAVBY:

RieSené Uzemie je volné, svahovité bez objektov a zariadeni tretich osdb. Pri vystavbe nebude
dotknuta Ziadna vzrastla zeleri, nebude potrebné Ziadat o povolenie na vyrub.

Navrhovany objekt pozostava zo Siestich terasovito ustupujucich podlazi. Celkové pédorysné rozmery
objektu su 115,1x37,2m. stropné konStrukcie su rieSené ako spojité monolitické Zelezobeténové
stropné dosky s rozpatim modulov 5,2m.

ZaloZenie objektu na urovni +0,0 = 271,20m.n.m..
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Vys$ka najvyssieho hrebena strechy resp. atiky +10,550 = 281,75m.n.m..

Vzhladom na dispozicné, konstrukéné a materidlové rieSenie je vhodné pouzit vezovy Zeriav
s potrebnym horizontalnym a vertikalnym dosahom a potrebnou unosnostou. Ako hlavné zdvihacie
zariadenie preto navrhujeme vezovy Zeriav unosnostou 1,55 t pri maximalnom vylozeni 55m (napr.
vezovy Zeriav LIEBHERR 112 EC-H). Vezovy Zeriav bude umiestneny v strednej Casti staveniska na
dostato€ne spevnenom poklade. Za obvodom staveniska je prisny zakaz otaania ramena Zeriavu so
zavesenym bremenom.

Pomocny zdvihaci mechanizmus po stavenisku sa uvaZuje autozeriav s vyloznikom na 25m s
nosnostou na okraji vyloZenia 1,5t.

Pre zvislu prepravu osdb dodavatela a materialov v rozostavanom objekte navrhujeme pouZzit vytahy
NOV 1000A. Betonaz prvkov skeletu sa bude realizovat mobilnou pumpou na aute - putzmeisterom.
Vzhladom na orientaciu staveniska vo vztahu k aredlu nemocnice, stavebna cinnost a prevadzka
staveniska neovplyvni v zasade chod jestvujucich cudzich prevadzok, ani okolitych objektov a firiem
v okoli arealu. Obvod stavenisk bude tvoreny pozemkami a budovami nemocnice. Stavenisko bude
oplotené plotom kovovym plnym plechovym vySky min.2m, v hraniciach staveniska.

6.2 OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA:

Navrhovana vystavba, v rozsahu predlozenej objektovej skladby, bude mat urity, avSak iba doCasny
dopad na zZivotné prostredie lokality. Tento vplyv suvisi :

- s nutnostou nakladania s odpadovym materialom zo stavebnej Cinnosti

- s nutnostou dotacie zriadeného staveniska stavebnym materialom

Samotné, v dalSom stupni projektovej dokumentacie predbezne navrhované, docasné objekty
zariadenia staveniska ako i navrhovany postup vystavby nebude mat zasadne negativny dopad na
Zivotné prostredie, v zmysle §.8, Stavebného zakona nebude mat’ zasadne negativne Ucinky a vplyvy,
nebude produkovat Skodlivé exhalacie, hluk, teplo, otrasy, vibracie, prach, zapach, oslfovanie a
zatiefiovanie, nebude zhorSovat Zivotné prostredie na stavbe a jeho okoli nad pripustni mieru resp.
nad mieru povolenu vydanym rozhodnutim o umiestneni stavby resp. nasledne vydanym stavebnym
povolenim.

6.3 SPOSOB OBMEDZENIA ALEBO VYLUCENIA NEZIADUCICH VPLYVOV POCAS VYSTAVBY:

Vzhlfadom na polohu navrhovanej vystavby bude nutné désledne dodrziavat nasledovné zakladné
podmienky, zabezpedujuce znizovanie vplyvu vystavby na Zivotné prostredie lokality resp. mesta:

a, Z hladiska ochrany ovzdusia:
- pri €innostiach, pri ktorych mézu vznikat prasné emisie (napr. buracie prace) je potrebné vyuzit
technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychto prasnych emisii (napr. leSenie stavby
obalit celoploSne textiliou, zariadenia na vyrobu, Upravu a hlavne dopravu prasnych materialov je
treba prekryt, prace vykonavat primeranym spdsobom a primeranymi prostriedkami)
- skladovanie prasnych stavebnych materialov, v hraniciach navrhovaného staveniska, minimalizovat
resp. ich skladovat v uzatvaratelnych plechovych skladoch a stavebnych silach

b, Z hladiska ochrany pred hlukom:
- zabezpedit, aby prace na zriadenom stavenisku resp. v rieSenom Uzemi neprekraCovali najvy$Siu
pripustnu hladinu hluku vo vonkajSom prostredi mimo dopravy, stanovenu prisludnou legislativou
- na zriadenom stavenisku pouzivat iba stroje a zariadenia vhodné k danej Cinnosti (navrhovanej
technoldgii) a zabezpedit ich pravidelnu udrzbu a kontrolu

¢, Z hladiska ochrany véd a vodohospodarskych diel:
- zabezpecit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznecistovali a neznizovali kvalitu
povrchovych a podzemnych vod lokality
- zabezpecit, aby navrhované doCasné, socialne zariadenia staveniska, jeho odpadové vody
a odpadové vody z navrhovanych technologickych procesov, reSpektovali tzv. Kanalizaény poriadok
prisluSného spravcu siete

d, Z hladiska ochrany zelene:
- zabezpetit, aby okolita zeler bola po€as stavby reSpektovana v plnom rozsahu

6.4 OSVETLENIE NAVRHOVANEHO STAVENISKA:

Potrebu osvetlenia navrhovaného staveniska, pocet, spésob uchytenia a polohu osvetfovacich telies
upresni daldi stuperi projektového rieSenia.
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6.5 ZASADY RIESENIA NAVRHOVANEHO ZARIADENIA STAVENISKA:

VytyCenie staveniska a jestvujucich objektov

a, Pri preberani rieSeného Uzemia, véitane priestoru navrhovaného staveniska, za ucelom
zriadenia staveniskového zazemia, odovzda opravneny zastupca investora zastupcovi vybraného
dodavatela stavby, vyznalenie jeho hranic, jestvujucich objektov, podzemnych a nadzemnych
inZinierskych sieti, $acht a vpusti a dalSich dokladov i body zakladnej vytyCovacej siete lokality.

b, Pocas stavebnych prac bude vykonavat zodpovedny geodet vybraného dodavatela stavby
kontrolné geodetické merania na stanovenie skutoCného stavu dokonenych objektov, v rozsahu
navrhovanej objektovej skladby.

¢, Poziadavky stavby na dalSie geodetické, monitorovacie resp. statické prace budu priebezne
upresfiované v dalSich stupnioch projektovej pripravy.

7 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

7.1 VPLYV REALIZACIE A PREVADZKY STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE, ZDROJE,
DRUHY, VLASTNOSTI, MNOZSTVA SKODLIVIN A INE MOZNOSTI OHROZENIA.

V ramci realizacie stavby dojde z hladiska vplyvu na okolité prostredie k zvySenej zatazi charakteru
produkcie prasnosti a hluénosti v rozsahu, charakteristickom pre tento druh vystavby, produkovane;j
stavebnymi mechanizmami. Z hladiska produkcie odpadovych latok pocdas vystavby je predpoklad
vzniku odpadu charakteru stavebného s nasledovnou bilanciou a zatriedenim v zmysle Vyhlasky MZP
SR €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov:

Z hladiska produkcie odpadovych latok pocas prevadzky je predpoklad vzniku odpadu charakteru
tuhého komunalneho odpadu s nasledovnou bilanciou a zatriedenim v zmysle Vyhlasky MZP SR ¢&.
284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

7.2 ODPADOVE HOSPODARSTVO

Stavebné prace ani samotna prevadzka navrhovanej stavby nebude mat negativny vplyv na
zivotné prostredie.

Odpad vznikajuci pri stavebnych upravach bude odvazany na skladku stavebného odpadu,
urCenom investorovi alebo dodavatelovi stavby na zaklade zmluvy s prisluSnou organizaciou.
Vzhladom na skutoCnost, Ze projekt je vypracovany vrozsahu pre stavebné povolenie, ktorého
suc€astou nie je vykaz vymer materialu a ani rozpocet, z tohto dévodu je uvedeny druh vzniknutych
odpadov v tabulke a ich mnozZstvo len predpokladané. BlizSie Specifikovanie druhu odpadu a jeho
mnoZzstva je mozné ,zachytit “ pri samotnej realizacii stavby.

Zatriedenie predpokladanych odpadov vzniknutych pri stavebnych pracach :

Podla Katalégu odpadov ( Vyhlaska MZP SR &. 365/2015 Z.z. ) mdzeme zatriedit predpokladany

vzniknuty odpad takto:

Cislo skupiny, | Kategéria Nazov a druh odpadu MnoZstvo Poznédmka
podskupinya | odpadu odpadu len z realiz&cie novych
druhu odpadu kon§trukcii
150101 @) obaly z papiera a lepenky 1,0t

1501 02 @) obaly z plastov 0,2t

1501 03 @) obaly z dreva 0,7t

1501 06 @) zmieSané obaly 1,0t

150110 N obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych 0,2t

latok alebo kontaminované
nebezpeénymi latkami

1502 03 @) absorbenty, filtraéné materialy, handry 0,3t
na Cistenie a ochranné odevy iné ako
uvedené v 15 02 02

170101 O betén 35t

17 01 02 O tehly 20t poskodené zvysky
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17 01 03 0 obkladacky, diaZdice a keramika 05t
17 01 07 @) zmesi betdnu, tehal, obkladaciek 0,3t
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
170201 O drevo 0,3t poskodené zvysky, orez
17 02 02 @) sklo 0,05t | poskodene zvysky
17 02 03 @) plasty 02t ochranné félie zo stavebnych
' materialov
17 02 04 N sklo, plasty a drevo obsahujuce 0,05t
nebezpecné latky alebo kontaminované
nebezpeénymi latkami
17 03 02 @) bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 0,1t
03 01
17 04 02 O hlinik 0,05t
17 04 05 @) Zelezo a ocefl 0,1t
17 04 07 @) zmieSané kovy 0,05t
170411 @) kable iné ako uvedené v 17 04 10 0,05t
170504 O zemina a kamenivo iné ako uvedené 10t
v 17 05 03
17 05 06 @) vykopova zemina ina ako uvedena v 17 15000t | Zvykopov-HTU
05 05
17 08 02 @) stavebné materialy na baze sadry iné 0,5t
ako uvedené v 17 08 01
17 09 03 N iné odpady zo stavieb a demolécii 0,1t
vratane zmieSanych odpadov
obsahujuce nebezpelné latky
17 09 04 @) zmieSané odpady zo stavieb a demolacii | 0,2t
iné ako uvedené v 17 09 01,17 09 02
al70903
200301 @) zmesovy komunalny odpad 1,0t
200201 6] biologicky rozloZitefny odpad 0,2t

Odpady - ,O° budlu odovzdané na zneSkodnenie na skladku inertného odpadu dodavatelskym
spbsobom. Nebezpeéné odpady - ,N“ budu na z&klade zmluvnych vztahov odovzdané
opravnenym organizaciam pre nakladanie s nebezpeCnymi odpadmi v zmysle zakona o
odpadoch. Iné nebezpetné odpady, ktoré vznikaju napr. z prevadzky motorovych vozidiel a
mechanizmov pracujucich na stavbe si je povinny dodavatel (majitel mechanizmu) zneSkodnit v ramci
svojej rézie, mimo odpadu zo stavby.

Pri nakladani s odpadmi je potrebné riadit sa vyhlaSkou 371/2015, ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch!

Bliz8ie Specifikovanie druhu odpadu a jeho mnoZstva je mozné ,zachytit’ “
samotnej realizacii stavby.

V ramci realizacie stavby je vhodné vykonavat triedenie odpadu, ktoré zniZi celkové mnoZstvo
stavebného odpadu, ktory je nutné zneskodnit na skladke odpadu a je prinosom i ziskanim druhotne;j
suroviny. Povacésine je ucelné triedit zlozky, na ktoré je zabezpe&eny odber (napr. zberovy papier,
Zelezny 3rot, farebné kovy, plastové félie a pod.). Rovnako je u€elné triedit i nebezpeéné zlozky, aby
sa minimalizovalo mnozstvo odpadu z naro¢nejSim a drah§im spdsobom zneskodnenia.

v realizaénej PD, a pri
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Pocas vystavby musi byt priebezne zabezpeCena evidencia vzniku a spésobu zneSkodnenia
jednotlivych odpadov, z dévodu preukazania suladu spdsobu zneSkodnenia odpadov zo stavby
s legislativou.

Je vhodné, aby vzniknuté nebezpeCné odpady boli odvazané zo stavby na zneSkodnenie
bezprostredne po ich vzniku. V pripade ich do¢asného skladovania na stavbe je potrebné zabezpedit
nakladanie s nimi podfa platnej legislativy.

7.3 NAKLADANIE S ODPADOM VZNIKAJUSIM POCAS PREVADZKY OBJEKTU

Pri prevadzke navrhovanej €innosti bude vznikat prevazne komunalny odpad. Zmesovy komunalny
odpad aich oddelené zlozky je potrebné zhromazdovat v zbernych nadobach zodpovedajicich
systému zberu komunalnych odpadov v meste. Vzniknuté odpady budu znedkodriované na zaklade
zmluvného vztahu medzi pévodcom odpadu a firmou opravnenou na nakladanie s prisluSnym druhom
odpadu. Odvoz komunalneho odpadu v meste zabezpecluje spolo¢nost Kosit, a.s., KoSice.

Odpady charakteru splaskovych véd budu prostrednictvom pripojky kanalizacie odvedené do mestskej
kanalizacie s naslednou likvidaciou v ramci CistiCky odpadovych véd

Podla vyhlasky MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z. v zneni neskorSich pravnych predpisov, ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov je poCas prevadzky polyfunkéného komplexu predpoklad vzniku
nasledujucich druhov odpadov:

Cislo skupiny, Kategoria Nézov a druh odpadu MnoZstvo | Poznamka
podskupiny a odpadu odpadu
druhu odpadu
Skupina 13 - Odpady z olejov a kvapalnych paliv (okrem jedlych vznikajce z dopravnych komunikacii
olejov. 05, 12)
1305 01 N tuhé latky z lapacov piesku a 0.1t/rok | Odlucovace ropnjch latok
odlu¢ovacov oleja z vody
130502 N kaly z odlucovacov oleja z vody 0,1t/rok | Odlucovace ropnjch latok
130506 N olej z odlucovaca olejov z vody 0,1t/rok | Odlucovace ropnjch latok
130507 N voda obsahujlca olej z odlu¢ovaca oleja 0,2t/rok | Odlucovace ropnych Iatok
z vody
130508 N zmesi odpadov z odlucovada olejaz vody  |0,1t/rok | Odlucovace ropnych latok
Skupina 15 - Odpadové obaly vznikajlce v ramci zasobovania,

obchodnych jednotiek,
technického zazemia a

apartmanov

150102 0 obaly z plastov 1,5 t/rok

150103 0 obaly z dreva 0,3 tirok

150104 0 obaly z kovu 1,2 t/rok

150105 0 kompozitné obaly 1,0 t/rok

150106 0 zmieSané obaly 5,0 trok

150107 0 obaly zo skla 0,8 t/rok

150110 N obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok 0,1 t/rok |obaly z istiacich prostriedkov

alebo kontaminované nebezpe¢nymi latkami
1502 02 N absorbenty, filtraéné materidly vratane 0,1 t/rok |odpady v rmci (drzby

SAHE A T ey Vidid? technického zariadenia, apod.
olejovych filtrov inak nedpecifikovanych, handry CENICIENG zanadenia, apo

na Cistenie, ochranné odevy kontaminované
nebezpeénymi latkami
Skupina 20 - Komunalne odpady

200101 0 separovane zbierané zlozky komunainych 6,0t/rok ng:éfg;inyoégﬁggnr?gpﬁ;dnoﬂek
odpadov ( okrem 15 01) - papier a lepenka D apatmanor
200102 0 separovane zbierané zlozky komunalnych 0,5t/rok Sepafgviny zber v ramci
prevaazky

odpadov ( okrem 15 01) - sklo
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200108 0 separovane zbierané zlozky komunélnych 1,2 trok
odpadov ( okrem 15 01) - biologicky
rozloZite/ny kuchynsky
2001 21 N separovane zbierané zlozky komunalnych 0,2 t/rok
odpadov ( okrem 15 01) - Ziarivky a iny odpad
obsahuijuci ortut
200125 0 separovane zbierané zlozky komunalnych 0,2 t/rok [separovany zber v ramci
odpadov ( okrem 15 01) - jedlé oleje a tuky prevadzky
2001 39 O |plasty 0,5t/rok
200201 0 odpady zo zahrad a parkov - biologicky 1,2 t/rok |odpad z Gdrzby travnatych ploch
rozloZitelny odpad azelene
20 03 01 0 zmesovy komunalny odpad 30 t/rok
20 03 03 O odpad z Cistenia ulic 0,5t/rok

PoCas vystavby ako aj po€as prevadzky budu produkované odpady. Pévodca odpadov musi pri
nakladani s odpadmi reSpektovat ustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v oblasti
odpadového hospodarstva a to najma zakon &. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky ¢. 283/2001 Z. z. o vykonani niektorych
ustanoveni zakona o odpadoch, vyhlasky ¢. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v
zneni zmien a doplnkov a dalSich suvisiacich predpisov a VZN Mesta KoSice. Nebezpeéné odpady je

drzitel povinny odovzdat’ len opravnenej organizacii.
8 OCHRANA PROTI HLUKU, PROTIHLUKOVE OPATRENIA

8.1 RIESENIE OCHRANY STAVBY PROTI HLUKU Z CESTNEJ, ZELEZNICNEJ, LETECKEJ,
LODNEJ DOPRAVY, PRIPADNE Z INYCH ZDROJOV

VSetky navrhované obvodové konstrukcie (vratane vyplni otvorov), ako aj vnutorné deliace kon&trukcie
medzi jednotlivymi prevadzkami su navrhnuté tak, aby zabezpec€ovali vo vnutornych a vonkajSich
priestoroch hladiny hluku, zodpovedajuce prislusnym hygienickym normam.

8.2 ZDROJE HLUKU A VIBRACIi

Z dévodu, ze navrhovany objekt sa nachadza v blizkosti mestskej komunikacie (ul. Ondavska ako aj
ul. Vojenska) a tiez susedi na vychodnej strane s objektami garazi, budu vSetky obvodové konstrukcie
(vratane vyplne otvorov) navrhnuté tak, aby zabezpec&ovali vo vnutornych priestoroch hladiny hluku,
zodpovedajuce prislusnym hygienickym normam.

8.3 HLUK POCAS VYSTAVBY

PoCas vystavby objektu mozno predpokladat zvySenie dennych ekvivalentnych hladin hluku
spbsobené prejazdmi nakladnych automobilov, montaznymi pracami, ktoré su spojené s hlu&nymi
technoldgiami ako napriklad pri zemnych pracach, kde pri hibeni pilét a vykopov pre z podzemné
priestory (garaze) mdzu vznikat vibracie. Tieto otrasy a vibracie su sufastou stavebnych prac a
predstavuju kratkodoby a lokalny charakter. Ich vplyv moZno eliminovat vhodnou stavebnou
technolégiou a realizaciou prac vo vhodnom ronom obdobi.

Ekvivalentna hladina hluku zo stavebnej &innosti vo vonkajSom prostredi v8ak nesmie prekraovat
v pracovnych dfioch od 7:00 do 21:00 a v sobotu od 8:00 do 13:00 maximalnu pripustnd hodnotu
podfa vyhlasky MZ SR &.549/2007.

8.4 HLUK TECHNICKEHO VYBAVENIA BUDOVY

Technologické zariadenia spbsobujuce hluk ako napr. kotolfia, VZT zariadenia a pod. umiestnené
v budove resp. na budove budu navrhnuté tak, aby svojou prevadzkou nespdsobili prekro€enie
najvysSich pripustnych hladin hluku vo vnutornom ale ani vo vonkajSom prostredi.
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V pripade, Zze by predmetné zariadenia sposobili prekroCenie max. pripustnych hodnét budu
realizované adekvatne opatrenia ako napr. protihlukové steny a pod., ktorymi budu zabezpecené
pozadované hodnoty podla vyhlasky MZ SR ¢.549/2007.

8.5 STAVEBNE, PRIESTOROVE, VNUTROKLIMATICKE A AKUSTICKE RIESENIE, OCHRANA
PROTI HLUKU Z VYROBNEHO ALEBO PREVADZKOVEHO ZARIADENIA

Stavebné priestorové rieSenie jednotlivych prevadzok situovanych v navrhovanom polyfunkénom
objekte je rieSené s ohladom na ich ucel v ploSnom Standarde a technickom vybaveni,
zodpovedajucom tak v§eobecnym normativhym poziadavkam, ako aj hygienickym poziadavkam a
Standardom. Situovanie a dispozi¢né ¢lenenie restauracie ako aj ostatnych jednotlivych prevadzok v
objekte je preto rieSené s ohfadom na charakter jednotlivych prevadzok tak, aby jednotlivé prevadzky
neboli navzajom akusticky negativne ovplyviiované, ¢omu bude zodpovedat aj materialové
a konstrukéné riesenie deliacich konstrukcii medzi jednotlivymi prevadzkami.

8.6 HLUK SPOSOBENY PREVADZKOU OBJEKTU

Hluk spdsobeny samotnou stavbou (pohyb vozidiel na parkovisku, zasobovanie) pri zachovani
predpokladaného poctu osobnej intenzity dopravy a zasobovania nebude prekraCovat maximalne
pripustné hladiny podla vyhlasky MZ SR ¢.549/2007.

Prevadzka navrhovaného objektu nebude mat z hlukového hladiska negativny vplyv ani na okolité
stavby.

9 VLASTNICKE POMERY

Podfla vypisu z LV G&islo 2904 a 2973 su pozemky s parcelnym 691/118 a 691/121 v katastralnom
uzemi Grunt a p.€. 690/2, 690/3, 690/6, 691/23, 691/37, 691/54, 691/77, 691/109, 691/110, 691/121,
691/153, 691/154, 691/157, a parcela katastra E €. 1311 v katastralnom Uuzemi Myslava vo vlastnictve
investora, ktorym je TITUS — KLIMKOVICOVA II. ETAPA s.r.0., Popradska 64/F, Kosice, 040 11.

V ramci stavby sa uvazuje s revitalizaciou Casti uzemia na parcele katastra nehnutelnosti E ¢.
1377/502 v katastralnom uzemi Myslava o celkovej vymere 476m2, ktoré ma investor v dlhodobom
prenajme, ktory bude dokladovany dolozenim prislusnych dokladov v zmysle § 139 ods. 1 stavebného
zakona.

Parcely, na ktorych sa uvazuje s vystavbou su bud priamo vo vlastnictve investora, ktorym je TITUS —
KLIMKOVICOVA II. ETAPA s.r.0., Popradska 64/F, Kosice, 040 11, alebo su vo vlastnictve tretich
stran, s ktorymi na investor ,iny pravny vztah“ k predmetnym parceldm, ktory bude dokladovany
doloZenim prisludnych dokladov v zmysle § 139 ods. 1 stavebného z&kona.

10 VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU, SUVISIACE INVESTICIE

Stavba nema priame Casové avecné vazby na okolitu vystavbu. Sucastou dokumentacie nie je
podrobny navrh oplotenia ktory je principialne ponechany v jestvujucej polohe. Existujuce oplotenie
pozemku bude sluzit ako provizérium pocas vystavby.

11 TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

Predpokladany termin zacatia stavby : rok 2021
Ukoncenie stavby : rok 2023

12 UDAJE O POSTUPNOM UVADZANi STAVBY DO PREVADZKY
Stavba bude uvedena do prevadzky ako celok.

Vypracoval: kolektiv Generalneho projektanta d.g.A. design graphic architecture s.r.o.,
Spracoval: Ing. Martin KuSnirik
V KoSiciach, december 2020
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