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1. Uvod

ProtipoZiarna bezpecnost’ v stupni projekt stavby pre Gzemné konanie ,TERASOVE DOMY —
TITUS, SLAVICIE UDOLIE" je rieSena podla Vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z. v nadvéaznosti na
ustanovenia STN 92 0201-1 az STN 92 0201-4 a suvisiacich STN vratane zmien.

2. Charakteristika objektu

Predmetom rieSenia poziadaviek ochrany pred poziarmi v rdmci predmetnej stavby je navrh
novostavby terasového bytového domu, na hranici mestskych casti Sidlisko KVP a Myslava, na
parcelach ¢. 691/118 a 691/121 v katastralnom Gzemi Grunt a na parcelach ¢. 690/2, 690/3,
690/6, 691/110, 691/121 v katastralnom Gzemi Myslava.

Pozemok je svahovity s klesanim zapadnym smerom, ¢omu zodpoveda aj navrh terasovito ustu-
pujucich podlazi. Situovanie vychadza z charakteru pozemku a z optimalneho rieSenia zastavby
pozemku s ohladom na denné osvetlenie. Vjazd na pozemok je navrhnuty na vychodnej hranici
pozemku s dopravnym napojenim na existujicu vnutro aredlovi obsluzni komunikaciu (ul. Na
Grunte), ktora je napojena z Klimkovicovej ulice.

Prevadzkovo - dispozi¢né rieSenie je podmienené priestorovymi moznostami lokality, moznost'ou
pristupu na pozemok, svetlo technickymi pomermi a funkciou stavby.

Navrhovany objekt je Sestpodlazny s tromi nadzemnymi a tromi podzemnymi podlaziami, teraso-
vo ustupujlci, ¢im sleduje tvaroslovie povodného terénu. Vrchné podlaZie ma obdiznikovy tvar
a slizi ako otvoreny parkovaci dom. Funkéne je objekt Cleneny vertikalne na 2 Casti. 3. PP — 2.NP
byvanie, 3.NP + strecha parking.

Navrhovany objekt je navrhnuty ako kombinacia prie¢neho stenového systému v obytnej Casti
objektu a skeletového systému v Casti garaze a bude tvoreny jednym dilatacnym celkom.
Pozostava zo Siestich terasovito ustupujlcich podlazi. Celkové podorysné rozmery objektu su
115,1x37,2m. stropné konstrukcie su rieSené ako spojité monolitické Zelezobeténove stropné
dosky s rozpatim modulov 5,2m. Monolitické Zelezobetonové stlpy su navrhnuté prierezu
300x300mm, na ktorych je navrhnutd monoliticka Zelezobetdnova bezprievlakova stropna doska
hrabky 230mm, ktora je po obvode objektu stuzena monolitickym Zelezobeténovym vencom.
Stresna konstrukcia bude tvorena jednoplastovou plochou strechou s hydroizolacnou vrstvou na
baze PVC félie. Zateplenie streSného plasta bude tepelnou izolaciou z PIR dosiek PUREN.
Obvodovy plast’ bude tvoreny vyplinovym murivom z presnych keramickych tvarnic POROTHERM
30 Profi. Vyplhové murivo bude zateplené kontaktnym zatepl'ovacim systémom z mineralnej viny
NOBASIL FKL s finalnou povrchovou Upravou tvorenou silikénovou omietkou BAUMIT Vsetky ex-
teriérové vypliové konstrukcie (okna a zasklené steny) su navrhnuté z hlinikového viackomoro-
vého systému s prerusenym tepelnym mostom, zasklenu determalnym bezpecnostnym trojsklom
s pozadovanymi tepelnotechnickymi parametrami. Deliace priecky budl vyhotovené ako l'ahké
montované sadrokarténé konstrukcie s vlozenou akustickou izolaciou na zabezpecéenie pozado-
vanych hladin vzduchovej nepriezvucnosti, pripadne ako murované konstrukcie z prieckovych
tvarnic POROTHERM 14 Profi. Podrobne vid’ stavebné rieSenie.

3. Zoznam pouzitych noriem a predpisov

STN 92 0201-1, STN 92 0201-2, STN 92 0201-3, STN 92 0201-4, STN 92 0241, STN 92 0400,
Vyhlaska MV SR €. 94/2004 Z. z. a suvisiace normy a predpisy

4. Vychodiskové podklady

Sprievodna sprava, suhrnna technicka sprava, situacia stavby, rieSenie architektury (stavebné
rieSenie) — technicka sprava a vykresova cast’

5. Technickeé riesenie z hl'adiska protiprotipoziarnej bezpecnosti

5.1. Poziarne useky, poziarne riziko, stupen protipoziarnej bezpecnosti, medzné
rozmery:

Z hl'adiska protipoziarnej bezpecnosti je navrhovana stavba nevyrobnou stavbou v sulade

s ustanoveniami § 1 ods. m) vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z. Samostatne stojace objekty SO
01 tvori stavbu na byvanie a ubytovanie skupiny B zmysle § 94 ods. 5 (stavba s viac ako dvo-
ma obytnymi bunkami). Poziarna vySka SO 01 zmysle ods. 5) vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.

z ma hodnotu h, = 16,5 m, poCet nadzemnych podlaZi z = 0, pocet podzemnych podlazi z = 6.
Navrhovana stavba bude rozdelena na jednotlivé samostatné poZziarne Useky (PU) v sllade s
ustanoveniami § 3 a prilohy ¢. 1 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z..



Stanovenie poziarnych rizik a stupfiov protipoZiarnej bezpe¢nosti (SPB) pre jednotlivé PU ako

aj medznych rozmerov bude predmetom rieSenia protipoziarnej bezpecnosti v dalSom stupni

PD (projekt pre stavebné povolenie). Samostatné poziarne Useky budu tvorit' nasledovné

priestory:

- garaze — SPB III )

- centralne schodiska a pril'ahlé chodby - CHUC v sulade s § 54) vyhlasky MV SR 94/2004

Z. z., SPB I (vetrané umelym vetranim v zmysle § 55 ods. 1 pril. 7 ods. 2) vyhlasky MV SR

94/2004 Z. z.)

- kazdy byt — obytna bunka - SPB II

- priestory domového vybavenia - SPB 1II

5.2.Stavebné konstrukcie

Konstrukcny celok je v zmysle ¢l. 2.6.2 STN 92 0201-2 nehorlavy. Uréenie vypoctovych (poza-

dovanych) hodnét poziarnych odolnosti stavebnych konstrukcii a ich postdenie pre navrhova-

nU stavbu, resp. jednotlivé PU bude predmetom dalSieho stupria PD (projekt pre stavebné

povolenie). Je predpoklad, ze tieto budu pre uréené stupne protipoZiarnej bezpecnosti vyhovo-

vat, resp. budl navrhnuté opatrenia na zvysenie ich protipoziarnej odolnosti.

5.3.Unikové cesty )

Unik os6b z SO bude NUC a troma CHUC typu A priamo na vol'né priestranstvo v zmysle usta-

noveni § 53, § 55, § 63 § 64 vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.. Posudenie Unikovych ciest bude

predmetom spracovania dalSieho stupria PD predmetnej stavby. Je predpoklad, Ze skutocné

dizky a Sirky NUC a ich navrh budd vyhovovat’' poziadavkam vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z.

v nadvaznosti na ustanovenia STN 92 0201-3.

5.4.0dstupové vzdialenosti

Predbezné odstupové vzdialenosti navrhovanej stavby su urcené podla ustanoveni § 79, § 80

vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z. v nadvaznosti na STN 92 0201-4, tab. 3, 6 ¢l. 5.3.1

a sUvisiacich clankov a su nasledovné

- od obvodovych stien garazi

dmax = 3,1 m (po = do 90%, lumax = viac ako 36 m, humax = 3m, pv = do 10 kg.m™?) < dskut

- od obvodovych stien domového vybavenia

dmax = 1,8 m (po = do 20%, lumax = do 15m, humax = 3m, py = do 50 kg.m?) < dswt— vyhovuje

- od obvodovych stien CHUC A

dmax = Neurcuju sa v sulade s ustanoveniami ¢l. 2.6.4a, d STN 92 0201-4 < ds.t — vyhovuije

- od obvodovych stien jednotlivych bytov ]

dmax = 5,8 m (po = do 80%, lumax = do 15 m, jednopodlazné PU) < dswt — vyhovuije

Od susednych jestvujlcich stavieb smerom k navrhovanej stavbe si dmax = do 6m < dskut —

vyhovuje. Urcené odstupové vzdialenosti si mensie ako skutocné (resp. navrhované) vratane

odstupov od jestvujlcich susednych objektov (stavieb) - vyhovuju v zmysle ustanoveni vyhlas-

ky MV SR €. 94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a STN 92 0201-4 - pozri vykres situa-

cie stavby a vykresovu Cast’ tejto stavby. Konecné posudenie odstupovych vzdialenosti bude

predmetom d‘alSieho stupria PD predmetnej stavby.

5.5.Zariadenia pre protipoZiarny zasah

Potreba protipoziarnej vody potrebna pre vykonanie protipoziarneho zasahu pre SO 01 v ramci
predmetnej stavby podla STN 92 0400 ¢. 4.1: Q = 18 I.s?, svetlost’ potrubia DN = 125 mm ,
alebo poZiarna nadrz o objeme 35 m3- pol. 2, tab. 3 STN 92 0400. (1000 m? <5<2000 m?), -
zdrojom vody bude prirodny zdroj- jazero - zdroj o minimalnom objeme 40 m? — pozri vykres
celkovej situacie stavby. Zdroj vody na hasenie poziaru ma vyhovujlice podmienky na Cerpanie
vody ak je k nemu vybudovana pristupova komunikacia, je vytvorené cerpacie stanoviste podla
STN 73 6639 vhodné pre pouzivanu hasicsku techniku, ktoré je oznacené dopravnou znackou
ZAKAZ STATIA, a podmienky zdroja vody zodpovedaju technickym moznostiam pouzivanej
hasicskej techniky, vzdialenost’ od stavby je najviac 200 m.

V SO sa umiestni na podlazi v kazdom schodisku hadicovy navijak s tvarovo stalou hadicou s

menovitou svetlostou 25 mm, s minimalnym priemerom hubice alebo ekvivalentnym prieme-

rom 10 mm s minimalnym prietokom Q = 59 |.min pri tlaku 0,2 MPa v zmysle ¢l. 5.5.2 ods.

d) STN 92 0400 a § 10 ods.4 vyhlasky MV SR €. 699/2004 Z. z. Instalacia SHZ v jednotlivych



PU sa nevyzaduje v stlade s § 87 vyhlasky MV SR ¢&. 94/4004 Z. z.. Prijazd poZiarnych vozidiel
k vstupom do navrhovanej stavby bude umozneny po novovybudovanych a jestvujlcich
komunikaciach, ktoré svojou realizaciu vyhovuju poziadavkam § 82 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004
Z.z.. (prijazd vozidiel do vzdialenosti < 30m od vchodu do stavby, cez ktory sa predpoklada
zasah, Sirka komunikacie > 3 m, unosnost’ > 80 kN na jednu napravu vozidla). Nastupné plo-
chy nie sU pozadované v sulade s ustanoveniami § 83 ods. 1 pism. b). CHUC pIni Glohu vnu-
tornej zasahovej cesty v zmysle § 84 Vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z.. )

Instalacia nidzového osvetlenia Unikovych ciest v stavbe, resp. v jednotlivych PU bude poza-
dovana pre priestory Unikovych ciest, v ktorych bude vykonavana evakuacia pre viac ako 50
0sOb v sulade s ustanoveniami § 73 ods. 2 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z. — spresni sa
v d'alSom stupni PD predmetnej stavby.

V priestoroch stavby budl umiestnené prenosné hasiace pristroje (PHP). Pocet, druh
a umiestnenie PHP bude predmetom spracovania dalSieho stupna PD predmetnej stavby
v sUlade s ustanoveniami STN 92 0202-1 a vyhlasky MV SR €. 719/2002 Z. z.. Prijazd hasic-
skej techniky k vstupom do navrhovanej stavby bude umozneny po jestvujicich komunika-
ciach, ktoré svojou realizaciou vyhovuju poziadavkam § 82 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z..
6.Vykurovanie, vetranie, elektroinstalacia

Vykurovanie jednotlivych priestorov objektu bude rieSené v d'alSom stupni projektovej doku-
mentacie (pre stavebné povolenie) v stlade s ustanoveniami vyhlasky MV SR ¢. 401/2007 Z.z.
Vetranie jednotlivych priestorov objektu bude prirodzenym spésobom (otvaratelné okna
a dvere apod.), popr. pomocou vzduchotechnickych zariadeni, ktoré budd v d'alSom stupni PD
rieSené podla ustanoveni §40 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z..

Elektricka insStalacia vratane bleskozvodu budl rieSené v d'alSom stupni projektovej dokumen-
tacie (pre stavebné povolenie) v sulade s platnymi predpismi z oblasti elektrotechniky.
Poziadavky na elektrické rozvody podla § 91 vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z.. a STN 92 0203
pril. A (spresni sa v d'alSom stupni PD):

— osvetlenie chranenych Unikovych ciest — 30 minut — pism. d) z prilohy A STN 92 0203

- nlidzové osvetlenie — 60 mindt — pism. f) z prilohy A STN 92 0203

Priestory — poziarne Useky s priestormi z prilohy B STN 92 0203:

— komunikacné priestory: B2, al, si
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