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1. Identifika¢né udaje stavby:

Nazov stavby : Verejny priestor — trhovisko KVP
Objemova a ideova $tidia

Miesto stavby Kosice — sidlisko. KVP

Katastrilne uzemie Kosice I1 - Grunt

Cislo parcely 2767/11, 3345, 3346, 3347, 3343, 1624/557

Veduci projektant LEART s.r.o. — Ing. Lea Prochazkova, Ing. arch. Anton Reitzner
Autori ndvrhu : Ing. arch. Anton Reitzner, Ing. arch. Ondrej Vecan,

Ing. Lea Prochazkova, Ing. arch. Peter Stano

2. Zikladné udaje stavby a stanovenie predmetu rieSenia

2.1 Sudasné vyuzitie parcely

RieSené namestie sa nachadza na kriZzeni Moskovskej Triedy s t'aZiskovou pedou osou sidliska
KVP. Toto umiestnenie vjednom z taZiskovych uzlov peSicho pohybu vytvara predpoklad pre
sistredenie aktivit a formdlny spolofensky styk (trhy, spolotenské akcie, kultirne podujatia).
V minulosti bolo toto izemie vyuZzivané ako miestne trhovisko. Pre technické a organizaéné problémy
bolo trhovisko zru3ené a priestor ostal bez vyznamného vyuzitia a v si¢asnej dobe shiZi hlavne ako pesia
komunikécia.

Uzemie kde budi nové objekty situované je vytvoreny na parcelach ¢. 2767/11, 3345, 3346,
3347, 3343, 1624/557. Pozemok je v strede pozdiz smeru S-J rovinaty a po bokoch svahovity — rozloha
rieSeného tizemia je 3165,0 m?.

Charakteristickym znakom namestia je Siroky betonovy podchod so schodiskom, ktorého steny su
vyuzivané na street art. Ciastoéné zapustenie namestia do svahu vytvara polo uzatvoreny priestor
otvarajuci sa k Moskovskej triede, ¢o vytvara prirodzené oddelenie od ostatnych funkcii priestoru ale
zarovefi aj komplikuje zdsobovanie daného priestoru. Asfaltovy povrch namestia je po dobe Zivotnosti
a je v nevyhovujlicom stave. Namestie je z vychodu a zapadu obklopené zelenymi plochami a vnara sa
do svahu. Z juZnej strany jeho hranicu tvori Moskovska trieda. Zo severnej strany namestie uzatvara
beténova stena a podchod, ¢o je jedina uzatvorena strana namestia. Vjazd do aredlu nie je vybudovany,
jediny pristup je prejazdom cez prechod pre chodcov a chodnik od Moskovskej triedy. Tento stav je
nevyhovujici pre dany zamer. VSetky dotknuté parcely su vo vlastnictve asprave mesta Ko3ice..

V mieste vystavby navrhovanych stavebnych objektov sa nachadza spevnena plocha v zlom technickom
stave a va€Sina rieSeného pozemku je nevyuzivana aje tam travnaty porast. Na rieSenych parceldch
rastii listnaté a ihliénaté dreviny, ktoré budii zachované v plnom rozsahu.

2.2 Predmet riefenia

Hlavnym predmetom riedenia bolo navrhnut’ kultirnu vyuzitenost’ priestoru za udasti sitkromného
investora a mestskej Casti. Navrhnuté je vybudovanie jedného hlavného stavebného objektu — Gastro
prevadzky vrézii sikromného investora adobudovanie celého priestoru drobnymi pridruZenymi
stavebnymi objektmi v dohodnutom rozsahu. Sitkromny investor by dobudoval a skultirnil priestor pre
vyuZitelnost’ d'alsich funkcii. Navrhnuté si trhové stanky, pédium na kultirne podujatia, detské ihriska
a vonkajsie sedenie. K realizécii ndvrhu trhoviska a jeho zasobovania je potrebné vybudovat’ pristupovii
komunikdciu, €o je tieZ predmetom navrhu, nakol’ko vjazd do arealu nie je vybudovany, jediny pristup je
prejazdom cez prechod pre chodcov a chodnik od Moskovskej triedy. Tento stav je nevyhovujiici pre
dany zamer, vzhl'adom nato je navrhnuté nové cestné napojenie z vychodnej strany tizemia. Navrhované
riefenie sa opiera o charakter lokality, okoliti zastavbu, jej vztah ksvetovym strandm iku
komunikaciam. Objemova $tudia riesi navrh gastro objektu jeho pddorysné a vyikové osadenie na
predmetni parcelu a navrh pridruZenych drobnych stavebnych objektov.

2.3 Filozofia rieSenia

Hlavnym cielom ndvrhu bolo vytvorenie verejného priestoru, ktory by vzhladom na svoju
t'aziskovil polohu v rdmci sidliska integroval &o najviac potencidlnych aktivit, mohol fungovaf v réznych
rezimoch (trhovisko, kultirne podujatie, detské ihrisko, kino, koncert, atd.), a v zavislosti od &asu a
ro&ného obdobia spifial poziadavky vietkych vekovych skupin obyvatel'ov sidliska. Hlavny zretel’ bol na
bez koliznost' aktivit na nimesti s pesim pohybom a doplnenie stalej prevadzky na namesti ktora by
zlepdila bezpetnost a dopliiala funkciu verejného priestoru. VzhPadom na blizkost’ exponovanej
dopravnej komunikécie a autobusovych zastdvok bolo potrebné namestie odclonit’ hmotou a vytvorit’ tak
opticky a akusticky uzavretej$i priestor.

2.4 Architektonické a urbanistické riefenie

Zékladnt kostru usporiadania priestorov ndmestia tvori exponovana pedia os v smere sever-juh.
Ikonicky vzhlad podchodu so schodiskom a beténovymi stenami bol zachovany aj svolnym
predpriestorom a sliZi ako plocha pre street art a vizudlnu komunikéciu. Protipél k podchodu ma tvorit
nova hmota kontajnerovej vybavenosti — SO-01 Gastro prevadzka ktord svojim umiestnenim bude
prirodzene clonit’ namestie od hluku z Moskovskej triedy a uzatvori tak priestor namestia. Predpolie
objektu vybavenosti tvori odbytova terasa s moznostou tienenia.

Charakter ndmestia bude dotvarat’ z vychodnej strany linia trhovych konvertibilnych stinkov so
sklopnou predajnou doskou, ktord zéroveii vytvara vysoké operadlo lavigiek. Tak sa zabezpedi zmena
funkcie z predajnej v dobe trhu na oddychovii v &ase kultirnych podujati. Zépadny okraj namestia je
doplneny o sedenie vo svahu v zeleni. Toto sedenie bude realizované ako doplnkové funkcia k va&gim
kultirnym podujatiam na pédiu umiestnenom v strede némestia. V centre namestia je umiestnené
drevené podium ktoré umoziiuje fungovanie smerom k svahu alebo smerom k :.rog lavickam. Na
pédium je mozZné ukotvit' hlinikovi konstrukciu prestresenia a vytvorit' tak rézne rezimy nasvetlenia a
pouZitia (kino, koncert, workshop, divadlo atd.) Bude tak moZné realizovat’ veterné kino, koncerty
a kuitime podujatia mestskej ¢asti. Stikromny investor sa zaviazal zrealizovat’ pédium aj s vybavenim,
ktoré bude mozZné skladovat anapdjat’ v priestore Specidlne nato uréenom v hlavnom objekte. Na
Juhozapadnom okraji namestia je umiestnené detské ihrisko zasadené do svahu tak, aby bolo v kontakte s



exteriérovou terasou a objektom vybavenosti, a zdroveii chranené od intenzivnehopesiecho pohybu. V
zépadnom svahu je d'alej tieZ umiestnené jhrisko pre vdcSie deti a na beténova stena na konci svahu je
vybavena lezeckymi chytmi pre bouldering. Vjazd pre zasobovanie trhoviska a objekt je vytvoreny na
vychodnej strane, pristupny z
obsluZnej komunikacie.

Objekty si na pozemku situované tak aby boli dodrfané minimalne odstupové vzdialenosti od
objekto a komunikécii. Od uliénej strany zjuhu / je gastro objekt osadeny min. 12m od miestnej
komunkicie.

Studia riesi:
¢ Umiestnenie objektov na dani parcelu.
e Predbeiné tvarové a vyskové rieenie hmoty.
e Predbezné ¢lenenie priestoru na spolotenské funkcie.

2.5 Priestorové ¢lenenie objektu, urbanistické ukazovatele a idaje o zastavanej ploche

Hlavny objekt SO-01 Gastro prevédzka sa skladd z 2. nadzemnych podlaZi. Vyskovo st objekty
vytvorené v jednom vyikovom module ato konstrukéna vyska vietkych podlaZi je 3,0m . Objekt je
navrhnuty ako kontajnerovy v module kontajnero 7x3m a 5x3m. PridruZené objekty SO-02 Trhové
stanky si navrhnuté ako ocel'ové konstrukcia s drevenymi doplnkovymi konstrukciami. Ostatné drobné
stavebné objekty pozostdvaju z: detského ihriska, lezeckej steny, dreveného podia v strede namestia,
svahového sedenia. Zasobovanie priestoru je nutné riefit’ vybudovanim novej komunikacie z vychodnej
strany. Tato by sliZila len na zdsobovanie priestoru v uréenom €asovom reZime, Parkovanie arealu by
bolo zabezpeéené priradenymi parkovacimi statiami v susedstve \izemia v sprave mestskej asti. Priamo

v rie3enom tizemi nie je mozné vybudovat’ parkovanie.

Tvarovd a materidlovd inSpirdcia pre objekt:

Poloha arealu v blizkosti hlavnej cesty a blizky kontakt s panelovou zastavbou urilo tvaroslovie
objektu. Na umiestnenie a tvar objektu mala hlavny vplyv orientacia na svetové strany a tvar pozemku.
Vyberom materidlov a svojim farebnym rieSenim bude areal citlivo nadvizovat na svoje okolie a to tak
Ze bude videny, ale nebude agresivny arudivy. Objekt bol navrhnuty aj z ohl'adom na poziadavku
nizkoenergetickej stavby a bola navrhnuta zelena strecha.

Vymery a zastavovacie pomery:
2767/11, 3345, 3346, 3347, 3343, 1624/557. Riedena vymera 3165 m*

Jestvujici stav:

Spevnené plochy komunikdcia, namestie, chodniky:
Plocha zelene v rie§enom tzemi:

Koeficient zastavanosti celkom v riefenom tzemi:

1359,00 m?
57,06% = 0,57
42,94% = 0,43

Novonavrhovany stav:

SO-01 Gastro prevadzka zastavana plocha: 192,0m?
S0O-02 Trhovisko zastavana plocha: 26,0m’
SO-03 Pristupova komunikdcia zastavana plocha: 94,0m>

48,82% = 0,49
06,90% = 0,07
51,20% =0,51

Plocha zelene v rie§enom Uzemi:
Koeficient zastavanosti stavebnymi objektmi:
Koeficient zastavanosti celkom v rieSenom uzemi:

3. Prehlad vychodiskovych podkladoy

uzemny plan a regulativ mesta KoSice
konzulticie s investorom

konzulticie s mstskou ¢ast'ou
fotodokumentacia

katastralna mapa, vyskopis, polohopis

4. Prehl’ad uZivatelov

Vytvorenim funkéného verejného priestoru bude uZivatel'om verejnost. Previdzkovatefom bude
sukromny investor v hlavnom objekte gastro a mestska &ast’ v pridruzenych verejnych plochach.

5. Prepodet potreby parkovacich miest:

Prepoéet potreby parkovacich miest podl’a STN 73 6110/Z.2.
Parkovacie miesta st navrhnuté:

Norma STN 73 6110 vbode 16.3.9 vtabulke 20 mé odvodené zikladné ukazovatele pre navrh
parkovacich stojisk nasledovne:

Polet zamestnancov je uvaZovany pre objekt SO-01 v celkovom poéte 4 osoby. Podet navitevnikov
gastro max. 100 navitevnikov.

Pocet predavajicich trhovnikov objekt SO-02 v celkovom poéte 6 oséb. Poget navitevnikov trznice max.
30 navitevnikov do hodiny.

Stravovacie zariadenia /sluZby a obchodné zariadenia/:
1 parkovacie stojisko pre 5 zamestnancov => 1 parkovacie statie
1 parkovacie stojisko pre 5 zamestnancov => 2 parkovacie stitia

1 parkovacie stojisko pre 8 navitevnikov => 13 parkovacich stati
1 parkovacie stojisko pre trhovisko 10 navitevnikov do 1 hodiny => 3 parkovacie statia

Spolu: 19 parkovacich stati pre izemie
N=19xk, [,2xky 1,1 x kp 0,8 x kg 1,2 = 24 parkovacich stiti pre rieSené izemie.
Poéet parkovacich miest potrebny pre objekty v areili je 24 parkovacich stati. Parkovanie bude

zabezpecené vyhradenim parkovacich stati v blizkom odstavnom parkovisku v sprive MC KVP.
Navrhnuty poéet parkovacich miest vyhovuje a spliia normové poziadavky.

02/2022, Kosice Vypracoval: Ing. Lea Prochazkova
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