1. TECHNICKA SPRAVA

1. ZAKLADNE UDAIJE:

Stavba: V\'/t'ah do OC IV
Kosice — sidlisko KVP

Objekt: SO-01 Vytah do OC IV

Cast: Elektroinstalacia

Stupetl PD:  RealizaCny projekt

Projektant Casti : Ing. Peter Cehlar
Bauerova 42
04023
KoSice

Cislo opravnenia: SKSI : 6428*14

1.1 Predmet a rozsah projektu :

Projekt obsahuje (riesi) len hlavny privod do zdvihacej plosiny.

Projekt nerieSi vyhotovenie elektrickej pripojky, bleskozvod a uzemnovaciu sustavu, ochranné a doplnkové
pospajanie, vnutorne rozvody zdvihacej ploSiny.

1.2 Podklady:
Podklady pre vypracovanie projektu boli:

a.) Technické podmienky vyrobcu zariadenia
b.) Pddorysy objektu
c.) Miestne Setrenie

1.3 Predpisy normy :

Pri vypracovani dokumentadcie boli pouzité normy a predpisy platné v ¢ase vyhotovenia projektu:
STN 33 2000-4-41: Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 4-41: Zaistenie bezpeé&nosti. Ochrana pred
zasahom elektrickym pridom
STN 33 2000-1: Elektrické instaldcie nizkeho napétia. Cast 1: Zakladné principy, stanovenie vieobecnych
charakteristik, definicie
STN 33 2000-5-51: Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spolo¢né
pravidla
STN 33 2000-5-54: Elektrické intalacie nizkeho napatia. Cast 5-54: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice
STN EN 60445: Zakladné a bezpecnostné zdsady pre rozhranie Elovek-stroj, oznacovanie a identifikacia.
Identifikacia svoriek zariadeni a pripojov vodi¢ov a vodicov
STN 33 2000-4-43: Elektrické instaldcie nizkeho napétia. Cast 4-43: Zaistenie bezpecnosti. Ochrana pred
nadprddom
STN 33 2000-4-473: Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. ¢ast: Bezpecnost. Kapitola 47: Pouzitie
ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpridom
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STN 33 2000-5-52: Elektrické instalacie nizkeho napatia. Cast 5-52: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Elektrické rozvody

STN 33 2312: Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nizkeho napatia v pevnych horlavych
materidloch a na nich

Vyhlaska ¢. 508/2009 Z.z ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

1.4 Upozornenie projektanta:

Predmet zdkazky v celom rozsahu je opisany tak, aby bol presne a zrozumitelhe Specifikovany. Ak
niektory z pouzitych parametrov, alebo rozpatie parametrov identifikuje konkrétny typ vyrobku, alebo
vyrobok konkrétneho vyrobcu, verejny obstaravatel umozni nahradit takyto vyrobok ekvivalentnym
vyrobkom alebo ekvivalentom technického riesenia pod podmienkou, Ze ekvivalentny vyrobok alebo
ekvivalentné technické rieSenie bude spfﬁat’ Uzitkové, prevadzkové a funkcéné charakteristiky, ktoré su
nevyhnutné na zabezpecenie Ucelu, na ktoré su uvedené technoldgie a zariadenia uréené. Pri vyrobkoch,
prislusenstvach konkrétnej znacky, uchadza¢ méze predlozit aj ekvivalenty inej znacky v rovnakej alebo
vyssej kvalite. Zaroven uvedie presné parametre, vlastnosti atd’., aby mohol verejny obstaravatel
posudit, & ponukané riesenie bude spiiat Zitkové, prevadzkové a funkéné charakteristiky, ktoré su
nevyhnutné na zabezpecenie Ucelu, na ktoré su uvedené vyrobky urcené a i su v rovnakej alebo vyssej
kvalite ako tie, ktoré boli uvedené v tychto sutaznych podkladoch.

2. TECHNICKE UDAIJE :

2.1 Napitova sustava:
1/N/PE AC 50Hz, 230V/TN-C-S.

2.2 Zaclenenie elektrickych zariadeni podl'a miery ohrozenia:

V zmysle vyhlasky MPSVaR SR €.508/2009 Z. z., Priloha ¢.1, III. Cast su podla miery ohrozenia zaradené
technické zariadenia elektrické nasledovne:
Technické zariadenia elektrické skupiny ,,B“

2.3 Ochrana pred zasahom elektrickym prudom:
V zmysle STN 33 2000-4-41 Elektrické inStalacie nizkeho napatia, ¢ast 4-41: Zaistenie bezpecnosti. Ochrana
pred zasahom elektrickym prudom” je navrhnuta zédkladnd ochrana:
- podla prilohy A, kapitola A.1: Zakladna izolacia Zivych Casti
- podla prilohy A, kapitola A.2: Zabrany a kryty
- ochranné opatrenie: dvojitd alebo zosilnena izolacia podla ¢lanku 412.

V zmysle STN 33 2000-4-41 Elektrické inStalacie nizkeho napatia, ¢ast 4-41: Zaistenie bezpecnosti. Ochrana
pred zasahom elektrickym prddom“ je navrhnutd ochrana pri poruche:
- samocinnym odpojenim pri poruche podla ¢lanku 411.3.2
- ochranné uzemnenie a ochranné pospadjanie podfa ¢lanku 411.3.1
- ochranné opatrenie: dvojitd alebo zosilnena izolacia podla ¢lanku 412.
- doplnkovd ochrana priddovym chrdni¢om podla ¢lankov 411.3.3 a 415.1

2.4 Prostredie:

VonkajSie vplyvy podla STN 33 2000-5-51 v priestoroch, v ktorych je navrhovana elektroinstalacia boli
stanovené odbornou komisiou a su uvedené v ,, Protokole o urceni vonkajsich vplyvov ¢. 27012020
Protokol je sucastou prilohy tejto technickej spravy.

2.5 Ochrana proti pretaZeniu a skratu:
Obvody (napdjanie plosiny) budu proti skratu a pretazeniu chranené v existujicom rozvadzaci R-OS
kombinovanym pradovym chranicom prislusného typu a predpisanej dimenzie.
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2.6 Kompenzacia uUcinnika:
V predmetnom objekte sa nepredpoklada prekrocenie celkového ucinnika mimo stanovenu
hranicu.

2.7 Ochrana proti statickej elektrine:
Za normalnych prevadzkovych podmienok v objekte sa nepredpoklada vznik statickej elektriny v takom
mnozstve, aby mohlo déjst k poskodeniu zariadeni alebo ohrozeniu zdravia.

2.8 Ubytok napitia:
Ubytky napétia v elektrickych obvodoch neprekro¢ia hodnoty maximalnych dovolenych Gbytkov napatia
podla STN 33 2130.

2.9 Istenie:

Charakteristika ochrannych pristrojov a impedancie obvodov su navrhnuté tak, Ze pri poruche vzniknute;j
skratovym priudom bezpecne odpoji predradena ochrana obvod od napajania v predpisanom case (do 0,4s).
Kontrolny vypocet impedancie poruchovej slucky podla STN 33 2000-4-41:

Vyvod isteny 16A ochrannym prvkom: Z; < U, : |,

Z,<230:(10.16)
Z,<1,438Q

2.10 Ochrana pred zdsahom blesku:
Uprava existujuceho bleskozvodu objektu vzhfadom na monta? ploginy nie je potrebna.

3. TECHNICKE RIESENIE:

3.1 Napdjanie zdvihacej ploSiny:

Plosina sa bude napajat s existujuceho rozvadzaca objektu R-OS, nachddzajiceho sa na 2.NP v miestnosti
,upratovacka“”. Rozvadzac sa dozbroji o jednofazovy kombinovany pridovy chrani¢ C16/0,03. Z chranica sa
vyvedie hlavny privod, kdbel CHKE-V B2.(s1,d1,al1) 3x2,5 mm?, do betdnovej Sachty plosiny. Aj kvéli
poziadavke vyrobcu plosiny na istenie napdajania prudovym chrani¢om sa v rozvadzaci R-OS rozdeli vodic PEN,
pred chrani¢om, na vodiée PE a N (vznikne ¢ast TN-C-S). Bod rozdelia sa uzemni pomocou ochranného
uzemriovacieho vodi¢a (HO7V-U 16 mm?), ktory sa do R-OS privedie s novovybudovanej HUS. Z novej HUS sa
taktieZ privedie vodi¢ ochranného pospdjania (H07V-U 10 mm?) do betdnovej $achty plosiny. Nova HUS sa
bude nachadzat na vonkajsej strane betdnovej sachty plosiny, v elektroinstalacnej Skatuli s vie¢kom, cca 50 cm
nad zemou. Pred vypracovanim PD bol zmerany odpor existujiceho zvodu bleskozvodu objektu (doklad tvori
sucast prilohy tejto TS). HUS sa prepoji uzemnovacim nerezovym V4A vodi¢om ¢ 10 mm so zmeranym zvodom
bleskozvodu. Uzemnovaci vodi¢ sa medzi HUS a zvodom bleskozvodu ulozi do zeme. Uzemniovaci vodi¢ sa nad
zemou napoji na existujuci zvod pomocou nerezovej V4A svorky pre dva kruhové vodice. Drazku pre uloZenie
uzemnovacieho vodic¢a do zeme, otvor pre elektroinstalacnu skatulu (v ktorej bude uloZzena HUS), rozobratie
a spatna montaz existujuceho podhladu riesi stavebnd ¢ast. V mieste vstupu do betdnovej sachty sa vyvedie
cca 6 m vodic¢a ochranného pospajania a kabla hlavného privodu. Vodic€ a kdbel sa zaizoluju — pripojenie na
technoldgiu zdvihacej plosiny tento projekt neriesi, respektive sa prevedie podla pokynov vyrobcu plosiny.

3.2 Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpeéenstiev a ohrozeni podla §4 ¢él.1 zdkona €. 124/2006:

Faktor pracovného Neodstranitelné Neodstranitelné Navrh ochrannych
procesu a prostredia nebezpecdenstvo ohrozenie opatreni
Elektricka energia Elektrické napatie a Elektricky skrat, Bod 1-8

prudy nebezpecné vznik poZiaru

pre zdravie, Zivot a

majetok
Elektricka energia Elektrické napatie a Dotyk Zivej Casti v Bod 1-6, 8

prady nebezpecné pre | normalnej prevadzke
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zdravie, Zivot a

majetok
Elektricka energia Elektrické Dotyk neZivej Casti Bod 1-5,7,8
napatie a prady poruche

nebezpecéné pre
zdravie, Zivot a
majetok

Navrh ochrannych opatreni:

1. Poucenie obsluhy podla § 23 vyhlasky ¢. 205/2010 Zb. o odbornej spdsobilosti v elektrotechnike.

2. PouZivanie osobnych ochrannych a pracovnych pomécok podla prislusnych predpisov a podla zoznamu
vypracovaného prevadzkovatelom.

3. DodrzZiavanie zakazu vstupu nepovolanym osobam.

4. Prace na elektrickych zariadeniach mézu vykondvat len zamestnanci (fyzické osoby) s predpisanou
kvalifikaciou podla vyhlasky ¢. 205/2010 Zb.

5. Prace s otvorenym ohriom vykonavat len vynimoc¢ne na zaklade povolenia prevadzkovatela.

6. Ochrana pred zasahom elektrickym pridom - zdkladnd ochrana v normalnej prevadzke

7. Ochrana pred zasahom elektrickym pridom - ochrana pri poruche

8. Revizie a prehliadky elektrickych instalacii vykonavané osobami s predpisanou elektrotechnickou

kvalifikaciou.

Pri spravnej montazi elektrickej instaldcie, pri uplatneni a dodrziavani pravnych predpisov, slovenskych
technickych noriem, pokynov na obsluhu a Udrzbu a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecénosti a ochrany
zdravia pri prdaci nevzniknu od elektrickej energie neodstranitelné nebezpecenstva a neodstranitelné ohrozenia
v zmysle uvedeného zakona.

4. ZAVERECNE USTANOVENIA:

Pri montaznych pracach je potrebné dodrziavat bezpe€nostné predpisy a nariadenia o ochrane zdravia a
bezpecénosti pracujucich oséb v zmysle platnych predpisov. Montaz a udrzbu elektrickych zariadeni moze
vykonavat len opravneny subjekt, ktory vlastni opravnenie v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z.

V zmysle zdkona NR SR ¢.124/2006 Z.z., vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 a STN 33 1500 je povinnostou
vykonavat na elektrickych zariadeniach pravidelné kontroly za icelom zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci.

Po montazi pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky musi byt vykonana prva odborna prehliadka
a odborna skuska (vychodiskova revizia). Vystupom vychodiskovej revizie je pisomny doklad — sprava o prvej
odbornej prehliadke a odbornej skuske. Elektrické zariadenie sa smie uviest do prevadzky iba v pripade kladnej
vychodiskovej revizie.

Na prevadzkovanych elektrickych zariadeniach sa musi pravidelne vykonavat pravidelna odborna prehliadka
a odborna skuska (periodicka revizia) a to v predpisanych lehotach pocas celej Zivotnosti elektrického
zariadenia. Po vykonani revizie vypracuje elektrotechnik Specialista sprdvu o odbornej prehliadke a odbornej
skuske. Lehoty vykondvania periodickych revizii sa musia dodrzat podla vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z.
a STN 33 1500 tieto musi zabezpedit prevadzkovatel zariadenia.

Pracovnici dodavatela musia byt oboznameni's bezpecnostnymi predpismi na stavbe.

Montazne prace je potrebné prevadzat tak, aby pocas realizicie stavby nebolo zhorsené Zivotné prostredie.
Vsetky odpady, ktoré ostanu po stavbe uskladniovat len na miestach na to uréenych.

Naroky na udrzbu pocas prevadzky si minimalne, obmedzujlce sa na pripadné opravy.

Realizacia predmetnej Casti stavby v projektovanom rozsahu, a ani jej nasledna prevadzka nebude mat
nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie dotknutej lokality.

Kosice 1 /2020 Vypracoval: Ing. Peter Cehldr
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PROTOKOL O MERANI

Datum merania: 2.1.2020 Cislo protokolu: MP_1/2020

Datum vypracovania: 2.1.2020

Miesto merania: OC IV Investor: Ing. Peter Cehlar
Cottbuska 36 Bauerova 1200/42
040 23 Kosice - KVP 040 23 Kosice

Vypracoval: Ing. Adridn Salata
¢.0sv.:0005-IKO/2019 EZ RT E1A

Supis pouzitych meracich pristrojov: CHAUVIN ARNOUX C.A. 6410 v.¢. 122688

Meranie
Uc¢el merania: podklad pre projektovi dokumentaciu — uzemnenie podla PD
Pocasie pred meranim : jasno/bez zrazok Ro¢né obdobie/mesiac: Januar
Namerand hodnota uzemnovaca: 4,9Q
i
a TRl
z i
Zaver:

Tento protokol o merani sluzi ako podklad pre ndvrh uzemnenia technolégie podla PD.

Tento protokol ma: 1 stranu

Pocet priloh: 0
Pocet vyhotoveni: 3 2x objednavatel, 1x revizny technik VTZE

V Turni nad Bodvou 2.1.2020
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Ing. Adridn Saldta

Héjska 578/6 Turfia nad Bodvou



Protokol o urceni vonkajsich vplyvov ¢. 27012020

vypracovany odbornou komisiou

ZloZenie komisie:
Predseda Ing. Peter Cehlar
Clenovia Ing. Jaroslava Komarova

Miesto : Juzna trieda 48, 040 02, KoSice

Stavba : Vytah do OC IV — Kosice, sidlisko KVP

Objekt : SO 01 Vytah do OC IV
Cast : Elektroinstalacia

Podklady pouZité pre vypracovanie protokolu :

-STN 33 2000-5-51
Vykresy elektroinstalacie
P6dorysy objektu

Iné suvisiace

Popis technického procesu a zariadenia :

Jedna sa o zriadenie hlavného privodu (napajania) zdvihacej ploSiny.

Rozhodnutie:

Komisia po presetreni vsetkych podkladov stanovila vonkajsie vplyvy:

Kod-

vonkajsi vplyv

Upratovacka, vstupna hala,

1.NP (krytd vstupna cast

zadverie, Sachta pod 2.NP)

AA- Teplota okolia AA5 AA4

AB- Vzduch AB5S AB4

AC- Nadmorska vyska AC1 AC1

AD- Vyskyt vody (atmosférického AD1 AD2

povodu)

AE- Vyskyt cudzich pevnych AE1 AE2
telies

AF- Vyskyt korozivnych AF1 AF1

alebo znecistujucich latok

AG- Mechanické namahanie- AG1 AG1
narazy

AH- Vibracie AH1 AH1

AK- Vyskyt rastlinstva a/alebo AK1 AK1
plesni

AL- Vyskyt Zivocichov ALl ALl

AN- SInecné Ziarenie AN1 AN1

AP- Seizmické ucinky AP1 AP1

AQ- Burkové dni a hustota uderov AQ2 AQ2
blesku

AR- Pohyb vzduchu AR1 -
AS- Vietor - AS1
AT- Snehovad pokryvka AT1 AT2
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AU- Namraza AUl AU2
BA- Sposobilost oséb BA1 BA1
BB- Elektricky odpor ludského tela BB2 BB2
BC- Dotyk 0sd6b so BC2 BC2
zemou
BD- Podmienky uniku BD1 BD1
v pripade nebezpecenstva
BE- Povaha spracuvanych BE1 BE1
alebo skladovanych latok
CA- Konstrukéné materidly CA2 CA2
CB- Stavebna konstrukcia CB1 CB1

Zdovodnenie:

Vonkajsie vplyvy boli uréené na zaklade charakteru prevadzky uréenej v dotknutych priestoroch a vplyvov
pdsobiacich v tychto priestoroch, ktoré je uZivatel povinny dodrzat.
Vsetky el. zariadenia musia svojou konstrukciou zodpovedat danym vonkajsim vplyvom.

Kosiciach dia : 27.01.2020 Ing. Peter Cehlar
predseda komisie
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