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LEGENDA :
-- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ PÓROBETÓNOVÉ PANELY HR. 250 mm
-- NAVRHOVANÉ OBVODOVÉ STENY VÝŤAHOVEJ ŠACHTY HR. 250 mm
   Z BETÓNOVÝCH DEBNIACICH TVÁRNIC "DT 25" S VLOŽENOU OCEĽ.
   VÝSTUŽOU A ZÁLIEVKOU S BETÓNU TRIEDY C 16/20

-- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ A NOSNÉ MURIVO HR. 300 mm Z PLNÝCH
   TEHÁL, RESP. Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC

-- EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ PRIEČKY HR. 150 mm Z TEHÁL CDm, 
   RESP. SIPOREXOVÉ

-- EXISTUJÚCE VÝPLNE OTVOROV OCEĽOVÉ, RESP. PLASTOVÉ

-- EXISTUJÚCE NOSNÉ OCEĽOVÉ STĹPY KONŠTRUKČNÉHO 
   SYSTÉMU "BAUMS 75"

ZP -- NAVRHOVANÁ ZVISLÁ ZDVÍHACIA PLOŠINA, PRE ÚČELY 
   SPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE VYBRANÁ 
   ZVISLÁ ZDVÍHACIA PLOŠINA ARITCO 7000

POZNÁMKA :
UPOZORŇUJEME, ŽE V PRÍPADE VÝBERU INÉHO ZARIADENIA AKO ARITCO 7000, 
KTORÉ BOLO POUŽITÉ PRE SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, 
JE POTREBNÉ PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC POROVNAŤ PARAMETRE 
A PRÍPADNE UPRAVIŤ VÝKRESOVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ÚPLNÚ KOMPAKTIBILITU 
VYBRANÉHO ZDVÍHACIEHO ZARIADENIA - PARAMETRE ZVISLEJ ZDVÍHACEJ 
PLOŠINY PRE VÝBER DODÁVATEĽA SÚ UVEDENÉ V SAMOSTATNEJ ČASTI

UPOZORNENIE :

14

1 : 50
DRS - realizačný projekt

ŠACHTA PRE PLOŠINU NA 1.N.P. - navrhovaný stav

ZP

A

A

-- HRÚBKY STIEN A STROPNEJ KONŠTRUKCIE SÚ V DOKUMENTÁCII KÓTOVANÉ BEZ HRÚBKY OMIETKY 
   ČI INEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY
-- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO STAVU BOLA VYPRACOVANÁ NA ZÁKLADE OBJEDNÁVATEĽOM 
   POSKYTNUTÝCH PODKLADOV Z ROKU 1984 A VIZUÁLNEJ OBHLIADKY OBJEKTU S PREMERANÍM ZÁUJMOVÉHO 
   ÚZEMIA PRE OSADENIE VÝŤAHOVEJ PLOŠINY
-- STATICKÉ KONŠTRUKCIE SÚ PREVZATÉ Z POVODNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE Z ROKU 1984 A PRETO 
   PRESNÚ POLOHU STROPNÝCH NOSNÍKOV JE POTREBNÉ PRED REALIZÁCIOU OVERIŤ SONDAMI
-- PRI VÝSTAVBE JE POTREBNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV 
   MATERIÁLOV A PRVKOV
-- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY

ASFALTOVÁ PLOCHA

1817

REZOPOHĽAD  B - B

PODORYS ŠACHTY PRE PLOŠINU NA 1.N.P.

PRI DOBETONÁVKE STIEN POD TRAPÉZOVÝ PLECH
POUŽIŤ VO VNÚTRI STROPU ZABUDOVANÉ DEBNENIE
A ZO STRANY ŠACHTY ODOBERATEĽNÉ KLASICKÉ 
DEBNENIE

REZOPOHĽAD  B - B


