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Predmetom rieSenia tohto projektu su stavebné upravy v existujucom objekte
OC IV. na Cottbuskej ulici na Sidlisku KVP v KoSiciach pre umiestnenie
exterierového vytahu resp. zvislej zdvihacej ploSiny pre osoby so zniZzenou
schopnostou pohybu.

P&vodny zamer objednavatela na realizaciu klasického osobného vytahu pre
imobilnych bol prehodnoteny na zaklade rozsiahlych zasahov do konstrukcii strechy,
ktora je po rekonS$trukcii a vysokej finan€nej naro€nosti. Po predbeznom prieskume
na slovenskom trhu dostupnych rieSeni pre bezbariérové rieSenie pristupu
imobilnych na 2.N.P. v OC IV., bolo odsuhlasené technicky jednoduchsie a finan¢ne
menej narocné riedenie zvislou zdvihacou plosinou.

V suCasnosti je zabezpeCeny pristup na 2.N.P. vonkajSim ocelovym
schodiskom, na ktorom su osadené vodiace listy pre pohyb detskych kociarov, resp.
invalidnych vozikov. Vzhladom na sklon schodiska je velmi naro¢né a pre
samostatne sa pohybujucich imobilnych obanov uplne nemozZné dostat sa do
priestorov denného centra, resp. Mestskej policie na 2.N.P. objektu.

Umiestnenie navrhovanej zvislej zdvihacej ploSiny v exteriéri a prechadzajuce;j
stropom 1.N.P. v mieste pavlaCe nedochadza k Ziadnemu zasahu do vnutornych
priestorov objektu a Ziadnym spésobom neobmedzuje prevadzku OC IV. Realizacia
tohto zariadenia nevyzaduje naro¢né stavebné prace, ¢o bolo jednom z podmienok
objednavatela, a zaroven zabezpeluje komfortny pristup imobilnych ob¢anov na
2.N.P. s vystupom na vonkajSiu pavlac.

Struény popis existujuceho objektu

Existujuci objekt OC IV. bol postaveny a odovzdany do uzivania v 90-tych
rokoch, ma 2. nadzemné podlazia a je zastreSeny plochou strechou. Nosny systém
tvori ocefovy skelet stavebného systému ,BAUMS 75% so zakladnou modulovou
sietou 3,0 x 3,0 m, v mieste zaujmovej pavlace v module 3,0 x 6,0 m. Zakladanie
objektu je na prefabrikovanych stupriovitych patkach. Stropné konstrukcie tvoria
ocelové priehradové vazniky vysky 450 mm vo vzdialenosti 1,20 m a VSZ plechy
svySkou viny 50 mm a betdénovou zalievkou hr. 40 mm. Oplastenie tvoria
prefabrikované porobeténoveé panely hr. 250 mm. Plocha strecha je po rekonstrukcii
streSného plasta asfaltovymi pasmi. Vyplne otvorov su z vacsej €asti uz vymenené
za plastové, farba ramov biela a pdvodné ocelové vyplne budu v najblizSom obdobi
postupne vymenené za plastové. V objekte sa nachadzaju rézne komercné
prevadzky zabezpecujuce sluzby pre ob&anov. Vykresova dokumentacia skutocného
stavu je na v.C. 2 — 5 aje vypracovana na zaklade objednavatelom poskytnutych
projektovych podkladov z roku 1984 a vizualnej obhliadky objektu s premeranim
zaujmoveého uzemia pre osadenie zvislej zdvihacej ploSiny. Statické konStrukcie su
prevzaté z povodnej projektovej dokumentacie statiky z roku 1984 a preto presnu
polohu stropnych nosnikov je potrebné pred realizaciou overit sondami.
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00 Buracie prace

Umiestnenie zvislej zdvihacej ploSiny v exteriéri si vyZzaduje minimalny rozsah
buracich prac. Vzhfadom na to, ze na 1.N.P. bude zariadenie umiestnené do
beténovej Sachty, je potrebné na existujucej asfaltovej ploche 1.N.P. realizovat
vyrezanie priestoru pre zaklady, ktory je vyznaceny na v.€. 6. Predpokladana hrubka
odstraniovanej asfaltovej vrstvy je 50 mm a podkladového beténu 100 mm — presna
skladba bude zistena pred realizaciou sondami.

Na strope 1.N.P. navrhujeme vyburat na celej ploche pavlaCe terazzovu
dlazbu v celkovej hr. cca 10 mm. Na v.C. 7 je vyznaCena plocha konStrukcie, na
ktorej je potrebné rozobrat ocel. podhlad FEAL, tak aby bola mozna jeho spatna
montaz, odstranit beténovu zalievku hr. 40 mm a VSZ plech s vyskou viny 50 mm,
tak aby doSlo k odhaleniu stropnych vaznikov. Po vymurovani stien navrhovanej
Sachty pod existujuce vazniky, je potrebné stropny vaznik prechadzajuci priestorom
Sachty odrezat tak, aby bol uloZeny na stene Sachty.

VSetky buracie prace je potrebné realizovat s dérazom na bezpecnost
a ochranu zdravia pracovnikov a tiez obCanov, nakolfko prace budu vykonavané za
plnej prevadzky objektu. Priestor ur€eny na stavebné a montazne prace musi byt
pocas celej doby oploteny, aby bol zamedzeny pristup nepovolanych oséb.

Dokumentacia buracich prac je na v.¢. 6 — 8 a svojim rozsahom postacuje na
pripravu priestoru pre nasledné stavebné a montazne prace.

01 Zemné prace

Vzhfadom na maly rozsah vykopovych prac a potrebu vykopom nenarusit
existujuce zakladové patky, navrhujeme vykopy previest rucne v celom rozsahu.
Prebyto¢na zemina bude odvezena na skladku.

02 Zakladanie

Navrhovana Sachta je zaloZzena na zakladovych pasoch z prostého beténu
triedy C 20/25. Sirka zakladovych pasov pod nosnymi marmi je navrhovana 450 mm,
hibka zakladania min. 1100 mm od existujuceho upraveného terénu. Zakladova
doska hr. 170 mm je navrhovana z prostého beténu triedy C 20/25 s viloZzenou
ocelovou vystuznou sietou ,KARI¢, oka 100x100 mm, droéty priemeru 5 mm.
Zakladové pasy su v mieste existujucich prefabrikovanych patiek oddelené
zabudovanym debnenim a medzi sebou monoliticky spojené ocel. vystuzou (vid
statika) a navrhovanou zakladovou doskou hr. 1770 mm. Do skrytého obvodového
debnenia zakladovej dosky osadit po obvode ako dilataCnu vrstvu extrudovany
polystyrén hr. 20 mm a vySky 200 mm tak, aby horna hrana bola o 30 mm vysSie ako
hornd hrana zakladovej dosky pre realizaciu samonivelizatného poteru, resp.
asfaltove] vrstvy — vid v.C. 9. Pod vSetky zakladové konstrukcie sa prevedie
konsolidacna vrstva Strkopiesku min. hr. 200 mm.
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03 Zasypy

Pod zakladové pasy a zakladovu dosku previest zhutnené Strkové 16Zzka
frakcie 16-32. VSetky zasypy je potrebné zhutnit na l¢ > 0,67.

04 Zvislé nosné konstrukcie

Obvodové murivo Sachty hr. 250 mm je navrhované z debniacich
betonovych tvarnic DT 25, orozmere 250x500x250 mm. Debniace tvarnice je
potrebné vystuzit' ocelovou vystuzou v pozdlznom aj prie€hom smere s prepojenim
do zakladovych konstrukcii s betonovou zalievkou z betonu triedy C 16/20. Po
odstraneni prekazajucej Casti stropného vaznika je potrebné dobetonovat obvodoveé
steny na vysku vaznika (450 mm) s pouzitim klasického jednostranne zabudovaného
debnenia betonom C 20/25 - vid statika. VSetky skladby muriva su podrobne
Specifikované na v.¢. 10.

05 Vodorovné nosné konstrukcie

Doplnenie existujucej stropnej konStrukcie nad 1.N.P. je navrhované
trapézovym plechom s vySkou viny 50 mm a betdénovou zalievkou hr. 40 mm
z beténu triedy C 20/25. Trapézové plechy su uloZzené na existujucich stropnych
vaznikoch a navrhovanej stene Sachty. Po realizacii vznikne v strope Cisty otvor pre
montaz zvislej zdvihacej ploSiny.

06 Vyplne otvorov

V ramci dodavky stavebnej Casti sa nenachadzaju ziadne vyplne otvorov.
Vstupné dvere su sucastou dodavky zvislej zdvihacej ploSiny — vid samostatna ast.
07 Termoizolacie

Vzhladom na umiestnenie zvislej zdvihacej ploSiny v exteriéri a pozadovany
typ zariadenia, nie je potrebné uvazZovat so zateplenim kons$trukcii. Pre dilataciu
zakladovej dosky je navrhovany extrudovany polystyrén hr. 20 mm po celom obvode.
08 Hydroizolacie

Na zakladovu dosku po realizacii samonivelizacnej stierky a na stropnej
konstrukcii 1.N.P. pod dlazbu doporu€ujeme aplikovat’ hydroizolacnu vrstvu tekutym
naterom 2 x ,DEN BRAVEN — LEPENKA 2K*.

09 Konstrukcia strechy

Do existujucej strechy objektu nezasahujeme.

Projekt na realizaciu stavby
Januar 2020



Vytah do OC IV. — KoSice, sidlisko KVP

-4 -

10 Uprava povrchov

Vonkajsi povrch obvodovej steny Sachty bude opatreny sklotextiinou
mriezkou vtlaCenou do lepidla, penetraChym naterom, silikatovou omietkou
a antigraffity naterom v bielej farbe. Sokel do vysky 250 mm bude opatreny
mozaikovou vonkajSou omietkou, napr. marmolit, farba Seda.

11 Podlahy a dlazby

Na 1.N.P. je navrhovana len drobna uprava okrajov asfaltového povrchu po
vykope. Na 2.N.P. je navrhovana nova naslapna vrstva podlahy z protiSmykove;j
dlazby do mrazuvzdorného flexibilného lepidla.

12 Klampiarske konstrukcie

VsSetky klampiarske kons$trukcie su navrhované z poplastovaného plechu hr.
0,6 mm podfa STN 73 3610. VSetky styky s murivom pretmelit trvale pruznym
tmelom.

13 Vyt'ah, resp. zvisla zdvihacia ploSina

Vzhladom na skutoCnost, Ze Co sa tyka technoldgie zvislej zdvihacej ploSiny
sa aktualne slovensky trh vyrovnava a zariadenia od réznych vyrobcov maju
podobné parametre, bola pre ucely spracovania projektovej dokumentacie vybrana
zvisla zdvihacia plosina Aritco 7000.

Jedna sa o prepravné zariadenie pre osoby pohybujuce sa na invalidnom
voziku a osoby so znizenou schopnostou pohybu, urené na prekonavanie
prevyseni zvislym smerom. Ovlada sa inak ako klasicky vytah, funguje pri neustalom
drzani prislusného tlacidla a jej pohyb je vyrazne pomalsi (dané normou).

Napriek tomu, Ze ploSina Aritco 7000 ma svoje vlastné neoddelitelné
oplastenie zo sendvicovych panelov bielej farby RAL 9016, pre potreby podopretia
konsStrukcie stropu je na 1.N.P. osadena do navrhovanej beténovej Sachty, ktora ma
zaroven funkciu ochrany proti vandalizmu. Horna Cast' ploSiny na 2.N.P. je tvorena
len svojou vlastnou konstrukciou oplastenia.

Vyhodou zvislej zdvihacej ploSiny je pohon zabezpeCovany mechanizmom
nekonec€nej skrutkovice s bezpenostnou maticou a automatickym mazanim, ktory si
nevyzaduje Ziadnu elektricku alebo hydraulicku strojoviiu. Rovnako nie je potrebna
zakladova jama, pretoZe pre osadenie postaCuje betonova plocha na urovni terénu
s pouzitim ocefovej najazdovej rampy, ktora je suCastou dodavky. Hlava Sachty ma
vySku len 2,25 m a strop je opatreny osvetlenim.

Uzito¢ny rozmer podlahy ploSiny je 1,10 x 1,48 m, nosnost 410 kg / 5 osdb.
PloSina je vybavena r6znymi bezpecnostnymi prvkami, ako je napr. nudzovy zosun v
pripade vypadku el. energie, ploSina automaticky zide do dolnej stanice.
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Zvisla zdvihacia ploSina je vyhradené zdvihacie zariadenie v zmysle Vyhlasky
€. 508/2009 Z.z. zaradené podla § 4 a Prilohy €. 1, Il. ¢ast do skupiny B pism. i).
Zvisla zdvihacia ploSina musi byt vyhotovena v sulade s normou EN 81-41 / MD
2006/42/EC.

Vzhfadom na skutonost, Ze objednavatel ma moznost vyberu dodavatela
zvislej zdvihacej ploSiny, su pozadované technické parametre uvedené
v samostatnej €asti dokumentacie — Zvisla zdvihacia ploSina.

Upozorhiujeme objednavatela, Ze v pripade vyberu iného zariadenia ako Aritco
7000, ktoré bolo pouZité pre spracovanie projektovej dokumentacie, je potrebné pred
zaCatim stavebnych prac porovnat parametre a pripadne upravit vykresovu
dokumentaciu pre uplnu kompaktibilitu vybraného zdvihacieho zariadenia.

Vypracovala: Ing. Jaroslava Komarova
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