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1. UVOD

Projektova dokumentacia obsahuje projektlstar rozsahu potrebnom pre realizaciu
stavby - DRS

Predmetom projektu je vykresolas’ statiky, v mierke 1 : 25.

Stavba bude realizovana dodavskgm sposobom.

1.3. PODKLADY

Podkladmi pre vypracovanie statickébsyalku boli:
- projektova dokumentacissti ASR
- technické normy STN konStrukcii:

- STN EN 1991-1-1 Z&Zenie konstrukcii

- STN EN 1992-1-1 Navrhovanie betonovych konstrikci

-STN 731001 Zakladanie stavieb a z&kladova jpadigploSnymi zakladmi
- STN EN 1996-1-1 Navrhovanie murovanych konstrukci

- STN EN 1993-1-1 Navrhovanie dowych konstrukcii

2. ZAKLADNE UDAJE STAVBY

Predmetom rieSenia tohto projektu su stavehlmévy v existujicom objekte OC IV. na
Cottbuskej ulici na Sidlisku KVP v KoSiciach pre igstnenie exteriérového tghu resp.
zvislej zdvihacej ploSiny pre osoby so zniZzenowpaobs'ou pohybu.

Pbévodny zdmer objednévidena realizaciu klasického osobnéha@alyu pre imobilnych
bol prehodnoteny na z&klade rozsiahlych zasahovkalwstrukcii strechy, ktord je po
rekonstrukcii a vysokej finamej nar@nosti. Po predbeZznom prieskume na slovenskom trhu
dostupnych rieSeni pre bezbariérové rieSenie mstonobilnych na 2.N.P. v OC V., bolo
odsuhlasené technicky jednoduchSie a finenmenej narmé rieSenie zvislou zdvihacou
ploSinou.

Jedna sa o prepravné zariadenie pre osolyppjlte sa na invalidnom voziku a osoby so
zniZzenou schopnésu pohybu, utené na prekonavanie prevyseni zvislym smerom. @wad
inak ako klasicky wjah, funguje pri neustalom drzani prislusnéhdgidla a jej pohyb je
vyrazne pomalSi (dané normou).

Uzitoény rozmer podlahy ploSiny je 1,10 x 1,48 m, nosnd$0 kg / 5 osbb. PloSina je
vybavena réznymi bezpeostnymi prvkami, ako je napr. nudzovy zosun v guiip vypadku
el. energie, ploSina automaticky zide do dolnejista

Zvisla zdvihacia ploSina musi tbywyhotovena v sulade s normou EN 81-41 / MD
2006/42/EC.

4. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE EXISTUJUCEHO OBJEKT U

Existujuci objekt OC IV. bol postaveny a oddany do uZivania v 90-tych rokoch
minulého stordia. Objekt ma 2. nadzemné podlazia/prizemie a mubeh a je zastreSeny
plochou strechou. Plocha strecha je po rekonSiraikeiSného pla& asfaltovymi pasmi.

- Nosny systém tvori okmvy skelet stavebného systému ,BAUMS 75“ so zékbadn
modulovou siéou 3,0 x 3,0 m, v mieste zaujmovej padar module 3,0 x 6,0 m.

- Zakladanie objektu je na prefabrikovanypsovitych patkach.



- Stropné konstrukcie tvoria doeé priehradové vazniky vySky 450 mm vo vzdialenost
1,20 m a VSZ plechy s vy3kou viny 50 mm a beténadievkou hr. 40 mm.

- Oplastenie tvoria prefabrikované pérobet@npanely hr. 250 mm. Plocha strecha je po
rekonstrukcii streSného plaESasfaltovymi pasmi.

- Vyplne otvorov su z ¥&ejcasti uz vymenené za plastove, farba ramov bielavagné
ocd’ové vyplne budud v najblizSom obdobi postupne vymérm plastove.

- V objekte sa nachadzaju rdzne kamérprevadzky zabezfguce sluzby pre atanov.
Vykresova dokumentacia skuteeho stavu je wasti ASR aje vypracovana na zaklade,
objednavatiom poskytnutych projektovych podkladov z roku 1984vizualnej obhliadky
objektu s premeranim zaujmového Uzemia pre osadeiskej zdvihacej ploSiny.

- Statické konStrukcie su prevzaté z povodgmejektovej dokumentacie statiky z roku
1984 a preto presnu polohu stropnych nosnikov feepoé pred realizaciou ovégondami.

4. STAVEBNE RIESENIE OSADENIA ZVISLEJ ZDVIHACEJ PLO SINY

Predmetom projektovej dokumentacie je navavebnych Uprav v existujicom objekte
OC IV. na Cottbuskej ulici na Sidlisku KVP v Ko&ch z dévodu umiestnenie zvislej
zdvihacej ploSiny pre osoby so znizenou schafmopohybu.

Jedna sa o prepravné zariadenie pre osolyppjlte sa na invalidnom voziku a osoby so
zniZzenou schopnésu pohybu, ufené na prekonavanie prevyseni zvislym smerom.

Uzitatny rozmer podlahy ploSiny je 1,10 x 1,48 m, nosr%0 kg / 5 osdb. PloSina je
vybavena réznymi bezpeostnymi prvkami, ako je napr. nudzovy zosun v guiip vypadku
el. energie, ploSina automaticky zide do dolnejista

Zvisla zdvihacia ploSina musi tbyyhotovena v sulade s normou EN 81-41 / MD
2006/42/EC.

4.1. BURACIE PRACE

Umiestnenie zvislej zdvihacej ploSiny v eidsrsi vyZaduje minimalny rozsah buaracich
prac:
1. Vzhradom na to, Ze na 1.N.P. bude zariadenie umiestden#etdénovej Sachty, je

potrebné na existujucej asfaltovej podlahe plocN/R. realizové vyrezanie podlahy
z dévodu realizacie novych zékladov.

2. V stropnej konstrukcii 1.N.P. sa vybura na cel@cphk pavlge terazzova dlazba.
Dalej je potrebné je potrebné rozabmre’. poditad FEAL, tak aby bola moznéa jeho
spatna montaz.

3. Nasledné budeme postupne realizowdvor pre obvodové steny zdvihaj ploSiny.
Vybarame beténova zalievku hr. 40 mm na plechocZ M®tom vyrezeme potrebny
otvor v samotnych plechoch VSZ s vySkou viny 50 ntak aby doslo k odhaleniu
stropnych vaznikov.

4. Po zrealizovani zakladovych konstrukcii pristupiknenurovaniu obvodovych stien
navrhovanej Sachty pod existujuce vazniky.

5. Po vymurovani obvodovych stien z debniacich betgaowvvarnic pod spodny pas
ocd’'ového prievlaku, bude sa realizévaeniec VO1. Pred jeho odliatim je nutne
osadi’ ocdové platne PL1, ktoré budu sléZha vytvorenie novych podpier pre
podchytenie od®vych priehradovych véaznikov.



6. Po vymurovani obvodovych stien nad vencom V01 azalati betobnom pristipime
k vyrezanie priehradového vaznika prechadzajlcebstprom Sachty.

7. Pristupime k vyspraveniu stropnych konsStrukcii, ldepi trapézovych plechov aich
zaliatiu betobnom do Urovne starej podlahy.

4.2. ZEMNE PRACE

Vzhradom na maly rozsah vykopovych prac a potrebu wkomenaru$i existujluce
zakladoveé patky, vykopy je potrebne realizibvacne v celom rozsahu. Prebyt@ zemina
bude odvezena na skladku.

4.3. ZAKLADOVE KONSTRUKCIE

Navrhovana Sachta zdvihacej ploSiny budeZzealé na zakladovych pasoch z prostého
beténu triedy C 20/25. Sirka zakladovych pasov poshymi murmi je navrhovana 450 mm,
hibka zakladania min. 1100 mm od existujliceho upréivenerénu.

Zakladova doska hrubky 170mm, bude uloZendakéadovych pasoch. Zakladova doska
je navrhovana z prostého beténu triedy C 20/250%eriou ockovou vystuZznou si®u
-KARI“, oka 100x100 mm, dréty priemeru 5 mm.

Statické prepojenie novych zakladovych pasevnieste styku s existujucimi
prefabrikovanymi patkami sa rieSi vioZzenim betokéryystuze. Pod zakladové konStrukcie
sa prevedie konsolidaa zhutnena vrstva Strkopiesku min. hr. 2100 mm

4.4. ZVISLE KONSTRUKCIE

Obvodové murivo Sachty hribky 250 mm je navemé z debniacich beténovych tvarnic
DT 25 srozmermi 250x500x250 mm. Debniace tvarnmmedl vystuZzené otevou
betonérskou vystuzou vo vodorovnom smere v kazudajdj Skare a tiez vo zvislom smere.
Nad dvernym otvorom wiahovej Sachty je navrhnuty monoliticky Zelezobetgnpreklad.
Obvodové steny wiahovej Sachty murujeme cca 130mm pod spodné paskradového
vaznika. Pod spodny pas vaznika vlozime’'aee platne PL1, privarime k spodnému pasu
vaznika a tieZ privarime z oboch stran nové podpémnika 2x profil U50, vloZzenim medzi
spodny a horny pas vaznika, nasledné odlejemeacs¥fiiig.

Po zaliati venca domurujeme tahova beténovymi tvarnicami, ktoré zalejeme betonBm
vytvrdnuti beténu pristdpime k vyrezaniu priehraéloo oc€oveho vaznika.

4.5. VODOROVNE KONSTRUKCIE

Po dokoteni obvodovych stien zdvihacej ploSiny doplnime stjiicu stropnu
konStrukciu nad 1.N.P. Doplni sa trapézovy pleatySkou viny 50mm s profilom pdd
terajSieho trapézového plechu, ktory sa zalejenoetdu zalievkou hribky 40 mm z betonu
triedy C 20/25. Trapézové plechy sa ulozZia na ejise stropné vazniky a na steny Sachty. Po
realizacii vznikne v stropéisty otvor pre montéz zvislej zdvihacej plosiny.



5. ZVISLA ZDVIHACIA PLOSINA

Jedna sa o prepravné zariadenie pre osolyppjlte sa na invalidnom voziku a osoby so
zniZzenou schopnésu pohybu, ufené na prekonavanie prevyseni zvislym smerom.

Z polfadu statiky je ploSina Aritco 7000 je samonosnadaswoje vlastné neoddelite
oplastenie zo sendidvych panelov bielej farby RAL 9016. Z dévodu pogelmie stropnej
konsStrukcie stropu 1.N.P. je osadena do navrhgvaei®novej Sachty, ktorA ma zardve
funkciu ochrany proti vandalizmu. Horngag’ ploSiny na 2.N.P. je tvorena len svojou
vlastnou konstrukciou oplastenia.

Vyhodou zvislej zdvihacej ploSiny je pohorbeap€ovany mechanizmom nekotre]
skrutkovice s bezgaostnou maticou a automatickym mazanim, ktory siyhaduje Ziadnu
elektricku alebo hydraulicku strojéu.

Uzitatny rozmer podlahy ploSiny je 1,10 x 1,48 m, nosriK0 kg / 5 osbb. Hlava Sachty
ma vySku len 2,25 m a strop je opatreny osvetlenim.

PloSina je vybavena réznymi bezpestnymi prvkami, ako je napr. nadzovy zosun v guig
vypadku el. energie, ploSina automaticky zide doejcstanice.

Zvisla zdvihacia ploSina je vyhradené zdvidaariadenie v zmysle Vyhlasky 508/2009
Z.z. zaradené pdid § 4 a Prilohy. 1, Il. ¢ag’ do skupiny B pism. i). Zvisla zdvihacia ploSina
musi by vyhotovenda v sulade s normou EN 81-41 / MD 200/&&2

Vzitadom na skutmog’, Ze objednavate ma moznos vyberu dodavata zvislej
zdvihacej ploSiny, su poZadované technické parametvedené v samostatnejasti
dokumentacie — Zvisla zdvihacia ploSina.

Upozoiiujeme objednévala, Ze v pripade vyberu iného zariadenia ako Arit600,
ktoré bolo pouzité pre spracovanie projektovej do&ntacie, je potrebné predcadim
stavebnych prac porovtigparametre a pripadne uprawykresovi dokumentaciu pre Uplnu
kompatibilitu vybraného zdvihacieho zariadenia.

V PreSove, januar 2020 Ing. KESLERdovit



