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ZAKLADOVE PATKY SU ZAKRESLENE PODLA
PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE Z ROKU 1984

LEGENDA :
- EXISTUJUCE OBVODOVE POROBETONOVE PANELY HR. 250 mm

-- NAVRHOVANE OBVODOVE STENY VYTAHOVEJ SACHTY HR. 250 mm
Z BETONOVYCH DEBNIACICH TVARNIC "DT 25" S VLOZENOU OCEL.
VYSTUZOU A ZALIEVKOU S BETONU TRIEDY C 16/20

- EXISTUJUCE OBVODOVE A NOSNE MURIVO HR. 300 mm Z PLNYCH
TEHAL, RESP. Z POROBETONOVYCH TVARNIC

-- EXISTUJUCE VNUTORNE PRIECKY HR. 150 mm Z TEHAL CDm,
RESP. SIPOREXOVE

-- EXISTUJUCE VYPLNE OTVOROV OCELOVE, RESP. PLASTOVE

-- EXISTUJUCE NOSNE OCELOVE STLPY KONSTRUKCNEHO
SYSTEMU "BAUMS 75"

-- NAVRHOVANA ZVISLA ZDVIHACIA PLOSINA, PRE UCELY
SPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE VYBRANA
ZVISLA ZDVIHACIA PLOSINA ARITCO 7000

<0

POZNAMKA :

UPOZORNUJEME, ZE V PRIPADE VYBERU INEHO ZARIADENIA AKO ARITCO 7000,
KTORE BOLO POUZITE PRE SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE,

JE POTREBNE PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC POROVNAT PARAMETRE

A PRIPADNE UPRAVIT VYKRESOVU DOKUMENTACIU PRE UPLNU KOMPAKTIBILITU
VYBRANEHO ZDVIHACIEHO ZARIADENIA - PARAMETRE ZVISLEJ ZDVIHACEJ
PLOSINY PRE VYBER DODAVATELA SU UVEDENE V SAMOSTATNEJ CASTI

(A) SKLADBA EXISTUJUCEJ STRECHY NAD PAVLAGOU )

(skladba uvedena podfa PD z roku 1984 a po rekonstrukcii

streSného plasta)

-- ASFALTOVA KRYTINA PO REKONSTRUKCII

- VYROVNAVACI POLYMERCEMENTOVY POTER HR. 30 mm
-- PENETRACIA POVODNEHO PODKLADU

- DIELCE "SIPOREX" HR. 75 mm

-- PERLITOVE VANKUSE HR.

75 mm

-- BETONOVA ZALIEVKA PLECHODOSKY HR. 40 mm

-- PLECHODOSKA VSZ, VY$KA VLNY 50 mm @
- VAZNIK "BAUMS" HR. 450 mm
-- ZAVESENY PODHLAD "FEAL" HR. 50 mm

SKLADBA EXISTUJUCEHO STROPU NAD 1.N.P.

(POD PAVLACOU)

(skladba uvedena podfa PD z roku 1984)
-- TERAZZOVA DLAZBA HR. 7 mm

-- CEMENTOVE LEPIDLO HR. 3 mm
- BETONOVA ZALIEVKA PLECHODOSKY HR. 40 mm
-- PLECHODOSKA VSZ, VY$KA VLNY 50 mm

-- VAZNIK "BAUMS" HR. 450 mm

-- ZAVESENY PODHLAD "FEAL" HR. 50 mm ®
(c) SKLADBA NASTUPNEJ PLOCHY NA TERENE

(skladba neuvedena v PD z roku 1984, odhad projektanta, pri realiz4cii je potrebné

urobit’ sondy pre zistenie presnej skladby)

- LIATY ASFALT (VIAC VRSTIEV) HR. 50 mm

-- ZHUTNENY NASYP PRELIATY CEMENT. MLIEKOM HR. 50 mm
-- PODKLADNY BETON HR. 100 mm

-- ZHUTNENY NASYP ZO STRKOPIESKU HR. 200 mm

-- RASTLY TEREN

UPOZORNENIE :

NAVRHOVANA SKLADBA PODLAHY SACHTY

-- HYDROIZOLACNA VRSTVA TEKUTYM
NATEROM 2x ,DEN BRAVEN - LEPENKA 2K"

-- SAMONIVELIZACNA STIERKA HR. 30 mm

-- ZAKLADOVA DOSKA HR. 170 mm

- ZHUTNENY NASYP PRELIATY
CEMENTOVYM MLIEKOM HR. 100 mm

NAVRHOVANE DOPLNENIE STROPU 1.N.P.

-- KERAMICKA PROTISMYKOVA
DLAZBA /GRESS/HR.7 mm

-- MRAZUVZORNE LEPIDLO HR. 3 mm

-- HYDROIZOLACNA VRSTVA TEKUTYM
NATEROM 2x ,DEN BRAVEN - LEPENKA 2K*

-- BETONOVA ZALIEVKA HR. 40 mm

-- PROFILOVANY PLECH - VYSKA VLNY 50 mm

-- OCEL'OVY LAMELOVY PODHLAD "FEAL"
(spatna montaz)

NAVRHOVANA NASI'APNA VRSTVA PODLAHY

-- KERAMICKA PROTISMYKOVA
DLAZBA /GRESS/HR. 7 mm
-- MRAZUVZORNE LEPIDLO HR. 3 mm
-- HYDROIZOLACNA VRSTVA TEKUTYM
NATEROM 2x ,DEN BRAVEN - LEPENKA 2K"
- EXISTUJUCA STROPNA KONSTRUKCIA

-- HRUBKY STIEN A STROPNEJ KONSTRUKCIE SU V DOKUMENTACII KOTOVANE BEZ HRUBKY OMIETKY
Cl INEJ POVRCHOVEJ UPRAVY

-- VYKRESOVA DOKUMENTACIA SKUTOCNEHO STAVU BOLA VYPRACOVANA NA ZAKLADE OBJEDNAVATELOM
POSKYTNUTYCH PODKLADOV Z ROKU 1984 A VIZUALNEJ OBHLIADKY OBJEKTU S PREMERANIM ZAUJMOVEHO
UZEMIA PRE OSADENIE VYTAHOVEJ PLOSINY

-- STATICKE KONSTRUKCIE SU PREVZATE Z POVODNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE Z ROKU 1984 A PRETO
PRESNU POLOHU STROPNYCH NOSNIKOV JE POTREBNE PRED REALIZACIOU OVERIT SONDAMI

-- PRI VYSTAVBE JE POTREBNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENi VYROBCOV

MATERIALOV A PRVKOV

-- PRI NESPECIFIKOVANI KRITERIi JE POTREBNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY

AUTOR NAVRHU Ing. arch. Jozef KUZMA VLASTNIK VYKRESU
PROJEKTANT STAVBY | Ing. arch. Jozef KUZMA | ZODP. PROJEKTANT Ing. J. KOMAROVA Slovak Medical Company,a.s.
YPRACOVAL Ing. Jaroslava KOMAROVA DUCQPe%‘QEOS’é’O"g{“- 1
STAVEBNIK Mestska Cast' KoSice - Sidlisko KVP, Trieda KVP ¢&. 1, 040 23 KoSice tel.: 051 /75987 20
CISLOKOPIE MIESTO STAVBY OC IV., Cottbuské 36, 040 23 Kosice - Sidlisko KVP CISLO ZAKAZKY 14/2019/SMC

NAZOV Vytah do OC IV. - KoSice, sidlisko KVP FORMAT 2xA4
STAVBY | pARCELA DATUM 01.2020

S0 01 Vytah do OC V. KLASIF. STAVBY MIERKAV 1 joov _
OBJEKT | | | [ stueex DRS - realizacny projekt
OBSAH REZ A - A - navrhovany stav ARCHIVNE CiSLO GISLO VYKRESU
CAST Stavebné a architektonické rieSenie 1 2




