Zvisla zdvihacia plosina




Strucény popis projektového riesenia

Vzhfadom na skutocnost, Zze €o sa tyka technoldgie zvislej zdvihacej ploSiny
sa aktualne slovensky trh vyrovnava a zariadenia od rbéznych vyrobcov maju
podobné parametre, bola pre ucely spracovania projektovej dokumentacie vybrana
zvisla zdvihacia plosina Aritco 7000.

Jedna sa o prepravné zariadenie pre osoby pohybujuce sa na invalidnom
voziku a osoby so zniZzenou schopnostou pohybu, urCené na prekonavanie
prevySeni zvislym smerom. Ovlada sa inak ako klasicky vytah, funguje pri neustalom
drzani prislusného tlacidla a jej pohyb je vyrazne pomal$i (dané normou).

Napriek tomu, Ze ploSina Aritco 7000 ma svoje vlastné neoddelitelné
oplastenie zo sendvicovych panelov bielej farby RAL 9016, pre potreby podopretia
konsStrukcie stropu je na 1.N.P. osadena do navrhovanej beténovej Sachty, ktora ma
zaroven funkciu ochrany proti vandalizmu. Horna €ast ploSiny na 2.N.P. je tvorena
len svojou vlastnou konstrukciou oplastenia.

Vyhodou zvislej zdvihacej ploSiny je pohon zabezpeCovany mechanizmom
nekonec¢nej skrutkovice s bezpenostnou maticou a automatickym mazanim, ktory si
nevyzaduje Ziadnu elektricku alebo hydraulicku strojoviiu. Rovnako nie je potrebna
zakladova jama, pretoZe pre osadenie postaCuje betonova plocha na urovni terénu
s pouzitim ocefovej najazdovej rampy, ktora je suCastou dodavky. Hlava Sachty ma
vySku len 2,25 m a strop je opatreny osvetlenim.

Uzito¢ny rozmer podlahy ploSiny je 1,10 x 1,48 m, nosnost 410 kg / 5 0séb.
PloSina je vybavena ré6znymi bezpe&nostnymi prvkami, ako je napr. nudzovy zosun v
pripade vypadku el. energie, ploSina automaticky zide do dolnej stanice.

Zvisla zdvihacia ploSina je vyhradené zdvihacie zariadenie v zmysle Vyhlasky
€. 508/2009 Z.z. zaradené podla § 4 a Prilohy €. 1, Il. ¢ast do skupiny B pism. i).
Zvisla zdvihacia ploSina musi byt vyhotovena v sulade s normou EN 81-41 / MD
2006/42/EC.

Vzhfadom na skutoCnost, Ze objednavatel ma moznost vyberu dodavatela
zvislej zdvihacej ploSiny, su pozadované technické parametre uvedené na
samostatnom liste tejto dokumentacie.

Upozoriujeme objednavatela, Ze v pripade vyberu iného zariadenia ako Aritco
7000, ktoré bolo pouZité pre spracovanie projektovej dokumentacie, je potrebné pred
zaCatim stavebnych prac porovnat parametre a pripadne upravit vykresovu
dokumentaciu pre uplnu kompaktibilitu vybraného zdvihacieho zariadenia.

Vypracoval Ing. Jaroslava Komarova



TECHNICKE PARAMETRE ZVISLEJ ZDVIHACEJ PLOSINY

PREVEDENIE :
MIN. NOSNOST :

MIN. UZITOCNY ROZMER

PLOSINY :

ZDVIH:

POCET ZASTAVOK :
SACHTOVE DVERE :

KONFIGURACIA DVERI :
OVLADANIE :
STROP SACHTY :

HLAVA SACHTY :
PRIEHLBEN :
OPLASTENIE :

STROJOVNA :
POHON :

MAX. PRIKON :
PRIVODNE NAPATIE :
ISTENIE :

BEZPECNOSTNE PRVKY :

JEDNOKRIDLOVE, OTOCNE, S ELEKTROZAMKOM,

S PRECHODNOU $iRKOU 900 mm

NAD SEBOU

TLACIDLOVE, NA PLOSINE A V STANICI

STROPNY SENDVICOVY PANEL, FARBA BIELA

RAL 9016 S OSVETLENIM

2,40 m A MENEJ

ZIADNA, RESP. 50 mm

OCEL'OVE SENDVICOVE PANELY, FARBA BIELA,

RAL 9016

BEZ STROJOVNE, INTEGROVANA

SKRUTKOVICA S BEZPECNOSTNOU MATICOU

S AUTOMATICKYM MAZANIM, RESP. RETAZOVY

ELEKTROMAGNETICKY POHON

2,2 kW

230 V (50 Hz)

SAMOSTATNE

*NUDZOVY ZOSUN V PRIPADE VYPADKU EL.
ENERGIE DO DOLNEJ STANICE

* POHYB PLOSINY LEN PRI STLACENOM TLACIDLE

* UZAMYKANIE DVERI AKO OCHRANA
PRED VANDALIZMOM

* VSTUP LEN PRE OPRAVNENE OSOBY

* MOZNOSt PRIVOLANIA OBSLUHY ZVONCEKOM

* OCEL. NAJAZDOVA RAMPA PRI POTREBE
VYROVNANIA NEROVNOSTI

POZADOVANE PODMIENKY ZVISLEJ ZDVIHACEJ PLOSINY

-- ZVISLA ZDVIHACIA PLOSINA MUSI BYT VYHOTOVENA V SULADE S NORMOU EN 81-41 / MD 2006/42/EC
-- SUCASTOU DODAVKY MUSI BYT KOMPLETNA TECHNICKA DOKUMENTACIA ZARIADENIA OVERENA
MEDZINARODNYMI CERTIFIKATMI, RESP. VYHLASENIM O ZHODE VYROBKU
-- SPOLAHLIVA PREVADZKA AJ V EXTREMNYCH KLIMATICKYCH PODMIENKACH BEZ PRIDANEHO
ZDROJA TEPLA
-- ZARIADENIE MUSI VYHOVOVAT PODMIENKE KOMBINOVANEHO OSADENIA
--NA 1.N.P. DO MUROVANEJ SACHTY
-~ NA 2.N.P. SAMONOSNA KONSTRUKCIA ZVISLEJ ZDVIHACEJ PLOSINY BEZ DODATOCNEHO
KOTVENIA DO STRESNEJ KONSTRUKCIE
-- ZA CELKOVU STABILITU ZVISLEJ ZDVIHACEJ PLOSINY ZODPOVEDA DODAVATEL TOHTO ZARIADENIA




BETONOVY PODKLAD
1630

Zvisla zdvihacia plosina "ARITCO 7000"

/LEN PRE UCELY SPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE /

PODORYS

ocelova najazdova rampa 1600
je stcastou dodavky

uzitocny rozmer podlahy

1480

uzitoény rozmer podlahy

A
POHLAD "B"

POHLAD "A"

POHLAD "B"

900

ocelova ndjazdova rampa

je sucastou dodavky POHLAD "C"




