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-- HRÚBKY STIEN A STROPNEJ KONŠTRUKCIE SÚ V DOKUMENTÁCII KÓTOVANÉ 

UPOZORNENIE :

   BEZ HRÚBKY OMIETKY ČI INEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY
-- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO STAVU BOLA VYPRACOVANÁ
   NA ZÁKLADE OBJEDNÁVATEĽOM POSKYTNUTÝCH PODKLADOV Z ROKU 1984
   A VIZUÁLNEJ OBHLIADKY OBJEKTU S PREMERANÍM ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA
   PRE OSADENIE VÝŤAHOVEJ PLOŠINY
-- STATICKÉ KONŠTRUKCIE SÚ PREVZATÉ Z POVODNEJ PROJEKTOVEJ
   DOKUMENTÁCIE Z ROKU 1984 A PRETO PRESNÚ POLOHU STROPNÝCH 
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   NOSNÍKOV JE POTREBNÉ PRED REALIZÁCIOU OVERIŤ SONDAMI
-- PRI BÚRACÍCH PRÁCACH STROPU A PRI VYREZANÍ STROPNÉHO VAZNÍKA
   PRECHÁDZAJÚCEHO PRIESTOROM NAVRHOVANEJ ŠACHTYJE POTREBNÉ 
   DODRŽAŤ POSTUP URČENÝ STATIKOM

-- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ PÓROBETÓNOVÉ PANELY HR. 250 mm

-- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ A NOSNÉ MURIVO HR. 300 mm Z PLNÝCH
   TEHÁL, RESP. Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC

-- EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ PRIEČKY HR. 150 mm Z TEHÁL CDm, 
   RESP. SIPOREXOVÉ

-- EXISTUJÚCE VÝPLNE OTVOROV OCEĽOVÉ, RESP. PLASTOVÉ

-- EXISTUJÚCE NOSNÉ OCEĽOVÉ STĹPY KONŠTRUKČNÉHO 
   SYSTÉMU "BAUMS 75"

LEGENDA :
-- NAVRHOVANÉ BÚRACIE PRÁCE
-- NAVRHOVANÉ ROZOBRATIE INTERIÉROVÉHO KAZETOVÉHO
   PODHĽADU PRE JEHO SPATNÚ MONTÁŽ

DRS - realizačný projekt
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-- PLOCHA VYBÚRANEJ SKLADBY STROPU :
   -- TERAZZOVÁ DLAŽBA HR. 10 mm 
   -- BETÓNOVÁ ZÁLIEVKA HR. 40 mm 
   -- VSŽ PLECH - VÝŠKA VLNY 50 mm
   -- OCEĽOVÝ LAMELOVÝ PODHĽAD "FEAL"

-- VYBÚRANIE NÁŠĽAPNEJ VRSTVY PODLAHY
   -- TERAZZOVÁ DLAŽBA VRÁTANE LEPIDLA V HR. 10 mm

-- MIESTO ODREZANIA STROPNÉHO VAZNÍKA SYSTÉMU "BAUMS" 
   VÝŠKY 450 mm, DL. 6,00 m PO PODMUROVANÍ STIEN 
   Z BETÓNOVÝCH DEBNIACICH TVÁRNIC
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-- POSTUPNÉ ROZOBRATIE INTERIÉROVÉHO KAZETOVÉHO 
   PODHĽADU PRE JEHO SPATNÚ MONTÁŽ PO OSADENÍ 
   EL. ROZVODOV


