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1. UVOD - PREDMET POSUDKU

Predmetom statického posudku je posudenie améckej odolnosti, stability a spahlivosti
stavby v zmysle paragrafu 43 d, odstavec 1, pisnsermakonas. 50/1976 Zb v zneni neskorSich
predpisov.

2. PODKLADY PRE VYPRACOVANIE STATICKEHO POSUDKU

Podkladmi pre vypracovanie statického posuutiu
- projektova dokumentécismsti ASR
- technické normy STN konStrukcii:

-STN EN 1991-1-1  Z&@Zenie konstrukcii

-STN EN 1992-1-1  Navrhovanie beténovych konstrukci

-STN 731001 Zakladanie stavieb a zékladova jpadbploSnymi zakladmi
-STN EN 1996-1-1  Navrhovanie murovanych konstrukci

-STN EN 1993-1-1  Navrhovanie dowych konstrukcii

2.1. Z&kladné udaje charakterizujuce stavbu

Predmetom rieSenia tohto projektu su stavebpéavy v existujdcom objekte OC IV. na
Cottbuskej ulici na Sidlisku KVP v KoSiciach pre iestnenie exteriérového tghu resp. zvislej
zdvihacej ploSiny pre osoby so znizenou schafmopohybu.

Pévodny zamer objednavidena realizaciu klasického osobnéha’alyu pre imobilnych bol
prehodnoteny na zaklade rozsiahlych zasahov dotikdwsi strechy, ktora je po rekonStrukcii
a vysokej finatnej nar@nosti. Po predbeznom prieskume na slovenskom tktugnych rieSeni pre
bezbariérové rieSenie pristupu imobilnych na 2.NVOC V., bolo odsuhlasené technicky
jednoduchSie a fingne menej narmé rieSenie zvislou zdvihacou ploSinou.

Jedna sa o prepravné zariadenie pre osobybpplte sa na invalidnom voziku a osoby so
znizenou schopnésu pohybu, ufené na prekonévanie prevySeni zvislym smerom. @viadinak
ako klasicky vyah, funguje pri neustalom drzani prislusnéhdidla a jej pohyb je vyrazne pomalsi
(dané normou).

UZito¢ny rozmer podlahy ploSiny je 1,10 x 1,48 m, nosnd$0 kg / 5 osbb. PloSina je vybavena
réznymi bezpénostnymi prvkami, ako je napr. nidzovy zosun v g vypadku el. energie, ploSina
automaticky zide do dolnej stanice.

Zvisla zdvihacia ploSina musitbyyhotovend v sulade s normou EN 81-41 / MD 200&&2

4. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE EXISTUJUCEHO OBJEKT U

Existujuci objekt OC IV. bol postaveny a oddsny do uZivania v 90-tych rokoch minulého
storaia. Objekt ma 2. nadzemné podlaZia/prizemie a mueh a je zastreSeny plochou strechou.
Ploché strecha je po rekonStrukcii streSnéha’plasfaltovymi pasmi.

- Nosny systém tvori okmvy skelet stavebného systému ,BAUMS 75" so zaktadmodulovou
sietou 3,0 x 3,0 m, v mieste zaujmovej padas module 3,0 x 6,0 m.

- Zakladanie objektu je na prefabrikovanytpsovitych patkach.

- Stropné konStrukcie tvoria do&é priehradové vazniky vysky 450 mm vo vzdialenb20 m
a VSZ plechy s vyskou viny 50 mm a beténovou z&tevhr. 40 mm.

- Oplastenie tvoria prefabrikované pérobet@nganely hr. 250 mm. Plocha strecha je po
rekonstrukcii streSného pltasasfaltovymi pasmi.

- Vyplne otvorov su z ¥&ejcasti uz vymenené za plastove, farba ramov bielavagné ockové
vyplne budu v najblizSom obdobi postupne vymenenglastové.



- V objekte sa nachadzaju rézne kamér prevadzky zabezpglce sluzby pre atanov.
Vykresova dokumentacia skdteeho stavu je vasti ASR aje vypracovana na zaklade,
objednavatiom poskytnutych projektovych podkladov z roku 1@84izuélnej obhliadky objektu s
premeranim zaujmového GUzemia pre osadenie zvidliépacej ploSiny.

- Statické konStrukcie su prevzaté z pévodmejektovej dokumentacie statiky z roku 1984 a
preto presnu polohu stropnych nosnikov je potrgived realizaciou ovetisondami.

4. STAVEBNE RIESENIE OSADENIA ZVISLEJ ZDVIHACEJ PLO SINY

Predmetom projektovej dokumentacie je nataiebnych Uprav v existujicom objekte OC IV. na
Cottbuskej ulici na Sidlisku KVP v KoSiciach z dékvo umiestnenie zvislej zdvihacej ploSiny pre
osoby so zniZenou schoprios pohybu.

Jedna sa o prepravné zariadenie pre osobybpplte sa na invalidnom voziku a osoby so
znizenou schopnésu pohybu, ufené na prekonavanie prevyseni zvislym smerom.

Uzitany rozmer podlahy ploSiny je 1,10 x 1,48 m, nosrdK0 kg / 5 osdb. PloSina je vybavena
réznymi bezpénostnymi prvkami, ako je napr. nidzovy zosun v g vypadku el. energie, ploSina
automaticky zide do dolnej stanice.

Zvisla zdvihacia ploSina musitbyyhotovena v sulade s normou EN 81-41 / MD 2006€&2

4.1. BURACIE PRACE

Umiestnenie zvislej zdvihacej ploSiny v ewdgrsi vyZaduje minimalny rozsah baracich prac:

1. Vzhradom na to, Ze na 1.N.P. bude zariadenie umiestherténovej Sachty, je potrebné
na existujucej asfaltovej podlahe plochy 1.N.P.lizegat’ vyrezanie podlahy z dévodu
realizacie novych zakladov.

2. V stropnej konstrukcii 1.N.P. sa vyblra na celejche pavige terazzova dlazbdalej je
potrebné je potrebné rozobracd’. podifad FEAL, tak aby bola mozné jeho spatnd montaz.

3. Nasledné budeme postupne realizovtvor pre obvodové steny zdvihaj ploSiny. Vyburame
betonovu zalievku hr. 40 mm na plechoch VSZ, potgnezeme potrebny otvor v samotnych
plechoch VSZ s vy3kou viny 50 mm, tak aby doslalkaleniu stropnych véaznikov.

4. Po zrealizovani zékladovych konStrukcii pristapinkemurovaniu obvodovych stien
navrhovanej Sachty pod existujuce vazniky.

5. Po vymurovani obvodovych stien z debniacich betgaltvarnic pod spodny pas dogého
prievlaku, bude sa realizovaeniec VO1. Pred jeho odliatim je nutne ogamtid’ové platne
PL1, ktoré budda slaZi na vytvorenie novych podpier pre podchytenie l'oegch
priehradovych vaznikov.

6. Po vymurovani obvodovych stien nad vencom V01 azefiati betonom pristupime
k vyrezanie priehradového véaznika prechadzajucelstprom Sachty.

7. Pristipime k vyspraveniu stropnych konstrukcii, ldepi trapézovych plechov a ich zaliatiu
betébnom do drovne starej podlahy.

4.2. ZEMNE PRACE

Vzhradom na maly rozsah vykopovych prac a potrebu wykopenarusi existujiuce zakladové
patky, vykopy je potrebne realizavaucne v celom rozsahu. Prebyt@ zemina bude odvezena na
skladku.



4.3. ZAKLADOVE KONSTRUKCIE

Navrhovana Sachta zdvihacej ploSiny budeZeald na zdkladovych pasoch z prostého betonu
triedy C 20/25. Sirka zakladovych pasov pod nosnymdirmi je navrhovana 450 mm,ibka
zakladania min. 1100 mm od existujuceho upravemétému.

Z&kladova doska hrubky 170mm, bude uloZzen&aldadovych pasoch. Z&kladova doska je
navrhovana z prostého betonu triedy C 20/25 s wodeoc&ovou vystuznou stou ,KARI“, oké
100x100 mm, drbty priemeru 5 mm.

Statické prepojenie novych zakladovych pasovieste styku s existujucimi prefabrikovanymi
patkami sa rieSi vloZzenim betonarskej vystuze. Paddadové konStrukcie sa prevedie konsdlida
zhutnend vrstva Strkopiesku min. hr. 200 mm

4.4. ZVISLE KONSTRUKCIE

Obvodové murivo Sachty hribky 250 mm je navemé z debniacich betonovych tvarnic DT 25
s rozmermi 250x500x250 mm. Debniace tvarnice budiuZzené od®vou betonarskou vystuzou vo
vodorovnom smere v kaZzdej loZnej Skére a tieZ uslawm smere. Nad dvernym otvoromtaynovej
Sachty je navrhnuty monoliticky Zelezobeténovy padk Obvodové steny ¥@hovej Sachty murujeme
cca 130mm pod spodné pésy priehradového vaznikbspainy pas vaznika vloZzime doeé platne
PL1, privarime k spodnému pasu vaznika a tiez grme z oboch stran nové podpory vaznika 2x
profil U50, vlozenim medzi spodny a horny pas viéanhésledné odlejeme veniec VO1.

Po zaliati venca domurujeme tghovld betébnovymi tvarnicami, ktoré zalejeme beténdo
vytvrdnuti betonu pristupime k vyrezaniu priehraéloy océového véaznika.

4.5. VODOROVNE KONSTRUKCIE

Po doko&eni obvodovych stien zdvihacej ploSiny doplnimestiicu stropnu konStrukciu nad
1.N.P. Doplni sa trapézovy plech s vyskou viny 50mmprofilom poda terajSieho trapézového
plechu, ktory sa zaleje betonovou zalievkou hridBynm z betonu triedy C 20/25. Trapézové plechy
sa uloZia na existujuce stropné vazniky a na ftaolity. Po realiz&cii vznikne v strofisty otvor pre
montaz zvislej zdvihacej ploSiny.

5. ZVISLA ZDVIHACIA PLOSINA

Jedna sa o prepravné zariadenie pre osobybpplte sa na invalidnom voziku a osoby so
zniZzenou schopnésu pohybu, ufené na prekonavanie prevyseni zvislym smerom.

Z poltadu statiky je ploSina Aritco 7000 je samonosnd @ smoje vlastné neoddeliteé
oplaStenie zo sendsovych panelov bielej farby RAL 9016. Z dévodu pogteimie stropnej
konstrukcie stropu 1.N.P. je osadena do navrhgvaenovej Sachty, ktord ma zardvainkciu
ochrany proti vandalizmu. Horngg’ ploSiny na 2.N.P. je tvorena len svojou vliastnoandtrukciou
oplastenia.

Vyhodou zvislej zdvihacej ploSiny je pohonbezp&ovany mechanizmom nekotre)
skrutkovice s bezg@aostnou maticou a automatickym mazanim, ktory syfeduje Ziadnu elektrickl
alebo hydraulickd strojaiwu.

Uzita:ny rozmer podlahy ploSiny je 1,10 x 1,48 m, nosrd$0 kg / 5 oséb. Hlava Sachty ma
vySku len 2,25 m a strop je opatreny osvetlenim.

PloSina je vybavenda roznymi beZpestnymi prvkami, ako je napr. nidzovy zosun v g vypadku
el. energie, ploSina automaticky zide do dolnajis&a

Zvisla zdvihacia ploSina je vyhradené zdviamariadenie v zmysle Vyhlasky 508/2009 Z.z.
zaradené pd@ § 4 a Prilohy. 1, Il. ¢ag’ do skupiny B pism. i). Zvisla zdvihacia ploSinasinby’
vyhotovend v sulade s normou EN 81-41 / MD 200&&2/



Vzitadom na skutmog’, Ze objednavatema mozno$ vyberu dodavat@a zvislej zdvihacej
ploSiny, s poZadované technické parametre uvedesa@mostatnegasti dokumentacie — Zvisla
zdvihacia ploSina.

Upozoiiujeme objednéavale, Ze v pripade vyberu iného zariadenia ako Arn@00, ktoré bolo
pouZzité pre spracovanie projektovej dokumentacee,pptrebné pred 2Zatim stavebnych prac
porovna parametre a pripadne upraviykresovi dokumentéciu pre Gplna kompatibilitu rgiteého
zdvihacieho zariadenia.

6. ZOHIADNENIE STATICKYCH POZIADAVIEK

Projektové a technické rieSenie nosnych kakstr vytahovej Sachty zvislej zdvihacej ploSiny je
navrhnuté tak, aby nosné jestvujuce konStrukcieips statické zéaZenie do od hornej stavby cez
zakladové konstrukcie do podloZia.
7. VYJADRENIE STATIKA

V statickom vyp&te bolo uvazované s normovou objemovou hmatmoestavebnych konStrukcii
navrhnutych v projektovej dokumentécii.

Nahodilé zéaZenie bolo uvazované g@dSTN 73 00 35 — ZaZenia stavebnych konStrukcii.

Na z&klade projektovej dokumentéacie dielu ASRa zaklade predbezného statického wtpo

nosnych konstrukcii, méZeme konStatid¥a:

- Zakladové konstrukcie zvislej zdvihacej ploSiny wjou Sirkou a technickym rieSenim
zabezpeia prenos zvislych sil od stavby do podloZia.

- Zvislé konStrukcie Sachty zvislej su navrhnuté ostatoénych dimenziach, aby
vyhovovali statickym poziadavkam.

- Uprava jestvujlcej stropnej konstrukcie zabezp#i statickd stabilitu stropu.

- Konstrukcia zvislej zdvihacej ploSiny je po statikej stranke samonosnd. Za celkovu
stabilitu zvislej zdvihacej ploSiny zodpoveda dodéatel’ plosiny.

- Na zéklade hore popisanych skuimosti je mozné vyd# pre dany objekt stavebné
povolenie.

V Pre3ove, januar 2020 Ing. KESLERdovit
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