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Technicka sprava rieSenia PBS

1.0 Vseobecné udaje

1.1 Charakteristika stavby

Predmetom riesenia predkladanej projektovej dokumentdcie je stanovenie podmienok
protipozZiarnej bezpecnosti stavby “Vyt’ah do OC IV.- KoSice, sidlisko KVP*.

Predmetom riesenia tohto projektu su stavebné upravy v existujucom objekte OC IV. na
Cottbuskej ulici na Sidlisku KVP v Kosiciach pre umiestnenie exteriérového vytahu, resp. zvislej
zdvihacej plosiny pre osoby so znizenou schopnostou pohybu. Realizdacia navrhovanej plosiny je
jednoduchsim a financne menej narocnym riesenim, ako dodatocna instalacia klasického osobného
vytahu (rozsiahly zdsah do novozrekonstruovanej konstrukcie strechy avysokd financna
narocnost). Umiestnenim navrhovanej zvislej zdvihacej ploSiny v exteriéri v mieste pavlace
nedochadza k Ziadnemu zdsahu do vnutornych priestorov objektu v ktorom su situované rozne
komercné prevadzky zabezpecujuce sluzby pre obcanov.

Existujuci objekt sa nachddza v blizkosti bytovych domov a kostola BoZieho milosrdenstva.

1.2 Rozsah a ucel projektu

Projekt je vyhotoveny v rozsahu, ktory zodpovedd narokom na riesenie protipoziarnej

bezpecnosti stavby.

1.3  Sposob posudenia a zoznam pouZitych predpisoy

Posudenie realizujem podla vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju
technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a uZivani stavieb (d'alej v texte iba
L, vyhlaska ).

Slovenské technické normy STN 92 0201-1 az 4 . Siihlas na citovanie udelil Urad pre normalizéciu,

metrologiu a skusobnictvo Slovenskej republiky pod ¢. UNMS/00702/2019-702/004940/2019.

1.4  Vychodiskové podklady

Podkladom pre posudenie je architektonicko-stavebné riesenie stavby zodpovedného

projektanta Ing. Jaroslavy Komdrovej Presov z janudra 2020.



2.0 Technické rieSenie

2.1  Charakteristika technolégie vyroby

Stavba ma nevyrobny charakter.

2.2  Technické rieSenie a umiestnenie stavby

Jedna sa o prepravné zariadenie pre osoby pohybujuce sa na invalidnom voziku a osoby so
zniZenou schopnostou pohybu, urcené na prekondvanie prevyseni zvislym smerom. Ovldada sa inak
ako klasicky vytah, funguje pri neustalom drzani prislusného tlacidla a jej pohyb je vyrazne
pomalsi (dané normou). PloSina je vybavenad roznymi bezpecnostnymi prvkami.

Plosina bude umiestnena vo vonkajsom prostredi, s nastupom na volnom priestranstve pred

obchodnym centrom a vystupom na pavlaci poschodia.

2.3  KonStrukdné rieSenie

Existujuci objekt OC IV. bol postaveny a odovzdany do uzivania v 90-tych rokoch, md dve
nadzemné podlazia a je zastreSeny plochou strechou. Nosny systéem - ocelovy skelet stavebného
systemu ,,BAUMS 75 so zakladnou modulovou sietou 3,0x3,0m, V mieste zdaujmOVej paviace
v module 3,0x6,0m. Zakladanie objektu je na prefabrikovanych stupriovitych pdtkach. Stropné
konstrukcie tvoria ocelové priehradové vizniky vysky 450mm vo vzdialenosti 1,20m a VSZ plechy
SvySkou viny 50mm  a beténovou zilievkou hr. 40mm. Oplastenie prefabrikovanymi
porobetonovymi  panelmi hr. 250mm. Plocha strecha je po rekonstrukcii stresného pldsta
asfaltovymi pasmi. Povodné ocelové vyplne otvorov su z vdcsej casti uz vymenené za plastové.

Umiestnenie zvislej zdvihacej ploSiny v exteriéri si vyZaduje minimdlny rozsah buracich
prac. Vzhladom na to, Ze na 1. NP bude zariadenie umiestnené do betonovej Sachty, bude potrebné
na existujucej asfaltovej ploche I.NP realizovat’ vyrezanie priestoru pre zdklady. Na strope I.LNP je
navrhnuté vyburanie terazzovej dlazby, rozobratie nevyhnutnej casti ocelovéeho podhladu FEAL,
odstranenie betonovej zdlievky a VSZ plechu tak, aby doslo k odhaleniu stropnych viznikov. Po
vymurovani Stien navrhovanej Sachty pod existujuce vdzniky, bude potrebné stropny viznik
prechadzajuci priestorom Sachty odrezat tak, aby bol ulozeny na stendch sachty.

Uzitocny rozmer podlahy plosiny je 1,10 x 1,48 m, nosnost 410 kg / 5 osob. Obvodové
murivo Sachty hr. 250mm je navrhované z debniacich betonovych tvarnic DT hr. 250mm bez
zateplenia. Hornd cast’ plosiny bude mat svoje vilastné neoddelitelné oplastenie zo sendvicovych

panelov. Vo vyske I.NP je realizovana betonova sachta z dévodov potreby podopretia konstrukcie



stropu a zdaroven ma funkciu ochrany proti vandalizmu. Doplnenie existujicej stropnej konstrukcie
nad 1.NP je navrhované trapézovym plechom s vyskou viny 50mm a betonovou zalievkou hr. 40mm.
Trapézové plechy budu ulozené na existujucich stropnych vdznikoch a navrhovanej stene Sachty.
Vonkajsi povrch obvodovej steny Sachty bude opatreny sklotextilnou mriezkou vtlacenou do lepidla,
penetracnym ndterom, silikatovou omietkou a ndterom. Sokel do vysky 250mm bude opatreny
mozaikovou vonkajsou omietkou, napr. marmolit. Na II.NP je navrhovana nova naslapna vrstva
podlahy z protismykovej dlazby do mrazuvzdorného flexibilného lepidla.

Z vyssie uvedeného vyplyva, Ze v ramci stavebnych uprav budu pouZzité iba nehorlavé

konstrukcie druhu D1.

2.4  Delenie do poZiarnych usekoy

Realizacia zdvihacej plosiny neovplyvituje povodné delenie stavby. Samotna plosina je
sucastou vonkajsieho komunikacného priestoru (nechranena unikova cesta) a nie je umiestnend na

vonkajsej strane — stene stavby.

2.5 Unikové cesty, evakudcia 0sob

V sucasnosti je zabezpeceny pristup na |1.NP vonkajsim ocelovym schodiskom, na ktorom
su osadené vodiace listy pre pohyb detskych kociarov, resp. invalidnych vozikov. Vzhladom na
sklon schodiska je velmi ndarocné a pre samostatne sa pohybujucich imobilnych obcanov uplne
nemozné dostat sa do priestorov poschodia.

Vzhladom k vysSie uvedenému je navrhované predmetné riesenie technického zariadenia
a zdroven z uvedeného vyplyva, ze s 0sobami s obmedzenou schopnostou pohybu bolo uvazované uz
pri projektovani a realizacii obchodného centra.

Navrhovanda plosina nie je evakuacnym vytahom, iba prostriedkom pre prepravu uvedenych oséb.
V pripade vypadku elektrickej energie ma plosSina ,, niidzovy posun®, teda plosina automaticky zide
do dolnej stanice.

Pravdepodobne zapocitana Sirka nechranenej unikovej cesty (Sirka schodiska) 1800mm zostava na
II.NP instalaciou plosiny zachovand. Taktiez medzi plosinou a betonovou stenou na obvode stavby

nahrddzajucou zdbradlie zostava aj prechodna Sirka 625mm (jeden unikovy pruh).

2.6  Technické a poZiarnotechnické zariadenie

Vzhladom na ucel stavby — nepozadované.



3.0 Zaver

Protipoziarna bezpecnost stavby “Vytah do OC 1V.- Kosice, sidlisko KVP* je vypracovand
V sulade s aktudlne platnou prdavnou upravou na useku ochrany pred pozZiarmi, tj. zdakonom
¢.314/2001 Z.2. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, nadvizujucich vyhlasok
S technickym obsahom a slovenskych technickych noriem.

Spracovatel’ PBS nezodpoveda za neskorsie zmeny a upravy oproti predkladanému

rieSeniu vykonané bez jeho vedomia.
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