-- PREDPOKLADANA HR. PODKLADOVEHO BETONU cca 100 mm

(A) SKLADBA EXISTUJUCEJ STRECHY NAD TERASOU

(skladba uvedena podfa PD z roku 1984 a po rekonstrukcii

streSného plasta)

-- ASFALTOVA KRYTINA PO REKONSTRUKCII
-- VYROVNAVACI POLYMERCEMENTOVY POTER HR. 30 mm

-- PENETRACIA POVODNEHO PODKLADU
-- DIELCE "SIPOREX" HR. 75 mm
- PERLITOVE VANKUSE HR. 75 mm

-- BETONOVA ZALIEVKA PLECHODOSKY HR. 40 mm

-- PLECHODOSKA VSZ, VY$KA VLNY 50 mm
-- VAZNIK "BAUMS" HR. 450 mm
-- ZAVESENY PODHLAD "FEAL" HR. 50 mm

SKLADBA EXISTUJUCEHO STROPU NAD 1.N.P. (POD PAVLACOU)
(skladba uvedena podra PD z roku 1984)

-- TERAZZOVA DLAZBA HR. 7 mm
-- CEMENTOVE LEPIDLO HR. 3 mm
-- BETONOVA ZALIEVKA PLECHODOSKY HR. 40 mm

- PLECHODOSKA VSZ, VY$KA VLNY 50 mm

- VAZNIK "BAUMS" HR. 450 mm

-- ZAVESENY PODHLAD "FEAL" HR. 50 mm
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ZAKLADOVE PATKY SU ZAKRESLENE PODLA
PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE Z ROKU 1984

LEGENDA :
1 --NAVRHOVANE BURACIE PRACE
[—1 --EXISTUJUCE OBVODOVE POROBETONOVE PANELY HR. 250 mm

] -EXISTUJUCE OBVODOVE A NOSNE MURIVO HR. 300 mm Z PLNYCH
TEHAL, RESP. Z POROBETONOVYCH TVARNIC

-- EXISTUJUCE VNUTORNE PRIECKY HR. 150 mm Z TEHAL CDm,
RESP. SIPOREXOVE

-- EXISTUJUCE VYPLNE OTVOROV OCELOVE, RESP. PLASTOVE

--J.—-- - EXISTUJUCE NOSNE OCELOVE STLPY KONSTRUKCNEHO
SYSTEMU "BAUMS 75"

—
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UPOZORNENIE :

-- HRUBKY STIEN A STROPNEJ KONSTRUKCIE SU V DOKUMENTACII KOTOVANE
BEZ HRUBKY OMIETKY CI INEJ POVRCHOVEJ UPRAVY

-- VYKRESOVA DOKUMENTACIA SKUTOCNEHO STAVU BOLA VYPRACOVANA
NA ZAKLADE OBJEDNAVATELOM POSKYTNUTYCH PODKLADOV Z ROKU 1984
A VIZUALNEJ OBHLIADKY OBJEKTU S PREMERANIM ZAUJMOVEHO UZEMIA
PRE OSADENIE VYTAHOVEJ PLOSINY

-- STATICKE KONSTRUKCIE SU PREVZATE Z POVODNEJ PROJEKTOVE.
DOKUMENTACIE Z ROKU 1984 A PRETO PRESNU POLOHU STROPNYCH
NOSNIKOV JE POTREBNE PRED REALIZACIOU OVERIT SONDAMI

-- PRI BURACICH PRACACH STROPU A PRI VYREZANi STROPNEHO VAZNIKA
PRECHADZAJUCEHO PRIESTOROM NAVRHOVANEJ SACHTYJE POTREBNE
DODRZAT POSTUP URCENY STATIKOM

(C) SKLADBA NASTUPNEJ PLOCHY NA TERENE

(skladba neuvedena v PD z roku 1984, odhad projektanta, pri realizécii je potrebné
urobit sondy pre zistenie presnej skladby)

-- LIATY ASFALT (VIAC VRSTIEV) HR. 50 mm

- ZHUTNENY NASYP PRELIATY CEMENTOVYM MLIEKOM HR. 50 mm
-- PODKLADNY BETON HR. 100 mm
-- ZHUTNENY NASYP Z0O STRKOPIESKU HR. 200 mm

-- RASTLY TEREN
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