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1 VSEOBECNE UDAJE O STAVBE

1.1  Popis posudzovanej stavby

Jedna sa o stavebné Upravy existujucej stavby, ktora sa nachadza v katastralnom Gzemi Grunt. RieSena stavba je
obdiZnikového pddorysného tvaru s maximalnymi rozmermi cca 7,09x13,38 m. Terén na pozemku je rovinaty. Vstupy
do objektu su orientované na vychodnd, juzna a zadpadnu stranu. Stavba je urCena na prevadzkové ucely kaviarne.
Stavba md 1 nadzemné podlaZie. ZastreSenie stavby je rieSené plochou strechou. Konstrukény systém je panelovy
stenovy so Zelezobeténovym stropom.

1.2 Pouzity pravny predpis

Uvedend projektova dokumentacia protipoZiarnej bezpecnosti stavby (dalej len PBS) na stavebné povolenie je
rieSend v plnom rozsahu podla noriem STN 92 0201 v zneni neskorsSich predpisov, vyhl. 94/2004 a nadvazujucich
predpisov a technickych noriem, ako nevyrobna stavba.

2 POSUDENIE NAVRHOVANEHO STAVU Z HLADISKA PBS

2.1  Popis stavebnych konstrukcii s pohladu PBS

Obvodové steny:
Konstrukcia Oznacenie Hribka, prip. rozmer Skutocna poziarna Konstrukény
odolnost prvok
Nosna obvodova stena 081 430 mm REI 180 mindt D3
2vislé vnutorné konstrukcie:
Konstrukcia Oznacenie Hribka, prip. rozmer Skuto¢na poziarna Konstrukény
odolnost prvok
Vnltorna nenosna stena PR1 100 a 150 mm - D1
Vodorovné vnutorné konstrukcie:
Konstrukcia Oznacenie Hribka, prip. rozmer Skutocna poziarna Konstrukény
odolnost prvok
Vnltorny nosny strop SD1 250 mm REI 240 min(t D1

Podlahy: V projekte su navrhnuté naslapné vrstvy podléh z PVC (E).

Vyplne otvorov: V objekte su navrhnuté hlinikové, alternativne plastové okna a dvere na fasade budovy (E).
Interiérové dvere su navrhnuté ako drevené (D-s1,d0).

Poznamka: Podrobny opis navrhnutych konstrukcii, vratane urcenia ich poziarnej odolnosti, je uvedeny v textovej
prilohe ,,PR. 1“ projektovej dokumentacie PBS.
2.2  Poziarna vyska stavby a poziarne podlazia

PodlaZie oznacené v projekte ASR ako 1. nadzemné je z hladiska PBS povazované za 1. nadzemné poZiarne podlazie
(dalej len NPP) [STN 92 0201-2, ¢l. 2.2.2]. Stavba je tak z hladiska PBS posudzovana ako jednopodlazna staticky
nezavisla stavba s 1 NPP a poZiarnou vyskou stavby hp =0 m.

2.3  Konstrukény celok

Na zaklade stanovenych konstrukénych prvkov obvodovych, nosnych a poZiarne deliacich konstrukcii ma stavba
horlavy konstrukény celok.



2.4  Clenenie stavby na poZiarne tseky
Podla poziadaviek vyhl. 94/2004 je stavba rozdelena na nasledovné poZiarne Useky:

= N1.01 - priestor kaviarne

3  URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Poziarny usek Vypoctové poziarne zatazenie Sucinitel horlavych latok Skuto¢na podorysna Stupen

(P.0) py [kg'm? al] plocha P.U. protipoziarnej
Set [M] bezpeénosti

N1.01 20,31 1,10 72,70 l.

Poznamka: Vycislenie poziarneho rizika a posudenie rozmerov poZiarnych Usekov je uvedené v textovej prilohe ,PR.
2“ projektovej dokumentacie PBS.

4 URCENIE POZIADAVIEK NA KONSTRUKCIE STAVBY

V stavbe sa nenachadza Ziaden typ posudzovanej konstrukcie [STN 92 0201-2, tab. 5, pol. 12 az 14]. Z toho d6vodu
navrhnuté konstrukcie stavby nemusia spifiat poZiarnu odolnost a druh konstrukéného prvku.

PoZiarne pasy sa v stavbe nepoZaduju, nakolko poZiarna vyska stavby je mensia ako 12 m cela stavba tvori jeden
poZiarny Usek [STN 92 0201-2, ¢l. 5.5.5, pism. c) a §44, ods.7 vyhl. 94/2004].
4.1 Posudenie triedy reakcie na ohen stavebnych vyrobkov — interiér

V priestoroch poziarneho Useku nie je potrebné posudzovat triedu reakcie na oheri a index Sirenia plamena po
povrchu is, nakolko poZiarny Usek nesplia poZiadavky pre zaradenie do skupin U1l az U4 [STN 92 0201-2, ¢l. 5.13.1
az 5.13.6].

4.2  Posudenie triedy reakcie na oher stavebnych vyrobkov — exteriér

V stavbe nie je nutné posudzovat triedu reakcie na oheri stavebnych vyrobkov obvodovych stien v exteriéri, nakolko
sa v nej nenachadzaju prvky ktoré je nutné posudzovat [STN 92 0201-2, ¢l. 5.14).

5 EVAKUACIA 0SOB
Evakuacia zo stavby sa predpokladd sucasna nasledovne:

= nechranenou Unikovou cestou:
o Unikova cesta 1.1 (UC1.1) z priestoru kaviarne (smer EXIT 1) vedica mimo stavbu na volné
priestranstvo.

Nechranena Unikova cesta veduica 1 smerom musi spifiat poziadavky [STN 92 0201-3, ¢l. 8.1, 8.2.1 a tab. 3]:

= UC1.1 =90 0s6b < Emax = 120 0s8b - PODMIENKA JE SPLNENA!

Oznacenie Postdenie Hodnotenie
UC1.1 Dovoleny ¢as evakuacie: 1,70 min > Predpokladany ¢as evakuacie: 1,07 min Vyhovuje

Poznamka: Vycislenie pocCtu osOb a posudenie parametrov evakuacie je uvedené v textovej prilohe ,PR. 3“
projektovej dokumentacie PBS.

5.1 Poziadavky na unikové cesty

Unikové cesty musia byt vidy volné bez predmetov braniacich v Gniku a musia byt osvetlované prirodzenym
sp6sobom (otvorovymi konstrukciami v obvodovom plasti) alebo umelym osvetlenim.

Zariadenie nidzového osvetlenia v stavbe musi byt navrhnuté na unikovych cestach, na ktorych sa zdrZiava viac ako
50 o0sbb [STN 92 0201-3, ¢l. 18.3]. Svietidld nddzového osvetlenia sa musia umiestnit vo vyske od 2 do 2,5 m nad
Uroviiou podlahy. Podrobnosti riesenia ako aj navrh zariadenia nudzového osvetlenia riesi samostatna cast
projektovej dokumentiécie, vypracovana osobou s odbornou spdsobilostou na navrh tohto systému.
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Unikové cesty nemusia byt vybavené znackami oznacujice smer Uniku, nakolko vychod zo stavby je priamo viditelny
[STN 92 0201-3, ¢l. 19.1].

Evakuaény vytah v stavbe nemusi byt navrhnuty, nakolko stavba nesplifia podmienky §58 vyhl. 94/2004.

6 ODSTUPOVE VZDIALENOSTI

6.1  Postidenie odstupovych vzdialenosti vzhfadom k okolitym PU alebo stavham

Obvodové steny stavby (0S1) nie su Uplne poziarne otvorené plochy, nakolko disponuju poziarnou odolnostou (REI
minut — deklarované vyrobcom), aj napriek tomu, Ze na obvodové steny nie su kladené poZiadavky na poZiarnu
odolnost a druh konstrukéného prvku [STN 92 0201-4, ¢l. 4.1.2, pism. a) a c)].

Obvodové steny stavby (OSX) nie su CiastoCne poZiarne otvorené plochy, nakolko ich vonkajsia strana ma nehorlavy
povrch (plech — A1) [STN 92 0201-4, ¢l. 4.1.3].

Stredny plast nie je poziarne otvorenou plochou, nakolko spifia poZadovant poZiarnu odolnost / je vyhotoveny z
konstrukcie druhu D1 [STN 92 0201-4, ¢l. 4.1.4].

Odstupové vzdialenosti zasahuju svojou velkostou na Casti susednych pozemkov. V tychto €astiach pozemkov sa v
¢ase spracovavania projektu architektdry a vyiatku z katastralnej mapy nenachadzaju Ziadne stavby. Zasah poZiarne
nebezpetného priestoru na iny pozemok je potrebné riesit v ramci stavebného konania.

Poznamka: Vycislenie velkosti odstupovych vzdialenosti od pozZiarneho Useku je uvedené v textovej prilohe ,,PR. 4“
projektovej dokumentacie PBS.
6.2  Posudenie odstupovych vzdialenosti vzhladom k posudzovanej stavbe

Posudzovana stavba sa nenachadza v poZiarne nebezpecnom priestore susednej stavby, nakolko sa v okoli
nenachdadza Ziadna ind stavba.

7 ZARIADENIA NA ZASAH

7.1  Pristupova komunikacia

Pri stavbe musi byt vybudovana pristupové komunikacia. Ako pristupova komunikécia pre hasi¢ské jednotky bude
slizit exitujuci chodnik s asfaltovym povrchom so Sirkou cca 5,3 m (min. 3 m) a Unosnostou viac ako 80 kN.
Vzdialenost pristupovej komunikacie od vchodu do stavby je cca 20 m (max. 30 m). Navrhovana pristupova
komunikacia vyhovuje poZiadavkam PBS [§82 vyhl. 94/2004).

7.2  Nastupna plocha

Nastupna plocha pri stavbe nemusi byt vybudovanad, nakolko poZiarna vyska stavby nie je vacsia ako 9 m [§83, ods.
1 vyhl. 94/2004).

8 ZASAHOVE CESTY

8.1 Vnutorné a vonkajsie zasahové cesty

Vnutorna zésahova cesta v stavbe nemusi byt vybudovana, nakolko hibka stavby (13,38 m) nie je vé&$ia ako 30 m
[684, ods. 1 vyhl. 94/2004].

Vonkajsie zadsahové cesty v stavbe nemusia byt vybudované, nakolko zastavana plocha stavby (cca 95 m?) nie je
vicsia ako 200 m? [§86, ods. 3 vyhl. & 94/2004].
8.2  Poiiarny vytah

PoZiarny vytah v stavbe nemusi byt navrhnuty, nakolko pozZiarna vyska stavby nie je viésia ako 22,5 m [§85, ods. 2
vyhl. ¢. 94/2004].



9 POZIARNE ZARIADENIA

9.1 Navrh druhu a poctu hasiacich pristrojov
Celkovo su pre stavbu navrhnuté:
= Prenosny hasiaci pristroj praskovy ABC — 2 ks. MnoZstvo hasiacej latky — 6 kg-ks?

Osadenie hasiaceho pristroja je zrejmé z vykresovej Casti projektovej dokumentdcie rieSenie PBS (maximalne 30 m).
Hasiaci pristroj musi byt umiestneny na trvale pristupnom a dobre viditelnom mieste, pricom max. Uroveri rukovéte
hasiaceho pristroja nesmie presiahnut vysku 1,5 m [§18, ods. 11 vyhl. 719/2002] nad urovriou podlahovej
konstrukcie. Poloha umiestnenia hasiaceho pristroja musi byt oznacené znackou poZiarnej ochrany pre hasiaci
pristroj [§18, ods. 6 vyhl. 719/2002 a Bod 3.5, prilohy ¢. 2 k nariadeniu viddy SR 387/2006].

Poznamka: Vycislenie ekvivalentnych mnozZstiev hasiacej latky pre poziarny usek je uvedené v textovej prilohe ,PR.
5“ projektovej dokumentacie PBS.
9.2  Zabezpecenie vody na hasenie poziaru mimo stavby — odberné miesto

Potreba poZiarnej vody je pre stavbu s plochou poZiarneho tseku do 120 m? stanovend na 7,5 |-s, pre potrubie DN
80, alebo poZiarnu nadrz s objemom 14 m3 [STN 92 0400, tab. 2, pol. 1].

Vybudovanie nového odberného miesta pre stavbu nie je potrebné, nakolko sa v okoli stavby (do 80 m) nachadzaju
podzemné hydranty na vodovodnej verejne;j sieti [STN 92 0400, ¢l. 4.2].
9.3  Zabezpecenie vody na hasenie poziaru — hadicové zariadenia

Poziarny Usek v stavbe nie je nutné vybavit hadicovym zariadenim, nakolko spifia poZiadavku [STN 92 0400, ¢l. 3.4.2
pism. a)]:

* p-S=237,01-72,70 = 2690,96 < 10000 > PODMIENKA JE SPLNENA!

9.4  Poziarnotechnické zariadenia
Stabilné hasiace zariadenie v stavbe nemusi byt navrhnuté, nakolko stavba nespifia podmienky §87 vyhl. 94/2004.

Zariadenie na odvod dymu tepla asplodin horenia v stavbe nemusi byt navrhnuté, nakolko stavba nespliia
podmienky §87 a §92 vyhl. 94/2004.

Zariadenie elektrickej poZiarnej signalizacie v stavbe nemusi byt navrhnuté, nakolko stavba nespifia podmienky §88
vyhl. 94/2004.

Hlasova signalizacia poZiaru v stavbe nemusi byt navrhnuta, nakolko stavba nespitia podmienky §90 vyhl. 94/2004.

10 POSUDENIE RIESENIA TECHNICKYCH ZARIADENI BUDOVY Z HLADISKA PBS

10.1 Elektroinstalacie

V stavbe su navrhované beziné kdblové rozvody elektroinstaldcie pre zdsuvkové, svetelné a slabopriudové obvody.
V stavbe nie s uréené druhy vybusného prostredia (zény 0, 1 a 2). Stavbu je potrebné vybavit ovladacim prvkom
CENTRAL STOP [STN 92 0203, ¢l. 4.3.2], ktorym sa zabezpeci vypnutie dodavky elektrickej energie pre elektrické
zariadenia v stavbe, alebo jej zone, ktoré nie su elektrickymi zariadeniami v prevadzke pocas pozZiaru. Ako prvok
CENTRAL STOP méze sluzit hlavny vypinaé v elektromernej skrini. V stavbe nie si navrhované zariadenia, ktoré su
funkcéné pocas poZiaru. PoZiadavky na kablové rozvody elektroinstalacie [STN 92 0203, priloha A a B:

=  Zariadenie na vypinanie elektrickej energie (CENTRAL STOP): 30 minut a typ kdbla B2¢.-s1,d1,al
Kéblové rozvody nemusia mat triedu reakcie na oheri B2-s1,d1,al v pripade ak su vedené v stene, alebo su
chranené konstrukciou z nehorlavych materialov hrdbky min. 10 mm [STN 92 0203, ¢l. 5.1, pozndmka 1].
10.2 Bleskozvod a ochrana proti blesku
Poziadavky na bleskozvod z hladiska PBS:

=  Vedenie bleskozvodu na stresnej konstrukcii vo vzdialenosti viac ako 100 mm od Urovne stre$ného plasta

-6-



= Zvislé zvodové vedenie vyhotovit na podperach (kotvenych do muriva) vo vzdialenosti viac ako 100 mm od
Urovne obvodového plasta. V pripade ak sa bleskozvod vedie v konstrukcii obvodovej steny je nutné vodic¢
osadit do rurky z nehorlavého materialu (A1). V takomto pripade vedenia bleskozvodu musi byt obvodova
stena z nehorlavych materidlov vo vzdialenosti viac ako 200 mm od osi bleskozvodu.

Po skonceni stavebnych prac a pred odovzdanim a kolaudaciou stavby je potrebné spracovat reviznu spravu
bleskozvodu.
10.3 Vetranie stavby, vzduchotechnika a nutené vetranie

Projektova dokumentdcia rieSi nutené vetranie. Stavba bude odvetravana prirodzenym sposobom (okennymi
a dvernymi konstrukciami na fasade budovy) a ndtenim vetranim.

Zdroj umelého vetrania a vedenie VZT potrubi:

Ako zdroj umelého vetrania je v stavbe navrhnuté VTZ zariadenie (podstropna jednotka). Potrubia na vedenie
vzduchu st navrhované ako kovové kruhové. V stavbe nie potrebné realizovat poziarne klapky a chranené potrubia,
nakolko stavba predstavuje jeden poZiarny Usek a potrubia neprechddzaju poziarne deliacimi konstrukciami.

Strojovria vzduchotechniky:

Priestor umiestnenia VZT zariadenia nemusi tvorit samostatny poZiarny Usek, nakolko VZT zariadenie sluzZi len
jednému poziarnemu Useku [Priloha & 1 vyhl. 94/2004).

10.4 Vykurovanie, kominy a dymovody

Vykurovanie v stavbe je navrhnuté ako salavé teplovodné (podlahové vykurovanie). Ako zdroj tepla je navrhnuty
elektricky kotol, ktory bude umiestneny v technickej miestnosti. Priestor umiestnenia kotla nemusi tvorit samostatny
poziarny usek, nakolko vykon nepresahuje 100 kW [Priloha ¢. 1 vyhl. 94/2004].

Projektova dokumentdcia nerieSi kominy a dymovody.

10.5 Odberné plynové zariadenie, rozvody a zdroje plynu

Projektova dokumentdcia nerieSi odberné zariadenia plynu, rozvody a zdroje plynu.

10.6 Technologické a technického zariadenia

Projektova dokumentacia neriesi technologické a technického zariadenia.

11 ZAVER

Navrhovana stavba spifia vietky poZiadavky z hladiska protipoZiarnej bezpe&nosti stavby v zmysle platnych STN
a technickych predpisov z oboru ochrany pred poZiarmi, platnych v case spracovania. Pripadné zmeny
v stavebnom rie$eni, spésobe vyuzitia budovy alebo inych zmien je potrebné oznamit projektantovi (Specialistovi
poZiarnej ochrany) na opdtovné posudenie, alebo rieSenie ako zmeny tohto projektu.

VYPRACOVAL
doc . Ing. Martin LOPUSNIAK, PhD.
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PR. 1 - OPIS KONSTRUKCIi STAVBY

Oznacenie Popis konstrukcie, poziarnej odolnosti a opatreni:

081 Murovana obvodova nosna stena je z porobetdnovych panelov hr. 250 mm (A1). Zateplenie z exteriéru tepelnou izolaciou
z expandovaného polystyrénu hr. 180 mm (A1 - deklarované vyrobcom). VonkajSia povrchova Uprava je vinity plech (A1 -
deklarované vyrobcom) - sti¢ast prevetravanej fasady. Vndtorné povrchoveé (pravy st z keramického obkladu (A1) alebo z omietky
(A1 - deklarované vyrobcom) natretej interiérovou mafbou (F) - hribka vrstvy menej ako 2 mm.

Konstrukcia mé poziamu odolnost REI 180 minut (1).

PR1 Montovana vnitorna nenosna stena hr. 100, 150, 200 a 300 mm je zo sadrokarténovych dosiek (A2-s1,d0 - deklarované vyrobcom).
Vyplfi priecok je z tepelnej izolacie z minerainej viny (A1 - deklarované vyrobcom). Vnltorné povrchové Upravy s z interiérovej
malby (F).
KonStrukcia je uvazovana bez poziamej odolnosti.

SD1 Montovany vnitorny nosny strop (doska) je zo Zelezobetdnovych panelov hr. 250 mm (A1). Vnutorné povrchové Upravy sl

z omietky (A1). Na strope st vyhotovené vrstvy stre$ného plésta:
»  Vegetaéna vrstva
Hydroizolacia z PVC (E)
Tepelnd izolécia z minerainej viny (A1)
Parozbrana z asfaltovych pasov (E)
Nosnd konstrukcia strechy zo zelezobetdnovych panelov (A1)
Konstrukcia ma poZiarnu odolnost REI 240 mint (1).

Poznamky:

= USkutoénd poZiarna odolnost kondtrukcie je stanovena podla publikicie ,PoZiarna odolnost stavebnych
konstrukcii podla eurokédov v tabulkdch”.



PR. 2 - URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

PoZiarny usek N1.01 — priestor kaviarne

N1.01
Py Vypoctoveé poziarne zatazenie [STN 92 0201-1, €l. 3.2.2] 20,31 kg'm?
Stupen poziarnej bezpeénosti [STN 92 0201-2, tab. 2] .
p Priemerné poZarne zataZenie [STN 92 0201-1,¢l.2.4.1] 37,01 kg-m'2
a Sucinitel horfawch latok [STN920201-1,¢l.3.3.7] 1,10 [-]
b Suginitel odvetrania [STN 92 0201-1,¢l.3.4.1] 0,50 [
Skt Skuto¢na pddorysna plocha pozarneho Useku 72,70 m?
z Skutoény pocet poziarnych podlazi poZiarneho Useku 1]
Z3 Najvacsi dovoleny poget poZiarnych podlaZi v poZiarnom Useku 5[
Posudenie najvacsieho dovoleného poctu poziarnych podlazi VYHOWUJE
h, PoZarna wska stavby 0,000 m
Poziarny Gsek sa nachadza v stavbe/€asti stavby s konstrukénym celkom: Horlavym
Vstupné hodnoty pre vypocet priemerného poziarneho zatazenia ,,p“ a sucinitela horfavych latok ,,a“
Miestnost' Nahodné poziarne zatazenie p,, Stale poziarne zatazenie p,
CM.  Ugel miestnosti Plocha  p, a; Podra: Ps ok Psvere Pspodaha  Psostans 3 Podra:
m? kg-m'2 [ STN 92 0201-1 kg-m'2 kg-m'2 kg-m'2 kg-m'Z [ STN 92 0201-1, tab. 1
1.01  odbytovy priestor 57,80 30,00 120 tab.A1,pol.7.1.3 3,00 2,00 5,00 0,00 090  do500m?
102  sklad 2,05 60,00 110  tab.A1,pol.7.1.5 0,00 2,00 5,00 0,00 090  do500m?
1.03  WC Zeny/imobilny 2,88 5,00 0,80 tab.A1,pol.16.2 0,00 2,00 5,00 0,00 090  do500m?
1.04  predsiefi WC personal 1,95 5,00 0,80 tab.A1,pol.16.2 0,00 2,00 5,00 0,00 090  do500m?
1.05  WC personal 1,05 5,00 080 tab.A1,pol. 16.2 0,00 2,00 5,00 0,00 090  do500m?
1.06  sklad upratovacky 0,71 60,00 080 tab.A1,pol.6.12;6.3.3 0,00 2,00 5,00 0,00 090  do500m?
107  predsied WC muz 3,08 5,00 080 tab.A1,pol.16.2 3,00 2,00 5,00 0,00 090  do500m?
1.08  toaleta WC muz 144 5,00 0,80 tab.A1,pol.16.2 3,00 2,00 5,00 0,00 090  do500m?
1.09  technicka miestnsot 1,74 25,00 0,80 tab.A1,pol.12.2a) 0,00 2,00 5,00 0,00 090  do500m?

Vstupné hodnoty pre vypocet stcinitefa odvetrania ,b“

Celkova plocha otvorov v obvodowych konstrukciach S, 36,21 m?
Priememna vySka otvorov v obvodowych konstrukciach podla: [STN 92 0201-1, vzorec (15)] ho 229 m
Priemerna svetla wySka priestorovvpozZiarnom useku podra: [STN 92 0201-1, vzorec (16)] hg 2,89 m
Pomerowy stcinitel odvetrania podra: [STN 92 0201-1, vzorec (14)] n 0,444 []
Sucinitel geometrie otvorov podla: [STN 92 0201-1, tab. E.1] k 0,273 m®®
Zoznam otvorovych konstrukcii sluZiacich na odvetranie poZiarneho useku:

Poradové éislo  SaiVhei Sohoi Soi Sirka $ai Vyska ho Podet

[l [ [m?] (mm] [mm] [ks]

1 11,61 18,04 147 3093 2415 1

2 21,39 33,24 13,77 5700 2415 1

3 0,21 0,16 0,29 540 540 1

4 0,40 0,37 0,44 535 830 1

5 4,39 5,37 3,58 2387 1500 1

6 16,57 25,75 10,66 4415 2415 1

1 11,61 18,04 147 3093 2415 1
Pozndmky:

=V poziarnom Useku sa nenachadzaju priestory s vy$sim (sustredenym) poZiarnym zatazenim, nakolko
sucasne nie su splnené podmienky [STN 92 0201-1, ¢l. 2.5.2]. Priestory s hodnotou sucinu ps a an vacSou
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ako 50 kg:-m2 nemaju pddorysnu plochu vaésiu ako 25 m2. Zaroveri priestory s pddorysnou plochou viésou
ako 25 m? nemaju hodnotou suéinu p» a an vacsiu ako 50 kg-m2,
Najvacsia dovolena plocha sa pre tento pozZiarny Usek neurcuje, nakolko jeho skutocna podorysna plocha

je mensia ako 300 m? [§4, ods. 2 vyhl. 94/2004).
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PR. 3 - EVAKUACIA 0SOB

Pocet osOb pre potreby vypoctu evakuacie je stanoveny, na zaklade projektovaného poctu oséb [STN 92 0241, tab.

1].
Typ priestoru Pol. Cislo Plocha Podorysna plocha Projektovany Sucinitel Pocet

miest. [m?] na 1 osobu [m?] podetoséb  nasobenia  0séb
E, odbytow priestor 7141 1.01 57,80 - 75 1,2 90
Pocet osdb pre nechranenu tnikovu cestu 1.1 90
Unikovd cesta 1 - NUC
Oznaéenie v, [mmin™]  E[] K,[osmin™] sl ul 1y [m]

B E E St S S3 U U U

Uc1.1 30 88 2 - 40 10 30 - 45 15 - 1457
Dovoleny ¢as evakuéacie t,4 1,70 2 1,07 t, Predpokladany ¢as
[min] VYHOVUJE evakuacie [min]
Dovelena dizka unikovej |, 33,33 > 1457 ly Dizka tnikovej cesty [m]
cesty [m] VYHOVUJE
Najmensi pocet Ui 0,00 < 450 u Pocet tinikovych pruhov
tnikovych pruhov [-] VYHOVUJE Unikovej cesty [-]

Poznamky k vypoctu:

Predpokladany ¢as evakuacie 0s6b je vyjadreny na zaklade STN 92 0201-3, ¢l. 9.1.1 s prihliadnutim na r6znu
schopnost pohybu os6b.

Dovoleny ¢as evakuacie osbb je stanoveny pre nechranenu unikovu cestu v poZiarnom useku so sucinitefom
horlavych latok do 1,1 (a = 1,10) s uvazovanim jednej Unikovej moZnosti z poZiarneho Useku na hodnotu
1,70 minuty [Priloha &. 8, vyhl. 94/2004).

Hodnota sucinitela podmienok evakudcie oséb na Unikovej ceste je stanovena na zdklade druhu Unikovej
cesty (nechrédnena Unikova cesta), spésobu evakudcie 0s6b (stcasna), pre osoby schopné samostatného
pohybu na hodnotu s = 1,0 a pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu na hodnotu s = 3,0 [STN 92
0201-3, tab. 7]. Osoby neschopné samostatného pohybu sa na Unikovej ceste nenachadzaju.

Unikova cesta zaéina od najvzdialenej$ieho miesta, t.j. v miestnosti ¢. 1.01 (v rohu miestnosti), po rovine (v
priestoroch sa nenachadza Ziadne schodisko) a konci na volnom priestranstve mimo priestoru stavby (EXIT
1). Dizka nikovej cesty je stanovena na hodnotu 14,57 m.

Dovolena dizka tnikovej cesty je vyjadrend na zaklade STN 92 0201-3, &l. 10.9 s prihliadnutim na réznu
schopnost pohybu os6b.

Skutocna Sirka Unikovej cesty je stanovena podielom Sirky dvernych kridel (1040+1040+1040 mm) na
unikovej ceste hodnotou 0,55 m, na hodnotu 4,5 Unikového pruhu [STN 92 0201-3, ¢l. 11.1]. Pri vypocte je
uvazovana Sirka unikovej cesty pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu 1,5 Gnikového pruhu [STN
92 0201-3, ¢l. 11, pozndmkal.

Minimalna Sirka unikovej cesty je vyjadrena na zdklade STN 92 0201-3, ¢l. 11.7 s prihliadnutim na r6znu
schopnost pohybu osob.
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PR. 4 - ODSTUPOVE VZDIALENOSTI

Odstupové vzdialenosti od posudzovanej stavby su stanovené nasledovne [STN 92 0201-4, tab. 3]:

Strana P.U. py[kgm? I, [m]  h,m] S,[m’] S, [m*] po[%] Odstup[m] Poznamka
11 N1.01 45,31 1197 252 30,11 1450 482 3,70 1)
5,70 242 - - 1000 - 3)
0,54 0,54 - - 1000 - 3)
0,54 083 - - 1000 - 3)
1.2 N1.01 20,31 598 2,89 17,28 0,00 0,0 0,00 2)
13 N1.01 20,31 10,01 2,52 2517 1424 56,6 3,70 1)
2,39 1,50 - - 1000 - 3)
442 242 - - 1000 - 3)
14 N1.01 20,31 3,09 242 - - 100,0 4,00 1)
Poznamky:

Y Odstupova vzdialenost je uréend najmendou plochou (l1xh1) v ktorej leZia vietky poZiarne otvorené plochy
[STN 92 0201-4, ¢l. 5.3.1, pism. a), ods. 1].

2 Obvodova stena neobsahuje Ziadne poZiarne otvorené plochy.

3) Odstupova vzdialenost nie je uréend podla STN 92 0201-4, tab. 4, nakolko celkova pomerna velkost pO je
viac ako 40% [STN 92 0201-4, ¢l. 3.2.4].

V_poZiarne nebezpeénom priestore nesmie byt umiestneny hlavny uzdver plynu! HUP méie byt
umiestneny v poZiarne nebezpe¢nom priestore, ak je vyhotoveny z nehorfavych materidlov, alebo bude
chraneny proti Géinkom poZiaru konstrukciou druhu D1 s poZiarnou odolnostou 30 mindit.

Hodnoty odstupovych vzdialenosti od posudzovanej stavby su stanovené na zaklade STN 92 0201-4, ¢l. 5.3.1
na hodnoty uvedené v tabulke.
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PR. 5 - NAVRH DRUHU A POCTU HASIACICH PRISTROJOV

Ekvivalentné mnozZstva hasiacej latky su stanovené pre poZiarny Usek, na hodnoty uvedené v nasledovnej tabulke
[STN 92 0202-1, ¢l. 5.2.6].

P.U. S[mz] a[] M, [ka] Posudenie M. [kg]  n;[ks] mg,; [ka] ni -] Napln
N1.01 72,70 1,10 8,04 VYHOWJE 12,00 2 6,00 1,00 Praskowy
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