LEGENDA CIAR

ROZVOD STUDENEJ VODY, PLASTHLINIKOVA RURKA PE-RT/AIHD-PE, VEDENE V SPADE 0,5% SMEROM K VYTOKOM, IZOLOVANE PE IZOLACIOU
ROZVOD TEPLEJ VODY, PLASTHLINIKOVA RURKA PE-RT/AHD-PE, VEDENE V SPADE 0,5% SMEROM K VYTOKOM, IZOLOVANE PE IZOLACIOU
KANALIZACNE POTRUBIE SPLASKOVE, HRDLOVE Z RUR A TVAROVIEK S GUMOVYM TESNENIM VNUTORNE ROZVODY PP HT PIPELIFE
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EXISTUJUCA ZLUCENA VODOVODNA fT“ V PODLAHE

A KANALIZACNA SACHTA
PRI REALIZACII BUDE VODOVODNE POTRUBIE VYVEDENE
DO PODLAHY A NASLEDNE BUDE SACHTA ZASYPANA
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VNUTORNA JEDNOTKA TEPELNEHO CERPADLA

S INTEGRVANYM ZASOBNIKOM TEPLEJ VODY
O OBJEME 180 LITROV
napr. NIBE VWM320

D50
V PODLAHE

20x2,01Z
V STENE

VEDENE V SPADE min. 2% SMEROM K ZVISLEMU POTRUBIU
KANALIZACNE POTRUBIE DAZDOVE, PVC napr. PIPELIFE
STUPANIE / KLESANIE POTRUBIA NA UROVNI PODLAZIA
STUPANIE A KLESANIE POTRUBIA MEDZI PODLAZIAMI

LEGENDA ZARIADOVACICH PREDMETOV

D KUCHYNSKY DREZ, STOJANCEKOVA BATERIA PRE DREZ 2 x ROHOVY VENTIL DN15, ZAPACHOVA UZAVIERKA PRE DREZ
UR  UMYVACKA RIADU, KOMPLETACNA SADA PRE JEDEN SPOTREBIC S PRIVZDUSNENIM HL 405
U UMYVADLO DITURVITOVE, STOJANCEKOVA BATERIA, 2x ROHOVY VENTIL DN15, UMYVADLOVA ZAPACHOVA UZAVIERKA

WC  ZAVESNA ZACHODOVA MISA S HLBOKYM SPLACHOVANIM, INSTALACNY SYSTEM PRE ZAVESNE WC, ~ ROHOVY VENTIL PRE WC DN12,
NAPOJOVACIE KOLENO S GULOVYM KLBOM HL210P DN110

HL138 ZAPACHOVY UZAVER KOMPLET PRE KLIMATIZACNE ZARIADENIA
p PISOAR S TLAKOVYM SPLACHOVACOM, NSTALACNY SYSTEM PRE ZAVESNE WC, ROHOVY VENTIL PRE PISOAR DN15 ,

LEGENDA ZNACENIA

K1-Kx OZNACENIE EXISTUJUCEHO ZVISLEHO ODPADOVEHO KANALIZACNEHO POTRUBIA, IZOLOVANE PE IZOLACIOU hr.25mm,
POTRUBIE UKONCENE VETRACIM NASTAVCOM PIPELIFE DN 100 NAD STRECHOU ALEBO PRIVZDUSNOVACIM VENTILOM

D1-Dx OZNACENIE ZVISLEHO DAZDOVEHO KANALIZACNEHO POTRUBIA, UKONCENE LAPACOM SPLAVENIN napr. HL60ON

V1 OZNACENIE STUPACIEHO VODOVODNEHO POTRUBIA, HDPE, ZO ZEME, NAPOJENEJ NA VODOVODNU PRIPOJKU Z VEREINEHO VODOVODU
, 20x2,01Z  VONKAJSI ROZMER VODOVODNEHO POTRUBIA (PRIEMER x HRUBKA STENY), IZOLOVANE

V PODLAHE ~ SPOSOB VEDENIA POTRUBIA

RV ROHOVY VENTIL
POZNAMKY

DAZDOVY VODY BUDU ODVADZANE ZO STRECHY OBJEKTU POVODNYM SPOSOBOM AKO V MINULOSTI A ZAUSTENE DO
EXISTUJUCEHO ZABU POPRI BUDOVE
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TENTO VYKRES JE ORIGINAL, JEHO KOPIROVANIE BEZ SUHLASU MAJITELA JE TRESTNE PODLA §24 , ODST. (3) ZAKONA &. 618/2003 Z.z.

zodp. projektant autor ndvrhu vypracoval
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DESIGN. AACHITECTURE. ENERGY.

OON Design s.r.o.
Slovenskej jednoty 45
040 01, Kosice

+421 911586 911
www.oondesign.sk
oon@oondesign.sk
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