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1.0 Charakteristika Uzemia stavby a osadenie do prostredia

Stavba sa nachddza na sidlisku KVP v Kosiciach v Drocdrovom parku. Z vychodnej
strany susedi s ladovym ihriskom, ktoré mad byt, podia sucasnych pldnov, nahradené
novym multifunk&nym ihriskom.

Objekt je navrhovany, vzhladom na svoj suCasny stav a mordinu zastaranost na jeho
prestavbu

Pozemok je vo vlastnictve mestskej Casti Sidlisko KVP. Nie je situovany v Uzemi
chrdnenom z&konom NR SR &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny ani z&konom
364/2004 Z.z. o voddch. Na stavenisku sa nenachdadzaju ziadne chrdnené prirodné a
kultirne pamiatky.

Na ploche pozemku sa nachddzaju na z&padnej a severnej strane vzrastlé dreviny.
lch vyrub nie je navrhnuty. Na vychodnej strane sa nachddzaju husté, nizke
neudrziavané stromy s malym priemerom kmena, ktoré sa navrhuju vyribat.

Pozemok nie je dotknuty Ziadnymi ochrannymi pdsmami.
Neprechddzaju nim nadzemné vedenia.

Zadujmoveé Uzemie nebolo geodeticky zamerané
2.0 Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riesenie stavby
2.1 Urbanistické riesenie

Do budovy sa ponechd hlavny vstup na vychodnej strane na rovnakom mieste, ako
doteraz. Okrem toho sa vytvoria dva vedlgjSie vstupy na juznej a zdpadnej strane.

2.2 Architektonické riesenie

Navrhovand rekonstrukcia meni funkciu a charakter budovy. Kvéli zmene funkcie sa
upravi dispozicné Clenenie budovy. Vietky vnUtorné priecky sa vyburaju a postavia sa
nové sadrokartdénové priecky. Vytvori sa priestor pre bar s chladenymi pultmi,
chladnickou, kdvovarom, drezom, umyvadlom a skladom. Takisto sa vytvoria priestory
pre WC Zien a imobinych, WC muzov, WC persondlu, sklad pre upratovacku a
technicku miestnost. SUCasnd drevend pristaviba terasy sa odstrani. Na jej mieste mbze
v buduicnosti vzniknUt exteriérovd terasa s lahkym plachtovym prestresenim. Zvacsia
sa okenné otvory na zdpadnej a vychodnej strane, aby sa v odbytovej Casti kaviarne
zabezpedil neruseny vyhlad do parku a na prilahlé inriskd. Vymeni sa stresnd krytina a
skladba strechy, ktord bude zateplend a hornu vrstva bude vyhotovend z PVC. Zatepli
sa aj celd fasdda, a to z expandovaného polystyrénu hr. 180 mm. Vnutri budovy sa
odstrdnia suCasné vrstvy podlahy a nahradia sa keramickou dlazbou s podiahovym
vykurovanim.



2.3 Stavebno-technické riesenie
Zemné prace

Po obvode budovy bude nutné vykopat $kdaru do takej hibky, kym sa nenarazi na
rozsirenie zAkladu, do ktorej sa vioZi tepelnd izoldcia XPS 100 mm.

BUracie prace
BUracie prdce zahfnaju:
- kompletné vyburanie dreveného pristresku na terase
- kompletné vyburanie vietkych prieCok
- kompletné odstrdnenie hygienickych zariadeni, el. kotla a boileru
- odstrdnenie podlahovych vrstiev az na podkladovy betdn
- kompletné odstrdnenie okien a dveri a vetracej mriezky

- vybuUranie Casti obvodovej steny za Ucelom zvdacsenia okennych otvorov v
rozsahu podla PD

- odstrdnenie nefunkcnej el. skrinky vpravo (byvalé rozvody pre ihrisko) podrobné
Udaje vid vykresy 01.1 a 01.1-D2
Zaklady
Nebudu rieSene ziadne nove zakladove konstrukcie.
Zvislé a vodorovné konstrukcie
/a/ - pbvodné; /b/ - navrhované

Obvodové steny /a/ budu zateplené izoldciou EPS 180 mm /b/. Fasdda bude
vyhotovend z bielgj silikbnovej omietky /b/.

V mieste roziirenia okennych otvorov budU na hrandch otvorov stipy z ocelovych
uzatvorenych obdiznikovych profilov 120 x 60 x 3 mm /b/. V strede poli budy ako stipy
pouzité ocelové rury 101,6 x 3,6 mm /b/. Interiérové prieCky vnutri dispozicie budu
vyhotovené zo sadrokarténu /b/.

Preklady

Preklady nad rozsirenymi okennymi otvormi budy vyhotovené pomocou ocelovych
ty&i HEA 100 /b/.

Stresné konstrukcie



Na suCasnu konstrukciu strechy /a/ sa poloZi nova skladba strechy /b/. Od hornych po
spodné vrstvy bude mat strecha takuito skladbu:

- PVC -
- tepelnd izoldcio- izolacné dosky penového polystyrénu
(hapr. isover eps 150s hr. 100 + 160 mm) 260 mm

- jestvujuca stresnd konstrukcia -

Spdadovanie strechy ostane rovnaké, ako je v sUCasnosti.

Okrem toho sa celd atika /a/ navysi pomocou zelezobetdnového venca (Sirka 250
mm) o 200 mm /b/.

Vyplne otvorov

Vyplne otvorov su navrhované ako plastove s izolacnym trojsklom (napr. Slovaktual)
/b/.Sucinitel prestupu tepla musi byt mensi alebo rovny 0,85 W/m2K. Interiérové dverné
vyplne otvorov suU predbezne navrhované ako drevené alebo z materidlov na bdze
dreva, ale moéze to byt eSte upravené pocas rieSenia interiéru kaviarne /b/.

Podlahy

Po vyburani siCasnych vrstiev podidh v interiéri sa poloZia nasledovné vrstvy podiahy
/b/ (zoradené v smere zhora dole):

- keramickd dlazba (odtien a typ urCi architekt) 2mm
- lepidlo -
- anhydritovy poter CA-C25-F6 (napr. cemix anhydritovy poter 25)

s podlahovym vykurovanim 60mm

- separacnd PE 15 félia (napr. forvap pe 15) -
- expandovany polystyrén EPS 150S (napr. Isover EPS neofloor 150) 30mm
- hydroizolacny systém proti zemnej vinkosti a raddnu

(napr. icopal- asfaltovy pds fundament 4.0 speed profile sbs +

penetracny nater siplast primer speed sbs) Smm
- jestvujuci betdn (zbaveny prachu, mastndt a uvolnenych Casti) -

Povrchové Upravy objektu

Fasdda bude vytvorend z bielej silikdnovej omietky. Ostenia otvorov presklenych stien
a prestreSenie hlavného vchodu budu vytvorené z lakoplastového pozinkovaného
plechu v sletloSedom odtieni RAL 7035. Rdmy plastovych okien budy v rovnakom
svetloSedom odtieni RAL 7035. V oblasti soklu bude svetlosedd silikbnovd omietka
(farebny odfien sa urci podia vzorkovnika tak, aby bol najblizsie k odtiefiu RAL 7035).
Rampy a stupne pred presklenymi stenami /b/ budy vytvorené z pohladového
betonu.
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