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TECHNICKA SPRAVA: SO 01.3 ZDRAVOTECHNIKA

NAZOV STAVBY: DZEMO KOMINITNA KAVIAREN ) .
MIESTO: PAR.C.: 3563, 3564, K.U. GRUNT, DROCAROV PARK 6, 040 23 KOSICE
INVESTOR: MESTSKA CAST KOSICE — SIDLISKO KVP

A. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

A.1.0vVOD

Projekt rieSi zdravotechnické instalacie stavebnych Uprav komunitnej kaviarne DZzemo. Parcela
objektu sa nachadza v katastralnom Gzemi Grunt. Objekt sa nachadza na parcele ¢. 3563, 3564.

Projekt zdravotechniky bol vypracovany na zaklade stavebnych vykresov, pozZiadaviek
zodpovedného projektanta stavby, investora.

Projekt riesi vnutorné rozvody vody a splaskovej kanalizacie.

V objekte bude navrhnuté tepelné cerpadlo sintegrovanym zasobnikom teplej vody. Zo
zasobnika budu teplou vodou zdsobované jednotlivé zariadovacie predmety. Pripojenie zdsobnika
vody na vodovod bude v zmysle STN 060830 a STN EN1717.

A.2.VSTUPNE UDAJE

Pre vypracovanie projektu boli pouzité nasledovné podklady

4+ Zakon 50/1976 z.Z. stavebny zdkon

+ Vyhl. 684/2006 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach na
navrh, projektovid dokumentaciu avystavbu verejnych vodovodov a verejnych
kanalizacii

+ STN EN 806 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodnych potrubi na pitnd vodu

vo vnutri budov

STN EN 12056 gravitacné kanalizacné systémy vnutri budov

STN 92 0400 poziarna bezpeénost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poZiarov

STN EN 1775 Zasobovanie plynom. Plynovody na zasobovanie budov

STN EN 246 Zdravotnotechnické armatury

TPP 93502 armatury

TPP 70207 Miestne plynovody a pripojky

Ostatné suvisiace a platné STN a predpisy IP

Technické podklady vyrobcov

Poziadavky investora

Podklady architekta

- Fr " ¥F
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B. VODOVOD

B.1. VODOVODNA PRiPOJKA (NAPOJENIE NA EXISTUJUCI VODOVOD)

Riesena rekonstrukcia bude napojena na existujice potrubie DN25 studenej pitnej vody
nachadzajuce sa na 1.NP v existujucej zlucenej vodovodnej a kanalizacnej Sachte.

Vodovodna pripojka (napojenie na existujiici vodovod v objekte) — DN25 postacuje pre
potrebu pitnej vody pre riesent rekonstrukcie.

B.2. TEPLA VODA

V objekte je navrhnuty hlavny rozvod studenej vody. Tepld uzitkova voda v objekte bude
pripravovana cez tepelné Cerpadlo s integrovanym zdsobnikom teplej vody. V miestnosti 1.09 bude
umiestnend vnutornd jednotka tepelného cerpadla Nibe VVM320 so vstavanym elektrokotlom
o vykone 9kW a zasobnikom teplej vody o objeme 180 litrov.

B.3. VNUTORNY VODOVOD

Vnutorny vodovod je dimenzovany podla STN EN 806. Potrubné rozvody pre hygienické ucely su
navrhnuté nasledovne:

Studena voda - plasthlinikové PE-RT, PN16
Ohriata pitna voda - plasthlinikové PE-RT, PN16

V objekte budu zdsobované klasické zariadovacie predmety, podla tabulky vypoctovy prietok
vody. Vodovodné rozvody pozostdvajuce zrozvodov studenej a teplej vody sa vyhotovia z plast-
hlinikového potrubia PE-RT, ktoré budi po celej dizke opatrené navlekovou izoldciou. Montaz rur
a tvaroviek je potrebné prevadzat podla montaznych predpisov. Je potreba dbat najma na dizkovu
roztiaznost a zmrstovanie rur t.j. montaz kompenzatorov.

Potrubie sa napoji na existujice potrubie v $achte. Dalej bude rozvod vedeny v podlahe, v
stendach, predstenach a popri stenach v ochrannej rarke k jednotlivym spotrebnym miestam vody.
Potrubie v podlahe bude v pripade podlahového vykurovania ulozené pod vykurovanim oddelené
dilataciou.

Potrubia vnutorného vodovodu budu uloZené nad sebou v drdzkach v stenach alebo
v predstenach.
armatury. VSetky potrubia budu pripeviiované k stavebnym konstrukciam pripeviiovacimi prvkami s
gumenou vystelkou proti prenosu hluku. Armatury budd umiestnené tak, aby boli volne pristupné,
kontrolovatelné a vymenitelné. Po ukondeni montaze sa vykona tlakova skuska, preplachnutie a
dezinfekcia vodovodu.

Pri montaZi vyvodov vodovodu pre zariadovacie predmety je potrebné konzultovat ich
umiestnenie so stavebnikom, dodavatelmi technologickych zariadeni a dodavatelom zariadenia
kuchyne.
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Oznaceny profil vodovodnych potrubi vo vykresoch znamend vonkajsi priemer x hribka steny

(oznacenie aj ,,d x t“).

B.4. MATERIAL VODOVODU

studena pitna voda je PE-RT, tlakovy rad pre UzZitkovd vodu PN16

ohriata pitna voda je PE-RT, tlakovy rad pre uzitkovu vodu PN16

tepelnad izolacia na tepld vodu : penové izolaéné hadice z PE, spoje uzavriet podla
technologickych predpisov vyrobcu - hridbka izolacie 13 mm vo vnatornych stenach, hribka
13 mm v obvodovych stenach.

izolacia proti kondenzacii vodnych par na potrubi studenej a UZitkovej vody : penové
izolacné hadice z PE, spoje uzavriet podla technologickych predpisov vyrobcu - hribka
izolacie 13 mm vo vnutornych stenach, hrdbka 13 mm v obvodovych stenach.

B.5. SKUSANIE VNUTORNEHO VODOVODU

Tlakové skusky vnutorného vodovodu prebiehaju v dvoch etapach:

1. Tlakova skuska potrubia

- skusaju sa len potrubné rozvody (bez tepelnej izolacie, bez vytokovych a poistnych armatur, PO

ventilov apod.).

- potrubie sa skusa zdravotne nezavadnou vodou |,5nasobkom prevadzkového tlaku, najmenej

vsak pretlakom 1,0 MPa.

- skusobny pretlak nesmie klesnut za 900 sekind o viac ako 0,05 MPa

- na potrubi nesmie byt v priebehu skusky zisteny Ziadny unik vody

- ak sa zisti va¢si pokles skisobného pretlaku, musi sa zdvada odstranit a skiska zopakovat

2. Koneéna tlakova skuska vnutorného vodovodu

- prebieha po izolacii potrubia a po montazi prislusenstva, zariadovacich predmetov, pristrojov a

zariadeni (vytokové a poistné armatury, PO ventily, Cerpacie agregaty, zariadenia pre pripravu

teplej vody atd’.)

- vodovod sa skusa zdravotne nezavadnou vodou prevadzkovym pretlakom, najmenej vsak 0,7
MPa
- skisobny pretlak nesmie klesnut za 900 sekund o viac ako 0,05 MPa

- ak sa zisti vacsi pokles skisobného pretlaku, musi sa zdvada odstranit a skiska zopakovat

- napiSe sa zdapis a otvori sa hlavny uzaver

- pred pouZitim je potrebné vodovod preplachnut zdravotne nezdvadnou vodou a na najnizSom

mieste sa musi odkalit

- trikrat roc¢ne sa prevedie skuska vsetkych uzaverov.

B.6. OCHRANA VODOVODU

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky odporic¢am vyplachnut potrubné rozvody minimalne

trikrat, podla moznosti teplou vodou, aby sa z neho odstranili necistoty a zvysky po montazi.

Preplachovanie ma trvat minimalne 2 min alebo 15 sekind/bezny meter potrubia rychlostou vody

0,5 m/s.
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Pred dlhSou pauzou nepouzivania vodovodu — stagnaciou (dovolenka,...) uzavriet hlavny uzaver
vody. Po znovu zadati uzivania vodovodu nechat niekolko minut pustené ventily kvoli odtec¢eniu dlho
stojacej vody v potrubiach.

Zmena materidlu pri prechode z potrubia pitnej vody na potrubie poZiarnej vody musi byt
zabezpecené ochrannou jednotkou — spdtnou armaturou, neumoziujlcou spatné tecenie vody.

Je zakazané prepojit vlastny zdroj vody (vodou zo studne) s verejnym vodovodom.
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C. SPLASKOVA KANALIZACIA

C.1. PRIPOJKA SPLASKOVEJ KANALIZACIE

Projekt rieSi napojenie rekonstrukcie budovy na existujucu kanalizaciu v objekte.

C.2. VNUTORNY ROZVOD SPLASKOVEJ KANALIZACIE

Odpadové potrubia a pripdjacie potrubia splaskovej kanalizdcie budu vedené v drdzkach
v stendch, v podlahe alebo volne s dodatoénym prekrytim alebo v instalatnom predstenovom
systéme. Pripdjacie potrubia budu uloZené v sklone najmenej min. 1 %.

Vsetky potrubia kanalizdcie budu pripeviiované k stavebnym konstrukcidm prvkami s gumenou
vystelkou proti prenosu hluku.

Spravna funkcia gravitacnej splaskovej kanalizacie bude zabezpecend vetracimi potrubiami
vyvedenymi nad strechu a ukonéenym plastovou vetracou hlavicou HL810 (existujuce).

Cistenie odpadovych potrubi bude moZné cez &istiace tvarovky ukonéené uzatvaracim vie¢kom
na zdvit. Umiestnené si 1 m od podlahy na najnizSom podlaZzi.

Vsetky zmeny smeru potrubia kanalizacie sa budi montovat s kolenami s uhlom najviac 45°.

Po ukonéeni montaze vnutornej gravitacnej kanalizacie sa vykonaju skusky podla STN 73 6760.

C.3. STANOVENIE MNOZSTVA ZRAZKOVYCH vVOD

Dazdové vody budu odvadzat dazdovi vodu zo strechy povodnym spdsobom - jednym stresnym
vpustom zvedené cez vnutorny zvod. Zvod sa napdja na verejnu kanalizaciu.

C.4. MATERIAL KANALIZACIE

Spajané potrubie vizudlne skontrolovat a odistit od nedistot. Tesniace prvky neodstrariovat. Na
potrubi oznac¢it hibku zasunutia. Ostry koniec potrubia potriet mazadlom (nepouZivat mineralne
oleje). Nasledne je mozné potrubie zasunut po znacku a povytiahnut spat priblizne o 3 mm na meter
jeho dizky.

Potrubie je mozné rezat pravouhlym rezom. Vnutro potrubia je nutné po odrezani skosit pod
uhlom cca 15° . Koniec neskosit az do ostrej Spicky, ale nechat priblizne 1/3 pdvodnej hrabky.
Tvarovky nie je povolené skracovat.

Na uchytenie potrubie pouzit plastové alebo kovové prichytky s vlozkou z gumy alebo makkého
materialu, aby sa zabranilo poSkodeniu ridrky a zamedzilo sa prenosu zvuku. Pri stipackach vytvorit
pevny bod v strede vedenia.

Vzdialenost pevnych bodov

Dimenzia [mm] 32 50 70 100 125
Vodorovne [m] 0,5 0,5 0,8 1,1 1,3
Zvislo [m] 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0

C.5. SKUSKY KANALIZACIE
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Potrubie pocas skusky vodotesnosti naplnime vodou. Tlak (najmenej 3 kPa a najviac 50 kPa) po
jednej hodine nesmie na 10 m? vnutornej plochy potrubia klesnit o 0,5 1/h. Potrubie sa po
osadeni zariadovacich predmetov a napusteni zapachovych uzdvierok skisa aj na
pretlak 0,4 kPa (vetracie potrubie musi byt utesnené). Skuska je uspesnd, ak v celom objekte po
polhodine nie je citit ani vidiet skdsobny plyn.

C.6. CISTENIE KANALIZACIE

Kanalizaéné armatury a prisluenstvo nutné kontrolovat aspon €istit dva krat ro¢ne. Cistenie
kanaliza¢ného potrubia riesit pouzitim chemickych pripravkov, uréenych na odmastenie vnutornych
stien potrubia a rozpustenie tuhych ¢asti splaskov podla ndvodu vyrobcu.

Na dazd'ovej kanalizécii je potrebné lapace stre$nych splavenin skontrolovat a vycistit minimalne
2x do roka — zaciatkom leta a koncom jesene.

Aspori 2x ro¢ne skontrolovat spravnu funkénost privetravacich ventilov.
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D. SPOLOCNE PODMIENKY

Montdz zdravotechnickych instaldcii moze vykonat iba organizacia, ktorda ma pre tuto ¢innost
opravnenie avyskolenych pracovnikov, ktori spifiaji podmienky odbornej spdsobilosti pre
vykonavanie predmetnych montaznych prac. O priebehu stavebnych a montaznych prac sa vedie
zadznam v stavebnom denniku.

Pouzité stavebné materidly a vyrobky musia vyhovovat podmienkam stavebného zakona a
zakona o stavebnych vyrobkoch. Montazne prace budu vykonavané podla platnych technickych
noriem a technologickych predpisov vyrobcov stavebnych materidlov a vyrobkov, s dodrZanim
platnych bezpecnostnych predpisov.

D.1.BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pred zacatim prac je investor povinny overit a vytycit vSetky vedenia v zdujmovom UGzemi. Pri
prevadzani prac je potrebné postupovat tak, aby nedoslo k ich poruseniu. Pri prevadzani instala¢nych
a stavebnych prac je nutné dodrzat vetky suvisiace vyhlagky, normy, STN, najmd SUBO vyhlaska
MPSVaR 147/2013, STN 73 67 60, STN 73 60 05 a STN 73 66 60, STN 73 30 50, bezpeénostné predpisy
a predpisy suvisiace s PO. VSetky navrhnuté vyrobky a zariadenia je nutné montovat a prevadzkovat
podla pokynov vyrobcu a bezpecnostnych predpisov.

D.2.ZAVER

Pri dodrzani postupov podla pokynov vyrobcov jednotlivych ¢asti budu splnené aj poziadavky na
spravnu a bezchybnu funkénost instaldcii. Projekt slizi len pre Géely stavebného povolenia a nesmie
byt pouZity pre realizaciu stavby!

Akakolvek zmena musi byt najprv prekonzultovanad s projektantom ZTI.



