B wpimoze 3/1.2.3 osadent pod sebo Rozvodnd stistava: 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S
r=Rr=-022s f1= 0205 Ochranné opatrenie podla STN 33 2000-4-41: ¢&l.411 samocinné odpojenie napdjania
o 5 H/ : I SOOI § ¢l.412 dvojitd alebo zosilnend izolacia
************************ T ——— . * Vonkajsie vplyvy: uvedené st v protokole
< T 77 3/5-LeD paS—L N J plyvy p
S s
3/1 3/1 3/2 X
31 31 VL o 3/6-LED pas 42 N / Cj| (=] NAPAJACIA ROZVODNICA SR6, RE A RS
RE I_R—Sl-l X LED ZAVESNE SVIETIDLO DO 19W, 1900Im, 3000K
L _____| . -
SRé g i 4/3 4/1c| | 4/1a X LED ZAVESNE SVIETIDLO DO 10W, 1100Im, 3000K
S A
/j 3/ 3/ 3/4 L|DJI 8 103 414 '\\tﬁ o LED ZAPUSTENI% SVIETIDLO DO 15W, 1650im, 4000K
2/2 ;: = XKt Xt LED NASTENSNE SVIETIDLO DO 15W, 1450Im, 3000K
SN T 4/2
| 3/2 3/a 21N ) 1% 04 b 4 4/1o_ 4/ X+ LED NASTENSNE SVIETIDLO DO 10W, 1100im, 4000K
} 1.01 3/2/64\(%\\\ 5'4/4 ) 4/5 LED STROPNE EXTERIEROVE SVIETIDLO DO 10W, 1100Im, 3000K
‘ ) 1 P _ -
\ )4 3/7.8 //Ai 1.05 /L: NASTENNE NUZDOVE SVIETIDLO 3x1W, 1hod. S VLASTNYM ZDROJOM ENERGIE
\ |
I } 5/3 //’#?—; i AR NASTENNE NOZDOVE SVIETIDLO (MULTITRIPLE2-AT.1Th—B+1xLED+2xPIKTOGRAM (SEC NITRA))
p ) P Cy )
- 2/ 3/87LED pas f &I VYPINACE NASTENNE SENZOR POHYBU
| 3/3 3/3 / 3/23/1 8 =
| ‘é{ 1.09 | ¢ 4/8 . ROZVODNA KRABICA POVRCHOVA
‘ 1| 4/6 4/7 - . .
} 3{3{}{{ 3/9 i 1.02 | z; 1.08 1.07 PRASKOVY HASIACI PRISTROJ
o - =S | N N {_|__“J z TRAFO K LED PASU — JEHO VELKOST ZAVISI DO DLZKY LED PASU — 7W/m
* = LED PAS
N '\/\/\/\/\/\/\/\/\/\NMW\/\/\/\/\/\/\/\/\/V‘ . .
// >(\\\\ > 1f zasuvka ndstennd |P65/S vekom Eli_'g'igf, CXKH-V-J 3X1,5 B2ca — 81, d1, al — UNIKOVE CESTY
i \ N \\\ osadend vo vyske min. 2/2m od '
2/1 / 12/3 \\ N kone&nej Upravy podlahy - CYKY=J 3x1,5 — OSVETLENIE
‘ , \\ AN \\\ / — = — CYKY=J 5x1,5 — OSVETLENIE
UT=RT=0225 | N > | \ N N | .
\ N X l \ N N ; —_—— CYKY=0 3x1,5 — OVLADANIE OSVETLENIA
| AN A | \ ~ ’
: AN \\\ ‘\ “ \\\ \\\ < CYKY-0 2x1,5 — NAPOJENIE — TRAFKO FLM 1000
N Q AN N
: \\\ \\\ l\ 1.10 : \\\ \\\ \\ —_— CYKY-0 4x1,5 — NAPOJENIE TLACITOK NS — TLACITKO FAP 2001, FAP 3002
,1 \\\ \\\ \ ,1 \\\ \\\ \ — CYKY-=0 5x1,5 — NAPOJENIE FAP 3002 Z FAP 2001 A TRAFA
/ \\ \\ | | \\ \\ | . Intenzita ZMENA 03/202] ‘ -9
/ AN N ‘ / h N \ (FOENDA MIESTNOSTE: osvetlenia 015 Elektroinstalacia - silnoprid, slabopriad, V l: Ing. V :
| ~ S \ [ \\ N \ ¢. m. ndzov miestnosti vymera podlaha steny strop v Lx ’ prud, staboprud, ypracovat: ing. vargova
| h ~ N N Q \ / h ~ N N \ 1.01 odbytovy priestor  57.8 m’>  PVC sadrovd omietka sadrovd om. - Zod. projekfont: Ing. arch. Stefan Zahatiansky
/ ~ N \ / AN \ \ 1.02  sklad 205m?  PVC sadrové omietka sadrovd om. 100 , ’
/ SN N NN 103 WCzeny/imobini 28 m?’ PVC  PVCobkaddov.21m SDKpodhlad 200 Vypracovok Ing arch M Zahatansky, Ing arch. V. Karfo aﬁ /l i 3:
/ >N \ // R N \ 1.04  predsiefi WC pers. 1.95m?  PVC PVC obklad dov.2,1m  SDK podhlad 200 Investor: Mestska casf Kosice - Sidlisko KVP
// = — T X T e — _ X \\\ / = — 7 U T — \\\\\\\\ 1.05  WC persondl 1,05m?  PVC PVC obklad dov.2,1m  SDK podhlad 200 Miesto stavby: Drocarov park 6, 040 23 Kogice
o - = \\% - = \\e 1.06  sklad upratovacky 071 m?  PVC sadrové omietka SDK podhlad 100 Proiekt Deturn: 09/2020 Pare &
107 predsied WC muzi 308 m’  PVC PVC obklad do v. 2,1 m  SDK podhlad 200 = DZEMQ Mierk 150 "
’ ’ A 1.08  toaleta WCmuzi 1.44m”>  PVC PVC obklad dov.2,1 m  SDK podhlad 200 ierka: :
SADA PRE NUDZO\/U S‘GNAL‘ZA[‘U (ABB) 1.09  technick& miest. 1.74m?  PVC sadrovd omietka SDKgodhl'od 200 KOMUNITNA KA\/'AREN Format: 2xA4
1.10 terasa 156,6 m? asfalt e s - Projekt na Stavebné povolenie a k realizdcii
TLACITKO SIGNALNE TAHOVE (VEDLA WC V PRAVO - FAP 3002) @ TRAFO 230V AC/15V AE/ 50 Hz (FI_M 1000) 0zitkovd plocha celkom: 72,7 m? + 80,7 m? = 153,4 m? Obsah vykresu: C. vykresu: Zmena:
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