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VYKAZ VYSTUZE
POLOZ | PRUT |POCET | DLZKA | CELKOVA | HMOTNOST

.o | @[mm] ks Tks [mm] | DLZKA [m] [ka]
1 16 12 8000 96,00 151,52

2 16 8 6000 48,00 75,76
3 16 24 4900 117,60 185,61

4 6 254 880 223,52 49,61
HMOTNOST SPOLU 5= [kg]| 462,55

HMOTNOST SPOLU S REZERVOU 5% 486

2= [kg]

UPOZORNENIE

- VSETKY ROZMERY PRIEBEZNE KONTROLOVAT POCAS PRAC NA STAVBE A NASLEDNE UPRAVIT PODLA ZISTENEHO SKUTKOVEHO
STAVU!

- ZMENY S VPLYVOM NA STATIKU OBJEKTU PREJEDNAT S PROJEKTANTOM STATIKY, PRIPADNE STAVEBNEJ CASTI.

- VSETKY STAVEB. PRACE SPOJENE SO STATICKYM ZABEZP. STAVBY A JEJ CASTI JE NEVYHNUTNE VYKONAVAT POD DOHLADOM
ODBORNE SPOSOBILEHO STAVEBNEHO DOZORA A DODRZIAVAT VSETKY PLATNE BEZPEC. PREDPISY A TECHNOLOG. POSTUPY.

- PRACE REALIZOVAT V SULADE S TECHNOLOG. PREDPISOM VYROBCU POUZITYCH STAVEBNYCH MATERIALOV

- ROZMERY KONSTRUKCIE SU ZREJME Z VYKRESOV TVAROV RESP. VYKRESOV ASR

- PRIMONTAZI OCELOVEJ KONSTRUKCIE ZABEZPECIT PRIESTOROVU STABILITU MONTOVANYCH DIELCOV.

- AKEKOLVEK ZMENY, UPRAVY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE, SCANOVANIE ALEBO ROZMOZOVANIE TEJTO DOKUMENTACIE JE V
ZMYSLE AUTORSKEHO ZAKONA BEZ SUHLASU AUTORA PROJEKTU ALEBO ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA NEPRIPUSTNE

POZNAMKY

-VSETKY PRUTY PORIADNE PREVIAZAT!

- PRESNA DLZKA A TVAR VYSTUZE SA UPRESNIA PRIAMO NA MIESTE, PODLA SKUTOCNYCH ROZMEROV DEBNENIA, VYSTUZ
PRISPOSOBIT TVARU DEBNENIA

- PRINADPAJANI VYSTUZE DODRZAT VZAJOMNY PRESAH - min50g

- ROHY VENCA RIADNE PREVIAZAT PRI VNUTORNOM AJ VONKAJSOM POVRCHU

- POLOZKA ¢.3 V ROHOCH VENCA MUSI BYT PRI KAZDOM POVRCHU V POCTE MINIMALNE 2 @16 ZAKOTVENA DO TLAKOVEJ ZONY
BETONOVEHO PRIEREZU

- PRUTY SU VYKAZANE VONKAJSIM OBRYSOM OBVODU

- KRYTIE VYSTUZE PRIEVLAKOV ZABEZPECIT POMOCOU DISTANCNYCH TELIESOK - POCET A ROZMIESTNENIE VID STN EN 1992-1-1/NA

- SPOJOVACI MATERIAL NEVYKAZANY

-V PRIPADE KOTVENIA MEMBRANOVEHO PRISTRESKU S VACSIMI VNUTORNYMI SILAMI V MIESTE KOTVENIA TIAHLA JE POTREBNE
KOTVIT PROTILAHLU CAST VENCA ATIKY POMOCOU OCELOVYCH LAN CEZ ZEMNE VRUTY ALEBO MIKROPILOTY S POZADOVANOU
UNOSNOSTOU V TAHU

BETON STN EN 206 - 1 - C25/30 - XC3 (SK) - Cl 0,4 - Diax16 - S3
BETONARSKA OCEL B 500B
KRYTIE STRMIENKOVEJ ZOSTAVY BETONOM ¢ = 30 mm
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AUTORI PROJEKTU ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL N
Ing. Luka$ Kapolka

Ing. arch. S. Zahatfansky Ing. Marek Mojdis, PhD. Ing. Luka$ Kapolka tel. €.: +421 944 292 392
Ing. arch. V. Karfa lukas.kapolka@gmail.com
INVESTOR Mestska Cast KoSice - Sidlisko KVP FORMAT 6 x Ad

Drocérov park 6 DATUM 08/2020

040 23 Kosice STUPEN RP
MIESTO STAVBY k.0.: KoSice PARC.C.: C.zAKAZKY ~ 08_2020_02
STAVBA DZEMO MIERKA C. PARE
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