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VNÚTORNÁ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA
S INTEGRVANÝM ZÁSOBNÍKOM TEPLEJ VODY

 O OBJEME 180 LITROV
napr. NIBE VVM320

EXISTUJÚCA ZLÚČENÁ VODOVODNÁ
A KANALIZAČNÁ ŠACHTA
PRI REALIZÁCII BUDE VODOVODNÉ POTRUBIE VYVEDENÉ
DO PODLAHY A NÁSLEDNE BUDE ŠACHTA ZASYPANÁ

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

WC ZÁVESNÁ ZÁCHODOVÁ MISA S HLBOKÝM SPLACHOVANÍM, INŠTALAČNÝ SYSTÉM PRE ZÁVESNÉ WC, ROHOVÝ VENTIL PRE WC DN12,
NAPOJOVACIE KOLENO S GUĽOVÝM KĹBOM HL210P DN110

U UMÝVADLO DITURVITOVÉ, STOJANČEKOVÁ BATÉRIA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15, UMÝVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA

D KUCHYNSKÝ DREZ, STOJANČEKOVÁ BATÉRIA PRE DREZ 2 x ROHOVÝ VENTIL DN15, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA PRE DREZ

ZÁPACHOVÝ UZÁVER KOMPLET PRE KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIAHL138
P PISOÁR S TLAKOVÝM SPLACHOVAČOM, NŠTALAČNÝ SYSTÉM PRE ZÁVESNÉ WC, ROHOVÝ VENTIL PRE PISOÁR DN15 ,

UR UMÝVAČKA RIADU, KOMPLETAČNÁ SADA PRE JEDEN SPOTREBIČ S PRIVZDUŠNENÍM HL 405

RV ROHOVÝ VENTIL

20x2,0 IZ
V PODLAHE SPÔSOB VEDENIA POTRUBIA

K1-Kx OZNAČENIE EXISTUJÚCEHO ZVISLÉHO ODPADOVÉHO  KANALIZAČNÉHO POTRUBIA, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU hr.25mm,
POTRUBIE UKONČENÉ VETRACÍM NÁSTAVCOM PIPELIFE DN 100 NAD STRECHOU ALEBO PRIVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM

LEGENDA ZNAČENIA

D1-Dx OZNAČENIE ZVISLÉHO DAŽĎOVÉHO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA, UKONČENÉ LAPAČOM SPLAVENÍN napr. HL600N
V1 OZNAČENIE STÚPACIEHO VODOVODNÉHO POTRUBIA, HDPE, ZO ZEME, NAPOJENEJ NA VODOVODNÚ PRÍPOJKU Z VEREJNÉHO VODOVODU

VONKAJŠÍ ROZMER VODOVODNÉHO POTRUBIA (PRIEMER x HRÚBKA STENY), IZOLOVANÉ

ROZVOD STUDENEJ VODY, PLASTHLINÍKOVÁ RÚRKA PE-RT/Al/HD-PE, VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU
ROZVOD TEPLEJ VODY, PLASTHLINÍKOVÁ RÚRKA PE-RT/Al/HD-PE, VEDENÉ V SPÁDE 0,5% SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ PE IZOLÁCIOU
KANALIZAČNÉ POTRUBIE SPLAŠKOVÉ, HRDLOVÉ Z RÚR A TVAROVIEK S GUMOVÝM TESNENÍM VNÚTORNÉ ROZVODY PP HT PIPELIFE ,
VEDENÉ V SPÁDE min. 2% SMEROM K ZVISLÉMU POTRUBIU

LEGENDA ČIAR

STÚPANIE / KLESANIE POTRUBIA NA ÚROVNI PODLAŽIA

STÚPANIE A KLESANIE POTRUBIA MEDZI PODLAŽIAMI

KANALIZAČNÉ POTRUBIE DAŽĎOVÉ, PVC napr. PIPELIFE

PÔDORYS 1.NP 1:50obsah výkresu: 01výkres č.mierka
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DAŽĎOVÝ VODY BUDÚ ODVÁDZANÉ ZO STRECHY OBJEKTU POVODNÝM SPOSOBOM AKO V MINULOSTI A ZAÚSTENÉ DO
EXISTUJÚCEHO ŽĽABU POPRI BUDOVE
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