B1  SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
1.0 Charakteristika Uzemia stavby a osadenie do prostredia

Stavba sa nachddza na sidlisku KVP v Kosiciach v Drocdrovom parku. Z vychodnej
strany susedi s [adovym ihriskom, ktoré ma byt, podla sUCasnych planov, nahradené
novym multifunk&nym ihriskom.

Objekt je navrhovany, vzhladom na svoj sucasny stav a mordinu zastaranost na jeho
prestavbu

Pozemok je vo vlastnictve mestskej Casti Sidlisko KVP. Nie je situovany v Uzemi
chrdnenom z&konom NR SR &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny ani z&konom
364/2004 Z.z. o voddch. Na stavenisku sa nenachddzaju ziadne chrdnené prirodné a
kultirne pamiatky.

Na ploche pozemku sa nachddzaju na zdpadnej a severnej strane vzrastlé dreviny.
lch vyrub nie je navrhnuty. Na vychodnej strane sa nachddzaju husté, nizke
neudrziavané stromy s malym priemerom kmena, ktoré sa navrhuju vyribat.

Pozemok nie je dotknuty Ziadnymi ochrannymi pdsmami.
Neprechddzaju nim nadzemné vedenia.

Z&ujmové Uzemie nebolo geodeticky zamerané.
2.0 Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riesenie stavby
2.1 Urbanistické riesenie

Do budovy sa ponechd hlavny vstup na vychodnej strane na rovnakom mieste,
ako doteraz. Okrem toho sa vytvoria dva vedlgj§ie vstupy na juinej a zdpadnej
strane.

2.2 Architektonickeé riesenie

Navrhovand prestavba nemeni Uplne pdvodnu funkciu a charakter budovy. Kvoli
aktualizdcii funkcie na komunitnU kaviaren sU navrhnuté Upravy dispozicie a tieto sa
premietaju aj do architektury objektu. Vietky vnitorné prieCky sa vyburaju a postavia
sa nové sadrokartdonové priecky. Vytvori sa priestor pre  pult so zdpultim /
s chladenymi pultmi, chladnickou, kdvovarom, drezom, umyvadiom/ a skladom.
Takisto sa vytvoria priestory pre WC Zien a imobilnych, WC muzov, WC persondlu,
sklad pre upratovacku a technickd miestnost. SUCasnd drevend pristaviba terasy sa
odstrdni ana jej mieste zostane exteriérovd terasa - v buduicnosti s lahkym
plachtovym prestreSenim. Pre vacsie prepojenie interiéru a exteriéru sa zvadcsia
okenné otvory na zdpadnej a vychodnej strane, t.j. z odbytovej Casti kaviarne sa
zabezpedi neruseny vyhlad do parku a na prilahlé inriskd. Vnutri budovy sa odstrdnia
sucasné vrstvy podlahy a nahradia sa keramickou dlazbou .

Zatepli sa qj celd fasdda, ktord bude rieSend s kontaktnym zateplovacim systémom s
bielym n&terom. V daldej etape sa odstrdni sucasnd dlazba a povrch terasy bude po



novom vyhotoveny z Cerveného asfaltu. Vnutri budovy sa odstrania sucasné vrstvy
podlahy a nahradia sa keramickou dlazbou .

2.3 Stavebno-technické riesenie
Zemné prace

Po obvode budovy bude nutné vykopat skéru do takej hibky, kym sa nenarazi na
rozsirenie zAkladu, do ktorej sa vioZi tepelnd izoldcia XPS 100 mm.

BUracie prace
BUracie prdce zahfnaju:
- kompletné vyburanie dreveného pristresku na terase
- kompletné vyburanie vietkych priecok
- kompletné odstrdnenie hygienickych zariadeni, el. kotla a boileru
- odstrdnenie podlahovych vrstiev az na podkladovy betdn
- kompletné odstrdnenie okien a dveri a vetracej mriezky

- vyburanie Casti obvodovej steny za Ucelom zvacienia okennych otvorov
v rozsahu podla PD

odstrdnenie nefunkcnej el. skrinky vpravo (byvalé rozvody pre ihrisko)
podrobné Udaje vid vykresy 01.1 a 01.1-D2

Zdaklady

Nebudu riesené Ziadne nové zdkladové konstrukcie.

Zvislé a vodorovné konstrukcie

/a/ - pbvodné; /b/ - navrhované

Obvodové steny /a/ buduU zateplené izoldciou EPS 180 mm /b/. Fasdda bude
vyhotovena z bielgj silikbnovej omietky /b/.

V mieste rozsirenia okennych otvorov budU na hrandch otvorov stipy z ocelovych
uzatvorenych obdlznikovych profilov 120 x 60 x 3 mm /b/. V strede poli budy ako



stlpy pouZité ocelové riry 101,6 x 3,6 mm /b/. Interiérové priecky vnUtri dispozicie
budy vyhotovené zo sadrokarténu /b/.

Preklady

Preklady nad rozsirenymi okennymi otvormi budu vyhotovené pomocou ocelovych
ty& HEA 100 /b/.

Stresné konstrukcie

Na suCasnu konstrukciu strechy /a/ sa polozi novd skladba strechy /b/. Od hornych
po spodné vrstvy bude mat strecha takito skladbu:

- PVC -
- tepelnd izoldcio- izola¢né dosky penového polystyrénu
(napr. isover eps 150s hr. 100 + 160 mm) 260 mm

- jestvujuca streSnd konstrukcia -

Spddovanie strechy ostane rovnaké, ako je v sucasnosti.

Okrem toho sa celd atika /a/ navysi pomocou zelezobeténového venca (Sirka 250
mm) o 200 mm /b/.

Vyplne otvorov

Vyplne otvorov sU navrhované plastové s izolacnym trojsklom /napr. Slovakaktual/.
Sucinitel prestupu tepla musi byf mensi alebo rovny 0,85 W/m2K. Interiérové dverné
vyplne otvorov sU predbezne navrhované ako drevené alebo z materidlov na bdze
dreva, ale mbéze to byt este upravené pocas rieSenia interiéru kaviarne /b/.

Podlahy
Po vybuUrani suCasnych vrstiev podidh v interiéri sa polozia nasledovné vrstvy
podlahy /b/ (zoradené v smere zhora dole):
- keramickd dlazba (odtien a typ urci architekt 2mm
)
- lepidlo -
- anhydritovy poter CA-C25-Fé (napr. cemix anhydritovy poter 25)

s podlahovym vykurovanim 60mm

- separacnd PE 15 félia (napr. forvap pe 15) -
- expandovany polystyrén EPS 150S (napr. Isover EPS neofloor 150) 30mm
- hydroizolacny systém proti zemnej vihkosti a radénu

(napr. icopal- asfaltovy pds fundament 4.0 speed profile sbs +

penetracny ndter siplast primer speed sbs) 5mm
- jestvujuci betdn (zbaveny prachu, mastnét a uvolnenych casti) -



Povrchové Upravy objektu

Fasdda bude vytvorend z bielej silikbnovej omietky. Ostenia otvorov presklenych
stien a prestreenie hlavného vchodu budyU vytvorené z lakoplastového
pozinkovaného plechu v sletlosedom odtieni RAL 7035. Rdmy plastovych okien budy
v rovnakom svetloSedom odtieni RAL 7035. V oblasti soklu bude svetloSedd silikonova
omietka (farebny odtien sa urCi podla vzorkovnika tak, aby bol najblizsSie k odtieru
RAL 7035). Rampy a stupne pred presklenymi stenami /b/ budyU vytvorené z
pohladového beténu.

3.0 Udaje o technologickej &asti stavby
Vykurovanie

V  miestnostiach  je navrhnuté podlahové sdlavé vykurovanie s vypocltovym
tepelnym spddom 40/30°C. Podlahové vykurovanie je polozené na nopovej platni,
ktord sa nachddza nad tepelnou izoldciou podlahy. V hygienickych miestnostiach su
k podlahovému vykurovaniu doplnené teplovodné rebrikové radidtory s moznostou
napojenia el. Spirdly. V gardzi sU navrhnuté doskové vykurovacie telesd typu ventil
kompakt.

Ohrev vykurovacej vody je zabezpeleny pomocou tepelného Cerpadlia vzduch
voda NIBE 2040 s max. vykon é kW doplnené o vnutorny systémovuy jednotku NIBE
VVM 320 so vstavanym elektrokotlom (9 kW) a zasobnikom vody o objeme 180 litrov.
Jednotlivé okruhy podlahového vykurovania su napdjané zrozdelovaca-zberaca,
ktori je zapojeny cez regulacny ventil na privode a gulovym kohUtom na vratnom
potrubi.

Spdjanie Casti potrubia realizovat pomocou lisovanych tvaroviek, napojenie rirok na
jednotlivé typy armatir (uzatvdracie, regulacné atd.) realizovaf pomocou
prechodiek pre plasthlinikové rirky. Rurky je zakdzané ohybat cez ostré hrany.
Zaoblenia vytvdarat s dodrzanim minimdlnych polomerov uvedenych v podkladoch
vyrobcu. Pri redukcii je nutné redukovat potrubie o 2 rady, za nim pouzit rovny Usek
s minimalnou dizkou 20 cm a potom je moiné opd&t pouzit redukciu.

Rurkové vykurovacie telesd sU pripojené cez regulacny ventil na privodnom, a
uzatvdratelnym srobenim na vratnom poftrubi.

Zdroj tepla

Ako zdroj tepla pre objekt je navrhnuté tepelné Cerpadio vzduch-voda NIBE F2040
s max. vykonom 6 kW doplnené o vnutornU systémovu jednotku NIBE VVM 320 so
vstavanym elektrokotlom (9 kW) a zésobnikom TUV o objeme 180 litrov.

Zabezpecovacie zariadenie

Zabezpe&ovacie zariadenie systému UK je riesené doplnkovou expanznou nddobou
o objeme 12 litrov a poistnym ventilom nastavenym na otvdraci pretlak 300 kPa.



Vybavenie obsluiného pultu

V pulte budyU umiestnené chladené pulty, okrem toho, v zapulti bude umiestnend
chladni¢ka na ndpoje , umyvacka a kdvovar. V skade pri bare bude mozné osadit
dalsie chladnicky* Pozn. — vybavenie upresni projekt interiéru

4.0 Kanalizacia

Pripojka splaskovej kanalizdcie arevizna Sachta sU rieSené ako samostatny objekt
SO-03. Vnutornd splaskovd kanalizdcia bude odvadzat odpadové vody z
hygienickych zariadeni. Splaskovd kanalizdcia — odpadové potrubia kanalizécie
budy vedené v instalacnych Sachtdch, alebo popri stene s dodatocnym prekrytim.
Potrubie od zariadovacich predmetov bude vedené v drdzke v prieckach, alebo
volne popri stene s dodatocnym prekrytim. Pripdjacie potrubia budy ulozené v
sklone min. 2%.

Dazdové vody budl odvdadzat dazdovi vodu zo strechy pdvodnym spdsobom —
jednym streSnym vpustom zvedené cez vnuitorny zvod. Zvod sa napdja na verejny
kanalizdciu.

Objekt SO 07 - Spevnené plochy nebude navysovat potfrebu odvddzanych pléch
kedze sa nebuduy rozdirovaf.

5.0 Zasobovanie pithou vodou a teplou UzZitkovou vodou

Pripojka vody a vodomernd Sachta su rieSené ako samostatny objekt SO-02. Meranie
vody bude v jestvujicej vodomernej Sachte, odkial je potrubie privedené do
objektu, kde sa osadi hlavny uzaver vody.

Tepld UZitkovd voda sa pripravi lokdlne pomocou vnutornej systémovej jednotky so
vstavanym elekiro kotlom a zésobnikom vody umiestnenej v technickej miestnosti.

6.0 Teplo a paliva

V objekte bude inStalované podiahové vykurovanie, ktorého ohrev bude
zabezpeceny pomocou vnutornej systémovej jednotky so vstavanym elektro kotlom
a zasobnikom vody umiestnenej v technickej miestnosti.

7.0 Rozvod elekirickej energie

Rozvody elekirickej energie suU riesené ako samostatné objekty SO-05 Vymena RIS;
a SO-06 Rekonstrukcia pripojky NN.

8.0 Doprava

Objekt sluzi obyvatelom, a preto nie je potrebné zabezpecit nové parkovacie
miesta. Pre pripadnych ndvstevnikov budy vyuZité existujlce parkoviska
nachddzajuce sa v blizkosti objektu.



9.0 Zdakladné riesenie POV

Stavba bude vyuzZivaf jestv.objekty - prijazdovU cestu z Drabovej ul., zdroje energii
zZ jestv. inZinierskych sieti /vodu, kandl, el.energiu/.

Dopravné trasy mimostaveniskovej dopravy materidlov a hmot budy po mestskych
komunikdacidch po trasdch — odvoz zeminy a dovoz materidlu cez Drabovu ul.

Plochy pre zariadenie staveniska budlU vrdmci pozemkov pre vystavbu vo
vlastnictve investora. Neuvazuje sa s potrebou velkych skladovacich pléch pre
vystavbu.

Na stavenisku bude zabezpecené jeho bezpecné oddelenie od verejného priestoru
parku a ihrisk v zmysle prislusnych bezpecnostnych predpisov a STN.

10.0 Poziarna ochrana

PoZiarnu ochranu riesi dokumentdcia protipoZiarnej bezpelnosti stavby. Stavba
obsahuje jeden poziarny Usek N1.01.

Odstupové vzdialenosti zasahuju svojou velkostou na Casti susednych pozemkov. V
tychto Castiach pozemkov sa v Case spracovdvania projektu architektiry a vynatku
z katastrdlnej mapy nenachddzaju Ziadne stavby. Zdsah poZiarne nebezpecného
priestoru na iny pozemok je potrebné rielit v rdmci stavebného konania.
Posudzovand stavba sa nenachddza v poZiarne nebezpecnom priestore susednej
stavby, nakolko sa v okoli nenachddza ziadna ind stavba.

z poziarnych zariadeni sU pre stavbu navrhnuté prenosné hasiace pristroje prdskové
ABC - 2 ks. Mnozstvo hasiacej Iatky — 6 kg-ks-1

Stabilné hasiace zariadenie v stavbe nemusi byt navrhnuté, nakolko stavba nesplfia
podmienky §87 vyhl. 94/2004.

Zariadenie na odvod dymu tepla a splodin horenia v stavbe nemusi byt navrhnuté,
nakolko stavba nespifia podmienky §87 a §92 vyhl. 94/2004.

Zariadenie elekirickej poZiarnej signalizécie v stavbe nemusi byt navrhnuté, nakolko
stavba nesplfia podmienky §88 vyhl. 94/2004.

Hlasovd signalizdcia poziaru v stavbe nemusi byt navrhnutd, nakolko stavba nespifia
podmienky §90 vyhl. 94/2004.

Navrhovand stavba splfia vietky poziadavky z hladiska protfipoZiarmnej bezpe&nosti
stavby v zmysle platnych STN a technickych predpisov z oboru ochrany pred
poziarmi, platnych v case spracovania. Pripadné zmeny v stavebnom rieseni,
spbsobe vyuZitia budovy alebo inych zmien je potrebné ozndmit projektantovi
(Specidlistovi poZiarnej ochrany) na opdtovné posudenie, alebo riesenie ako zmeny
tohto projektu.

11.0 Civilna obrana

Vzhladom na to, Ze objekt nie je obsadeny stdlym a velkym poctom pracovnikov,
tento projekt nezahrrivje riesenie CO Ukrytu. Civind ochrana zamestnancov v
pripade ohrozenia a mimoriadne;j situdcie bude zabezpelend v objekte, kde bude



vyClenend jedna miestnost po Upravach bude sa méct vyuzivat na civilnd ochranu
zamestnancov. Predpokladané Upravy: vietky oknd a dvere budu utesnené v zmysle
§12 ods.4 vyhl. MVSR 532/ 2006 Zz. o stavebno-technickych pozZiadaviek a
technickych podmienok zariadeni CO.

12.0 Spevnené plochy a drobnd architektira

Spevnené plochy a drobnd architektira su riesené v PD ako SO-07. Na zdpadnej a
juznej strane sa vytvori plocha z rie¢nym $trkom podla rozsahu vo vykrese 07.1-D1. Na
vychodnej strane sa ponechd dlazba sUCasnej terasy, pricom, Casti, ktoré bude
nutné vyburat kvoli zatepleniu zdkladov sa znovu doloZia keramickou dlazbou.
Podobne, na severnegj strane sa obnovi asfaltovd plocha, ktord bude nutné vyburaf
pri zateplovani zakladov.

13.0 Zivotné prostredie

Odpady

Podla zakona ¢. 223/2001 Z.Z. o vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch
v zneni neskorsich predpisov a Vyhldsky MZP SR 284/2001 Z.Z. v platnom zneni, ktorou
sa vyddava Kataldg odpadov — sa predpokladd nasledovnd produkcia odpadov
pocas vystavby:

Cislo skupiny, Ndzov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu Kategéria Odhad

podskupiny, odpadu mnozstva

druhu

a poddruhu

odpadu

17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIi (VRATANE O - ostatny
VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIEST) N - nebezpeény

17 01 BETON, TEHLY, SKRIDLY, OBKLADOVY MATERIAL A KERAMIKA

170101 betdn O 6t

17 01 02 tehly O 41

170103 Skridly a obkladovy materidl a keramika O 2,2t

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

17 0201 drevo O 1,51

17 02 02 sklo O 0,5t

170203 plasty O 0,7t

17 04 KOVY (VRATANE ICH ZLIATIN)

17 04 02 hlinik O 01t

170405 zelezo a ocel O 0,5t

170411 kdble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,05t

17 08 STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY

17 08 02 stavebné materidly na bdze sadry iné ako uvedené v 17 O 0,1t

08 01




14.0 Starostlivost o bezpeénost prdce pocas vystavby a pri budicej prevadzke

Doddvatel stavebnych prédc a prevadzkovatel je povinny dodrziavaf a zaistif vietky
bezpelnostné predpisy a ustanovenia Vyhldsky ¢. 453/ 2000 Zb. o bezpecnosti prdce
pri stavebnych pracach , poziadavky na dodrziavanie bezpecnosti tech. zariadeni
a protipoziarne predpisy. PoCas procesu vystavby musia byt' dodrzané poziadavky
nariadenia viady &. 396/2006 Z. zariadenia viady C. 395/2006 Z. z ., nariadenia viddy
C. 392/2006 Z. z ., nariadenia viady &. 391/2006 Z. z ., nariadenia viady C. 387/2006 1.
z., nariadenia viady C. 281/2006 Z. z. vyhl&sky 6. 147/2013 7. z.
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