
LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČIEK

VYMEDZENIE POŽIARNE NEBEZPEČNÉHO PRIESTORU RIEŠENEJ STAVBY

OZNAČENIE ODSTUPOVEJ VZDIALENOSTI OD OBVODOVEJ STENY (V SÚLADE S TECHNICKOU SPRÁVOU PBS)

OZNAČENIE POLOHY EXISTUJÚCEHO ODBERNÉHO MIESTA (PODZEMNÉHO HYDRANTU)

Poznámky:
» Polohu odberného miesta je potrebné overiť. Odberné miesto sa musí nachádzať max. 80 m od stavby.
» Požiarne nebezpečné priestory od susedných stavieb  NEZASAHUJÚ na riešenú stavby!
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OBSAH VÝKRESU:

www.aipweb.sk

INVESTOR / OBJEDNÁVATEĽ:

ČASŤ / PROFESIA:

STAVEBNÝ OBJEKT:

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PROFESIE:

ČÍSLO VÝKRESU:
MIERKA:
FORMÁT:
DÁTUM:

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRÍPUSTNÉ. TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL. JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY!

PBS

Ing. Martin SZÉNAY, PhD.

KAT. ÚZEMIE: XXX

N1.01 – I.
E1 = 88+2+0 = 90 os.

ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE STAVBY

HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU – POŽIARNE DELIACA KONŠTRUKCIA

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČIEK

NX.XX – X. OZNAČENIE JEDNOPODLAŽNÉHO POŽIARNEHO ÚSEKU V NADZEMNOM POŽIARNOM PODLAŽÍ (X. NPP)

POŽIARNÝ ÚSEK VYBAVENÝ NÚDZOVÝM OSVETLENÍM (POLOHU ŠPECIFUKUJE PROJEKT ELI)

UVAŽOVANÝ POČET OSÔB ZAHRNUTÝCH V RÁMCI EVAKUÁCIE, (OSOBY SCHOPNÉ SAMOSTATNÉHO
POHYBU+S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU+NESCHOPNÉ SAMOSTATNÉHO POHYBU)

UVAŽOVANÁ TRASA EVAKUÁCIE OSÔB NA ÚNIKOVEJ CESTE

ÚNIKOVÁ CESTA A ICH ZNAČENIE

EX = X+X+X = X os.

ÚCX

UVAŽOVANÉ MIESTO VÝCHODU Z POŽIARNÉHO ÚSEKU, DO PRIESTORU KTORÝ NIE JE OHROZENÝ POŽIAROM

X HASIACI PRÍSTROJ A JEHO PORADOVÉ ČÍSLO: PRÁŠKOVÝ ABC (HMOTNOSŤ HASIACEJ LÁTKY 6 kg/ks)
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Poznámky:
» Kótovanie stavby je uvedené v projekte architektúry.
» Stavba musí byť vybavená prvkom CENTRAL STOP.
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KRESLIL:
AIP projekt, s.r.o
Szakkayho 1, 04001 Košice
e-mail: kontakt@aipweb.sk

PÔDORYS 1.NP

doc. Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.

-

STUPEŇ PD: STAVEBNÉ POVOLENIE

OKRES: KOŠICE IIKRAJ: KOŠICKÝ
MIESTO STAVBY: DROCÁROV PARK 6, 040 23 KOŠICE
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP

DŽEMO KOMUNITNÁ KAVIAREŇ

08/2020

1.09

ÚC1.1 (NÚC)
smer EXIT 1
90 os. (88+2+0)

Dĺžka únikovej cesty: XXX m
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