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Odbytový priestor 
56.1 m2 158.2 m3
20 °C 3148 W

- 1.02 -

Sklad
1.9 m2 5.4 m3

- 1.03 -

WC ženy/imob
2.9 m2 8.1 m3
20 °C 80 W

- 1.04 -

WC personál
3.1 m2 8.6 m3
20 °C 167 W

- 1.05 -

Sklad upratovačky
0.7 m2 1.9 m3
15 °C 65 W

- 1.06 -

WC muži
4.6 m2 13.0 m3
20 °C 276 W

- 1.07 -

Tech. miestnosť
1.7 m2 4.7 m3
15 °C 61 W

RZ 1 - 1. NP (8)

32x3,0iz

(tp=40.0°C)
RZ 1 - 1. NP (8/4) 

16x2,0
Rúrka HERZ - FH (PV)

Lpz=150 [mm] Nast.=1.40 (0.9 l/min)
platňou 
Systém s noppovou

l-celk=73.2 m

1.01 - Odbytový priestor
S=9.5 m2

(tp=40.0°C)
RZ 1 - 1. NP (8/3) 

16x2,0
Rúrka HERZ - FH (PV)

Lpz=200 [mm] Nast.=0,25 (0.2 l/min)
platňou 
Systém s noppovou

l-celk=23.4 m

1.03 - WC ženy/imob S=2.8 m2

(tp=40.0°C)
RZ 1 - 1. NP (8/2) 

16x2,0
Rúrka HERZ - FH (PV)

Lpz=200 [mm] Nast.=0.35 (0.4 l/min)
platňou 
Systém s noppovou

l-celk=24.9 m

1.06 - WC muži S=4.4 m2

(tp=40.0°C)
RZ 1 - 1. NP (8/1) 

16x2,0
Rúrka HERZ - FH (PV)

Lpz=200 [mm] Nast.=0,25 (0.2 l/min)
platňou 
Systém s noppovou

l-celk=19.3 m

1.04 - WC personál S=2.9 m2

(tp=40.0°C)
RZ 1 - 1. NP (8/6) 

16x2,0
Rúrka HERZ - FH (PV)

Lpz=150 [mm] Nast.=1.48 (0.9 l/min)
platňou 
Systém s noppovou

l-celk=70.7 m

1.01 - Odbytový priestor
S=9.9 m2

(tp=40.0°C)
RZ 1 - 1. NP (8/8) 

16x2,0
Rúrka HERZ - FH (PV)

Lpz=150 [mm] l/min)
Nast.=4.00 Otv. (1.1

platňou 
Systém s noppovou

l-celk=88.7 m

1.01 - Odbytový priestor
S=11.9 m2

(tp=40.0°C)
RZ 1 - 1. NP (8/7) 

16x2,0
Rúrka HERZ - FH (PV)

Lpz=150 [mm] Nast.=2.67 (1.1 l/min)
platňou 
Systém s noppovou

l-celk=90.6 m

1.01 - Odbytový priestor
S=11.3 m2

(tp=40.0°C)
RZ 1 - 1. NP (8/5) 

16x2,0
Rúrka HERZ - FH (PV)

Lpz=150 [mm] Nast.=2.05 (1.1 l/min)
platňou 
Systém s noppovou

l-celk=82.4 m

1.01 - Odbytový priestor
S=11.3 m2

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

POZNÁMKY
-PODLAHOVÉ VYKUROVANIE JE DIMENZOVANÉ NA TEPLOTNÝ SPÁD 40/30 °C
-FANCOILY SÚ DIMENZOVANÉ NA TEPLOTNÝ SPÁD 7/12°C
-POTRUBIE VEDENÉ K FANCOILOM IZOLOVAŤ KAUČUKOVOU IZOLÁCIOU
-VŠETKY PRIPÁJACIE POTRUBIE K PODLAHOVKÁM SÚ DIMENZIE 16x2,0
-ZHUSTENÚ SIEŤ PRIPÁJACÍCH POTRUBÍ PRI R-Z A NA CHODBE TEPELNE
IZOLOVAŤ KVÔLI ZNÍŽENIU POVRCHOVEJ TEPLOTY PODLAHY

LEGENDA PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA

RZ ROZDEĽOVAČ - ZBERAČ PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA
1 NIBE VVM 320 - VNÚTORNÁ SYSTÉMOVÁ JEDNOTKA, SO VSTAVANÝM

ELEKTROKOTLOM (9 kW) A ZÁSOBNÍKOM VODY (180 l)

MIESTNOSŤ
SYSTÉM ULOŽENIA PODLAH. VYKUROVANIA

ROZOSTUP RÚROK
ROZDEĽOVAČ / TEPLOTA PRÍVODU

PLOCHA MIESTNOSTI
DĹŽKA VYKUROVACIEHO OKRUHU
TEPLOTA POVRCHU
TYP POTRUBIA

KORALUX L.M. 1495/750

DĹŽKA TELESA (M)

VÝŠKA TELESA (M)

TYP TELESA

RÚRKOVÉ VYKUROVACIE TELESO
KORALUX LINEAR MAX

LEGENDA POPISOVÉHO POĽA
ČÍSLO MIESTNOSTI
ÚČEL MIESTNOSTI
OBJEM MIESTNOSTI
TEPELNÁ STRATA MIESNTOSTI
PLOCHA MIESTNOSTI
VÝPOČTOVÁ VNÚTORNÁ TEPLOTA MIESTNOSTI

- 1.02 -

WC

1.9 m2 4.7 m3

20 °C 111 W

PÔDORYS 1.NP 1:75obsah výkresu: 01výkres č.mierka
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DŽEMO KOMUNITRNÁ KAVIAREŇ
Drocárov park 6, 040 23 Košice

Mestská časť Košice -

Sídlisko KVP

SO 01.4 VYKUROVANIE A

CHLADENIE

Ing. Zdeno Baka Ing. Zdeno Baka

VRATNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE, HERZ FH (PV)
PRÍVODNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE, HERZ FH (PV)

LEGENDA ZNAČENIA

HRANICA PODLAHOVÉHO OKRUHU

HLAVNÉ PRÍVODNÉ POTRUBIE, HERZ-HT (TYČ)

HLAVNÉ VRÁTNE POTRUBIE, HERZ-HT (TYČ)

S=3.0 m21.01 - Vstup

l-celk=17.1 m

Systém s noppovou

platňou 

Nast.=0,25 (0.2 l/min)Lpz=200 [mm]

Rúrka HERZ - FH (PV)

16x2,0

RZ 1 - 1. NP (9/1) 

(tp=40.0°C)

EN

V PODLAHE

1

PRÍVODNÉ  POTRUBIE PRIMÁRNA STRANA TČ

VRÁTNE  POTRUBIE PRIMÁRNA STRANA TČ

STÚPAVÉ POTRUBIEUK

UK

32x3,0iz
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26x3,0iz

POD STROPOM 

VN
ÚT

OR
NÁ

 JE
DN

OT
KA

FA
NC

OI
L S

F-
25

0H
MA

X.
 C

HL
AD

IA
CI

 V
ÝK

ON
 2,

63
kW

HL
UČ

NO
SŤ

 30
dB

NA
PÁ

JA
NI

E 
22

0-
24

0V
, 5

0H
z, 

1P
h

RO
ZM

ER
 91

5x
29

0x
23

0m
m

HM
OT

NO
SŤ

 12
,7k

g

26 °C 2924 W
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