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Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
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SO-01 Pôdorys 1.NP
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Zod. projektant:

PD k SP a R - zmena stavby pred dokonč.

/

č. m. názov miestnosti výmera podlaha steny strop
1.01 odbytový priestor 57,8 m2 ker. dlažba váp. cem. omietka
1.02 sklad 2,05 m2 váp. cem. omietka
1.03 WC ženy/imobilní 2,88 m2

1.04 predsieň WC pers. 1,95 m2

1.05 WC personál 1,05 m2

1.06 sklad upratovačky 0,71 m2 váp. cem. omietka

1.08 toaleta WC muži 1,44 m2

1.09 technická miest. 1,74 m2

72,7 m2

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

LEGENDA MATERIÁLOV:

     pôvodné konštrukcie

     pórobetónové tvárnice

     oceľ

     sadrokartón

     expandovaný polystyrén, hr. 180 mm

1.07 predsieň WC muži 3,08 m2
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OS01 - OBVODOVÁ STENA :
- interiérová povrchová úprava viď. časť „povrch. úpravy“
- jestvujúca pórobetónová stena (očistená, zbavená
uvoľnených častí exteriérovej omietky - cca 30% plochy
vyspraviť lepiacou maltou)
- lepiaca malta
- tepelnoizolačný materiál - izolačné dosky
z expandovaného polystyrénu (napr. isover eps 70f) 180mm
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DETAIL Asklon rampy 1:9 = 12%

Karľovci
Zahatňanský

Karľovci
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