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1 VSeobecne

Predmetom projektu statiky, pre Gcely ziskania stavebného povolenia, je navrh a posudenie
mechanickej odolnosti a stability v zmysle § 43 d. odst. 1., pism. a, Z&kona ¢&. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a spolahlivosti (t.j. bezpeénosti, pouzitelnosti a trvanlivosti) stavby.

Posudzovany objekt je existujica jednopodlaznd budova s nosnym systémom z obvodovych
pérobeténovych oplaStovacich panelov na ktorych je nadmurovka z palenych tehal typu CDm. Murivo je
v hlave steny zakon¢ené monolitickym Zelezobeténovym vencom, na ktory su v prie€nom smere objektu
ukladané stropné dutinové panely. StreSna konstrukcia objektu je navrhnuta ako plocha s murovanou
atikou. Pédorysny rozmer objektu je 6,63 x 12,92 m.

Podkladom pre spracovanie posudku boli EC — normy, odborna literatlra, dokumentacia projektu pre
stavebné povolenie architektonicko-stavebnej Casti a stavebno-technicky prieskum objektu vykonany
osobnou prehliadkou.

Upozornenie ! — pre viac info vid Technicka spravu cast: Statika

2 Technické rieSenie
2.1 Skutkovy stav

2.1.1 Zakladanie objektu

Objekt je zaloZeny na prostych zakladovych pasoch beténovanych priamo do vykopu bez debnenia.
Zakladové pasy maju vo svojej pate odhadovanu Sirku miniméalne 500 mm a vo vrchnej ¢asti vykopu sa
rozSiruji 0 300 mm do kazdej strany. Zakladové pasy siahaji minimalne 900 mm pod Uroven okolitého
terénu. Po vrchole lichobeznikovych zakladovych pasov, pod zvislymi nosnymi konStrukciami, je vedeny
dodato¢ne betdnovany pas z prostého betonu s prierezom 280 x 300 mm (h x b) na ktory je ulozeny
podkladny beton hrabky 150 mm. Odhadovana trieda pevnosti beténu zakladovych konStrukcii je B 170
resp. B 15, ¢o v stic¢asnosti odpoveda pevnostnej triede C12/15.

Upozornenie ! — pre viac info vid Technické spravu cast: Statika

2.1.2 Zvislé nosné konsStrukcie

Zvislé nosné konStrukcie pozostavaju z obvodovych pérobeténovych oplaStovacich panelov
hribky 250 mm, s minimalnou pevnostou porobeténu 3 MPa. Po vrchole pérobeténovych panelov je
v niektorych miestach realizovana nadmurovka tvorenda dvoma radmi palenych tehal typu CDm
(240/115/113) murovanych na maltu pevnosti M5. Nenosné zvislé konStrukcie (priecky) su tvorené
murivom zo sivych pérobetonovych tvarnic a / alebo keramickych tvarnic hrdbky 150 mm a budud
odstranené. Atika je tvorena kombinaciou porobetonového panela a jedného radu CDm tehly s celkovou
vySkou 400 mm.

Upozornenie ! — pre viac info vid’ Technicka spravu €ast: Statika

2.1.3 Vodorovné nosné konstrukcie

Vodorovné nosné konStrukcie su po vrchole zvislych nosnych konStrukcii tvorené Zelezobeténovym
monolitickym vencom srozmermi 250 x 250 mm, ktory uskakuje v miestach nadokennych otvorov na
prierez 370 x 250 mm. Trieda pevnosti betonu pre Zelezobeténovy veniec je B 250 resp. B 20, ¢o
predstavuje betdén pevnostnej triedy C16/20. Na Zelezobeténovy veniec su ukladané v prie€nom smere
Zelezobeténové dutinové stropné panely so svetlym rozpatim 6000 mm. Tymto rozmerom sa najviac
priblizuje stropny panel pre montovany skelet MS-66 s oznacenim PZD 15/71 s rozmermi 6280 / 1190 /
250 (LxBxH) s maximéalnym svetlym rozpatim 6110 mm. Pevnostna trieda beténu pre stropny panel je B
250 ¢o zodpoveda pevnostnej triede C16/20.

Upozornenie ! — pre viac info vid’ Technicka spravu €ast: Statika
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2.2 Bduracie prace

Pred realizaciou rekons$trukcie je potrebné stropnu konstrukciu ¢o mozno do najvacsej miery odlahcit’
(odstranit pdvodna skladbu streSnej konStrukcie vratane omietky). Realizaciu rekonStrukcie nosnych
prvkov objektu je potrebné rozdelit na 3 Casti (podla postupnosti vo vykresoch) a kazdu cast vykonat
samostatne, pricom podporna konstrukcia bude osadena po celt dobu trvania rekonstrukcie. Pre viac info
pozri vykres buaracich prac. Pri buracich pracach je dovolena rezacia a vitacia technika. Nie je dovolené
pouzivanie techniky srazovym alebo dynamickym charakterom. Pri buracich pracach je potrebné
postupovat opatrne, otvory postupne vyburavat v zmysle poZiadaviek BOZP.

Upozornenie ! — pre viac info vid’ Technicka spravu €ast: Statika

2.3 Novy stav — navrhovany

2.3.1 Zat'azenia

Pri posudzovani objektu boli brané do Uvahy tieto zatazenia v zmysle STN EN 1991-1-(1 az 4):
- Stale zatazenie — skladba streSnej konstrukcie - gk=1,89 kN.m2
- Uzitkové zatazenie — kat.H.1 — strechy nepristupné s vynimkou beZnej tdrzby - g« =0,75 kN.m2
Zatazenie snehom — pre trvalé / do¢asné navrhové situacie na streche - s = 0,59 kN.m-2
Zatazenie snehom — pre mimoriadne navrhové situacie na streche - s = 1,49 kN.m-?

- Zatazenie vetrom — kde $pickovy tlak vetra — qp = 0,54 kN.m2
Upozornenie ! — pre viac info vid’ Technicka spravu €ast: Statika

2.3.2 Zakladanie objektu

Zakladové konstrukcie pri navrhovanom rie$eni rekonstrukcie nebude potrebné zosilhovat.

2.3.3 Zvislé nosné konsStrukcie

Navrhované zvislé nosné konstrukcie pozostavaji z ocelovych stipov S1 a S2. Stip S1 bude prierezu
RHS 120 x 60 x 3; dizky L = 2490 mm, z ocele pevnostnej triedy S235. Stip S2 bude prierezu CHS 101,6 x
3,6; dizky L = 2490 mm, z ocele pevnostnej triedy S235. Stipy S1 a S2 budu kotvené formou distanénej
montéaze s podliatim pomocou vysokopevnostnej cementovej malty SikaGrout 314.

Upozornenie ! — pre viac info vid’ Technicka spravu ¢ast: Statika

2.3.4 Vodorovné nosné konsStrukcie

Navrhované vodorovné nosné konStrukcie pozostavajlice z prekladov P1, P2, P3, ktoré tvoria
podopretie existujlcich vodorovnych nosnych konstrukcii. Preklad P1 je navrhnuty prierezu 2x HEA 100.
Celkova dizka dielca je 4410 mm. Preklad P2 je navrhnuty prierezu 2x HEA 100. Celkova dizka dielca je
5686 mm. Preklad P3 je navrhnuty prierezu 2x HEA 100. Celkova dizka dielca je 2782,5 mm. Preklady P2
a P3 sa vzajomne spajaju pomocou skrutkovaného spoja na ¢elnd dosku. Veniec atiky bude prierezu
250/250. Je navrhnuty z beténu pevnostnej triedy C25/30 vystuzeny betonarskou ocelou pevnostnej triedy
B500 B. V strede dlhSich stran bude veniec v pripade kotvenia membranovych pristreSkov vzajomne
prepojeny pomocou tahadla prierezu RHS 100 x 100 x 3 a skrutkovany pomocou zavitovych.

Upozornenie ! — pre viac info vid’ Technicka spravu ¢ast: Statika

Bezpeénost’ prace
Upozornenie ! — pre viac info vid Technicka spravu cast: Statika

POZNAMKY

Upozornenie ! — pre viac info vid Technicka spravu cast: Statika

UPOZORNENIE:

V pripade zistenia akychkolvek skuto¢nosti, ktoré akymkolvek spdsobom ovplyviuju statiku
uvedenej konsStrukcie, je nutné ihned’ kontaktovat’ statika.

Zmena dispoziéného rieSenia, konstrukéného rieSenia ako aj zmena navrhovanych prvkov nie je
bez konzultacie so statikom pripustna.
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3 Normy a literatura
Pri vypracovani statického posudenia boli pouzité tieto normy a podklady:

- Podklady od projektanta stavebnej Casti;

- Projektova dokumentécia — €ast’ Architektira;

- Stavebno-technicky prieskum objektu

- Odborna literatura;

- Pavol Knaze; 1979; Betonové a Zelezobeténové prefabrikaty;
- STN EN 1990 Zéasady navrhovania konstrukecii;

- STN EN 1991 Zatazenie stavebnych konstrukcii;

- STN EN 1992 Navrhovanie beténovych konstrukcii;

- STN EN 1993 Navrhovanie ocelovych konstrukcii;

- STN EN 1995 Navrhovanie drevenych konstrukci;

- STN EN 1996 Navrhovanie murovanych konstrukcif;

- STN EN 1997 Navrhovanie geotechnickych konstrukcii;

4 Zaver

Staticky posudok v ramci projektu bol realizovany a v koneénej faze preukazal tuhost’ a
priestorovu stabilitu stavby ako celku vzhladom na zat’azovacie pomery predpisované sucéasne
platnymi eur6pskymi technickymi normami.

Ustanovenia statickej c€asti realizaéného projektu maju prioritny vyznam pred vykresovou
dokumentaciou spracovanou v Urovni projektu pre stavebné povolenie !

RieSena stavba je za predpokladu overenia predpokladov pouzitych vo vypocte podla

uvedenych postupov, predpisanych materialov, technickych zasad a kritérii VYHOVUJUCA v
zmysle sucasne platnych technickych predpisov a méze byt zrealizovana.

V KoSiciach, september 2020
Vypracoval: Ing. LukaS KAPOLKA

Zodpovedny projektant: Ing. Marek MOJDIS, PhD.
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