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Technicka sprava

1. Sdc¢asny stav

Ulica Zombova sa nachadza v severozapadnej Casti Sidliska KVP. RieSena lokalita Zombova
zapadne od gardzového domu Zombova — pri bytovom dome Zombova €.4 - 13 /severozapadne
od OC Grunt/ je slepa zokruhovana ulica s parkovacimi statiami a dvomi vjazdmi do garazového
domu. Dopravne je napojena na tr. KVP svetelne riadenou krizovatkou tr. KVP — Zombova.

RieSena plocha je tvaru lichobeznika s rozmermi vysSka 67 m, Sirka 58 a 43,5 m, vratane zelenych
pasov a spevnenych asfaltovych ploch.

DneSna kapacita odstavnych stati na parkovisku Zombova ¢€.4-13 je 72 parkovacich miest, v
bytovych domoch Zombova 4-13 a veziaku ¢.43, prilahlych k parkovisku sa nachadza 156 bytov.

Poziadavka na staticki dopravu podla STN 73 6110/Z2
N=1,1x156 =172 stati
Deficit je 100 stati, pri minimalnej poZiadavke 1 byt = 1 odstavné statie je deficit 84 parkovacich

miest.
Je tu potrebné konStatovat, Ze ¢ast poZadovanej statickej dopravy sa vykryva miestami

v garazovom dome, deficit je nizsi.

2. RieSenie statickej dopravy

Vzhladom na deficit statickej dopravy na ulici Zombova projektant v tejto PD rieSi vystavbu novych
odstavnych stani v tejto lokalite, ¢im sa deficit iastocne znizi.
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Upravou organizéacie dopravy, zmenou systému parkovania na existujlcich statiach a vystavbou
novych stati sa dosiahne na MK Zombova ¢.4-13 celkovy pocet 130 miest, pribudne spolu 58
stéti, va¢sinou kolmych rozmerov 5,0 x 2,4 m.

Na zriadenie novych stani sa navrhuje Uprava organizacie dopravy a odstavnych stati, a Ciasto¢ny
zaber stredového zeleného pasu. Su navrhnuté kolmé statia. Rozmer jednoho stania je 5,0 x 2,4
m. Povrchova Uprava novych stati — kombinacia zamkovej dlazby hr. 8cm a zatraviiovacich
tvarnic.

Navrh rieSenia parkovacich stani bol konzultovany s referatom UHA MMK aje mozné
konStatova t’ sulad navrhu s izemnoplanovacou dokumentéciou.

RieSené Uzemie sa nachadza v kat.U. Grunt (881228), obec KoSice - Sidlisko KVP,
parc. ¢.2863, 2868, 2871, 2872, 2873, 2874, 2879, 2880, 2883, 2884, 2888, 3309/4.

3. Technické rieSenie

Novonavrhované parkovacie plochy su rieSené ako kolmé stati rozmerov 5,0 x 2,4 m.
Celkovy navrh rieSenia statickej dopravy je zachyteny v situacii €.01 v mierke 1: 200. Vlastna
konstrukcia parkovacich stani je rieSena v sulade s STN 73 6131-3 Stavba vozoviek, Dlazby
a dielce.

Spéadovanie parkovacich stani bude rieSené kopirovanim existujuceho terénu, pri minimalnom

rozsahu zemnych prac. Spadovanie 1,2 - 2,5 %. Parkovacie stania budd obribené beténovymi
obrubnikmi ABO1-15 rozmerov 100x25x15cm ulozenych do beténového I6zka C25/30.

Pred zapo ¢éatim stavebnych prac je nutné vyty ¢€it’ vSetky inzZinierske siete, nachadzajlce
sa v dotknutom Gzemi.

Priamo su stavbou novych parkovacich stati dotknuté — kablové vedenie VO /DPMK/, vodovod
DN100, kablové rozvody NN Telekom, optické rozvody SWAN a teplovod TEHO.

* Navrhované konstruk ¢éné zloZenie komunikacie AB

- asfaltobeton tr.l ACS8 Il obrus 5,0cm
- obalované kamenivo tr.l AC 16 | podklad 6,0 cm
- cementova stabilizacia SCI 17,0cm
- trkodrvina fr.16-32 mm SD 23,0 cm

- zhutnena plan (D100%PS, resp. ID=0,75)

spolu 51,0 cm
Pod obrusnu aj podkladovi vrstvu sa polozi spojovaci postrek v mnozstve 0,5 kg/mz.
Plocha novych asfaltobetonovych komunikacii /vratane parkovacich stati/ je 154 m2.
Sicasne je potrebné na ploche 156 m? upravit niveletu existujicich AB pléch — vybuaranie chodnika,

zfrézovanie vrchnej obrusnej vrstvy komunikacie.

* Navrhované konStruk €né zloZenie parkovacich stati — beténovéa dlazba /ko  mbinéacia so
zatrav novacimi dlazdicami/ - 36 stéti

- zamkova betonova dlazba 8cm
- [6Zko cementova malta MC20 3cm
- vibrovana Strkodrva fr.0-16mm 10 cm
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- hutnena Strkova zmes fr.0/32-0/42 23 cm
- geotextilia filtracna
- zhutnena plan (D100%PS resp.ID=0,75)

spolu min. 44 cm

Navrhovany typ zamkovej dlazby — betonova dlazba 8 cm, farba 5192 siva a 5193 cervena.
Kombinacia sivej acervenej dlazby nahrddza vodorovné dopravné znacenie — vyznacenie
parkovacich stati VDZ 622.

Celkova plocha beténovej dlazby 8 cm je 216 m?.

Pokladka zamkovej dlazby sa realizuje od najnizSieho miesta pokladanej plochy smerom k
najvysSiemu. Upravy okrajovych dlaZzdic sa realizuji pomocou lamacky alebo pily na betén.

Ked je pokladka dlazby hotova, je nutné zasypanie Spar medzi dlazbou kremicitym pieskom frakcie O -
2 mm. Povrch sa dékladne zametie metlou. Piesok musi byt suchy, inak nebude zapadavat do Spar. V
pripade pouzitia nevhodného piesku budu Spary prerastat machom a travou.

Vo finale sa dvakrat zhutni polozena zdmkové dlazba vibracnou doskou s gumovym navlekom
a zrealizuje sa druhé zasypanie Spar kremicitym pieskom.

» Navrhované konstruk €né zloZenie parkovacich stati — zatrav  hovacie dlazdice

- tvarnice zatravnovacie Traplast 6 cm
- vypli zmes piesku (70%) a humusu (30%), zatravnenie

- vibrovany Strkopiesok /vyrovnavacia vrstva/ 3cm

- hutnena Strkova zmes fr. 0/32-0/45 mm 35cm

- geotextilia filtracna

- zhutnena plan (100% PS resp. ID=0,75)

spolu min. 44 cm
Navrhnuta zatravnovacia tvarnica Traplast /zelena, Cierna/, vyska 6 cm.
Celkova plocha zatraviovacich dlazdic — spolu 216 m?2.

Doporucenie pre pokladku zatravhovacich tvarnic:

- vypli mriezok maximalne 1 cm pod hranu mriezky

- kladenie roStov minimalne 3 cm od hrany obrubnika

- vodorovné znacenie parkovacich stati sa zrealizuje osadenim bielych /oranzovych/ plastickych
gombikov v mriezke

Parkovisko bude v styku s plochami zelene lemované zvySenym obrubnikom ABO 1-15 ulozenym do
beténového 16zka C25/30 s bo¢nou beténovou oporou, vyvySenym 12 cm nad vozovku. Rozhranie
plochy medzi prejazdnou a odstavnou plochou parkoviska bude uréené osadenim zapusteného
obrubnika 1000x250x80 bez skosenia, ulozeného nalezato do beténového 16zka C10/12 s boénou
beténovou oporou + beténoveé 16zko hrabky 6 cm z C25/30.

Medzi chodnikom a zelefiou budl osadené zahradné obrubniky Z 15 /resp. ABO 4-5/. Pri styku
vozovky pre automobily a chodnikov pre peSich sa urobi bezbariérova Uprava, obrubnik v mieste
priechodu pre pesSich bude zapusteny do vySky 2 cm nad niveletu komunikacie.

V oblukoch komunikécii bud pouzité oblikové obrubniky R0,5 m.
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* Navrhované konstruk €éné zlozenie chodnikov pre peSich /vratane kontejner  oviska/

(dlazba):
- zamkova dlazba 6,0 cm
- [6Zko - cementova malta MC20 3,0cm
- vibrovana strkodrva fr.0-16 mm \{SD 10,0 cm
- Strkopiesok frakcia 0-35 mm SP 20,0 cm

- zhutnend plan (D100%PS resp. ID=0,75)

spolu 39,0 cm
Navrhovany typ zamkovej dlazby - beténovéa bezSkarova dlazba hr. 6 cm, farba siva.
Celkova plocha z betdnovej dlazby hribky 6 cm je 94 m2.

Parkovisko bude v styku s plochami zelene lemované zvySenym obrubnikom ABO 1-15 uloZzenym do
betonového 16zka C25/30 s bo¢nou beténovou oporou, vyvySenym 12 cm nad vozovku. Rozhranie
plochy medzi prejazdnou a odstavnou plochou parkoviska bude uréené osadenim zapusteného
obrubnika 1000x250x80 bez skosenia, ulozeného nalezato do beténového 16zka C10/12 s bo¢nou
beténovou oporou + beténoveé 16zko hrabky 6 cm z C25/30.

« zelen

Na okraji rieSenych parkovacich pléch sa v pase Sirky cca 0,5 m dohumusuje v hr. 15 cm existujica
vystavbou poSkodend zelen a vyseje travové semeno. Sucasne sa zriadia nové plochy zelene po
vyburanych spevnenych plochach, chodnikoch, tam, kde sa nezriadia parkovacie miesta, resp.
obsluzna komunikacia.

Celkova plocha zelene — 303 m2.
* odvodnenie

Odvodnenie plochy novych parkovacich stati je rieSené existujucou dazdovou kanalizaciou na
komunikécii a parkovisku Zombova, pri rieSeni pozdizneho spadu novych spevnenych pléch 1,2 — 2,5
%.

PodloZie novych parkovacich ploch bude tvorené existujlicou zeminou. Stcinitel zhutnenia podloZia
musi splhat’ poziadavky noriem STN 72 1006 a STN 73 6133. Minimalna navrhova Gnosnost podlozZia
musi byt rieSena v sulade s STN 73 6133.

Dopravna stavba nevyzaduje Ziadne prelozky inzinier  skych sieti.
Zemné prace budud zahfhat:

- vyburanie existujicich komunikacii, chodnikov, betonovych murikov a schodisk

- odhumusovanie plochy pod dopravnymi plochami, do¢asné ulozenie humusu na zemnik v priestore
stavby, vybratie existujicej plane do hibky cca 55 cm od nivelety spevnenych ploch, vygistenie
stavebnej plochy)

- Gprava plane s dosiahnutim potrebnych parametrov

- zhutneny nasyp podla postupu s dovozom materialu (Strkodrvy)

- zhutnenie plane pod konstrukéna skladbu komunikacii

Zemina sa pouzije na obnovu zelene v dotyku s realizovanymi parkovacimi statiami a chodnikom.

4. Hospodarenie s odpadmi

Ing.Pavel Titl — PT InZiniering, s.r.o., tr. KVP BW/1C, 040 23 KoSice — Sidlisko KVP
Dopravné inZinierstvo a projektovanie



MU MC Kosice — Sidlisko KVP - RieSenie statickej dopraujica Zombova
Technick& sprava - Projekt pre stavebné povolenie
V sllade s vyhlaskou €.283 MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zékona o odpadoch, a
vyhlaSkou ¢&.284 MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, mdzeme konStatovat, ze
s odpadom na stavbe vzniknutym pocas vystavby bude nalozené v zmysle spominaného zékona.

Odpad - staveniskova sut - vznikne hlavne odstranenim vybiranych obrubnikov, odkopom zeminy do
hibky -0,6 m.

Predpokladana hmotnost vybaranej sute — 346,2 m3, t.j. cca 622,8 t

Zatriedene odpadov

I. Skupina

Cislo Nazov druhu odpadu Kategoria
druhu odpadu odpadu

17 0504 Zemina, kamenivo iné ako uvedené v 17 0503 O

17 0506 Vykopova zemina ind ako uvedena v 17 0505 ®)

Uvedené druhy odpadov sa odvezu na depénie, kde budu vznikajuce odpady ukladané.

Cislo Nazov druhu odpadu Kategoria
druhu odpadu odpadu
17 0302 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 0301 ( @]
rekonStrukcie vozoviek)
17 0405 Zelezo , ocel 0
17 0411 Kéble iné ako uvedené v 17 0410 0

Uvedené odpady je mozné zhodnotit’ alebo zneskodnit na skladke odpadov .
[I. Skupina

Odpady podobného charakteru ako v 1. skupine, avSak znecistené nebezpecnymi latkami

Cislo N&zov druhu odpadu Kategoria
druhu odpadu odpadu
17 0503 Zemina a kamenivo obsahujldce nebezpeéné latky N
17 0505 Vykopova zemina obsahujuca nebezpecné latky N
17 0903 Iné odpady zo stavieb ademolacii vratane N
zmieSanych odpadov obsahujicich nebezpeéné latky

Ani uvedeny predpoklad nemusi byt implicitny. V pripade vzniku takéhoto odpadu (havaria
stavebného alebo dopravného mechanizmu) musi byt zisteny stupef arozsah znedistenia a odpad
musi byt zneSkodneny v sulade s pravnymi predpismi.

5. Bezpeénost’ pri praci

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné vytycit vSetky podzemné inzinierske siete. Pri stavebnych
pracach je potrebné dodrziavat bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, platia vSeobecné predpisy o
bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci, Vyhlaska

¢. 374/90 Slovenského Uradu bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Pri praci je potrebné dodrziavat najma predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi vedeniami,
predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych inzinierskych sieti, a
predpisy o manipulacii so stavebnymi strojmi.
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Vzhladom na blizkost inZinierskych sieti je nutné venovat zvySenU pozornost predovSetkym pri
pracach v ich ochrannom pasme.

Z hladiska protipoziarnej bezpe ¢&nosti je mozné konsStatova t Ze rozmery vnatornych
obsluznych prejazdnych komunikécii st v sulade s ST N 73 6110/Z2 Projektovanie miestnych
komunikacii, kde pre funk €nua triedu C3 miestnych obsluznych komunikéacii je za bezpeéena
poZzadovana minimalna Sirka jazdného pruhu 3,0 m. V  obldkoch je dodrzany minimalny
polomer R9 pre prejazd vozidiel na odvoz komunalneh o odpadu avozidiel zachranného
systému.

6. Starostlivos t’ o Zivotné prostredie

Uzemie vystavby st v sGcasnosti zelené plochy, spevnené plochy, bez nadzemnych stavebnych
objektov. V ramci predmetného staveniska stavby nie je nutné obmedzovanie existujicich prevadzok v
jej okoli.

Projektovana dopravna stavba svojim umiestnenim a prevadzkou nebude negativne ovplyviiovat
okolité prostredie. Stavbou nebudi( dotknuté zaujmy ochrany prirody a krajiny. Existujica vzrastla
zelen bude reSpektovana, ddéjde k vysadbe min. 15 novych stromov. Navrhovany druh — lipa malolista.

Vystavba dopravnych pléch bude prebiehat pri ¢iastoénom obmedzeni automobilovej premavky na
komunikécii Zombova. Pocas stavby je nutné zabezpecit prejazd vozidiel zachranného systému
a vozidiel na vykon odvozu TKO.

Pri realizacii stavby déjde z hladiska vplyvu na okolité prostredie k zvySenej zatazi prachom a hlukom
vrozsahu, charakteristickom prevadzkou stavebnych mechanizmov. Z hladiska produkcie
odpadovych latok pocas vystavby je predpoklad vzniku odpadu stavebného charakteru.

Odpady, ktoré vznikna pocas vystavby, budl likvidované dodavatelom stavby v zmysle platnej
legislativy. Odvoz a uloZzenie nadbyto¢nej vykopovej zeminy bude zabezpecené v ramci realizacie
stavby na skladku uréenu prisluSnym stavebnym Gradom.

Doporucené skladka odpadu /stavebna sut/ - Bana Bankov, areal byvalych SMZ

Doporucend trasa odvozu odpadu: Zombova — tr. KVP — Popradské — tr. SNP - Festivalové namestie
— Stara SpiSska cesta — Bana Bankov a spéat.

7. Dopravné zna €éenie

V ramci dopravného rieSenia parkoviska Zombova déjde k doplneniu a k Uprave vodorovného aj
zvislého dopravného znacenia na plochach novorieSenych parkovisk avjazdove] — vyjazdovej
komunikacie ku garazovému domu.

Nové dopravné znacenie bude realizované v sulade so Zakonom ¢&. 8/2009 Zakon o cestnej premavke
a Vyhlaskou €.30/2020 O dopravnom znaceni a €.9/2009 Zb. O cestnej premavke, podla STN
018020. Zvislé dopravné znacenie bude navrhnuté v prevedeni pozinkovany plech — lisovany, nosi¢
ocelovy pozinkovany D60, félia 3M, reflexné prevedenie - pouzita retroreflexna félia min. triedy 2 —
250 cd/lux/m -2. Kotvenie nosi¢ov sa navrhuje v beténovych péatkach.

VSetky nové zvislé dopravné znacky budi v prevedeni v zakladnej velkosti. Dopravné znacky budu
umiestnené tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do bezpe¢nostného odstupu — t.j. min. 0,50 m
od hlavy obrubnika, optimalna vzdialenost je v pase 1,0 — 2,5 m od krajnice cesty, resp. obrubnika.
Spodny okraj najnizSie osadenej dopravnej znacky, resp. dodatkovej tabule musi byt min. 2,0 m nad
niveletou vozovky, mimo DZ 212 v deliacich ostrovéekoch.
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Zvislé dopravné znacenie je navrhnuté v prevedeni ocelovy pozinkovany plech - lisovany, nosi¢
ocelovy pozinkovany D60, félia 3M, reflexné prevedenie - retroreflexna folia NIKKALITE min. triedy 2
— 250 cd/lux/m -2. Kotvenie nosi¢ov sa realizuje do beténovych patiek.

Vodorovné dopravné znacenie je navrhnuté striekanim farbou na ocisteny povrch vozovky, pricom
bude aplikovana jednozlozkova technolégia s reflexnou balotinovou Upravou. Priechod pre peSich
VDZ 610 bude doplneny o vodiace pasy zo studeného plastu - st si¢astou vodorovného dopravného
znacenia (zebry 610 — pasy Z8a), ich Sirka je 40 cm.

Vodiace pasy sa vytvaraju formou plastického nastreku (dva a dva uZzSie pasiky) ako sucast zebry,
ktoré je v mieste nastreku preruSend. Vodiace pasy bezpodmiene¢ne musia nadvézovat na signalny
pas - maju rovnaky smer.

Docéasné DZ

Pocas stavebnych prac na parkovisku sa stavbou dotknuty Usek komunikacie Zombova oznaci
docasnym dopravnym znacenim v sulade so Zakonom ¢&. 8/2009 Zakon o cestnej preméavke a
VyhlaSkou €. 30/2020 Zb. O dopravnom znaceni a ¢.9/2009 Zb. O cestnej premavke, podla STN
018020.

Docasné dopravné znacenie musi byt v silade s Technickymi podmienkami Ministerstva dopravy,
vystavby a regionadlneho rozvoja SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, TP ¢&.
06/2013, Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest,
vratane Prilohy €.1 /Vzorové schémy pre kratkodobé pracovné miesta, praca v dennych a v noénych
hodinach/ a 2 /Vzorové schémy pre dlhodobé pracovné miesta/, G¢innych od 15.11.2013.

Po ukonéeni stavebnych prac sa docasné DZ ihned odstrani a dopravné znacenie sa uvedie do
navrhovaného definitivneho stavu.

Navrh docasného aj trvalého dopravného znacenia musi byt odsihlaseny KDI — Krajskym dopravnym
inSpektoratom KR PZ KoSice.

Pre odvoz stavebnej sute na skladku odpadu a privoz materialu na stavbu musi stavebnik vyuZzivat
iba dopravné trasy, odsiUhlasené cestnym spravnym organom.

8. Zaver

Pred zapocatim vykopovych prac je nutné prizvat majitefov dotknutych podzemnych vedeni k ich
presnému vytyceniu! Vykopové prace bezpodmieneéne vykonavat za
pomoci stavebného dozoru.

Pre spracovanie projektovej dokumentécie boli dodrzané zakladné normy STN:

STN 73 6110/Z21 Projektovanie miestnych komunikacii
STN 73 6005 Priestorova Gprava podzemnych vedeni technického vybavenia
Zékon €. 8/2009 O cestnej premavke
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