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Body Suradnica X (5 - JTSK) Suradnica Y (S - JTSK)
1 -1239887.38 -266208.99
2 -1239882,635 -266181.89
3 -1239880,43 -266212,91
4 -1239872,26 -266202,45
3 -1239884,32 -266237,94
6 -1239967 .63 -266224,31
7 -1239963,79 -266202,33
8 -1239966,74 -266203.30
9 -1239959,01 -266187.43
10 -1239957.74 -266182.38

Suradnice verejného vodovodu a kanalizacie KE Zombova ul.

Zombova od tr.KVP

30366 30370

Pred zaCati vykopovych a stavebnych prac je nutné zabezpecit
vytyéenie inZinierskych sieti jednotlivymi spravcami [S.

TEKO - nenechadzaju sa
SLOVANET - nenechadzaju sa
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Na komunikécii v smiere jazdy k tr. KVP sa rozsirenim komunikéacie o 1,1 m zriadi 5 pozdiznych stat.

LEGENDA PLOCHY , toho spevnen
ClastoCne spevnené
nespevnen

Komunikacia AB Zelel
plocha 154 m?
- =¢E=mc<m=mo ,_=.. 150 mm
ASFALTOBETON , ACBIlobrus 50 mm - Visev - fravove semeno
spojovaci postrek asf. C50B 0,5 kgl
OBALOVANE KAMENIVOtrl  AC 16 podklad 60 mm
spojovaci Uo%_am_ﬂ_ (5086 o__m kg Dlazba beton hr. 6cm
CEMENTOVA STABILIZACIA  SC! 70 mm chodnik, kontejnerovisko
STRKODRVINA 1. 16-32mm D 230 mm

qeotextifa vistuznd min. 300 gm?
ZHUTNENA PLAN (100% PS resp. ID=0,75)

SPOLU

UPRAVA, NOVE - PLOCHY SPOLU: 1.139 m?
404 m? 135,5%/

432 m? /37,9%/
303 m? /26,6%/

plocha 303 m?

Uprava nivelety AB plochy /vyblranie chodnika, doplnenie obrusnej vrstvy/

PARKOVISKO AB - existujlice /preznaCenie VDZ/

c_om:m E_AB 2 .
T vratane prvkov pre slabozrakyc
- zamkova dlazba 60 mm
, . - 16Zko cementova malta MC20 30 mm
cc_.m<m =_<m_oa\ >w c_oog\ - vibrovana $trkodrva fr.0-16mm 100 mm
156 BM - §trkopiesok fr.0-35mm (mrazuvzdorna vrstva)
170 mm
- zhutnena plai (D100%PS resp.ID=0,75)
strom Inova vjsadha/ spole 360 mm
lipa malolista
faks
PLOCHA
PARKOVISKO - dlazba, zatraviiovacie tvarnice - nové 432 m?
36 stati - kombinacia betonovych a zatraviiovacich dlazdic m
KOMUNIKACIA AB - nova 154 m?
CHODNIK, KONTEINEROVISKO 94 m?
ZELEN - existujlica /(prava/, nova 303 m?
PARKOVISKO AB - existujlice 156 m*

vyburat obrubnik +df.
\

vybirat vywyseny chodnik
upravit niveletu AB vozovky
plotha 16 m?

oprny mar

3309/28
KONSTRUKCIA PARKOVACIEHO MIESTA plocha 12 m?
[dlazbatzatraviiovacie tvarnice/
bm_._8<mo_m m&:m No mj ,_%m%%% wmm_%__o\g;%%&

0

DLAZBA zémhovs betonové oL fmm
CEMENTOVY POTER MC20 30mm
KAMENIVO SPEVNENE CEMENTOM Kscl  170mm
STRKODRVNA £.1632nm D 230mm
ZHUTNENA PLAR (D100%P5)

SPoLY min 510 mm
FAREBNA KOMBINACIA DLAZBY NAHRADI VODOROVNE DOPRAVNE ZNACENIE

obrubnik ABO1-15

parkovacie stafie V betonovom [Gzky
obrubnik zapusteny
LEIER Quartz pridlazba 40x20x15 cm e |
v betonovom 6zku C15/20 -
komunikacia AB VEROUAY STRAOPESCH yoméccvstl 0
ASFALTOBETON ) Ahllobus 50mn it zne . 02 46 Ko

spojovacipostek af.C50B6 0.3 kgl ZHUTNENA PLAN (D100%PS)

mmw%_gm%ﬁ%o ﬁ_.m_\BN AC 16 pocklad 60 mm SPOLU min 440 mm

CEMENTOVA STABILIZACIA ~ SCI 170mm
STRKODRVINA fr.16:32mm D B0mm
ZHUTNENA PLAN (100% PS resp. ID=0,75)

SPOLU min 510 mm

Uprava existujlceho parkoviska P-72 pri garézovom dome Zombova v Koiciach - MC Sidlisko KVP
spocCiva v jeho skapacitneni na pocet 130 miest - dobudovanim 58 novych stati zakladnych rozmerov 2,4m

x 5,0m /kolmé/, resp. 2,2m x 5,5m /pozdizne/, na mieste existujucich spevnenych aj nespevnenych plach.
Konstrukcia parkovacich stati - kombinacia beténovej dlazby a zatrdviiovacich dlazdic /36 miest/ a
asfaltobetonového krytu /22 miest/.

Sucéastou realizacie parkovacich miest je aj vysadba 15 novych stromov. Pri realizacii parkovacich miest
sa reSpektuju existujuca vzrastla zelen, neddjde k vyrubu stromov.

VODIACA LINIA
[signainy pas/

VAROVNY PAS

St d0om

VAROVNY PAS:

farebne kontrastny pas s charakteristickou povrchovou strukttrou, zadefinovanou ako vystupky tvaru gulovych zvrchlikov s
priemerom 20 + 25 mm a vy$kou cca 5 mm. Sirka pasu je 400 + 450 mm. Hustota zvrchlikov sa vyZaduje 4 ks na dm?2.

SIGNALNY PAS:

farebne kontrastny pas so Specialnym povrchom, jeho Sirka je 800 + 950 mm. Signdlne pasy su vyskladané kombinaciou $pecidlnej
dlazby, ktora ma nasledovnd skladbu v reze: 200 + 225 mm dlazby s vystupkam tvaru gufovych zvrchlikov s priemerom 20 + 25

mm a vyskou cca 5 mm , 400 + 450cm dlazby s povrchovou $truktirou pozdizneho charakteru (s drazkami) zadefinovanym ako

pozdizne Fliabky 3 + 5 mm hlboké, 8 + 12 mm Siroké, vo vzajomnej vzdialenosti 25 + 40 mm, 200 + 225 mm dlazby s vystupkam

tvaru gulovych zvrchlikov s priemerom 20 + 25 mm a vy$kou cca 5 mm.

‘V. Mestska cast KoSice

. Sidlisko KVP

Celkova koordinac¢na situacia 1:200

OBJEDNAVATEL MESTSKA CAST KOSICE - SIDLISKO KVP, TRKVP &.1, 040 23 KOSICE PT-INZINIERING, s.r.0. .
Dopravné inZinierstvo a projektovanie
INVESTOR MESTSKA CAST KOSICE - SIDLISKO KVP tr. KVP 3111/1C, 040 23 Kosice I
ZODPOVEDNY  PROJEKTANT Ing.P.Tit ™2 Ing.Pavel Ti
VYPRACOVAL Ing.P.Titl e-mail: titl@netkosice.sk
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NAzov AKCIE MU MC Kosice - Sidlisko KVP FORMAT BoA4
Riedenie statickej dopravy Zombova MERITKO 1: 200
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Rozsirenie parkoviska pri garazovom dome Zombova SLO P11-2019-08-77
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