RieSenie statickej dopravy Janigova - 1.etapa

Uprava existujucich odstavnych stani na MK Janigova v Kosiciach - MC Sidlisko KVP spoé&iva v
1. etape /vychodna Cast ulice/ v preznaceni existujucich a doplneni 14 novych kolmych resp.
Sikmych stati z&kladnych rozmerov 2,4m x 5,0m, na mieste existujicich spevnenych aj
nespevnenych pléch. Sicasne sa zriadi nové kontajnerovisko TKO o rozmeroch 6,5 x 6,0 m.
Konstrukcia parkovacich stati - kombinacia beténovej dlazby a zatraviiovacich dlazdic resp.
asfaltobeton, povodné parkovacie miesta na AB vozovke sa preznacia vodorovnym DZ.
Sucastou realizacie parkovacich miest je aj vysadba 10 novych stromov /dva sa presadia, resp.
vyrubu/. Pri realizacii parkovacich miest sa v maximalnej miere reSpektuje existujuci terén a
existujlica vzrastla zeleri. Upravuje sa oplotenie aredlu ZS, posun brany a nové oplotenie dl.
19m.
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aN vodorovné DZ nové

VDZ-622 vodorovné DZ obnovené

Dopravné znacenie je navrhnuté v sulade so Zakonom ¢. 8/2009 Zdkon o cestnej
premavke a Vyhlaskou ¢.30/2020 Zb. O dopravnom znaceni a Vyhlaskou ¢.9/2009
Zb. O cestnej premavke, podla STN 018020. Zvislé dopravné znacenie je navrhnuté
v prevedeni pozinkovany plech - lisovany, nosi¢ ocelovy pozinkovany D60, félia 3M,
reflexné prevedenie - pouzitd retroreflexna félia min. triedy 2 - 250 cd/lux/m -2.
Kotvenie nosicov sa navrhlo v betdnovych patkach.

VSetky nové zvislé dopravné znacky na MK Janigova su v prevedeni zakladny format.
Dopravné znacky su umiestnené tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do
bezpecnostného odstupu - t.j. min. 0,50 m od hlavy obrubnika, optimalna
vzdialenost je v pase 1,0 - 2,5 m od krajnice cesty, resp. obrubnika. Spodny okraj
najnizSie osadenej dopravnej znacky, resp. dodatkovej tabule musi byt min. 2,0 m
nad niveletou vozovky.

Vodorovné dopravné znacenie bude realizované striekanim farbou na ocisteny
povrch vozovky, pricom sa aplikuje jednozlozkova technolégia, vratane balotinovej
reflexnej Upravy.

V ramci stavby sa vyznacuju 2 parkovacie miesta s vyvhradenym parkovanim.

.1‘ Mestska cast KoSice

‘ Sidlisko KVP
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