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KONSTRUKCIA PARKOVACIEHO MIESTA

[zatrdviovacie tvamice + dlazha §.20 cm /
bm_.xo<mo_m m&:m vjsev {révové semeno /parkova zmes/

humusovanie hr.20 cm
parking dlazba
DLAZBA zamkova betonov Gervend DL 80 mm
CEMENTOVY POTER MC20 0 mm
\ KAVENIVO SPEVNENE CEMENTOM  KSCI ~ 130mm
>w B STRKODRVINA fr. 16-32 mm D 200mm
_A 5 GEOTEXTILIA FLTRACNA
<ONO< m % ) ZHUTNENA PLAN (D100%PS)
_ obrubnik ABOT-15 o ®ow o mdim
v m18< 2 o_ 6 mﬁ m:: 6 v betonovom lozku FAREBNA KOMBINACIA DLAZBY NAHRADI VODOROVNE DOPRAVNE ZNAGENIE
obrubnik zapusteny
Eﬂmmm% pideta {1dhd5cn narking zahiaviovace dlazdice
E_ﬁm“,Nam,\m@m_o_mzm‘g__%\ﬁa%g _ 60 mm
T viplf zmes piesku (70%) a humusu (30%), zalréwnene
_AoBcs__Amo_m >w VIBROVANY STRKOPIESOK fyrownavacia wstal 30 mm
) hutnend Strkové zmes fr. 0/32-0/45 mm 350 mm
A gt 100 Shnm i
OBALOVANE KAMENNO | AC 16 pocklad 60 mm ZHUTNENA PLAN (D100%PS)
spojovaci Smﬁx asf. ogm@pms\% S T
CEMENTOVA STABILIZACIA  SCI 170 mm min 440 mm
STRKODRVINA . 1632mm 8D 230mm
GEQTEXTILIA WYSTUZNA 300 it

ZHUTNENA PLAN (100% PS resp. D=0.75)

stavbou dotknuté pozemky: parc.¢. 29731, 3008, 3009, 3013/7, 2982 (uprava chodnika)
posun oplotenia: parc.¢. 3013/1, 3013/8
kat.u. Grunt, obec KoSice - Sidlisko KVP
min 510 mm
. . zapracované poziadavka odd.skolstva MMK
o Uprava existujucich odstavnych stani na MK Janigova v Kosiciach - MC Sidlisko KVP spogiva v zapracované poziadavky UHA /27.7.2020/
Komunikacia AB Chodnik dlazba Kontejnery dlazba 1. etape /vychodna Cast ulice/ v preznacCeni existujucich a doplneni 14 novych kolmych resp. ° e
Sikmych stati zakladnych rozmerov 2,4m x 5,0m, na mieste existujicich spevnenych aj OQ R
) nespevnenych ploch. Stc¢asne sa zriadi nové kontajnerovisko TKO o rozmeroch 6,5 x 6,0 m. revizia november 2021
plocha 329 m plocha 22 m?2 plocha 39 m?2 Konstrukcia parkovacich stati - kombinacia betonovej dlazby a zatraviiovacich dlazdic resp.
asfaltobeton, pdvodné parkovacie miesta na AB vozovke sa preznacia vodorovnym DZ. 3
. e S T . : OBJEDNAVATEL MESTSKA CAST KOSICE — SIDLISKO KVP, TRKVP &.1, 040 23 KOSICE PT-INZINIERING, s.r.0.
>m.;:ommﬁo_u Bl ABldns 50mm - zimkovi diaiba 60 mm - zimkovi dlaiha 60 mm Sucastou realizacie parkovacich miest je aj vysadba 10 novych stromov /dva sa presadia, resp. Dopravné ininierstvo a projektovanie
CRAOVEKMENNO L AC fhoadkad S0 ko comeptov wali MO e ~Jidko comentovi mala MCH 30 mm vyrtbu/. Pri realizacii parkovacich miest sa v maximalnej miere re$pektuje existujici terén a INVESTOR MESTSKA CAST KOSICE - SIDLISKO KVP tr. KVP 3111/1C, 040 23 Kosice |
i ok . CEORE omx_@\sm p -w__:iws» §trkodrva fr.0-16 mm 100 &a -%_S%WE» §trkodrva fr.0-16 mm 100 J:: . .. i . ] . i . ) ] . _ : ﬂ _ _U _ ._.ﬁ_
mtm_,ﬁ\v_mﬁoom; e Sl T -w:_s_u_%_%.e.umaiaé_sm_w__ﬂaé@ - Strkopiesok fr.0-35 mm (mrazuvzdornd vrstva) existujuca vzrastla zelefi. Upravuje sa oplotenie aredlu ZS, posun brany a nové oplotenie dl. ZODPOVEDNY  PROJEKTANT Ing.P.Titl e Ng.Favel li
. . ‘ m 170 mm Ing.P.Titl e-mail: titi@netkosice.sk
SRODRVINA .62 & 20mn - gotextls it - gotextl ltracn 19m. VYPRACOVAL g
m_m_%mm_ﬂ_%ﬁﬁﬁ.\wwm% . - zhutnen pliii (D100%PS resp.ID=0,75) - zhutnend plii (D100%PS resp.ID=0,75) KRAJ  KOSICKY |OKRES  KOSICE I DATUM April 2021
% PS resp. ID=0, , - z - P
POl w510 spl 30 mn spla Wmm strom nova vysadbal NAZov AKCE MU MC Kosice - Sidlisko KVP FORMAT 60A4
frézovanie, nové obrusna vrstva __Um Bm_o__mﬁm Bedy oirgsimice. X (5 JIHK) | Sursdeics ¥ G5 -JI5K) Riesenie mﬂmﬁ_ﬁ_Am“_ QO_”V_‘N<< .._m_\__©0<m zm_»_._._wo 1: 200
plocha 150 m? Ostrovéek zelef 1 -1239856,93 -266572,17 SR STUPEN JP
2 128983201 200436.79 Rozsirenie parkovacich stati - ulica Janigova - l.etapa CISLO ZAKAZKY |PTI~2019-08-77
PARKOVISKO - dlasba, zatraviiovacie tvarnice - nové ot 2 1239852,65 200R 0 ARCHIVNE_CiSL0
) plocha 222 m? strom m«_mﬂ__co_ 4 -1239840.38 -266438,29 NAZOV VIKRESU 5510 SoPrAvy 1 21510 VYKRESU
pl. 193 m? ] VWIU 5 -1239850.71 -266483.05 . .
ekoraster pl. 181 m2 2 toho (prava zelene pl. 83 m’ y Stradnice verejného vodovodu a kanalizacie KE Janigoya ul Stavebné upravy 02
dlazba pl. 12 m? - humusovanie hr. 150 mm
- vysev - travové semeno
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oraster - pl.11 m?

Brana

_——=—  Oplotenie ZS nové

brana oplotenia /presun/

- Oplotenie ZS - demonta?

. oplotenie ZS povodné /bez zmeny/

Z hladiska protipoziarnej bezpecnosti je mozné konstatovat, Zze rozmery vnutornych
obsluznych prejazdnych komunikacii su v sulade s STN 73 6110/Z2 Projektovanie
miestnych komunikacii, kde pre funkcnu triedu C3 miestnych obsluznych komunikacii
je zabezpeCena pozadovana minimalna Sirka jazdného pruhu 3,0 m - navrhuje sa Sirka
prejazdneho pasu min. 3,4 m

V oblukoch je dodrzany minimalny polomer R9 pre prejazd vozidiel na odvoz komunalneho
odpadu a vozidiel zachranného systému.
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plocha 6,5 6,0 m
azba 8 cm-pl. 39




