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Technicka sprava

1. Sucasny stav

Ulica Janigova sa nachadza v severozapadnej éasti Sidliska KVP. Je to slepa ulica dizky 188 m,
dopravne napojena na ulicu Klimkovi¢ovu, po ktorej premavaju autobusy MHD DPMK.
Komunikacia je obojsmernd, celkova Sirka asfaltobeténovej vozovky je 16,5 m, parkuje sa po celej
dizke komunikacie po obidvoch stranach, kolmo aj Sikmo, motorové vozidla sa odstavuju aj
v strede vozovky.

DneSna kapacita odstavnych stati na ulici Janigovej je cca 130 parkovacich miest, v bytovom
dome Janigova 1-19 sa nachadza 160 bytov, v bytovom dome Janigova 21 sa nachadza 60 bytov,
spolu 220 bytov.

Poziadavka na staticki dopravu podla STN 73 6110/Z22

N = 1,1 x 220 = 242 stati

Deficit je 112 stéti, pri minimalnej poZiadavke 1 byt = 1 odstavné statie je deficit 90 parkovacich
miest.

2. RieSenie statickej dopravy

Vzhladom na deficit statickej dopravy na ulici Janigovej projektant v tejto PD rieSi vystavbu 1.
etapy novych odstavnych stani v tejto lokalite — vo vychodnej Casti ulice, ¢im sa deficit Ciastocne
Znizi.

Jedna sa ovychodnu cCast zaslepenej komunikacie, zacinajucu vjazdom do arealu Skoly
Cordakova. Dnes sa v tejto &asti ulice nachadzaju zvaé$a kolmé statia po okraji komunikacie,
v strede Sikmé. Doplni sa tu 15 novych odstavnych stati z polovegetacnych tvarnic, sucasne
vramci stavebnych dprav azmenou vodorovného dopravného znadenia zaslepenej Casti
komunikacie sa vyznacia parkovacie statia s pévodnou povrchovou Upravou asfaltobeténova
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vozovka, v sulade s STN 73 6110/Z2. Je nutny vyrub /presadenie/ dvoch stromov, navrhuje sa
vysadba 10 ks novych /z toho dvoch ako nahrada za vyrub - v pripade ze neddjde kich
presadeniul/.

V ramci rieSenia parkovacich miest sa na konci zaslepenej komunikacie zriade kontejnerovisko
TKO, pre 12 kontejnerov /rozmery 6,5 m x 6,0 m, povrchova Uprava zamkova dlazba.

Na konci ulice pri veziaku €. 21 sa posunie a rozsiri existujuce kontajnerovisko TKO a upravi
systém statia na kombinaciu kolmych a Sikmych stati.
Pri realizacii 10 Sikmych stati pri objekte Skoly sa zabezpeduje odstup stati 1,0 m od objektu.

Existujuce brany a oplotenie $kolského aredlu ZS Janigova 2 sa presunie z dévodu vystavby
novych stati na juznej strane komunikacie.

Jedna sa o demontaz existujuceho oplotenia pred telocviériou v dizke 2 m /dnes nefunkéné/, 45 m
a 5 m, spolu 52 m, sucaste sa zdemontuje jedna brana Sirky 4 m.

Navrhuje sa presun tejto brany vsmere do arealu sSkoly — occa 7,0 m juznym smerom,
a doplnenie nového oplotenia v dizke 12 m a 7 m, spolu 19 m.

Doporuduje sa pre osadenie oplotenia dizky spolu 19 m pouzit dielce zdemontovaného oplotenia.

Kotvenie oplotenia do betonovych pétiek rozmerov 0,8x0,8x0,8 m, spolu pocet kotviacich patiek
/vratane ukotvenia brany/ - 12 ks

Objem vykopku — 12 x 0,512 = 6,15 m3, resp. 11,1 t vykopku
Cast vykopku — odhumusovanie hr. 20 cm /1,5 m3/ sa vyuzije na terénne Upravy stavby.

Navrh rieSenia parkovacich stani bol konzultovany s referitom UHA MMK aje mozné
konstatovat’ sulad navrhu s izemnoplanovacou dokumentaciou. Oproti p6vodnému navrhu
doslo na zaklade odboru skolstva MMK k odsunu parkovacich miest od objektu kuchyne
ZS tak, aby bez stavebnych tprav bolo ponechané boéné zasobovacie schodisko.

Z tohto dovodu doslo k posunu rieSenia parkovacich miest severnym smerom, so zlizenim
chodnika pred bytovym domom Janigova o 75 cm na Sirku 3,0 m.

Dopravna stavba je rieSena na parc.¢.2973/1, 2982, 3006, 3007, 3008, 3009, 3013/7 k.u. Grunt
(881228), obec KoSice-Sidlisko KVP.

Presun oplotenia sa dotyka pozemkov parc.¢.3013/1 a 3013/8, uprava chodnika je na
parc.¢.2982.

3. Technické rieSenie

Novonavrhované parkovacie plochy su rieSené ako Sikmé statia pod uhlom 45°, rozmerov 5,0 x
3,5 m, resp. 4,5 m x 3,5 m, Sirka parkovacieho miesta 2,4 m. Celkovy navrh rieSenia statickej
dopravy je zachyteny v situacii stavebnych uprav v mierke 1: 200. Vlastna konSstrukcia
parkovacich stani je rieSena v sulade s STN 73 6131-3 Stavba vozoviek, DlaZzby a dielce.

Spadovanie parkovacich stani bude rieSené kopirovanim existujuceho terénu, pri minimalnom
rozsahu zemnych prac. Spadovanie 2,0-2,5 %. Parkovacie stania budu obriubené betonovymi
obrubnikmi ABO1-15 rozmerov 100x25x15cm ulozenych do beténového 16zka C25/30.

Pred zapocatim stavebnych prac je nutné vyty¢€it’ vSetky inzinierske siete, nachadzajuce sa
v dotknutom Uzemi. Dopravna stavba nevyzaduje ziadne prelozky inzinierskych sieti.

Priamo su stavbou novych parkovacich stati dotknuté — kablové vedenie VO /DPMK/, kablové
rozvody NN /VSD/ a teplovod TEHO.
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e Navrhované konstrukéné zlozenie komunikacie AB

- asfaltobeton tr.l ACS8 Il obrus 5,0cm
- obalované kamenivo tr.l AC 16 | podklad 6,0 cm
- cementova stabilizacia SCI 17,0cm
- §trkodrvina fr.16-32 mm 8D 23,0cm

- vystuzna geotextilia min. 300g/m?
- zhutnena plan (D100%PS, resp. ID=0,75)

spolu 51,0cm
Pod obrusnu aj podkladovu vrstvu sa polozi spojovaci postrek v mnozstve 0,5 kg/m?.
Celkova plocha asfaltobetonovej komunikacie - 329 m2.

Pred vjazdom do arealu ZS Janigova av dotyku povodnej AB vozovky a navrhovanych Uprav sa
navrhuje vyfrézovanie a obnova obrusnej vrstvy hr. 5 cm na ploche 150 m?.

o Navrhované konstrukéné zlozenie kontejneroviska — beténova dlazba

- zamkova beténova dlazba 6cm
- 16zko cementova malta MC20 3cm
- vibrovana Strkodrva fr.0-16mm 10 cm
- hutnena strkova zmes fr.0/35 17 cm

- geotextilia filtracna
- zhutnena plan (D100%PS resp.ID=0,75)

spolu min. 36 cm

Navrhovany typ zamkovej dlazby — beténova bezskarova dlazba 8 cm, farba 5192 siva.

najvy$siemu. Upravy okrajovych dlazdic sa realizuji pomocou lamacky alebo pily na betdn.
Vo finale sa dvakrat zhutni poloZzena zamkova dlazba vibracnou doskou s gumovym navlekom.

¢ Navrhované konstrukéné zlozenie parkovacich stati — zatraviovacie dlazdice

- tvarnice zatraviiovacie Traplast 6 cm
- vyplh zmes piesku (70%) a humusu (30%), zatravnenie

- vibrovany &trkopiesok /vyrovnavacia vrstva/ 3cm
- hutnena Strkova zmes fr. 0/32-0/45 mm 35cm

- geotextilia filtracna
- zhutnena plan (100% PS resp. ID=0,75)

spolu min. 44 cm
Navrhnuta zatraviiovacia tvarnica Traplast /zelena, Cierna/, vyska 6 cm.

Celkova plocha parkovacich miest v kombinacii dlaZzba /pas €ervenej dlazby §.20 cm/ a zatraviiovacie
tvarnice - 193 m2.

Doporucenie pre pokladku zatraviiovacich tvarnic:

- vyplfi mriezok maximalne 1 cm pod hranu mriezky

- kladenie ro$tov minimalne 3 cm od hrany obrubnika

- vodorovné znacenie parkovacich stati sa zrealizuje osadenim bielych /oranzovych/ plastickych
gombikov v mriezke
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Parkovisko bude v styku s plochami zelene lemované zvySsenym obrubnikom ABO 1-15 ulozenym do
beténového 16zka C25/30 s bo¢nou beténovou oporou, vyvySenym 12 cm nad vozovku. Rozhranie
plochy medzi prejazdnou a odstavnou plochou parkoviska bude uréené osadenim zapusteného
obrubnika 1000x250x80 bez skosenia, uloZzeného nalezato do betdnového 16zka C10/12 s bo¢nou
betdnovou oporou + beténové 16zko hrabky 6 cm z C25/30.

Medzi chodnikom a zelefiou budu osadené zahradné obrubniky Z 15 /resp. ABO 4-5/. Pri styku
vozovky pre automobily a chodnikov pre peSich sa urobi bezbariérova uprava, obrubnik v mieste
priechodu pre peSich bude zapusteny do vysky 2 cm nad niveletu komunikacie.

Pri styku AB vozovky aterénom svy8S8im prevySenim budu osadené palisadové obrubniky
s prevySenim 25 cm nad vozovkou.

V oblukoch komunikacii budu pouzité oblukové obrubniky R0,5 m.

e Navrhované konstrukéné zlozenie dlazdeného chodnika (dlazba 6 cm):

- zamkova dlazba 6,0 cm
- 16Zko - cementova malta MC20 3,0cm
- vibrovana strkodrva fr.0-16 mm V3D 10,0 cm
- $trkopiesok frakcia 0-35 mm  SP 17,0 cm

- geotextilia filtracna
- zhutnena plan (D100%PS resp. ID=0,75)

spolu 36,0cm
Navrhovany typ zamkovej dlazby - beténova bezskarova dlazba hr. 6 cm, farba siva.

Celkova plocha dlazdenych chodnikov /hr. 6 cm/ - 22 m2.

e 2zelen

Na okraji rieSenych parkovacich pléch sa v pase Sirky cca 0,5 m dohumusuje v hr. 15 - 20 cm
existujuca vystavbou poSkodena zelefi a vyseje travové semeno. Suasne sa zriadia nové plochy
zelene po vyburanych spevnenych plochach, marikoch tam, kde sa nezriadia parkovacie miesta, resp.
kontajnerovisko alebo chodnik pre pesich. Dbjde k presadeniu dvoch stromov, v pripade nemoznosti
presadenia k ich vyrubu, vysadbe 10 ks novych vratane 2 stromov ako nahrady za pripadny vyrub.

Celkova plocha a novej upravovanej zelene - 222 m?2,
e odvodnenie

Odvodnenie plochy novych parkovacich stati je rieSené existujucou dazdovou kanalizaciou.

Celkova nova plocha parkovacich stati — spevnena /AB/ - 329 m?, CiastoCne spevnena /dlazba
a zatraviiovacie dlazdice/ - 254 m2.

Odvodnenie tychto pléch zabezpedi existujuci systém vpusti a dazdovej kanalizacie na komunikacii
Janigova.

Podlozie novych parkovacich ploch bude tvorené existujucou zeminou. SuCinitel zhutnenia podloZia
musi splfhat’ poZiadavky noriem STN 72 1006 a STN 73 6133. Minimalna navrhova unosnost podlozia
musi byt rieSena v sulade s STN 73 6133.

Zemné prace budu zahiat’:

- vyburanie existujucich komunikacii, chodnikov, betonovych murikov a schodisk
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- odhumusovanie plochy pod dopravnymi plochami, do¢asné ulozenie humusu na zemnik v priestore
stavby, vybratie existujicej plane do hibky cca 55 cm od nivelety spevnenych ploch, vygistenie
stavebnej plochy)

- Uprava plane s dosiahnutim potrebnych parametrov

- zhutneny nasyp podla postupu s dovozom materialu (Strkodrvy)

- zhutnenie plane pod konstrukénu skladbu komunikacii

Zemina sa pouzije na obnovu zelene v dotyku s realizovanymi parkovacimi statiami a chodnikom.

4. Hospodarenie s odpadmi

V sulade s vyhlaskou ¢€.283 MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zékona o odpadoch, a
vyhlaSkou ¢€.284 MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, mbdzeme konstatovat, ze
s odpadom na stavbe vzniknutym pocas vystavby bude nalozené v zmysle spominaného zakona.

Odpad - staveniskova sut - vznikne hlavne odstranenim vyburanych obrubnikov, demontazou
oplotenia, odkopom zeminy do hilbky -0,6 m.

Predpokladana hmotnost vyburanej sute — 291,6 m3, t.j. cca 524,9 t

Zatriedene odpadov

I. Skupina

Cislo N&zov druhu odpadu Kategoria
druhu odpadu odpadu

17 0504 Zemina, kamenivo iné ako uvedené v 17 0503 0]

17 0506 Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 0505 0]

Uvedené druhy odpadov sa odvezu na depoénie, kde budu vznikajuce odpady ukladané.

Cislo Nazov druhu odpadu Kategoria
druhu odpadu odpadu
17 0302 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 0301 ( (0]
rekonstrukcie vozoviek)
17 0405 Zelezo , ocel )
17 0411 Kable iné ako uvedené v 17 0410 0]

Uvedené odpady je moZné zhodnotit’ alebo zneSkodnit’ na skladke odpadov .
Il. Skupina

Odpady podobného charakteru ako v 1. skupine, avSak znecistené nebezpeé&nymi latkami

Cislo Nazov druhu odpadu Kategoria
druhu odpadu odpadu
17 0503 Zemina a kamenivo obsahujuce nebezpeéné latky N
17 0505 Vykopova zemina obsahujuca nebezpeéné latky N
17 0903 Iné odpady zo stavieb a demolécii vratane N
zmiedanych odpadov obsahujucich nebezpeéné latky

Ani uvedeny predpoklad nemusi byt implicitny. V pripade vzniku takéhoto odpadu (havaria
stavebného alebo dopravného mechanizmu) musi byt zisteny stupen a rozsah znecistenia a odpad
musi byt zneSkodneny v sulade s pravnymi predpismi.

Ing.Pavel Titl — PT Inziniering, s.r.o0., tr. KVP 3111/1C, 040 23 Kosice — Sidlisko KVP
Dopravné inZinierstvo a projektovanie



MU MC Kosice — Sidlisko KVP - Riesenie statickej dopravy — ulica Janigova, 1.etapa
Technicka sprava - Projekt pre stavebné povolenie

5. Bezpeé€nost’ pri praci

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné vytycit vSetky podzemné inzinierske siete. Pri stavebnych
pracach je potrebné dodrziavat bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, platia vSeobecné predpisy o
bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci, Vyhlaska ¢. 374/90 Slovenského Uradu bezpeénosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Pri praci je potrebné dodrziavat najma predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi vedeniami,
predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych inzinierskych sieti, a
predpisy o manipulacii so stavebnymi strojmi.

Vzhfadom na blizkost’' inZinierskych sieti je nutné venovat zvySenu pozornost predovSetkym pri
pracach v ich ochrannom pasme.

6. Starostlivost’ o zivotné prostredie

Uzemie vystavby su v sGéasnosti zelené plochy, spevnené plochy, oplotenie, bez nadzemnych
stavebnych objektov. V ramci predmetného staveniska stavby nie je nutné obmedzovanie existujucich
prevadzok v jej okoli.

Projektovana dopravna stavba svojim umiestnenim a prevadzkou nebude negativne ovplyviiovat
okolité prostredie. Stavbou nebudu dotknuté zaujmy ochrany prirody a krajiny. Existujuca vzrastla
zelen bude v maximalnej miere reSpektovana, dbjde k presadeniu /vyrubu/ 2 stromov, vysadbe min.
10 novych.

Vystavba dopravnych pléch bude prebiehat’ pri Ciasto€énom obmedzeni automobilovej premavky na
komunikacii Janigova. PoCas stavby je nutné zabezpelit prejazd vozidiel zachranného systému
a vozidiel na vykon odvozu TKO.

Pri realiz&cii stavby déjde z hladiska vplyvu na okolité prostredie k zvySenej zatazi prachom a hlukom
v rozsahu, charakteristickom prevadzkou stavebnych mechanizmov. Z hladiska produkcie
odpadovych latok pocas vystavby je predpoklad vzniku odpadu stavebného charakteru.

Odpady, ktoré vzniknu poc€as vystavby, budu likvidované dodavatelom stavby v zmysle platnej
legislativy. Odvoz a uloZenie nadbyto&nej vykopovej zeminy bude zabezpelené v ramci realizacie
stavby na skladku ur€enu prislusnym stavebnym tradom.

Doporucena skladka odpadu /stavebna sut/ - Bafia Bankov, areal byvalych SMZ

Doporucena trasa odvozu odpadu: Klimkovicova — tr. KVP — Popradska — tr. SNP - Festivalové
namestie — Stara SpiSska cesta — Bana Bankov a spat.

7. Protipoziarna bezpecnost’ stavby

Z hradiska protipoziarnej bezpe€nosti je mozné konstatovat’ ze rozmery vnuatornych
obsluznych prejazdnych komunikacii su v sulade s STN 73 6110/Z2 Projektovanie miestnych
komunikacii, kde pre funkénu triedu C3 miestnych obsluznych komunikacii je zabezpeéena
pozadovana minimalna Sirka jazdného pruhu 3,0 m — navrhuje sa Sirka prejazdného pasu min.
3,4 m. Voblukoch je dodrzany minimalny polomer R9 pre prejazd vozidiel na odvoz
komunalneho odpadu a vozidiel zachranného systému.

Dopravna stavba vyhovuje Vyhlaske ¢.94/2004 Zb.z. MV SR, ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri vyuzivani stavieb.
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8. Dopravné znacenie

V ramci dopravného rieSenia parkoviska Janigova déjde k doplneniu a k Uprave vodorovného aj
zvislého dopravného znacenia na tejto MK.

Nové dopravné znacenie bude realizované v sulade so Zakonom ¢&. 8/2009 Zb. O cestnej premavke,
Vyhlaskou €. 30/2020 O dopravnom znaceni, podla STN 018020. Zvislé dopravné znacenie je
navrhnuté v prevedeni pozinkovany plech — lisovany, nosi¢ ocelovy pozinkovany D60, félia 3M,
reflexné prevedenie - pouzita retroreflexna félia min. triedy 2 — 250 cd/lux/m -2. Kotvenie nosi¢ov sa

navrhuje v beténovych patkach.

VSetky nové zvislé dopravné znacky budu v prevedeni v zakladnej velkosti. Dopravné znacky budu
umiestnené tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do bezpe¢nostného odstupu — t.j. min. 0,50 m
od hlavy obrubnika, optimalna vzdialenost je v pase 1,0 — 2,5 m od krajnice cesty, resp. obrubnika.

niveletou vozovky, mimo DZ 212 v deliacich ostrov€ekoch.

Zvislé dopravné znacenie je navrhnuté v prevedeni ocefovy pozinkovany plech - lisovany, nosic¢
ocelovy pozinkovany D60, félia 3M, reflexné prevedenie - retroreflexna félia NIKKALITE min. triedy 2
— 250 cd/lux/m -2. Kotvenie nosi¢ov sa realizuje do betdnovych patiek.

Vodorovné dopravné znalenie je navrhnuté striekanim farbou na ocisteny povrch vozovky, priCom
bude aplikovana jednozlozkova technolégia s reflexnou balotinovou Gpravou.

Je nutné dbat pri realizacii parkovacich miest z ekorastra, aby tieto boli vyznacené viditelne v sulade
s Vyhlaskou MV €.30/2020.

Doc¢asné DZ

PoCas stavebnych prac na parkovisku sa stavbou dotknuty uUsek komunikacie Janigova oznaci

doCasnym dopravnym znacenim v sulade so Zakonom ¢&. 8/2009 o cestnej premavke, Vyhlaskou
€.30/2020 o dopravnom znaceni, podfa STN 018020.

Docasné dopravné znacenie musi byt v sulade s Technickymi podmienkami Ministerstva dopravy,
vystavby a regionalneho rozvoja SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, TP ¢&.
06/2013, Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznafovanie pracovnych miest,
vratane Prilohy €.1 /Vzorové schémy pre kratkodobé pracovné miesta, praca v dennych a v no€nych
hodinach/ a 2 /Vzorové schémy pre dlhodobé pracovné miesta/, u€innych od 15.11.2013.

Po ukonéeni stavebnych prac sa dofasné DZ ihned odstrani a dopravné znacenie sa uvedie do
navrhovaného definitivheho stavu.

Navrh do€asného aj trvalého dopravného znacenia musi byt odsuhlaseny KDI — Krajskym dopravnym
inSpektoratom KR PZ KoSice.

Pre odvoz stavebnej sute na skladku odpadu a privoz materialu na stavbu musi stavebnik vyuzivat
iba dopravné trasy, odsuhlasené cestnym spravnym organom.

9. Zaver

Pred zapoc€atim vykopovych prac je nutné prizvat majitefov dotknutych podzemnych vedeni k ich
presnému vyty&eniu! Vykopové prace bezpodmieneéne vykonavat za
pomoci stavebného dozoru.

Ing.Pavel Titl — PT Inziniering, s.r.o0., tr. KVP 3111/1C, 040 23 Kosice — Sidlisko KVP
Dopravné inZinierstvo a projektovanie



MU MC Kosice — Sidlisko KVP - Riesenie statickej dopravy — ulica Janigova, 1.etapa
Technicka sprava - Projekt pre stavebné povolenie

Pre spracovanie projektovej dokumentacie boli dodrzané zakladné normy STN:

STN 73 6110/Z2 Projektovanie miestnych komunikacii
STN 73 6005 Priestorova Uprava podzemnych vedeni technického vybavenia
Zakon ¢&. 8/2009 O cestnej premavke
Vyhl. €.30/2020 O dopravnom znac&eni
Spracoval:
Ing. Pavel Titl, KoSice, november 2021 tel. 0903 363 003, fax. +421 55 6434 701
e-mail: titt@netkosice.sk
Autorizovany stavebny inZinier www.ptinziniering.sk

1736*A*2-1 Dopravné stavby

laktualizécia — uprava oplotenia, kontajneroviska TKO, odsun parkovisk od objektu kuchyne Z$
Janigova/
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