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POZNAMKA: Pokial sa v projektovej dokumentacii niekde nachadza znatka vyrobku a nazov vyrobeu je lo z dévodu priradenia
stavebno-lechnickych vlastnosti uvedeného vyrobku pre zabezpegenie projektovych parametrov predmetnej stavby. Pri realizacii
nie je zavazné ho pouZit, je mozné nahradit tento vyrobok inym vyrobkom ale s rovnakymi alebo lepsimi vlasinostami!

Pri zadavani akychkolvek prvkov do vyroby zamerat presné rozmery na slavbe!

Pripadné zmeny konzultoval s projektantom!



1. Charakteristika tzemia stavby

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Objekl umiestneny v zastavanom (zemi sidliska - intravilan, mieme svahovity terén, vyska terénu 309 m. n. m., plocha je
pristupna rebrikom zvnutra objektu a z okna kancelarie. Objekt extenzivnej vegetacnej strechy nezasahuje do Ziadnej inej verejnej
a ani vysokej zelene, inych objeklov, nenachadza sa v chranenom uzemi, nie s pritomné radénové zény, nebezpecné latky, resp.
vedenie vysokého eleklrického napélia. Predmetny objekt nechrozuje a ani neobmedzuje prevadzku miestneho Gradu,
nenachédza sa v Ziadnom ochrannom pasme, resp. v chranenom prirodnom Uzemi.

1.2. Wkonané prieskumy

Na stavenisku neboli realizované Ziadne prieskumy, nakolko je dostupna projektova dokumentacia pévodného stavu objekiu
a zaroven je dostupna projektova dokumentécia ako aj fotodokumentacia z realizacie zateplenia a hydroizolacie strechy.
Zdbévodnenie riesenia vychadza z konceptu navrhu.

1.3. Pouiité mapoveé a geodetické podkiady
- katastralna mapa (hitps://zbgis.skgeodesy.sk/)

1.4. Priprava pre vystavbu

Plocha strechy je volna, netreba ju uvolfovat pre vystavbu. Povrch je tvoreny jestvujicou stresnou krytinou. Vzniknuté odpady a
suf budd vyvezené na skladku k tomu uréenu. Stavenisko bude zriadené na vlasthom pozemku stavebnika na prilahlej parcele ¢.
3309/24 na spevnenych plochach, pristupnych z miestnej komunikacie bez obmedzenia prevadzky miestnsho Uradu. Pre
zabezpedovanie stavby materidlom sa poutije Zeriav.

1.5. Nadzemneé vedenia
Elektro, voda, kanalizacia, plyn

Na streche si umiestnené vedenia slaboprudu a oznamovacie vedenia, kloré budu pred zagatim prac ststredené do chraniciek
a prikotvené na fasadu nad stregnou Orovriou.

Odvod daZdovej vody z plochy strechy - do existujucej dazdovej kanalizacie cez stresné vpusty + zadrZanie a infiltracia v novej
skladbe stresnej pokryvky v hydroakumulaénej a drenaznej doske.

2 Architektonicko-urbanistické a stavebnotechnické riesSenie
2.1. Urbanistické rieSenie

Objekt extenzivnej vegeladnej strechy bude umiestneny na streche Miestneho uradu Kosice-m.¢. KVP, v Iokalite existujlcej
zastavby bytovych domov, pristupny z existujuceho pristupového rebrika. Navrhovany objekt respektuje hranice rieSenej plochy
atikou, dané regulativy Uzemia, vztahy k okolitej zastavbe, orientaciu k svetovym stranam, geologicks, morfologické a klimatické
podmienky Uzemia.

2.2 Architektira

Navrhnuta extenzivna vegetacna strecha je Uéinnym prostriedkom v ramci udrzatelného hospodarenia so zrazkovymi vodami, ma
zaroven chladiaci efekt a podporuje biodiverzitu. Tento efekt navrhnutej extenzivnej vegetaénej strechy je dany hlavne
odparovanim vody, tieniacim efeklom vegetacie, schopnostou odrazal sinecné Ziarenie, spotrebou energie na proces fotosyntézy
ai. Vegetacné strechy ovplyviuju zadrZiavanie zrazok viacerymi spésobmi. Porovnanie ,klasickej* strechy s vegetacnou, nielenze
poukazuje na znaéné celkové zniZenie odtoku vody, ale aj rozdiely v jej distriblcii, kedy pri intenzivnej zrazkovej ¢innosti je odtok z
vegetacnej strechy posunuty az ku koncu samoineho ,dazda’.

Plocha s pokryvkou predpestovaného rozchodnikového koberca o ploche 759,1 m2 = plocha s existujticimi svetlikmi strechy
miesineho tradu a s prvkami vzduchotechniky a klimalizacie, predpesiované koberce doplnené o strkové plochy.

2.3, Dispozicia

Sirecha pozosiava z dvoch dasti (vySsia a niz8ia}. Viystup na nizsiu strechu je cez kancelarske okno. Vystup na vyssiu strechu je
cez stresny vylez so svellikom, rebrikom z interiéru,

Na niZSej streche su umiestnené vonkajsie klimatizaéné jednotky. Na vy&sej streche si kaminy a stresny vylez. Strechy nebudd
pochéddzne. Pristup pre UdrZbu a opravy je rieSeny tak, Ze vSetky vystupujuce Gasti, plochy okolo klimatizacii a pas pri stresnej
atike, budl vysypané strkom, Pre udrzbu je mozné prechédzat po rozchodnikovom koberci. Zdévodnenie — jednorazovy presun
individualnych pracovnikov po zelengj streche je mozny. Dihodobsjsie opravy sa budu vykonavat statim na étrkovych plochach.



2.4. Stavebno-technické riesenie

Buracie a demontazne prace, pripravné prace

Demontaz vodorovnych vodicov bleskozvodu. Pocas stavebnych préc zhotovitel zabezpedi pinti funkénost bleskozvodu. Rézne
vodice a kable, leZiace na jestvujucej stresnej hydroizolacii, budi premiesinené do chranidiek a ukotvené do fasady min. 60 cm
nad Grovriou strechy

MontaZ skladby extenzivnej strechy:
Nova skladba strechy sa uklada na pévodng {iestvujlicu) strechu v skladbe (odhora -nadol):

Jestvujlca skladba;
- Asfaltova siresna krytina
- Separaéna folia VEDATOP
- Tepelna izolacia doskami z mineralnej viny
- Pdvodna asfaltova krytina vo viacerych vrstvach
- Pdvodna tepelna izolacia
- Nosna konstrukcia stropu nad Il all, np (stresné dierované panely PDZ)

Navrhovana skladba sirechy = extenzivna vegetatna strecha v skladbe (odhora —nadol), plochy ,A":
- Rozchodnikova roho? ...30mm
- Sypany substrat...60mm
- Geomreza zo sklenych vidken, poplastovana Uprava vlaken ...5mm
- Filiraéna a retenéna ( hydroakumulaéna ) rohoz ...20mm
- Fdlia proti prerastaniu koreriov 2mm
- Separaéna a ochranna vrsiva - geotextilia 300g/m2

Navrhovana skladba strechy = extenzivna vegetacna strecha v okrajovej zéne pri atike a okolo technologickych zariadeni
a vylezov, kominov, vpusti a ostatnych prestupov cez strechu v skladbe (odhora —nadol}, plochy ,B*:

- Dekoratny strk, Sirka 500 mm, hrabka vrstvy 60 mm

- GeomreZa zo sklenych vidken (poplastovana Uprava vlaken)

- Betonova dlazba, 50cm, hr. 60 mm {(geomreZou obalit betonovi tvamicu)

- Fdlia proti prerastaniu koreriov 2mm — vytiahnut a2 na atiku po okraj strkového zasypu

- Separana a ochranna vrstva — geotextilia 300g/m2 - vytiahnut aZ na atiku po okraj Strkového zasypu

Navrhovana skladba strechy = extenzivna vegetacna strecha v okoli bodovych prestupov cez strechu = v okoli streSnych vpusti
a vetracich kominov:

- Dekoraény trk, Sirka 300 mm, hribka vrstvy 60-100 mm

GeomreZa zo sklenych vidken (poplasiovana Uprava vlaken)

Félia proti prerastaniu korefiov 2mm - doliahnut a2 na hranu prestupovanej konstrukcie
- Separatna a ochranna vrstva — geotextilia 300g/m2

Cast spodnej strechy s plochou cca 20% budi dopinené okrasnymi skalnickami,
Pre vysev skalnitiek sa do plochy substratu integruju loziska tufovych kameriov.



Retengéna zelena strecha
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Pozadované mineralne zloZenie subslratu - lava, lehlova/skridlova drt, kompost, Ph: 6,5 - 8,5 (8,2), substrat nesmie obsahoval’
keramzit a jeho nahrady, raselinu, kompost vo vacsej miere ako 8%, Skvaru a odpad z tepelnych elekirami a spalovni a omicu v
akomkolvek mnoZstve. Vysadbu bude potrebné 14 dni zalievat aby sa rastliny zakorenili,



2.5. Navod na tidrzbu extenzivnej zelenej strechy

1) Zavlaha - prvé 2-3 tyZdne je doleZité vydatné zavlaZovanie celsj vegstadnej strechy aspori 3x do fyZdiia. Pocas takéhoto
zavlaZovania musi dojst k dokladnému zavlazeniu vSetkych vrsliev, nie len vrchného substratu s rastlinami. Takto podparime
spravne a rychle zapojenie vegetacie.

Po spravnom zapojeni vegetacie nie je nutné extenzivnu zelenl strechu zaviaZoval, ani pocas leta. Jedinou vynimkou st
extrémne viny horicav bez zrazok, kde odporiéame miernu zalievku po zapade sinka.

2) Odburifovanie - substral, ktory pouzivame je sterilny, preto sa extenzivne zelené sirechy zabuririuju len minimalne. Na
slrechu sa véak mozu nafUkat semena burin z okolia a preto je potrebné vykonat jedenkrat do roka celkové odburinenie plochy —
spevnené povrchy, dlazby a z bezpeénostnych a obsypovych pléch.

4) Hnojenie - jamé Startovacie hnojivo, ktoré m6zeme pouZit podas celej jarnej a letnej sezony. Viaczlozkové hnojivo so
stabilizovanym dusikom davkujeme 3-4kg/100m2.

5) Odvodnenie strechy - streéné vpuste, odtokové Zfaby a revizne Sachly je nutné pravidelne kontrolovat, pripadne vyéistit od
nedistot a usadenin.

6) Dopliianie substratu a doosievanie vegetacie - ka7da vysadba potrebuje uréity éas na celkové zapojenie. Zvacsa sajedna
aZ o 2 vegelacné obdobia a preto ak ani po lakomlo ase sa vegetacia nezapoji a vytvaraju sa prazdne miesta, je nutné vegetaciu
dosadil, pripadne doplnit novy substrat, ak doslo k vyplaveniu zo strechy.

7) Chemické oSetrenie rastiin - v tomto pripade neprichadza do uvahy a je vylucne zakazané pouZivanie pesticidov, nakolko
odvadzana voda zo striech mdZe konlaminoval podzemné vody.
EXTENZIVNA ZELENA STRECHA JE NEPOCHODZNA!

3. Inzinierske siete, na ktoré bude objekt napojeny + komunikacie:
- objekt nie je napojeny na Ziadne inZinierske siete
- odvod daZdovej vody z plochy strechy - do existujicej dazdovej kanalizacie cez stresné vpusly + zadrZanie a infiliracia v novej
skladbe stresnej pokryvky v hydroakumulagnej a drendZnej doske
- vstup na objekt - z existujuceho pristupového rebrika — navrhnuty regulovany pristup .
B



4. Stavenisko a odpady:

- stavenisko bude zriadené na pozemku s parc. & 3309/24 a 3309/25, k.0..; Grunl, obec Kosice-Sidlisko KVP

- odpady zo stavby nevzniknu

—Slrk na dosyp a zvy$né mnozstvo 8trku o objeme 0,037 { sa uskladni pre potreby investora - nasledne pouZite pre iné slavebna
¢innosti a terénne upravy.

5. Poziarna ochrana
Navrhovanou stavbou sa nemeni jestvujtica poziarna odolnost konslrukcie strechy ani prifahlych stavieb a objektov.,

6. Starostlivost' o Zivotné prostredie

Vystavba si nevyZaduje osobitné opatrenia z hfadiska vplyvu na Zivotné prostredie.

Potas realizacie stavby vzniknu faktory ovplyviujuce Zivoiné prostredie kvoli preprave malerialu. Na zmiemenie tychto faklorov je
polrebné, aby dodavatel stavby dbal na zniZenie hlugnosti, prasnosti a znedistenia okolia a komunikacii.

Pri realizacii uvedenej stavby, resp. buragich pracach nevzniknii odpady. Pripadny 2vyskovy zasypovy Strkovy material alebo
substral sa pouZije na prifahlom pozemku investora, alebo bude vrateny dodavatelom.

7. Dotknuté ochranné pasma
Nie st Ziadne.

8. Bezpecénost a ochrana zdravia pri préici

V ramci stavebnych prac je nutné z hladiska bezpecnosti zriadit staveniskové oplotenie stavby s ohfadom na jestvujlicu dopravnu
prevadzku.

Pri realizécii stavebnych préc je potrebné dodrziavat vietky stvisiace bezpecnostné predpisy a predovsetkym fieto:

-Zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci 2 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov

Pravne predpisy upravujlce oblasl bezpeénosli a ochrany zdravia pri praci, najma:

-Ustava Siovenskej republiky,

-zakonnik préace - zakon €. 311/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

-zakon €. 355/2007 Z. z. 0 achrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov,

-nariadenie viady SR &. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpednosinych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

-nariadenie viady SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipul acii

s bremenami,

-nariadenie vlady SR &. 276/2006 Z. z. o minim&nych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri

praci so zobrazovacimi jednotkami

-vyhlagka SUBP ¢. 59/1982 Zb,, ktorou sa uréuju zakiadne poziadavky na zaistenie bezpeénosli prace a technickych zariadeni v
zneni vyhlasky SUBP ¢&. 374/1990 Zb. a vyhlasky SUBP &. 484/1990 Zb.,

-vyhlaska SUBP a SBU ¢. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a lechnickych zariadeni pri stavebnych pracach,

-vyhlaska MPSVR SR ¢. 718/2002 Z. z. na zaislenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpectnosti technickych zariadeni,
-Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkéach na zaistenie bezpetnostného a zdravotného oznadenia
pri praci

-Nariadenie vlady Stovenskej republiky & 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravolnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov

-Nariadenie viady Slovenskej republiky &. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

-Nariadenie vlady Slovensksj republiky 6. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnoslinych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko

-Vyhlaska MPSVR SR €. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor zaznamuy o registrovanom pracovnom draze

-Vyhlaska MZ SR ¢. 504/2006 Z. z. o spdsobe hlasenia, registracii a evidencii choroby z povolania a ohrozenie chorobou z
povolania

-Nariadenie viady Slovenskej republiky &. 352008 Z. z., ktorym sa ustanovujli podrobnosti o technickych poZiadavkach a
postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky

-Vyhlaska MPSVR SR €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuit podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tiakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, kioré sa
povazuju vyhradené technické zariadenia

Vypracoval; Ing. Maros Tomas

Zodpovedny projektant: Ing.Ing.arch, Marek Bakalar




