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A.Technicka sprava

A1 PREDMET:

Predmetom projektovej dokumentécie statiky je statické posudenie objektu miestneho Gradu pre navrhované stavebné Upravy -
doplnenie streSnych vrstiev za Gcelom vytvorenia zelenej zahrady.

A2 VSEOBECNE:

Posudzovany stavebny objekt viastni Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice - mestska dast Zapad. Spravea
budovy je Miestny irad Mestskej ¢asti Kosice - Sidlisko KVP, Trieda KVP 1, 040 11 Sidlisko KVP.

Objekt tvori prefabrikovany skelet typu MSRP na zakladovych pétkéach. Zaklady sit bodové (zakladove patky), stropy sl montované
z dierovanych panelov typu PZD. Stipy sii rozmeru 500500 mm, ramové priecle su tvaru obrateného T, rozmeru 500x500 mm
s vybratim 125x250 mm pre uloZenie stropnych panelov. Obvodové steny sil zavesené, resp. uloZené na stenovych stusidiach.
Strecha je plocha. Ide o budovy byvalého obvodového centra, ast A. Objekt éasti A tvoria obsahuje 2 rozdielne podlaZnosti, preto
& strecha je na 2 urovniach. Vystup na nizSiu strechu je moZny cez nepouzivany stredny vylez a napriklad cez okna vy3Sej Casti
objektu. Vystup na vy3siu cast strechy je cez stredny vylez.

Podkladom pre vypracovanie statického posudku je povodna dokumentacia statiky predmetnej éasti.

V1. 2016 bola povodna kon3trukcia streSného plasta bola doplnena o zateplenie a novil stresni hydroizolaciu.

Predmetom positdenia je primame streSna konétrukcia objektu Gasti A, a nasledne aj samotny skelet objektu.

A3 PODKLADY:

STN 73 0035 Zatazenie stavebnych konStrukcii.

STN EN 1891-1-4 - zatazenie vetrom.

STN EN 1990 Zasady navrhovania konStrukcil

STN EN 1991 Zatazenia konstrukcii

STN EN 1992 Navrhovanie betonovych konstrukcii

STN EN 1993 Navrhovanie ocefovych konstrukcii

STN EN 1994 Navrhovanie sprighnutych ocefobetonovych konstrukeii
STN EN 1995 Navrhovanie drevenych konstrukcii

STN EN 1996 Navrhovanie murovanych konstrukcii

STN EN 1997 Navrhovanie geotechnickych konstrukcii

STN EN 1998 Navrhovanie konstrukcii pre seizmicki oblast
Obhliadka stavby

Pdvodna dokumentacia statiky

A4 TECHNICKE RIESENIE - STATICKE POSUDENIE

A4.1 Zat'aZenie

V statickom vypocte sa uvazuje zataZenie povodné (prevzaté zo stat. vipotu povodného projektu), zataZenie od novych
streSnych vrstiev zateplenia a zataZenie od navrhovanych stre$nych vrstiev.

A4.2 Zakiadove konStrukcie.
Dopinené stavebné hmoty zateplenia a navrhované stavebné hmoty extenzivnej zelenej strechy majii zanedbatelny vplyv na
napatia v zakladovej Skare vzhladom na viastni tiaZ objektu. Zaklady pre navrhovanil stavbu teda vyhovuja,

A4.3 Zvislé nosné konstrukcie,
Doplnené stavebné hmoty zateplenia a navrhované stavebné hmoty extenzivnej zelenej strechy maja zanedbatelny vplyv na 2b.
skelet nosnej kenstrukcie budovy, pre navrhovani stavbu teda vyhovuji.

A4.4 Vodorovné nosné konstrukcie.

S0 postdené strené, resp. stropné panely nad najvy33im podlazim. Ide o dutinové stropné panely ozn. PZD 2/457 s dovolenym
liniovym zataZenim 6,3 kN/m na rozpon 6m, Sirka panelov 1200 mm. ... Staticky posudok je zaloZeny na porovnani dovolengho
zataZenia a suhm zataZeni /povodné + od zateplenia + navrhované/.

A4.5 PoZiarna odolnost’ konstrukcie:
Pozadovana poziama odolnost - nie je predmetom posudku.
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A5 UPOZORNENIE

iadame zhotovitefa stavby, aby si dosledne nastudoval projektovi dokumentaciu a pripadné otazky k rieSeniu prekonzultoval
50 spracovatefom projektu statiky pred realizaciou stavby.

Zmeny oproli zadanym podkladom sivisiace s vysledkami statického vypodlu je nutné zapracovat do projektovej
dokumentacie stavebnej éasti.

Zavery stavebného konania, ak maji vplyv na tvar nosnej asti objekfu, je nutné zapracovat do realizaéného projektu stavby.

Vzhfadom nato, Ze stavebna dast mdze byt dotvarovana v priebehu realizacie stavby je nutné vietky zmeny a dopliujice
rieSenia, ktoré majil dopad na zakladové konstrukcie a OK prekonzultovat so spracovatefom projektu statiky.

PRI VACSOM ZATAZENi KONSTRUKCIE SNEHOM V ZMYSLE STN EN 1991-1-3
tj. 0,6 kN/m2 /alebo 60 kg/m2/ JE NUTNE, ABY UZIVATEL STAVBY (RESP.
VLASTNIK, STAVEBNiK, ALEBO NAJOMCA...) ZABEZPECIL ODSTRANENIE SNEHU
Z0 STRECHY a PRISTRESKOV {!! pre porovnanie - ak na streche stavby bude
vrstva snehu, ktorej vodny stipec bude vy3si ako 60 mm na meter Stvorcovy je
nutné sneh zo strechy odpratat’ !

A6 ZAVER:

Porovnanim dovoleného zataZenia streSnych panelov s vypoctovym zatazenim je preukazana dostatoéna
mechanicka odolnost a stabilita navrhovaného pritazenia strechy. Pri navrhu kondtrukcie MS-RP sa vychadza
z dovolenych namahani jednotlivych prvkov, resp. priecle + stlpy si dimenzavané na dovolend Gnosnost siropnych
panelov, teda aj samotny skelet budovy pre dané pritazenie vyhovuje.

Strecha bude nepochddzna ! pristup je mozZny vyhradne pre vykonanie beznej tidrzby |

Vsetky prvky konstrukcie boli navrhnuté a posudené podra siiéasne platnych slovenskych technickych noriem
STN a spoloénych europskych noriem STN EN. Navrhovana konStrukcia je stabilna a vyhovuje pre najnepriaznivejiu
kombinaciu zvislych aj vodorovnych zatazeni. Jej spravne fungovanie sa viak zabezpeci aZ po kvalitnom zhotoveni,
podla pokynov tejto projektovej dokumentacie. Pri akejkolvek svojvolne] zmene v navrhu stavby je potrebné tito zmenu
konzultovat so zodpovednym projektantom, v opacnom pripade projektant neprebera za pripadné Skody
zodpovednost.

Tento projekt sliZi na vydanie stavebného povolenia a nenahradzuje realizacny projekt. Pre uéely vystavby je
potrebné spodrobnit staticky vypoéet a predloZit podrobn(: vykresovi dokumentaciu s detailami. (vid §66 ods. 3 pism.
a} ag) Zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov).

Na zaklade predloZeného statického vypottu a pri dodrzani jednotlivych bodov pri realizacii stavby bude stavba
dosahovat poZzadovani mechanickd odolnost a stabilitu.

Vyhlasenie projektanta:

Vyhlasujem, Ze projekt je vypracovany podla noriem, vyhlasok a smemic, v si€asnosti platnych na Slovensku.
Zaroven vyhlasujem, Ze som drZitefom opravnenia na vyhotovenie tohto projektu a mam uzavrett platni zmluvu
povinného poistenia zodpovednosti za Skodu.

Za splnenia horeuvedenych podmienok je mozné stavbu zrealizovat.

V Kosiciach, 07/2021 “}
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B.Staticky vypocet

Staticky vypodet konstrukcie objekiu je rieSeny stolovou kalkulatkou porovnanim dovolenych a navrhovanych zataZeni

predtmetnych stropnych prvkov.

Zatazenie je uvazovane stale — vlastna tiaz konstrukcie, streSné vrstvy povodné, Su vytvorené alt. vypoétu pre jestvujuci
stav (bez zmeny), stav s jestwujicimi podlahami, novymi prieckami (vymena za lah$ie) a technologiou a tretia alt. ... vybidrané

Miestny Grad Mestskej Eastl KosSice - Sidlisko KVP

podlahy, vymenené priecky, osadena technoldgia, bez uvazenia Uzitkového zataZenia.

Vysledky statického vypoétu

Na zaklade staticke] analyzy boli $pecifikované minimélne poZiadavky na nosné prvky objektu, tj. boli Specifikované
vnitomé sily pre kazdy prvok zviast, maximalne napétia a priehyby konstrukcie. Na zaklade uréenych napéti boli jednotlivé nosné

prvky nadimenzované.

B1 ZATAZENIE NA STROPNY PANEL
B1.1 povodné

B1.2 ostatné stale zat'aZenie

tiaZ priecok ...tehla 150 mm + 2x 15 cm omietka .... (13,1 kN/m3 * 0,15 + 2x0,015*16)*3,3 = (1,965+0,48)"3,3 = 8,07 kN/m

Dizka priecok, leziaca v zataZzovanej oblasti ... 9m
807 xL=806kNmxIm=72kN,v=33m

Zatazenie na jedno rebro panela. ... pri spolupdsobeni cez cement. poter sa uvazuje spolupdsobenie 3 susednych rebier,

8,07/3 =27 kN/m

STATIKA

stale zafazenie | Saéinitel | zataZenie
normové | zataZenia | vypoctové
[kN/m2] 7 [kN/m2]

Vrstvy extenzivnej vegetaénej strechy v nasiaknutom stave 121,8 kg/m2 1,218 1,35

Félia proti prerastaniu korefiov 2mm 35m2/80kg ... 2,28 kg/m2 0,023 1,35

Geomreza 0,5 kgim2 0,005 1,35

Geotextilia 300 g/m2 ,,,0,3kg/m2 0,003 1,35

Asfaltové pasy modifikované ... 9mm ... 4,5 kg/m2 0,045 1,35

Vedatop TM 1,7 mm 1 m2 = 1,7649 kg 0,0017 1,35

Nobasil DDP-G priem. hr. 330 mm pevnost v tlaku 70 kPa, dov. bodove 0.396 135

zataZenie 650 N, priemer. objem. hmotnost 120 kg/m3 1...0,33%1,2 ' '

Asfaltové pasy 2,5 kg/m2 4 vrstvy L 1,35

Cement. poter hr. 25 mm 0,025x22 0,55 1,35

Siporex 75mm/700kg/m3 ... 0,075*x7 0,525 1,35

Perlitové vankise 160mm/300kg/m3 ... 0,163 0,48 1,35

Zb. panel 250 mm PZD dutinovy 350 kg/m2 35 1,35

Interiér. omietka Smm 0,005*16 0,08 1,35

SPOLU 6,927

B1.3 nahodilé uZitkové

| uZitkové zatazenie | Sacinitel | zataZenie
normové | zafaZenia | vypoétové
- [kN/m2] " [kN/'m2]
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Uzitkove — strecha 75 kg/m2 0,75 15
B1.3 nahodilé klimatické
sne zataZenie | Suéinitel' | zataZenie
normové | zataienia | vypoctové
[kN/m2] " [kN/m2]
Sneh 60 kag/m2 0,6 15
zatazenie | Sicinitel | zat'aZenie
normové | zataZenia | vypoétoveé
[kN/m2] v [kN/m2]
CELKOM SPOLU staletizitkové+sneh 8,27

POSUDENIE
PDZ 2/475 qdov = 6,3 kN/m

gn =83 -3,5=4,176 ...4,8x1,2m = 5,76 kN/m < 6,3kN/m ... VYHOVUJE
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C. Graficka priloha - podklady:

Slrecha - nizsia éast
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koniec statického vypoglu
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