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Ý Ajechnická správa
Ai PREDMET:
Predmetom projektovej dokumentácie statiky je statické posúdenie objektu miestneho úradu pre navrhované stavebné úpravy —

doplnenie strašných vrstiev za účelom vytvorenia zelenej záhrady.

A2VŠEOBECNE:
Posudzovaný stavebný objekt vlastni Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice - mestská časť Západ. Správca
budovy je Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KyP, Tňeda KVP 1, 040 11 Sidlisko KyP.
Objekt tvori prefabňkovaný skelet typu MSRP na základových pátkách. Základy sú bodové (základové pätky), strupy sú montované
z dierovaných panelov typu PZD. Stlpy sú rozmew 500x500 mm, rámové priečle sú tvaru obráteného T, rozmeru 500x500 mm
s vybratim 125x250 mm pre uloženie stropných panelov. Obvodové steny sú zavesené, resp. uložené na stenových stužidlách.
Strecha je plochá. Ide o budovy bývalého obvodového centra, časť A. Objekt časti A Woňa obsahuje 2 rozdielne podlažnosti1 preto
aj strecha je na 2 úrovniach. Výstup na nižšiu strechu je možný cez nepoužívaný strešný výlez a napriklad cez okná vyššej časti
objektu. Výstup na vyššřu časť strechy je cez strešný výlez.
Podk)adom pre vypracovanie stackého posudku je póvodná dokumentácia staUky predmetriej časti.
V r. 2016 bola pčvodná konštwkcia strešného plášta bola doplnená o zateplenie a novů stmšnú hydroizoláciu.
Predmetom posúdenia je primárne strešná konštwkcia objektu časU A, a následne aj samotný skelet objektu.

A3 PODKLADY:
STN 73 0035 Zaťaženie stavebných konštwkcii.
STN EN 1991-1-4 - zataženie vetrom.
STN EN 1990 Zásady navrhovania konštrukcU
STN EN 1991 Zataženia konštrukcií
STN EN 1992 Navrhovanie betánových konštwkcU
STN EN 1993 Navrhovanie ocetových konštwkdi
STN EN 1994 Navrhovanie spňahnutých ocefobetónových konštrukcii
STN EN 1995 Navrhovanie drevených konštmkcii
STN EN 1996 Navrhovanie mumvaných konštwkcii
STN EN 1997 Navrhovanie geotechnických konštwkcii
STN EN 1998 Navrhovanie konštrukcfl pre seizmickú oblast
Obhliadka stavby
Póvodná dokumentácia statiky

A4 TECHNICKÉ RIEŠENIE — STATICKÉ POSÚDENIE
A4.1 Zat‘aženie
V statickom výpočte sa uvažuje zaťaženie póvodné (prevzaté zo stat. výpočtu pčvodněho projektu), zaťaženie od nových
strešných vrsUev zateplenia a zataženie od navrhovaných strešných vrstiev,

A4.2 Základové konštrukcie.
Doplnené stavebné hmoty zateplenia a navrhované stavebné hmoty extenzivnej zelenej strechy majú ianedbatefný vplyv na
napätia v základovej škáre vzhľadom na vlastnú tiaž objektu. Základy pre navrhovanú stavbu teda vyhovujú.

A4.3 Zvislé nosné konštrukcie.
Doplnené stavebné hmoty zateplenia a navrhované stavebné hmoty extenzivnej zelenej strechy majú zanedbateiný vplyv na žb.
skelet nosnej konštwkcie budovy, pre navrhovanú stavbu teda vyhovujů.

A4.4 Vodorovné nosné konštrukcie.
Sú posúdené strešné, resp. stropné panely nad najvyššim podlažím. Ide o duUnové stropné panely ozn. PZD 2/457 s dovoleným
liniovým zaťažením 6,3 kN/m na rozpon öm, širka panelov 1200 mm Statický posudok je založený na porovnaní dovoleného
zataženia a súhrn zataženi /póvodné + od zateplenia + navrhované/.

A4.5 Požiarna odolnosť konštrukcie:
Požadovaná požiama odolnost - nie je predmetom posudku.
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A5 UPQZORNENIE
Proíekt statiky pre stavebné povolenie nenahrádza realizačný projekt I
Ziadame zhotovitefa stavby, aby si důsledne naštudoval projektovú dokumentáciu a prípadné otázky k riešeniu prekonzultova!

SO spracovateľom projektu statiky pred realizáciou stavby.
Zmeny oproti zadaným podkladom súvisiace s výsledkami statického výpočtu je nutné zapracovať do projektovej

dokumentácie stavebnej časti.
Závery stavebného konania, ak majú vplyv na tvar nosnej časti objektu, je nutné zapracovať do realizačného projektu stavby.
Vzhfadom nato, že stavebná časť může byť dotvarovaná v priebehu realizácie stavby je nutné všetky zmeny a doplňujúce

riešenia, ktoré majú dopad na základové konštrukcie a OK prekonzultovať so spracovateťom projektu statiky.

PRI VACSOM ZATAZENI KONSTRUKCIE SNEHOM V ZMYSLE STN EN 199i..1-3
t.j. 0,6 kNIm2 Ialebo 60 kqIm2I JE NUTNÉ, ABY UŽÍVATEĽ STAVBY (RESP.
VLASTNÍK, STAVEBNÍK, ALEBO NÁJOMCA...) ZABEZPEČIL QDSTRÁNENIE SNEHU
ZO STRECHY a PRÍSTREŠKOV !!! pre porovnanie - ak na streche stavby bude
vrstva snehu, ktorej vodný stlpec bude vyšší ako 60 mm na meter štvorcový ie
nutné sneh zo strechy odpratať !!!

AG ZÁVER:
Porovnaním dovoleného zaťaženia strešných panelov s výpočtovým zaťaženim je preukázaná dostatočná

mechanická odolnosť a stabilita navrhovaného priťaženia strechy. Pri návrhu konštrukcie MS-RP sa vychádza
z dovolených namáhaní jednotlivých prvkov, resp. priečle + st[py sú dimenzované na dovolenú únosnosť stropných
panelov, teda aj samotný skelet budovy pre dané priťaženie vyhovuje.

Strecha bude nepochódzna III pristup je možný výhradne pre vykonanie bežnej údržby!
Všetky prvky konštrukcie boli navrhnuté a posúdené podľa súčasne platných slovenských technických nodem

STN a spoločných európskych noriem STN EN. Navrhovaná konštrukcia je stabilná a vyhovuje pre najnepriaznivejšiu
kombináciu zvislých aj vodorovných zaťaženi. Jej správne fungovanie sa však zabezpečí až po kvalitnom zhotoven!,
podľa pokynov tejto projektovej dokumentácie. Pri akejkoľvek svojvoľnej zmene v návrhu stavby je potrebné túto zmenu
konzultovať So zodpovedným projektantom, v opačnom pripade projektant nepreberá za prípadné škody
zodpovednosť.

Tento projekt slúži na vydanie stavebného povolenia a nenahradzuje realizačný projekt. Pre účely výstavby je
potrebné spodrobniť statický výpočet a predložiť podrobnú výkresovú dokumentáciu s detailami. (viď 66 ods. 3 písm.
a) a g) Zákona č. 50/1 976 Zb. v zneni neskorších predpisov).

Na základe predloženého statického výpočtu a pri dodržaní jednotlivých bodov pri realizácfl stavby bude stavba
dosahovať požadovanů mechanickú odolnosť a stabilitu.
Vyhlásenie projektanta:
Vyhlasujem, že projekt je vypracovaný podľa noriem, vyhlášok a smerníc, v súčasnosti platných na Slovensku.
Zároveň vyhlasujem, že som držiteľom oprávnenia na vyhotovenie tohto projektu a mám uzavretů platnú zmluvu
povinného poistenia zodpovednosU za škodu.

gratushabitaregmaiI.com
Mostny úrad Meskej Časti Košice - SldIisko Kyp

+421 905 893 458
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Za splnenia horeuvedených podmienok je možné stavbu zre;

V Košiciach, 0712021

pečiatka a podpi povedného
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/
B.Statický výpočet

Statický výpočet konštrukcie objektu je riešený stolovou kalkulačkou porovnanim dovolených a navrhovaných zaťaženi
predtmetných stropných prvkov.

Zaťaženie je uvažované stále — vlastná tiaž konštrukcie, strešné vrstvy pévodné, Sú vytvorené alt. výpočtu pre jestvujúci
stav (bez zmeny), stav s jestvujúcimi podlahami, novými pňečkami (výmena za ľahšie) a technológiou a tretia alt. ... vybúrané
podlahy, vymenené pňečky, osadená technológia, bez uváženia úžitkového zaťaženia.

Výsledky statického výpočtu
Na základe statickej analýzy boli špeciflkované minimálne požiadavky na nosně prvky objektu, tj. boli špecifikované

vnútorně sily pre každý prvok zvlášť, maXimálne napätia a pňehyby konštrukcie. Na základe určených napátí boli jednotlivé nosné
prvky nadimenzované.

BI ZAÝAŽENIE NA STROPNÝ PANEL
B1.1 pĎvodné

B1.2 ostatné stále zat‘aženie
tiaž pňečok ...tehla 150 mm + 2x 15cm omietka .... (13,1 kN/m3 * 0,15 + 2X0,015*16)*3,3 = (1,965+0,4B)*3,3 = 8,07 kN/m
Dížka prÍečok, ležiaca v zaťažovanej oblasti ..‚ 9m
8,07 x L = 8,06 kN/m x9m = 72 kN, v = 3,3 m
Zaťaženie na jedno rebro panela pň spolupůsobeni cez cement. peter sa uvažuje spolupösobenie 3 susedných rebier,

8,07 / 3 = 2,7 kN/m

stále zafaženie Súčiniter zaťaženie
normové zaťaženia výpočtové
(kWm2J (kN/m2J

Vrstvy extenzívnej vegetačnej strechy v nasiaknutom stave 121,8 kg/m2 1,218 1,35

Fólia proti prerastaniu koreňov 2mm 35m2/BOkg ... 2,28 kg/m2 0,023 1,35

Geomreža 0,5 kg/m2 0,005 1 ‚35

GeoteXtilia 300 g/m2 „0,3kg/m2 0,003 1,35

Asfaltové pásy modifikované ... 9mm ... 4,5 kg/m2 0,045 1,35

Vedatop TM 1,7 mm 1 m2 = 1,7649 kg 0,0017 ‘ 1,35

Nobasil DDP-G phem. hr. 330 mm pevnosť v tlaku 70 kPa, dov. bodové
O 396 1 35 ‘

zaťaženie 650 N, phemer. objem. hmotnosť 120 kg/m3 1.0,33*1,2 ‘ ‘

Asfaltové pásy 2,5 kg/m2 4 vrstvy 0,1
1,35

Cement. poter hr. 25 mm 0,025x22 055 1,35

Siporex 75mmíTOOkg/m3 ... 0,075x7 0,525 1 ‚35

Perlitové vankúše lOOmm/300kg/m3 ... 0,16*3 0,48 1,35

Žb. panel 250 mm PZD dutinový 350 kg/m2 3,5 1,35

Interiér. omietka Smm 0005*16 0,08 1,35

SPOLU 6,927

B1.3 náhodilé úžitkové
úžitkové zaťaženie Súčiniter zafaženie

normové zat‘aženia výpočtové
(kNJm2) (kN/m21
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Užitkové—strechalskg/m2 0,75 1,5

B1.3 náhodilé klimatické
sne zaťaženie Súčiniter zat‘aženie

normové zaťaženia výpočtové
(kN,‘m?J (kWm2]

Sneh 60 kglm2 0,6 1,5

zat‘aženie Súčiniteľ zat‘aženie
normové zaťaženia výpočtové
[kNím2] yf [kNIm2]

CELKOM SPOLU stále+úžitkové+sneh 8,27

POSÚDENIE
PDZ 2/475 qdov = 6,3 kN/m
gn = 8,3 — 3,5 = 4,176 ...4,8X1,2m = 5,76 kN/m <6,3kNim VYHOVUJE

S
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C. Grafická pruloha — podklady:
S(recha — nšžša časť

4

i

t+1

7



R

dA)1°HS!IPJS
-OOO)jflsuQíaHmsawpPJflAu1sa!y991‘68906121‘+

woDIiEw6wepqeqsneJ6 V)1I1ViS

I JSROeissÁň—V



E gíatushabitaregmaiIcom
+421 905 893 458

‚r

-Y

- t -

- -‘

Miestny úrad Mostskej Časti Košice - Sidiisko KVP - STATIKA

9



E.J +421 905893458
Mlestny Ůrad Mestskej Časti Košice - SídIisko KW STATIKA

10



O CD C
,

‚f
l aj O fl
.

O C -o O C
,.

C

—
c

co C
O

Q) ‚ fl O 3

fl ‚f
l

‘-C C
. a O ‚f

l r fl C
,.

U, O UW fl fl (f
l a U, r O C -t


