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TECHNICKA SPRAVA

1. Identifika¢né udaje stavby a investora

Stavba: RieSenie statickej dopravy na ulici DéneSova

Miesto stavby: KosSice — Sidlisko KVP, k.u. Grunt, p.¢. 3402/1, 3518/1
Okres: Kosice Il

Kraj: Kosicky

Stupen dokumentacie: dokumentacia pre stavebné povolenie

Investor stavby: Mestska cast Kosice — Sidlisko KVP

Trieda KVP 1, 040 23 KoSice
Zodpovedny projektant: Ing. Vladimir Vydra — ARDYV FORM, Kosice
Vypracoval: Ing. Jarmila Balazova, PhD.
Stavebny objekt: SO 001 — Komunikacie a spevnené plochy

2. VSeobecne suvisiace normy

STN 01 3466 Vykresy cestnych komunikacii

STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach

STN 73 6101 Projektovanie ciest a dialnic

STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii

STN 73 6114 Vozovky pozemnych komunikacii

STN 73 6124-1 Stavba vozoviek. Cast 1: Hydraulicky stmelené vrstvy

STN 73 6128-2 Stavba vozoviek. Cast 2: Vsypny makadam

STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, natery a membrany

STN 73 6131 Stavba vozoviek. Kryty z dlazby, cestnych a vegetacnych dielcov
STN EN 13108-1 Asfaltoyé zmesi. PozZiadavky na materlély. .
STN EN 13242 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych materidlov

pouzivanych v inZinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest

3. Zakladné udaje o stavbe
3.1. Uvod
Tento projekt pre tzemné konanie rieSi:
- parkovisko pre osobné automobily s krytom z asfaltového beténu — pozdiZzne parkovacie
statia
- parkoviska pre osobné autd s krytom zo zatravhovacej dlazby Ecoraster — kolmé
parkovacie stétia
- odvodnenie spevnenych pléch
- dopravné znacenie
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VSetky Casti projektu su rieSené v sulade s poziadavkami investora.

Konstrukéna dimenzia skladby komunikacie a spevnenych pléch vychadza zo:
- skupiny dopravného zataZenia
- druhu podkladu
- navrhovanej unosnosti podloZia
- 8irkovych plodnych usporiadani pléch

3.2. Sucasny stav

Ulica DénesSova sa nachadza v juhozapadnej ¢asti Sidliska KVP. RieSena lokalita DéneSova
pozdizne Triedy KVP — pri/pred bytovymi domomami Déne$ova &. 9 — 35. Dopravne je napojena
krizovatkou cez ul. Drabovu na Triedu KVP.

RieSena plocha je tvaru dvoch obdiZnikov s rozmermi 113,85 x 5,3 m a 52,85 x 2,2 m, vratane
zelenych pasov, spevnenych asfaltovych pléch a pléch zo zatraviiovacej dlazby.

Na uzemi Sidliska KVP je v su€asnosti deficit cca 1500 parkovacich miest. Tymto navrhom
rozSirenia parkoviska na ulici DéneSova sa Ciasto¢ne riesi deficit potrebnych parkovacich miest.

Vystavbou novych parkovacich stati pribudne spolu 49 stati, z toho 9 pozdiZnych, rozmerov
5,5 x 2,2 m, a 40 kolmych, rozmerov 5,3 x 2,5 m. Povrchova Uprava novych parkovacich miest je na
pozdiznych miestach asfaltovy betén, na kolmych miestach, kryt zo zatravriovacej dlazby Ecoraster.
Parkovania pre osoby so znizenou schopnostou pohybu sa rieSia prestrieckanim &iar su¢asného
parkoviskového statia, kde z troch miest sa vytvoria dve miesta pre osoby so znizenou schopnostou
pohybu a orientacie.

Parkovacie miesta po prepocitani budu zo 69% svojej plochy zatienené okolitymi vzrastlymi
stromami plus novymi navrhovanymi stromami, ktoré su navrhnuté ako Platanus acerifolia v pocte 5
kusov.

Navrh rieSenia parkovacich miest bol konzultovany s referatom UHA mesta KoSice a je mozné
konstatovat sulad tohto navrhu.

Predmetny pozemok je lokalizovany v uzemi, ktoré je
Uzemnym planom hospodarsko-sidelnej aglomeréacie Kosice
(UPN-HSA) definované ako obytné plochy viacpodlaznej
zastavby — stav.

Navrhované parkovisko sluzi ako dopinkova stavba k byvaniu.
Je mozné konstatovat, Ze navrhované parkovisko je v sulade
s Uzemnym planom hospodarsko-sidelnej aglomeracie
Kosice.

HY VIACPODLAZNE. ZASTAVEY

OBYTNE PLOC
RESIDENTAL AREAS OF MLILT-STOREY BUILT-UP AREA
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4. Stavebna éast’
4.1. Parkovisko pre osobné auta s krytom z asfaltového betéonu

Komunikacia k navrhovanému parkovisku je priamo napojena na komunikaciu z asfaltového
betdnu, ktora je sucastou Dénedovej ulice.

Novonavrhované parkovacie statia pre osobné autd v pozdiznom smere parkovania su
rieSené ako pozdizne, rozmerov 5,5 x 2,2 m, resp. 6,5 x 2,2 m v poéte 9 miest. RieSena plocha je
tvaru obdiZnika s rozmermi 52,85 x 2,2 m, a to vratane ¢asti 0,50 m zo suéasnej cestnej komunikacie
a vratane zelenych pasov. Navrh je rieSeny preto aj na Casti su¢asnej asfaltovej komunikacie (v Sirke
0,50 m), aby zaber do zelene, bol ¢o najmensi.

Plochy navrhovaného parkoviska su ohrani¢ené pri styku so zelefiou prevySenym beténovym
obrubnikom 150/250 mm (+10 cm), osadenym v beténovom [6zku C12/15.

Zo suCasnej cestnej komunikacie sa navrhuje odrezat 0,50 m Siroky pas, ktory sa uvazuje
v ramci parkovacieho priestoru, aby sa do zelene zasahovalo ¢o najmenej, a pritom sa dodrzali
technické podmienky prejazdu na komunikacii. Komunikacia v najuzSom moznom mieste po
vybudovani parkovacich miest bude $iroka 6,4 m, inak 6,6 az 7,1 m. Zasah do zelene v pozdiZznom
smere parkovania pri 9-tich miestach predstavuje plochu 85,85 m?, z cestnej komunikacie sa uvazuje
o zabratie 25,25 m? na parkovacie miesta. Spolu je plocha pozdiZneho parkovania 111,10 m?a to
vratane Casti z cestnej komunikacie.

Skladba vrstiev pozdiZzneho parkoviska:

K 50 mm asfaltovy beton

ACo11-11 50/70; STN EN 13108-1
spojovaci postrek emulzny

PSE; STN 73 6129

P170 mm | asfaltovy betdn lozny

AC 22 L, PMB 45/80-65; STN EN 13108-1
infiltraCny nater

Pl; A; STN 73 6129

P2 180 mm | cementom stmelena zmes
CBGM C8/10; STN 73 6124-1
0200 mm | nestmelena vrstva zo Strkodrviny

UM SD: 0/45 Gc: STN 73 6128-2

min. 0,5 kg/m?

min. 1,0 kg/m?

SPOLU 500 mm

Pozadovana miera zhutnenia (modul deformacie) na plani vozovky E/ger2 = min 45MPa,
E det 2/ Ejger 1< 2,5.

4.2. Parkoviska pre osobné auta s krytom zo zatraviiovacej dlazby Ecoraster E50

V danej lokalite je navrhnutych dalSich 40 parkovacich miest pre osobné auta, a to kolmych
stojisk o rozmere 2,50 x 5,30 m. Rie$ena plocha je tvaru obdiZznika s rozmermi 113,85 x 5,3 m,
vratane zelenych pasov, a ploch zo zatraviiovacej dlazby.

Parkoviska su z vonkajSej strany lemované cestnym beténovym obrubnikom SR 150/250 mm
s prevySenim +10 cm, plocha parkoviska od komunikacie je ohrani¢ena beténovym obrubnikom SR
100/200 mm zapustenym. Su ulozené v beténovom [6zku C12/15 minimalnej hrubky 150 mm.
V oblukoch st navrhnuté oblukové obrubniky RO,5m.
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Plocha novych parkovacich kolmych stati z Ecorasteru E50 je 530,00 m? navrhnutych z vod
priepustného povrchu so zatravnenim prave preto, aby nebola narusena koncepcia zelene, len v ¢o
najmensej moznej miere.

Skladba vrstiev kolmych parkovisk:

D 50 mm dlazba - zatraviiovacie dlazdice ECORASTER E50
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ DL I; STN 73 6131
vypli zmes piesku (70%) a humusu (30%),
zatravnenie
L 30 mm vybrolisovany Strkopiesok /vyrovnavacia vrstva/ 4-8
oo ) L STN EN 13242

P150 mm | hutnena vrstva zo Strkodrviny

UM SD; 0/22 Gc; STN 73 6128-2
0200 mm | hutnena vrstva zo Strkodrviny
UM SD; 0/45 Gc; STN 73 6128-2
geotextilia filtraéna
STN EN ISO 9863-2

SPOLU 430 mm

Pozadovana miera zhutnenia (modul deformacie) na plani vozovky Ejger2 = min 45MPa,
Eldet2/Eger 1< 2,5.

Spadovanie parkovacich miest bude rieSené kopirovanim existujuceho terénu, pri
minimalnom rozsahu zemnych prac. Spadovanie 1,2 — 2,5 %. Kolmé parkovacie miesta budu zo
strany zelene obrubené cestnym beténovym obrubnikom SR 150/250 mm s prevy$enim +10 cm,
rieSené budu medzery v obrubnikoch (navrh je 50 cm obrubnik v celku a 10 cm medzera) pre
zabezpeclenie prietoku vody pocas dazdov, prip. prechod zvierat.

Pred zacatim vykopovych a stavebnych prac je nutné zabezpecit vytyCenie inZinierskych sieti,
nachadzajucich sa v dotknutom uzemi, jednotlivymi spravcami IS.

Priamo su stavbou novych parkovacich miest dotknuté — hortcovod spolo¢nosti Teko, a.s.
(HM Teplarensky holding, a.s.).

Dopravna stavba nevyzaduje ziadne prelozky inzinierskych sieti. Vyrub zelene sa nebude
realizovat.

Zemné prace budu zahfhat’

- vybdranie existujucich obrubnikov,

- odhumusovanie plochy pod dopravnymi plochami, dofasné uloZenie humusu na
zemnik v priestore stavby, vybratie existujucej plane do hibky cca 45 — 55 cm od nivelety
spevnenych ploch, vycCistenie stavebnej plochy,

- Uprava plane s dosiahnutim potrebnych parametrov,

- zhutneny nasyp podfa postupu s dovozom materialu,

- zhutnenie plane pod konstrukénu skladbu parkovisk.

Zemina sa pouZije na dotvorenie medze a na obnovu zelene v dotyku s realizovanymi
parkovacimi statiami. Na ploche sa navrhuje vysadba novych stromov, ktoré su navrhnuté ako
Platanus acerifolia v pocte 5 kusov.
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4.3. Zelen

Na okraji rieSenych parkovacich pléch sa v pase cca 0,50 m dohumusuje v hr. 15 cm
existujuca, vystavbou poskodena zelen a vyseje sa travové semeno. Su€asne sa navrhuje zriadit' 9
pléch so zelefiou a to okolo sugasnych stromov, okolo existujlcej $achty, medzi pozdiznym a kolmym
parkovacim priestorom a zelené plochy medzi kolmymi parkovacimi statiami s novymi stromami,
ktoré su navrhnuté ako Platanus acerifolia v pocte 5 kusov.

Na ploche sa neuvaZuje so Ziadnym vyrubom stromov.

4.4. Odvodnenie spevnenych pléch

Plochy pozdizneho parkoviska s krytom z asfaltového beténu, su vyspadované pozdiznym a
prie€nym sklonom do prilahlej komunikacie a jej existujucej verejnej dazdovej kanalizacie. Celkova
plocha parkovacich stati — spevnena /AB/ - 111,10 m2.0dvodnenie tychto pléch zabezpedi existujici
systém vpusti a dazdovej kanalizacie na komunikacii DéneSova. Dazdova kanalizacia je zaustena do
verejnej kanaliza€ne;j siete.

Plochy kolmych parkovisk s krytom zo zatraviiovacej dlazby Ecoraster, su vyspadované
pozdiznym sklonom smerom do zelene cez drenazne rury svyvodmi do zelene acez otvory
v obrubnikoch, lemujucich vonkajSie strany parkovacich pléch.

Podlozie novych parkovacich miest bude tvorené existujucou zeminou. Sucinitel zhutnenia
podloZia musi spifiat poziadavky noriem STN 72 1006 a STN 73 6133. Minimalna navrhova unosnost
podloZia musi byt rieSena v sulade s normou STN 73 6133.

4.5. Dopravné znacenie

Navrhované zvislé aj vodorovné dopravné znacenie je navrhnuté v sulade s VyhlaSkou MV
SR €. 30/2020 Zb. a normou STN 01 8020.

Zvislé dopravné znacCenie je navrhované v prevedeni pozinkovany plech lisovany, nosic¢
ocelovy pozinkovany D60, folia 3M, reflexné prevedenie, pouzita retroreflexna félia min. triedy 2-250
cd/lux/m-2. Kotvenie nosi¢ov sa navrhuje do beténovych pétiek. VSetky nové zvislé dopravné znacky
budu v prevedeni v zakladnej velkosti. Dopravné znacky je potrebné umiestnit tak, aby obrysom boli
resp. dodatkovej tabule musi byt min. 2,0 m nad niveletou vozovky.

Vodorovné dopravné znadenie — deliace &iary asfaltobeténovych pozdiznych parkovacich
stojisk a medzi dvomi kolmymi parkovacimi miestami pre osoby so zniZzenou schopnostou pohybu,
budu tvorené striekanim farbou na ocisteny povrch komunikacie, priCom bude aplikovana
jednozlozkova technoldgia s reflexnou balotinovou Upravou.

Vodorovné dopravné znacenie — deliace Ciary dlazdenych parkovacich kolmych stojisk budu
tvorené parkovacimi zna¢kami bielej farby pevne zakliknutymi do Ecorasteru E50. Je nutné dbat’ pri
realizacii parkovacich miest z Ecorastera, aby tieto boli vyznacené viditelne v sulade Vyhlaskou MV
SR €. 30/2020 Zb.

5. Bezpec€nost’ a ochrana zdravia pri stavebnych pracach

BezpelCnost a ochrana zdravia pri praci musi vyt dodrZzana dodavatefom stavby v zmysle
platnych predpisov a nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Zb. z. o bezpec&nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach a protipoziarne prepisy. Predpis ustanovuje poziadavky pri priprave
a vykonavani stavebnych a udrziavacich prac a pri pracach s nimi suvisiacich.

Dodavatel stavby je povinny oboznamit’ svojich zamestnancov o bezpeénost a ochrane zdravia
pri vykonavani stavebnych prac. PoCas realizacie stavebnych prac musia byt dodrziavané vSetky
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bezpe&nostné a hygienické predpisy a zvlast upozorfiujeme na Vyhlasku &. 147/2013 Zb. SUBP a
SBU o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Ochrana staveniska, usporiadanie staveniska a uskutoChovanie vystavby bude realizované a
zabezpecené v zmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci.

Prevadzanim stavebnych prac budu povereni len pracovnici, ktori su na dané stavebné prace
vyuc€eni a zaSkoleni a ich kvalifikacia zodpoveda kvalifikacnej charakteristike prislusnej triedy. Pred
zaCatim stavebnych prac musia byt vSetci pracovnici oboznameni s technologickym postupom
stavebnych prac, so spbésobom zabezpe€enia bezpelnosti pri prevadzani jednotlivych stavebnych
prac a musia byt vybaveni ochrannymi pracovnymi prostriedkami podfa prislusnych predpisov.

Pri spracovani predvyrobnej pripravy a prevadzani vlastnych prac je nutné reSpektovat hlavne
nasledujlice ustanovenia vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 147/2013 Zb. O bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach:

§ 9-10 Spdsobilost pracovnikov a ich vybavenie
11-16 Stavenisko a skladovanie

§

§17-28 Zemné prace

§ 29-36 Betonarske prace a prace s nimi suvisiace

§ 92-99 Prace suvisiace so stavebnou ¢innostou

Kazda organizacia, ktora sa zucastni pripravy a realizacie stavby je povinna sa riadit a

dodrziavat’:

o Zakon SNR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

» Zakon SNR €. 355/2007 Z. z. o ochrane zdravia fudi v zneni neskorSich predpisov

o Zakon €. 125/2006 Zb. o inSpekcii prace

* Nariadenie vlady ¢&. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami.

* Vyhlaska €. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach

* Nariadenie vlady ¢&. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
pozZiadavkach na pracovisko.

* Nariadenie vlady ¢&. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

* Nariadenie vlady SR &. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach

na stavenisko

6. VSeobecné zasady
Podas realizacie prac zamestnavatel a SZCO uplatiiuju vSeobecné zasady prevencie a
poziadavky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci ustanovené zakonom s prihliadnutim
najma na:
- udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku
- pristupnost pracoviska, urenie komunikacii alebo priestorov na priechod a pohyb
zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovnych prostriedkov
- podmienky na manipulaciu s réznymi materialmi
- technickd udrzbu, kontrolu pred uvedenim do prevadzky a pravidelnu kontrolu zariadeni a
pracovnych prostriedkov s cielom odstranit nedostatky, ktoré by mohli ovplyvnit bezpecnost a
zdravie zamestnancov
- urCenie a Upravu pléch na uskladnenie réznych materialov, najma nebezpecné materialy
- podmienky na odstranovanie pouzitych nebezpecnych materialov
- uskladnenie, manipulaciu alebo odstrafiovanie odpadu a zvySkov materialov
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- prispésobenie Casu uréeného na jednotlivé prace, alebo ich etapy spoluprace medzi
zamestnavatelom a SZCO, ich vzajomné informovanie o vSetkych opatreniach prijatych na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku.

7. Nakladanie s odpadmi

Pocas realizacie stavby mézu vzniknut nasledovné odpady, ktoré zatriedujeme podla vyhlasky
€. 284/2004 Z. z. Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa stanovuje Kataldg
odpadov do nasledovnych tried:

Popis Skupina Kategoria Nakladanie s odpadom
Beton z burania exist.
" N 170101 O-ostatny uloZené na uréenej skladke
konStrukcii
Vykopova zemina 170506 O-ostatny ulozené na urcenej skladke
Zelezo a ocel, odpad pri paleni 170405 O-ostatny odovzdané na Srotovisko

Odpady, ktoré budu vznikat polas vystavby objektu, budu prechodne zhromazdované v
zodpovedajucich zhromazdovacich prostriedkoch alebo uréenych miestach (zabezpefenych
plochach), oddelené podlfa kategérie a druhu. Zhromazdovacie prostriedky resp. miesta
zhromazdovania odpadov budu riadne oznacené nazvami, Ciselnymi kodmi druhom odpadu a
kategoriou podla Katalogu odpadov.

Zhromazdené odpady budu priebezne, po dosiahnuti technicky a ekonomicky optimalneho
mnoZstva, odvazané opravnenou osobu mimo areal staveniska k ich dalSiemu vyuZitiu resp. k ich
zneSkodneniu. Tento postup bude zaisteny zmluvne so vSetkymi suvisiacimi nalezitostami (spdsob a
frekvencia odvozu odpadov). Vlastna manipulacia s odpadmi vznikajucimi pri vystavbe bude technicky
zaistena tak, aby boli minimalizované pripadné negativne odpady na zivotné prostredie.

8. Protipoziarna bezpecnost’ stavby
Z hladiska protipoziarnej bezpecCnosti je mozné konsStatovat, Ze rozmery vnutornych

obsluznych prejazdnych komunikacii su v sulade s STN 73 6110/Z2 Projektovanie miestnych
komunikacii, kde pre funkénu triedu C3 miestnych obsluznych komunikacii je zabezpeCena
pozadovana minimalna Sirka jazdného pruhu 3,0 m.

V oblukoch je dodrZzany minimalny polomer R9 pre prejazd vozidiel na odvoz komunalneho
odpadu a vozidiel zachranného systému.

Dopravné stavba vyhovuje Vyhlaske €. 94/2004 Z.z. MV SR, ktorou sa ustanovuju technické
pozZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

9. Starostlivost’ o zivotné prostredie

Uzemie vystavby je v sG&asnosti zelena plocha, bez nadzemnych stavebnych objektov.
V ramci predmetného staveniska stavby nie je nutné obmedzenie existujucich okolitych prevadzok
v tomto okoli. Projektovana dopravna stavba svojim umiestnenim a prevadzkou nebude negativne
ovplyviiovat okolité prostredie. Stavbou nebudu dotknuté zaujmy ochrany prirody a krajiny. Existujuca
vzrastla zelen je redpektovana, navySe déjde k vysadbe novych troch stromov. Navrhovany druh —
lipa malolista.
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Vystavba dopravnych pléch bude prebiehat pri Eiasto€nom obmedzeni automobilovej premavky
na komunikacii DéneSova. Pocas stavby je nutné zabezpecit prejazd vozidiel zachranného systému
a vozidiel na vykon odvozu TKO.

Pri realizacii stavby dbjde z hfadiska vplyvu na okolité prostredie k zvySenej zatazi prachom
a hlukom v rozsahu, charakteristickom prevadzkou stavebnych mechanizmov. Z hladiska produkcie
odpadovych latok pocas vystavby je predpoklad vzniku odpadu stavebného charakteru.

Odpady, ktoré vzniknu pocas vystavby, budu likvidované dodavatelom stavby v zmysle platnej
legislativy. Vykopova zemina sa pouZije na dotvorenie medze. Odvoz a uloZzenie nadbytolnej
vykopovej zeminy bude zabezpeCené vramci realizacie stavby na skladku uréenu prisluSnym
stavebnym uradom. Nepredpoklada sa v3ak velké mnoZstvo nadbytocnej zeminy. Doporucena
skladka odpadu /stavebnd sut/ - Baria Bankov, aredl byvalych SMZ.

8. Poznamky

- pred za€atim stavebnych prac je nutné vytyc€it’ vSetky existujuce inzinierske vedenia
a siete za ucasti ich majitel'ov

- pocas vystavby je nutné dodrziavat’ vSetky bezpecnostné predpisy, ktoré sa na tento
druh vystavby vzt'ahuju, vyhlasky o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach

- poc€as vystavby je nutné dodrziavat ochranné pasma existujucich a
novovybudovanych inzinierskych sieti podl'a platnych STN a pokynov ich majitelov

- zemné prace je mozné realizovat’ nad existujicimi inzinierskymi siet'ami iba ruénym
spoésobom po zamerani a vytyc€eni existujucich inzinierskych sieti.

V Kosiciach, 06/2022

Vypracoval:
Ing. Jarmila Balazova, PhD.

Kontroloval:
Ing. Vladimir Vydra



