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U VOD:

Overovacia Studia bola spracovana na zéklade podnetu sukromnej firmy AKSIS plus, s.r.o., ktord
spolurealizovala vystavbu bytového domu v predmetnom Uzemi a navrhovanou vystavbou by
nadviazala na svoje stavebno-investi¢né aktivity v tomto Uzemi. Stddia predstavuje modifikaciu
pbdvodnej §tudie OS_Grunty 2 so zapracovanim poZiadaviek Utvaru hlavného architekta
definovanych v stanovisku ¢. MK/C/2018/00884-2 z 12.10.2018.

Studia rovnako predstavuje ¢ast Uzemia rieSeného v overovacej $tudii KVP-Moskovska-alt_2, ktord
bola spracovana autorom tejto Studie v 10/2017. Podnetom developera je rovnako zaujem dotvorit
zanedbané exteriérové plochy v navaznosti na bytovku vo vystavbe z ¢oho budu profitovat aj
existujuce plochy byvania v okoli.
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VYMEDZENIE RIESENEHO UZEMIA:

RieSené Uzemie sa nachadza v zapadnej Casti mesta Kosice, v mestskych ¢astiach Sidlisko KVP

a Myslava, v okrese KoSice I, na rozhrani katastralnych Uzemi Grunt a Myslava.

RieSené Uzemie je z vychodu ohranicené ulicou Klimkovi¢ova, z juhu ulicou Moskovska trieda, zo
zapadu Myslavskym cintorinom, dnom terénnej muldy na rozhrani mestskych casti Myslava a KVP
a zo severu Ulicou na Grunte a ulicou Klimkovicova.

RieSené Uzemie pozostava z parciel leZiaci v katastralnom Uzemi Grunt KN-C 1624/414, 1624674,
2767/1, 1624/675, 1624/676, 1624/668, 1624/3, 1624/484, 1624/648, 1624/647, 1624/462, 1624/545,
1624/463, 1624/546, 1624/464, 1624465, 1624547, 1624228, 1624/488, 1624/548, 1624/466,
1624/467, 1624613, 1624/614, 1624635, 1624/636, 1624/615, 1624/560, 1624/1241624/551;

v katastralnom Uzemi Myslava KN-C 1624/284, 1624/498, 1624/499, 1624/616, 1624/285, 751/1, 750,
751/2, 3350/2, 1624/483, 1624/482, 691/2.

URBANISTICKY KONTEXT:

RieSené Uzemie sa nachadza na zdpadnom okraji mesta Kosice, na zdpadnom okraji sidliska
KoSického vladneho programu — KVP, na rozhrani mestskych casti KVP a Myslava. Sidlisko KVP
predstavuje stavebne uzavrety relativne jednotny celok vybudovany na zaklade sudobych
funkcionalistickych tendencii v obdobi rokov 1983-1989, ktory sa neskér od go. rokoch postupne
dopina v severnej a zdpadnej ¢asti novymi stavebnymi hmotami. Dominantna takmer vyluéna
skladba budov je reprezentovana viacpodlaznou formou bytovych domov panelového doskového
resp. bodového typu doplnena vo vnutornych polohach o objekty obcianskej vybavenosti vo forme
obchodov a vzdelavacich zariadeni pre deti a mladez. Stavebne uzavrety celok sidliska obsahuje aj
rezervné plochy v stredovej polohe v kontakte s rieSenym Uzemim z vychodu, v socializme
nezastavané, s cielom dobudovania obcianskej vybavenosti celomestského vyznamu. Rozvojové
plochy na Uzemi MC KVP sU prevazne na severe, v okrajovych polohach na zdpade a vychode.
Napriek volnym plocham medzi panelovymi domami v relativne zlej kvalite nie je na Uzemi mestske;
Casti zriadeny Ziaden park. Medzi kritické oblasti v Uzemi patri statickd doprava z dévodu dlhodobo
vysokého stupria motorizacie obyvatelov.

Samotné rieSené Uzemie predstavuje stycny urbanisticky doposial neartikulovany bod na rozhrani
viacpodlaznej starsej aj novej zastavby bytovych domov bodového typu. Na juznej hranici rieSeného
Uzemia sa nachadzaju 2 izolované samostatne stojace rodinné domy ako pozostatok pévodnej
zastavby z ¢asu pred vystavbou sidliska KVP. Od oblasti rodinnych domov ich toho c¢asu deli 4
pruhova zberna komunikacia.

SUCASNYSTA V RIESENEHO UZEMIA:

Uzemie tvori z prevaznej miery nizka, miestami krovita zeler a je vyuZzivané ako tranzitny
severojuzny a vychodozapadny nespevneny chodnik, ako neorganizované vencovisko a miestami
ako skladka s nelegalnymi depdniami zeminy.
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Limitujucim faktorom v Uzemi je existujuci cintorin, ktorého dnesna vymera bude v zmysle platného
Uzemného planu obce = UPN HSA Kosice aj podla Regulaéného planu rozsirené, vid. graficka ¢ast.
Limit predstavuje rozhranie réznych funkcii.

R ESENE UZEMIE VO VZTAHU K PLATNYM UZEMNOPLANOVACIM
DOKUMENTACIAM A RELEVANTNYM PODKLADOM :

Pre rieSené Uzemie na Urovni mesta existuju 3 Uzemnoplanovacie dokumentacie — Uzemny plan
hospodarsko-sidelnej aglomeracie Kosice (UPN HSA Kosice = UPN-0), Uzemny plan zény KoSice-
Myslava (UPN-Z) a Regulaény plan Moskovska trieda-KVP Kosice (stuperi de jure UPN-Z).

V zmysle uréenia UPN HSA je rieSené Uzemie delené do 3 funkénych ploch, na verejnu zeleri -ndvrh,
na polyfunk¢nu plochu verejnej zelene a obciansku vybavenost -ndvrh, na polyfunkénu plochu
verejnej zelene, obciansku vybavenost a byvanie vo viacpodlaznej zastavbe —ndvrh. (vykres
Komplexny urbanisticky ndvrh UPN HSA KoSice je v grafickej Casti tejto Studie prezentovany vo vykrese
Sirsich vztahov)

Pre Uzemie spadajuce pod katastralne Uzemie Grunt je zavazny Regulaény plan Moskovska trieda-

KVP Kosice, ktory v aktudlnom zneni Zmien a DoplInkov z roku 2015 v rieSenej ¢asti Uzemia situuje
bytovy dom, telocviciiu s parkoviskom, vyhradenu zelen, verejnd parkovu zeler a terminal MHD.
(vykres Komplexny urbanisticky ndvrh v zneni ZaD 2015 je v zmenSenej mierke priloZeny v grafickej casti
dokumentdacie)

Pre Uzemie spadajuce pod katastralne Uzemie Myslava je zavazny Uzemny plén zény Kosice-

Myslava (UPN-Z), ktory v ¢asti rieseného Uzemia navrhuje verejnU zelen.

MUSES:
RieSené Uzemie sa nachadza na casti biocentra miestneho vyznamu (BC-M) Cintorin Myslava

a Klimkovicova ulica a juznou ¢astou rieSeného Uzemia je trasovany biokoridor miestneho vyznamu
(BK-M) Moskovska trieda.
V zmysle Muses-u je BC-M 5 Cintorin Myslava a Klimkovicova ulica definované ako plocha

miestneho cintorina so Specifickym druhom zelene a ruderalizované travinno-bylinné porasty medzi
MC Myslava a sidliskom KVP. Na ploche biocentra je potrebné: zabezpe(it pravidelny manazment
na plochach verejnej zelene, likvidovat ohniska invaznych druhov rastlin na plochach verejnej
zelene, usmernovat vysadbu drevin na plochach cintorina, preferovat vysadbu domacich druhov
drevin, doplnit plochy volnych bylinno-travnatych porastov vysadbou drevinovou vegetaciou
(skupinové a liniové porasty stromov a krovin).

Biokoridor BK-M 22 Moskovska trieda je v zmysle MUses-u definovany ako verejna zelefi pozdiz
Moskovskej triedy na sidlisku KVP, az po napojenie na BK-R (M) €. II. Na vyclenenej trase biokoridoru
je potrebné: zachovat pomerne velké plochy verejnej liniovej a skupinovej zelene pozdi? Moskovskej
triedy v MC Sidlisko KVP minimalne v su¢asnom rozsahu, miestami vyuzit volny

priestor na ich doplnenie a rekonstrukciu.
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NA VRHOVANE RIESENIE:

Navrh alternuje urbanisticky vyvoj v rieSenom Uzemi vodi regulacnému planu situovanim
viacpodlaZnej obytnej zastavby v polyfunkcii so Sportovym vybavenim, ktoré je v regulacnom plane
navrhované samostatne.

Navrhuje sa trs bodovych bytovych domov s volnym verejnym parterom ako vyplnenie urbanisticke]
preluky v SirSom kontexte. Volny parter sa navrhuje ako verejny v navdznosti na navrhovanu mensiu
obdiansku vybavenost a poloverejny pre rezidentov umiestneny na zelenej streche navrhovanej
polozapustenej telocvicne resp. iného vhodného Sportového uréenia, napriklad plavaren. Vstup do
Sportového vybavenia sa situuje vzhladom na terénne danosti zo zapadnej strany z Urovne
parkoviska, zvysok budovy je zapusteny s poch6dznou vegetacnou strechou.

Funkcia Sportu koreSponduje s volnym priestranstvom parku a navrhuje sa v fiom vybudovat
mlatovy chodnik s ihriskami, resp. zariadeniami pre Sport a relax pre deti, mladez a dospelych.
Navrhovanym vstupom byvania do rieSeného Uzemia sa stava moznost rozvoja verejnej zelene

v parkovej forme pretkanej Sportovo-relaxacnymi zariadeniami ekonomicky uskutocnitelnejSou voci
dnednému stavu.

Realizacia verejnej zelene v zmysle vsetkych dnes platnych Uzemnoplanovacich dokumentacii je
podmienena sUhlasom poletnych vlastnikov pozemkov. Investor a MC Myslava prijali memorandum
o planovanom vykupe ploch investorom urcenych pre verejnu zelen s ciefom legitimneho naplnenia
funkcie verejnej zelene ako je to navrhované vo vsetkych 3 Uzemnoplanovacich dokumentaciach pre
predmetné Uzemie. Je dolezité, aby pesie trasy v ndvaznosti na existujuce verejné a navrhované
plochy zelene boli zokruhované a umoznovali suvislé moznosti pohybu a Sportovania.

Urbanistické ukazovatele:

Z dévodu upresnenia priestorovej architektonicko-stavebnej skladby hmét v naslednych stuprioch
projektovych dokumentacii je Uzemie navrhované na delenie do regulacnych blokov, v ktorych je
mozné individualne nastavit urbanistické kvantifikatory maximalneho mozného vyuzitia Uzemia

a jeho funkcnej vyuzitelnosti. Hmotovo-priestorova skladba navrhovanych objektov sa v naslednych
etapach moze odliSovat od navrhu tejto Studie, ktord v tejto studii sluzi ako priklad vyuzitelhosti
rieSeného Uzemia.

Za maximalnu uvazovanu obloznost bytov z dlhodobého horizontu je orientacne uvazovany priemer
na sidlisku KVP = 2,87 obyvatela na byt.

V pripade navrhovaného bytového domu je uvazované s cca 145 bytovymi jednotkami (suhrnna
plocha pre byty cca gsoom?, ¢o predstavuje priemernu velkost bytovej jednotky cca 65,5 m?).
Konecna skladba a pocet bude definovany v naslednych stuprioch projektovej dokumentacie,
pricom cieflom je vytvorit rozmanitu velkostnu skladbu bytov z dévodu socidlnej diverzifikacie
novych obyvatelov, o znamena umiestnenie do navrhovanych bytoviek od garzéniek a 1 izbovych
bytov po vacsie 4 az 5 izbové byty.

Navrh pocita s umiestnenim obcianskej vybavenosti v podobe sluzieb (napriklad stravovanie) do
parterov vsetkych bytovych domov v maximalnej miere a do samostatného 2 podlazného objektu

v severnej Casti navrhu, ktory by bol prisadeny k navrhovanej bytovke. Sthrnna plocha pre obc.
vybavenost je v zmysle navrhu v tychto polohach 1450 m>.
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Navrh riesi aj umiestnenie samostatného objektu obcianskej vybavenosti v dotyku s ulicou
Moskovska v juznej polohe rieSeného Uzemia. Objekt je navrhovany ako 4 podlazny s ustupenym 5.
podlazim so suhrnnou plochou cca 2400 m?.

REGULACNY BLOK-A (plocha 10 020 m?)
FUNKCIA: urc¢ené=byvanie vo viacpodlaznej zastavbe, Sportovo-relaxacné vybavenie, obcianske

vybavenie, verejna zelen a doprava. (navrhovany pocet bytov cca 145= podla velkostného zlozenia)
KZ-0,8 (koeficient zastavania =pomer zastavanych ploch k ploche regula¢ného bloku)

KZ0-0,6 (koeficient zastavania objektmi =pomer zastavania objektmi k ploche regulacného bloku)
MAX. PODLAZNOST =11 nadzemnych podlaZi/ 40 m

IPP-1,4 (index podlaznych pléch= pomer hrubej podlaznej plochy nadzemnych podlazi k ploche

regulacného bloku)

REGULACNY BLOK - B (plocha g 770 m?)
FUNKCIA: urCené=verejna zelen; pripustné=Sportovo-relaxacné vybavenie

KZ-0,25 (koeficient zastavania =pomer zastavanych ploch k ploche regulaéného bloku)
KZ0-0,02 —do 200 m? (koeficient zastavania objektmi =pomer zastavania objektmi k ploche
regulacného bloku)

MAX. PODLAZNOST =1 nadzemné podlaZie /8 m

IPP-0,02 (index podlaznych pléch= pomer hrubej podlaznej plochy nadzemnych podlazi k ploche

regulacného bloku)

REGULACNY BLOK - C (plocha 3870 m?)
FUNKCIA: urcené-obcianske vybavenie mestského a nadmestského vyznamu , verejna zelen

a doprava.

KZ-0,7 (koeficient zastavania =pomer zastavanych ploch k ploche regula¢ného bloku)

KZ0-o,4 (koeficient zastavania objektmi =pomer zastavania objektmi k ploche regulacného bloku)
MAX. PODLAZNOST = 5 nadzemnych podlazi/23m

IPP-0,9 (index podlaznych ploch= pomer hrubej podlaznej plochy nadzemnych podlazi k ploche

regulacného bloku)

DOPRAVA:

Dynamicka doprava:

Dopravna obsluha rieSeného Uzemia prebera systém dopravnej obsluhy navrhnuty v platnom
Regula¢nom plane vratane severo-juzného prepojenia miestnou obsluznou komunikaciou

v zapadnej polohe rieseného Uzemia pri cintorine bez jej prepojenia na ulicu Klimkovicova (C2 MO
8,0/40) z dovodu obmedzenia dopravnej frekvencie pred novym bytovym domom Grunty 1.
Prepajacia komunikacia vyuUstuje do 4 pruhovej komunikacie Moskovskej triedy (B2 MZ 12,0/60 ) bez
moznosti odbocenia vlavo.

Autobusové obratisko v severnej Casti v dotyku s rieSenym Uzemim ako aj systém dopravy v iom je
prevzaté z platného Regulacného planu.
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V mieste napojenia sa Klimkovicovej ulice na Moskovsku triedu sa ponechdva Uzemna rezerva pre
okruznu krizovatku. Ide o velkd okruznu krizovatku bez priepletu. Jej rozmery umoziuju plynuly
prejazd aj nadrozmernych tazkych nakladnych vozidiel. Jej situovanie je vhodné najma s Upravou
okolitych krizovatiek v zmysle mozného umiestnenia okruznej krizovatky rovnakych dimenzii aj

v mieste existujucej stykovej krizovatky Jasuschova — Moskovska trieda.

Komunikdcie pre peSich su navrhované v premenlivych Sirkach od 2m po 4m v zavislosti na

predpokladanom zatazeni. Pri ndvrhu boli zohladfiované 2 hlavné prepojenia existujice severo-
juzné (dnes nespevnené) a doplnené navrhované vychodo-zépadné. V pripade suvislejSej stavebnej
hmoty sa navrhuje jej perforacia z dévodu spristupnenia vnUtrobloku resp. parku pri cintorine

a rovnako v navaznosti na volné priestranstvo vychodne mimo riesené Uzemie, ktoré je v zmysle
Regulacného planu navrhované na zastavbu. Toto volné priestranstvo je mozné ponechat bez
zastavby ako verejny park jedine po zmene platného Uzemného planu obce - UPN HSA Kosice
azmene Regulacného planu. S tymito krokmi je vSak nutné pocitat s majetkovym vysporiadanim
daného Uzemia z dovodu pritomnosti pozemkov patriacim sUkromnym a pravnickym osobam, ktoré
by v pripade zmeny funkcie na funkciu verejnoprospesnu resp. menej ekonomicky zhodnotitelhu
znasali ujmu v podobe nizsej ekonomickej vyuzitelnosti svojho majetku, teraz ur¢eného de jure na
zastavanie.

Pesie prepojenie nosnej plochy verejnej zelene v rieSenom Uzemi v severnom dotyku s cintorinom s
verejnymi plochami vyhradenej verejnej zelene v okoli navrhovanej bytovej vystavby bude riesené
spomalenim dopravy (retardérmi, ¢i inymi vhodnymi typmi skfudnenia dopravy).

Staticka doprava:

Nové plochy statickej dopravy v predmetnom Uzemi su rieSené ako vonkajsie exteriérové statia na
teréne (celkovo 131 PM stati uz po zapoditani stromovej zelene a 1 strom / parkovacie miesto) a ako
vnutorné podzemné situované pod navrhovanym vnutroblokom s bytovymi domami (cca 200 PM).
Pocet potrebnych miest pre funkciu byvania bude rieSeny v naslednych stuprioch PD pricom bude
determinovany velkostnou skladbou konkrétnych bytov v zmysle STN 73 6110/Z2. (byty do 60 m*=1
statie/byt; byty od 60-gom?=1, 5 statia/byt; byty nad go m*=2 miesta / byt). Rovnako presna potreba
parkovacich miest pre obciansku vybavenost a Sport bude predmetom néslednych projektovych
stupnov, pricom sa uvazuje s ich umiestnenim primarne na terén.

Navrhované parkovacie miesta je nutné vzhladom na legislativu a negativne klimatické tendencie
rieSit ako zatravnené do znacnej miery vodopriepustné (cca 60%) v principe 1 strom na 4 parkovacie
miesta a stromy sU osadzané do linie parkovacich miest z dévodu eliminovania monoténneho
vizualneho vyrazu parkovisk.

TECHNICKA INFRASTRUKTURA:

Vodné hospodarstvo:

RieSenym Uzemim prechadza niekolko vetiev kanaliza¢nych (DN 400, 800) a vodovodnych (DN 200,
700) vedeni. Na vetve DN 400, resp. 80o pozdiz ulice Klimkovi¢ova je nutné riegit prelozku v dizke
celkovo 8o m s paralelnym posunom o cca 13 m vychodne s uvazovanym napojenim navrhovanych
objektov na tuto vetvu.
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Navrhovana budova v regula¢nom bloku A je v kolizii s existujucim vodovodnym vedenim L DN 200,
ktoré je v mieste navrhovanej budovy nefunkéné. Navrhujeme jeho prekladku a z nej tejto vetvy aj
napojenie navrhovanych objektov.

Navrhovana kapacita:

roCna potreba vody=24 600 m3/rok
potreba poziarnej vody=12l/s z DN 100 (v pripade poziarneho Useku presahujuceho 1000 m* bude
potreba poziarnejvody 18 I/s z DN 125

Vonkajsie nadzemné hydranty navrhovat do vzdialenosti 8o m od stavby, zaroveri viac ako 5 m od
stavby a mimo poziarne nebezpecného priestoru. Bytovy dom musi byt vybaveny vnitornym
hydrantom.

Zasobovanie elektrickou energiou:

RieSenym Uzemim prechadza vzdusné VN vedenie aj VN kablové zemné vedenie.

Ochranné pasmo VN kablového vedenia zasahuje navrhovanu budovu v regula¢nom bloku

A v zmysle predbezného zakresu VSDS. Ak sa trasovanie potvrdi vytyCenim v teréne je potrebné
realizovat prekladku v dizke cca 48m v pozadovanom distanci od navrhovanej budovy minimalne

v rozsahu ochranného pasma 1m na obe strany vedenia.

Hranicou navrhovaného rozsirenia cintorina je trasované existujuce 22 kV vzdusné vedenie, ktoré je
navrhované na prekladku v rovnakej trase ako zemny kabel s OP 1m na obe strany vedenia.

Juznou &astou rieSeného Uzemia je vedené vzdusné NN vedenie slUZiace k napojeniu 2 rodinnych
domoy, ktoré navrhujeme nahradit objektom obcianskej vybavenosti s novym NN vedenim.

Zasobovanie plynom:
Severnou Castou rieSeného Uzemia prechadza existujuci STL plynovod, ktorého trasa je plne
reSpektovana bez potreby prelozky s bodom napojenia vid. graficka cast.

NA VRHOVANE RIESENE VO VZTAHU K PLATNYM UZEMNOPLANOVACIM
DOKUMENTACIAM:

UPN HSA Kosice :: je nutnad zmena a doplnenie v ¢asti rieseného Uzemia v sU¢asnosti uréeného pre

vyuzitie ako verejna zelen v polyfunkcii s obc¢ianskym vybavenim mestského a nadmestského druhu
—navrh na navrhované vyuZitie verejnej zelene v polyfunkcii so Sportovorekreacnym vyssim vybavenim

a obytnou plochou viacpodlaznej zdstavby - navrh.

Regulaény plan Moskovska trieda-KVP Kosice :: je nutnd zmena a doplnenie funkéno-priestorovej

organizacie Uzemia v zmysle navrhu overovacej studie.

Uzemny plén zény Kosice-Myslava :: navrh je v plnom stlade s UPN-Z a nie je potrebna realizacia
ZaD.




www.livinark.sk

s : . : Format A4
Livinowk © 05 _GRUNTY_2.2 :
Ing.arch. Branislav Ilvan : .
Na hore 5, 040 22 Kosice  : Stupeﬁ overovacia §tudia

B mob:+421907 258707 - .
. e-mail: livinark@gmail.com . Obsah : Mierka 1:5000

= 100m
= 200m

OBYTNE PLOCHY VIACPODLAZNEJ ZASTAVBY S
RESIDENTAL AREAS OF MULTI-STOREY BUILT-UP AREA €

OBYTNE PLOCHY MALOPODLAZNEJ ZASTAVBY S

LOW-RISE RESIDENTIAL AREAS | I T .

PLOCHY ZARIADENi VYROBY, SKLADOV A STAVEBNEJ VYROBY
AREAS OF PRODUCTION, STORAGE AND CONSTRUCTION FACILITIES

PLOCHY MESTSKEHO A NADMESTSKEHO OBGIANSKEHO VYBAVENIA 1smsmmmmmsmmsmss HRANICA RIESENEHO UZEMIA
AREAS OF CITY AND ABOVE CITY CIVIC FACILITIES

PLOCHY SPORTOVOREKREACNEHO VYSSIEHO VYBAVENIA
AREAS OF SPORT AND RECREATION HIGHER FACILITIES

POLYFUNKCNA ZASTAVBA
POLYFUNCTIONAL BUILT-UP AREA

VEREJNA ZELEN
COMMON GREEN

ZAHRADKARSKE LOKALITY
GARDENING LOCATIONS

CINTORINY
CEMETERIES

ZBERNE KOMUNIKACIE B-1 PODKLAD TVORi VYSEK Z VYKRESU KOMPLEXNY
DISTRIBUTING ROAD B-1 URBANISTICKY NAVRH UPN HSA KOSICE

© DA SEPT 2023 Yy,
: Datum :C. vykresu

Sirsie vzfahy



2023
C. vykresu

Sept
N studia

Stupen
Mierka

» Vo ma
SRR

.I.

Y
or

-

fah
sSp

rsie vz

.
|

-zelen aq

S

livinark.sk

g
C i
]
2
=™
8~
=
c?
T o
LA
g
=ao)
m

i

4

mob: +421 907 258 707
e-mail: livinark@gmail.com

Ing.arc
WWW.

;
ITOM REZIME

POTENCIALOM P

EXISTUJOCE A NAVRHOYANE SPORTO!

VYSTAVBA
7 ARIADENIA URCENE PRE VEREINOST

EXISTUJOCE A POTENCIALNE PESIE PREPOJENIA
z

VEREINA ZELEN 5
ALEBO S PRISTUPOM

EXISTUJOCE & N&
MESTA KOSICE 2013

smmmmmmm  HRANICA RIESENEHO UZEMIA
NAVRHOVANA VY
PLOCHY A

1
1
[ 1







smmmmmsmms HRANICA RIESENEHO UZEMIA
POLOHOPIS UO-E
HRANICA KATASTRALNYCH UZEMi

Ing.arch. Branislav Ivan
Na hore 5, 040 22 Kosice
mob: +421 907 258 707
e-mail: livinark@gmail.com
www.livinark.sk

Obsah
ndvrh na ortofotomape

| Format 43
i Datum sept 2023

Stupeﬁ overovacia $tudia

Mierka
1:1500




wmmummumms HRANICA RIESENEHO UZEMIA
POLOHOPIS KN-C
POLOHOPIS UD-E
HRANICA KATASTRALNYCH OZEMI
- V0DOVOD
- KANALIZACIA STAV / NAVRH
VN VZDUCH STAV
= = === VN KABEL STAV / NAVRH

O TRAFOSTANICA
—— ==~ NN KABEL STAV / NAVRH
NN VZDUCH
- STL PLYNOVOD STAV / NAVRH
¥ ZRUSENIE NAVRH

Livinawrk
Ing.arch. Branislav Ivan
Na hore 5, 040 22 Kosice
mob: +421 907 258 707
e-mail: livinark@gmail.com
www.livinark.sk

OS_GRUNTY 2.2

Obsah
technickd inrastruktura

Format A3
Datum sept 2023
Stupeﬁ overovacia $tudia

Mierka
1:1500




msmmmmmmmr HRANICA RIESENEHO UZEMIA
POLOHOPIS KN-C
POLOHOPIS UD-E
HRANICA KATASTRALNYCH OZEMI

o m= HRANICA REGULACNEHO BLOKU
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777777} PLOCHA PRE UMIESTNENIE OBJEKTOV
1 EXIST. BYTOVY DOM GRUNTY

00 O0O0C HLAVNE VEREINE PESIE PREPOJENIA

A | MAx Kkz=08

2=10 020 m% - yax kz0=0,6
MAX. IPP=1,4
MAX. PODLAZNOST=11 NP/40 m
B , | MAX Kz=025

L=9110 % [ A% KZ0=0,02 / 200 m?
MAX. IPP=0,02
MAX. PODLAZNOST=1 NP/8 m
C o sosr0 2 MAX. KZ=0,7
- ™ | MAX. KZ0=0,4

MAX. IPP=0,9
MAX. PODLAZNOST=5 NP/23 m
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