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A. Udaje o sulade s Gzemnoplanovacou dokumentaciou, ak bola
schvalena

Z hladiska Gzemného rozvoja je zamer vystavby v sdlade s platnou
tzemnoplanovacou dokumentaciou HSA KosSice.

Aktualizovany Uzemny plan hospodarsko — sidelnej aglomeracie Kosice, stav zmien
a doplinkov oktéber 2022, definuje plochy v severnej Casti sidliska KVP, na ktorych je
navrhovana vystavba ako plochy Sportovorekreacného vyssieho vybavenia.

PLOCHY SGN VYSSIEHO VYBAVENIA
AREAS OF SPORT AND RECREATION HIGHER FACILITIES
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Podra UPN HSA Regulativy pre usporiadanie izemia, kap.A-CH k 15_7_2015
sa u monofunk&nych pléch pripusta umiestnenie doplnkovych funkcii do 19% z celkovej
plochy. Percetudlny podiel zelene z pozemku, na ktorom je navrhovana vystavba je 60%
pre rodinné domy a 20% pre plochy &portovo-rekreaéného vybavenia. Ich rozsah je v
sulade s regulativmi pre dany typ zastavby.

Celkova plocha $portovorekreaéného vyssieho vybavenia je 69.500 m? Pre
doplnkové funkcie z toho vyplyva plocha 13.205 m? &o je 19%. Z tejto plochy je v
stcasnosti Uz pre vystavbu individudlnej bytovej vystavby, na ktord je vydané stavebné
povolenie v predchadzajucom obdobi, vyuzitych 6.142 m?2.

Navrhovana plocha doplnkovej funkcie pre vystavbu rodinnych domov v tejto
dokumentacii 2.751 m?.

Spolu s uz realizovanou vystavbou bude celkova plocha pre doplnkové funkcie
vyuZita pre individualnu bytovu vystavbu predstavovat 8.893 m?¢&o je len 12,8 % z celej
funkénej plochy $portovorekreaéného vyssieho vybavenia.

B. Urbanistické za&lenenie stavby do uzemia, ktory pozemok alebo
jeho ¢ast’ ma byt’ uréeny ako stavebny, navrhované umiestnenie
stavby na pozemku s vyznaéenim jej odstupov od hranic
pozemkov a od susednych stavieb vratane vy§kového vyznacenia

Stavba je umiestnena pri severnej hranici ploch $portovorekreacného vyssieho
vybavenia v priestore nad severnou hranicou klastora. Medzi klastorom a navrhovanymi
parcelami domov prebiehaji plochy miestneho biokoridoru Kopa — Lesik so Cirkou 12 m.
Vychodne od stavby st plochy $portovorekreacného vyssieho vybavenia ktoré koncia
gportoviskami zakladnej Skoly Mateja Lehkého, Na sever sa tiahnu v sucasnosti
neobrabané polia smerom na Cigky. Na zapad je lokalita vystavby rodinnych domov, trojice
&portovych ihrisk, detského ihriska a uz existujuci komplex Koliby Zlata podkova.

Stavba je pristupna po mestskych komunikéaciach — Ulici Jana Pavla Il, kde je aj
trasa viacerych liniek MHD. Od jestvujicej zastavky trolejbusu je k stavbe pristup pre
pesich a cyklistov po sucasnej ceste (Ulica Jana Pavla Il) ktord ma po oboch stranach
pasy izolaénej zelene a chodniky. Pre potreby stcasne; reStauracie Zlata podkova a s nou
susediacich objektov na prechodné ubytovanie, sluzi asfaltova komunikéacia, ktora je v
vybavené dostato&nym poctom parkovacich miest.

Asfaltova komunikécia za&ina pri odbogke z ulice Ulice Jana Pavla Il pred klastorom
Karmelitanok, pokraguje na sever okolo plota klaStora a nasledne sa toéi na zapad. Konci
parkoviskom pri re$tauracii. Tu nadvdzuje na pesie dlazdené plochy vedice okolo
reStauracie mimo aredl investora.

Z tejto cesty je nad hranicou klastora odbocenie na vychod, ktoré bude odsluhovat
navrhované 3 domy.

Stylova restauracia ,Zlata podkova“ slizi obyvatefom sidliska KVP a pre turistov zo
&irdieho okolia, nakolko sa nad koneénou zastavkou MHD nachéadza nastupny bod do
mestského lesoparku. St tu navrhnuté ihriska pre rekreaéné Sportovanie. V priestore bude
viactgelové ihrisko prioritne ur&ené pre futbal, pod nim bude ihrisko pre hokejbal a tenis,
nasleduje ihrisko volejbalu a areal ukon&uje plocha bedmintonovych ihrisk. Ostavajuca
plocha bude zazelenena s moznostou drobnych aktivit.

Pas premennej §irky od ulice Jana Pavla Il az po severné oplotenie arealu investora
je uréené pre vystavbu rodinnych domov s vydanym stavebnym povolenim.

Byvanie v rodinnych domoch dava predpoklady pre kfud v lokalite, tak potrebny pre
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komplentativny Zivot v klastore. Vystavbou navrhovanej stavby ddjde k ukonceniu
vytvorenia venca rodinnych domov okolo klastora a tym k jeho ochrane. Na vychode st uz
rodinné domy postavené, na zapade sl vo vystavbe a na severe sa navrhuju. )

Riegenie reépektuje poZiadavky biokoridoru miestneho vyznamu KOPA-LESIK NAD
TRIEDOU KVP podfa miestneho izemného systému ekologickej stability mesta KoSice.

Parcely a stavby na nich zasahuju do CHLU Kogice V — magnezit. V zmysle
poziadaviek tu maju byt umiestfiované stavby so Zivotnostou 100 rokov, co drevené
stavby su.

Plocha uréena pre vystavbu sa nachadza v severozapadnej Casti mesta, nad
sidliskom KVP. Parcelné &isla pozemku pre vystavbu st 1624/617, 1624/492 a 3763/358
katastralne uzemie Grunt (881228) Kosice sidlisko KVP. Pozemky sU vo vlastnictve
Jazdeckého klubu EMCAR, Florianska 10, Kosice.

Vystavba inZinierskych sieti sa dotkne aj pozemku 1624/656 k.u. Grunt (881228)
Kogice sidlisko KVP vo vlastnictve ATEX Kosice s.r.o., Florianska 10 KoSice.

Pre celt plochu mé investor platné viastnicke a iné suvisiace vztahy.

Umiestnenie stavby na pozemku s vyznacenim jej odstupov od hranic pozemkov a
od susednych stavieb vratane vyskového vyznacenia v mierke 1:500 je vo vykresovej Casti
ako vykres €islo 2.

C. Architektonické rie$enie stavby, jej hmotové clenenie, vzhl'ad
a pédorysné usporiadanie

Riedenie je popisané v predchadzajlcej ¢asti. RieSenie jednotlivych nadzemnych
objektov je zrejmé z grafickej Casti dokumentécie a ich popis je v dalSom texte.

Pre rodinné domy je v situacii stanoveny maximainy rozmer, ktory vzhladom k
poziadavke na percetudlny podiel zelene z pozemku, na ktorom je navrhovana vystavba je
60% pre rodinné domy. V danych hraniciach méZe byt podfa typu pouzity aj mensi dom s
pripadnou individualnou Upravou podfa konkrétnych poziadaviek. Odstup od komunikacie
a medzi domami je zavazny.

D. Udaje o zakladnom stavebnotechnickom a konstrukénom rieseni
stavby vo vizbe na zakladné poziadavky na stavby

Stavba je rozdelena na nasledovné stavebné objekty:

SO 01.1 RD At

SO 01.2 RD A2

SO 01.3 RD A3

SO 02 Elektrické NN rozvody

SO 03 Vodovod

SO0 04 Kanalizacia

SO 05 Komunikacie a spevnené plochy

v projekte stavby mdze dojst k Uprave objektovej skladby.

SO 01.1 RD A1
Stavba sluzi pre byvanie. Jedna sa o 4 izbovy byt s prislusenstvom a terasami.
Rodinny dom je prizemny so dikmou &lenitou strechou, zaloZeny bude na zékladovu
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dosku na ktortl bude postavena konstrukcia.

Dom bude zrubovy v stlade s koncepciou SirSieho okolia vystavby. Tvarovo a
kongtruk&ne vychadza z domu Krivar z ponuky Drevodom Orava.

Technické vybavenie, vykurovanie tepelnym €arpadiom, alternativne Heatflow folie,
napojenie na vodu, elektriku a kanalizaciu. Dom bude vyuzivat sine€nu energiu.

Pri dome su dve parkovacie miesta pre osobné automobily.

Umiestnenie objektu na pozemku s vyznaéenim odstupov od hranic pozemkov a od
susednych stavieb vratane vySkového vyznacenia v mierke 1:500 je vo vykresovej Casti
ako vykres &islo 2, architektonické rie$enie je na vykrese Cislo 4.

S0 01.2 RD A2

Stavba sliZi pre byvanie. Jedna sa o 4 izbovy byt s prislusenstvom a terasami.

Rodinny dom je prizemny so Sikmou Elenitou strechou, zaloZeny bude na zékladovu
dosku na ktori bude postavena zrubova drevena konStrukcia v sulade s koncepciou
Sirgieho okolia vystavby. Tvarovo a konstrukéne vychadza z domu Krivan z ponuky
Drevodom Orava s mensimi dispoziénymi Gpravami.

Pri dome su dve parkovacie miesta pre osobné automobily.

Technické vybavenie, vykurovanie tepelnym &arpadiom, alternativne Heatflow folie,
napojenie na vodu, elektriku a kanalizaciu. Dom bude vyuZzivat sinecnl energiu.

Umiestnenie objektu na pozemku s vyznagenim odstupov od hranic pozemkov a od
susednych stavieb vratane vyskového vyznacenia v mierke 1:500 je vo vykresovej Casti
ako vykres &islo 2, architektonické rieSenie je na vykrese Cislo 4.

SO0 01.3 RDA3

Stavba sltzi pre byvanie. Jedna sa o 4 izbovy byt s prisiusenstvom a terasami.

Rodinny dom je prizemny so dikmou &lenitou strechou, zaloZeny bude na zakladovu
dosku nad rastlym terénom na nasype. Na doske bude postavena zrubova drevena
konstrukcia v sdlade s koncepciou okolia vystavby. Tvarovo a konstrukéne vychadza z
domu Krivai z ponuky Drevodom Orava s navrhovanymi dispozi¢nymi Upravami.

Technické vybavenie, vykurovanie tepelnym arpadiom, alternativne Heatflow folie,
napojenie na vodu, elektriku a kanalizaciu. Dom bude vyuZivat sine¢nd energiu.

Pri dome su dve parkovacie miesta pre osobné automobily.

Umiestnenie objektu na pozemku s vyznaéenim odstupov od hranic pozemkov a od
susednych stavieb vratane vy8kového vyznagenia v mierke 1:500 je vo vykresovej casti
ako vykres &islo 2, architektonické rieSenie je na vykrese Cislo 4.

SO 02 Elektrické NN rozvody
A. VSeobecné udaje:
Predmetom riedenia v stupni DUR je navrh NN distribuénych zemnych rozvodov
pre vystavbu troch rodinnych domov v uvazovanej lokalite.
1.1. Podklady: - navrh architektary
- koordina&ny vykres podzemnych inZinierskych sieti
- obhliadka skutkového stavu
1.2. Projekt rie§i:  Navrh novych distribuénych NN rozvodov
1.3. Projekt nerie$i: - elektroinstalaciu bytovych domov
- rozvody verejného osvetlenia
B. Technické udaje:
2.1. Napétovd sustava: 3/ PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
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2.2. Ochrana pred nebezpe&nym dotykom : je prevedena podra STN 33 2000-4-41:2007
STN 33 2000-5-54
STN 33 2000-4-442
Zakladna ochrana pred trazom elektrickym pradom:
-podfa &l.411.2.A2 zabranami alebo krytmi
-podfa &l.412.2.B3 umiestnenim mimo dosahu
Ochrana pred Grazom elektrickym pradom pri poruche je:
-podra &l. 411.3.1. ochrannym uzemnenim a ochrannym pospajanim
-podla &l. 411.3.2.  samoCinnym odpojenim pri poruche
2.3. Prostredie:
Prostredie bude uréené Protokolom o vonkajsich vplyvoch podfa STN 33 2000-5-51
vypracovanym v projekte pre stavebné povolenie.
2.4. Energeticka bilancia :
Stupeii dodavky elektrickej energie podfa STN 34 1610 — 3.stupen.
2.4.1. InStalovany a stéasny prikon — 3 rodinné domy:

Pi_sgomy = 15X 3 =45kW

B -3domy = 0,5

PS.3domy= 45 x 0,5 = 22,5 kW

Rog&na spotreba elektrickej energie Ar = 65 700 MWh/rok
2.5. Krytie el.predmetov: pozadované krytie:

- prostredie v objektoch 3.1.1 1P2X.
- prostredie mimo objektov 4.1.1.a 4.1.2. IP43
2.6. Zatriedenie zariadenia podla vyhlasky 508/2009 Z.z.:

Uvedené zariadenie je zatriedené ako technické zariadenie elektrické skupiny B.

C. Technické rieSenie:

Navrhovany novy NN distribuény rozvod pre zasobovanie elektrickou energiou
novych domov je navrhnuty zo skrine RIS2-SR6, ktora je sudastou stavby Sportova a
ob¢ianska vybavenost pri kolibe Zlaté podkova.

Distribudny NN rozvod je navrhnuty kdblami v zemnom vykope typu NAYY 4x150
mm? do pilierovej poistkovej rozpojovacej skrne, z ktorych s kablami typu NAYY 4x25
mm? napojené pilierové plastové elektromerové skrine pre priame jednotarifné meranie
spotreby troch domov.

Elektromerové skrine musia byt umiestnené na volne pristupnom mieste pre
odgitanie spotreby. Dvere elektromerovych rozvadzacov nesmu byt vybavené okienkom
pre odpocet!

Navrhované distribuéné NN rozvody bud( vedené v chodnikoch sibezne s novymi
komunikéciami, pripadne kolmo pretinaji cestni komunikaciu.

PEN vodice rozpojovacich poistkovych skrifi budu uzemnené v sulade s STN 33 200-4-41
tak, aby odpor uzemnenia bol Rz<5Q .

Na uzemnenie bude pouZity pozinkovany zemniaci pas FeZn 30/4 uloZeny na dne
kablovej ryhy.

Kable distribuéného NN rozvodu budii pevne uloZzené v zemnom vykope hibky 80
cm. Po celej dizke vykopu budt kéble uloZené na pieskové 16Zko, zasypané pieskom a
nasledne zeminou. V hibke 40 cm bude umiestnena vystrazna félia a nasledne vykop
dosypany zeminou. Pri krizovani cestnej komunikacie budu kéble ulozené v kdblovych
chranigkach ulozenych na beténovej vrstve. Pri vstupe a vystupe kablov z vykopu je nutné
kéble chranit ohybnou pancierovou elektroinStalacnou trubkou.

K rozdeleniu ststavy TN-C na sustavu TN-C-S dochadza v elektromerovych
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rozvadzadoch bytovych domov. Ochranna zbernica PE NN rozvadzacov apartmanov a
domov bude prepojenéa cez svorkovnicu HUS ( hlavna uzemfiovacia svorkovnica ), ktora
su umiestnena pri jednotlivych NN rozvadzacoch, so véetkymi kovovymi potrubiami
vstupujicimi do objektov.

Pri ukladani kablov — stbehu s ostatnymi podzemnymi vedeniami - je potrebné
re$pektovat vzdialenosti podla STN 73 6005 a STN 34 1050. Vyhotovenie
elektromontaznych prac musi zodpovedat’ platnym bezpeénostnym a prevadzkovym
predpisom a pouzity elektromontaZny material platnym normam.

D. Vplyv na Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka NN distribuénych rozvodov nema negativny vplyv na zZivotné
prostredie a nie je zdrojom znecistenia ovzdugia, podzemnych vod, pody, ani ohrozenia
Zivocichov .

E. Ochrana a bezpeénost pri praci

Ochrana a bezpeénost pri praci bude zabezpecena dodrziavanim bezpecénostnych
predpisov pri praci na elektrickych zariadeniach

SO 03 Vodovod

Zasobovanie arealu pitnou vodou bude z verejnej vodovodne; siete, vybudovanim
liniovej vetvy verejného vodovodu — rozsirenim verejného vodovodu — odpojenim sa z
potrubia DN 110 mm, ktoré je sucastou stavby Sportova a obgianska vybavenost pri kolibe
Zlata podkova.

Novo navrhovana vodovodna siet z rir plastovych bud IPe D110, s uloZzenim
potrubia do pieskového I62ka hribky 200 mm a odsypom pies&itého materialu do vysky
200 mm nad hornt hranu potrubia. Na potrubi bude osadeny vyhladavaci vodic.

Pre jednotlivé domy st navrhnuté vodovodné pripojky DN 32 mm pre objekty SO-
01.1 a2 SO-01.3 so samostatnymi vodovodnymi $achtami pre meranie odoberaného
mnozstva vody z verejnej vodovodnej siete — spolu 3 vodovodé pripojky. V jednotlivych
vodovodnych Sachtach budd osadené vodomerné supravy.

Vodovodné pripojky budi z rar plastovych IPe D40, tj. DN 32 mm, s uloZzenim do
pieskového l6zka hrubky 200 mm a obsypom potrubia pies&itym materidlom do vysky 200
mm nad horn( hranu potrubia.

Ro&na potreba vody: 3 rodinné domy & max. 8 0s6b = 24 0s6b
Qr: 24 x 135 l/os.defi = 3,240 I/deri = 0,0375 I/s
Qo : 0,0375x 1,30 =0,0488 /s
Qr: 24 x41=984m®

SO 04 Kanalizacia

Napojenie stavby rodinnych domov na verejnu kanalizaciu bude cez kanalizatnu
Sachtu $6 na kanalizagénom potrubi ktoré je sucastou stavby Sportova a obcianska
vybavenost pri kolibe Zlata podkova. Kanalizacie je z rar plastovych PP DN 300.

Novo navrhovana kanalizaéna vetva bude z rdr plastovych PP DN 300 s ulozenim
do pieskového 16zka 200 mm. V miestach zmeny trasy a v Usekoch dlhich ako 50 m su
navrhované kanalizaéné $achty z beténovych skruzi priemeru 1000 mm v typovom
vyhotoveni s tazkymi kanalizagnymi kruhovymi poklopmi priemeru 600mm.

Kanaliza&né potrubia budi s minimalnym spadom 2,0 %.

Sucastou objektu st aj kanalizaéné pripojky k jednotlivym domom, ktoré budu
ukonéené osadenim kanalizagnych kontrolnych plastovych 8achiet na alebo za hranicou
pozemkov. Pre pripojky domov budut vsadené do hlavného potrubia odboéné tvarovky DN
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300/150.

Kanalizacia nebude odvadzat dazdové vody.

Roé&na potreba vody: 3 rodinné domy a max. 8 0sOb = 24 0sbdb
Qp: 24 x 135 l/os.defi = 3,240 I/defi = 0,0375 I/s
Qp: 0,0375x 1,30 = 0,0488 /s

Vypod&et mnozstva splaskovych vod:
Qpriem‘ = 0,0375 I/s
Q™ =0,0375x 4,4=0,1651/s
SO 05 Komunikacie a spevnené plochy

Komunikacie riesia spristupnenie pozemkov rodinnych domov cestou so Sirkou 5 m.
Cesta bude zaginat v pdvodne navrhovanej Gvrati rekonstrukcie cesty pre Zlatu podkovu
podfa realizovaného projektu stavby Sportova a obgianska vybavenost pri kolibe Zlata
podkova.

Konétrukcia komunikacie bude s celkovou hrdbkou do 500 mm pre zatazenie
vozidlami obsluhy areélu. Zhutnenie zemnej plane sa navrhuje na hodnotu modulu
pretvorenia Edef = 45 Mpa. Povrch bude tvorit’ asfaltobeténovy koberec Aco 16-Il, hr. 70
mm (STN — EN 13108-1). Pod nim bude infiltraény postrek 0,7 kg/m2 (STN — EN 7361 29)
na &trkodrve SD 200 mm (STN — EN 736126). Zaklad tvori Strkopiesok SP 200-300 mm
(STN — EN 736126). Plar hutnené na D 100%PS.

Parkovacie statia sa uvazuji len na jednotlivych pozemkov v rozsahu 2 stani pre
kazdy dom.

Odvodnenie komunikacie a pléch so $trkovou povrchovou upravou bude pomocou
pozdiznych a prieénych spadov priamo do terénu. Pre zachyt vody v lokalite budd
vytvorené potrebné terénne rigoly a “poldre”.

E. Udaje o poziadavkach stavby na zasobovanie energiami a vodou,
odvadzanie odpadovych véd, dopravné napojenie vratane
parkovania, zne$kodfiovanie odpadov a navrh napojenia stavby
na dopravné vybavenie izemia a jestvujuce siete a zariadenia
technického vybavenia Uzemia

E.1  Ustredné vykurovanie
Technické rieSenie

Tepelné straty Potreba tepla pre jeden objekt bola stanovena na zéaklade vypoctu
tepelnych strat podfa STN EN 12831 a v sulade s vyhlakou 625/2006 Z.z.. Budova je
zatriedena ako samostatna budova pre normalnu krajinu s nasledujicimi adajmi:
Roéna spotreba tepla:

Roé&na spotreba tepla je stanovena podia STN 38 3350 a nasledujuceho vzorca:
Q, =24%3600*e*Q ﬁ—t£*d=109,lg

" (ti - tc) r

Pricom:
e=08 opravny suginitel na nesucasnost tepelnej straty
infiltraciou
Q.. = 16500W maximélna tepelna strata budovy
t, =20°C poZadovana vypodtova vnutorna teplota
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t, =—-13°C  vypoctova vonkajsia teplota
t,, =3°C  priemerna teplota vonkajieho vzduchu vo vyk. obdobi

Roc&na spotreba tepla 48,33 kWh/m? rok

plocha domu 152 m2 — celkom 7346,16 kWh/rok

zariadenie s tepelnym prikonom do 0,3MW zatriedené do kategorie maly zdroj.
Kimatické pomery :

miesto : KosSice
priemerna vonkajsia teplota vo vykurovacom obdobi : +3,5°C
oblastna vypoctova teplota : -13°C
nadmorska vyska : 210 m n.m.
pocet dni vo vykurovacom obdobi : 230 dni
relativna vihkost vzduchu : Rz = 85%
Leto teL.= 33°C, el = 45-65 %,
ZimateZ = -13°C, @eZ = 65%.

Pri vypo&toch bolo uvaZované s tepelnotechnickymi vlastnostami stavebnych
kon&trukcii podfa platnych STN a s vnuatornymi tepelnymi a vlhkostnymi ziskami
vyplyvajlcimi z danej stavebnej Casti.

Vykurovanie bude primarne zabezpecovat tepelné gerpadlo vzduch voda. Rozvod
je dvojrurkovy s nitenym obehom vykurovacej vody. Maximalny pretlak sustavy je 3 bar.
E.2 Vzduchotechnika

Ugelom vzduchotechnického zariadenia je zabezpegit pozadovanu kvalitu
prostredia / &istota vzduchu, teplota, intenzita vymeny, /,pricom vstupné hodnoty pre
vypodty potrebnych veli¢in budl brané pre parametre mesta Kosice.

V stavbe sa podra projektu stavby mozu vyskytovat rekuperagné vetracie jednotky v
obytnych priestoroch domov.

E.3 Elekiro
Energeticka bilancia :

Stupef dodavky elektrickej energie podfa STN 34 1610 - 3.stupen.
1. Instalovany a suéasny prikon pre 1 bytovy dom:

Piwn= 15 kW, 400V AC
2. Instalovany a stéasny prikon - 3 rodinné domy:

Pi.sgomy = 15x3=45kW

B -3domy = 0,5

Ps.sgmy= 45x0,5=225kW

3. Krytie el.predmetov: poZzadované krytie: - prostredie v objektoch 3.1.1 IP2X.
- prostredie mimo objektov 4.1.1.a 4.1.2. P43
4. Zatriedenie zariadenia podla vyhlasky 508/2009 Z.z.:
Uvedené zariadenie je zatriedené ako technické zariadenie elektrické skupiny B.
E.4 Vodovod
Vypocet potreby vody
Ro&na potreba vody: 3 rodinné domy & max. 8 osob = 24 osbb
Qr: 24 x 135 l/os.deft = 3,240 l/deri = 0,0375 I/s
Qo: 0,0375x 1,30 =0,0488 /s
Qr: 24x41=984m°
Qn = Qg x kn = 0,237 x 1,8 = 0,0427 I/s
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E.5 Kanalizacia

Splagkova kanalizacia bude odvadzat splaskové odpadové vody (SOV) zo
socialnych zariadeni do mestskej verejnej kanalizacie.

Mnozstvo SOV je zhodné s mnozstvom vypocitanej potreby vody :
Qpriem. = 0,0375 I/s
Q> =0,0375x4,4=0,1651/s
E.7 _Komunalny odpad

Pogas prevadzky je predpokladany vznik komunalneho odpadu v $tandardnych
mnozstvach pre sluzby a byvanie. Komunéainy odpad bude zhromazdovany v odpadovych
nadobach a bude odvazany spoloénostou Kosit do spafovne. V ramci ekologizacie
prostredia sa prevadzka zapoji do triedenia a segregovaného zberu odpadu.

E.8 Dopravné napojenie a statickd doprava

F. Udaje o prevadzke alebo vyrobe vratane zakladnych  technickych
parametrov navrhovanych technolégii a zariadeni

Stavba neriedi prevadzkové ani vyrobné zariadenie, ktoré by vyZzadovalo Specifikaciu
parametrov jednotlivych zariadeni.

G. Udaje o vplyve stavby na Zivotné prostredie, zdravie fudia poziarnu
ochranu vratane navrhu opatreni na odstranenie alebo minimalizaciu negativnych
uéinkov a navrh na zriadenie ochranného pasma

Stavba nepredstavuije riziko pre zdravie fudi a Zivotné prostredie.

ProtipoZiarne rieSenie stavby je dokumentované v samostatnej prilohe. V projekte
stavby budi poziadavky PO pine zohladnené, konkretizované a doplnené v sulade s
platnymi predpismi a normami.

Zriadenie nového ochranného pasma nie je v suvislosti s touto stavbou navrhované.

Odpady pocas realizacie stavby

Realizaciou navrhovanej stavby vznikn( odpadové latky, ktoré sa zatrieduju podla
vyhlagky MZP SR &. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje kataldg odpadov v zneni vyhlasky
&. 409/2002 Z.z. a budd znegkodiované predpisanym sposobom. Ich presny objem a druh
bude upresneny v rdmci realizacného projektu stavby.

1. Druh odpadu : Zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako
uvedené v 17 01 06

Cislo odpadu : 17 01 07

Kategoria odpadu : O

Mnozstvo : 1,2 m3

Nakladanie s odpadom : UloZenie odpadu na skladku inertnych, nie nebezpecénych
odpadov.

2. Druh odpadu : Drevo

Cislo odpadu : 17 02 01
Katego6ria odpadu : O
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Mnozstvo : 1,5 m3
Nakladanie s odpadom : UloZenie odpadu na skladku inertnych, nie nebezpecnych
odpadov.

3. Druh odpadu : Plasty

Cislo odpadu : 17 02 03

Kategoria odpadu : O

Mnozstvo : 0,9 m3

Nakladanie s odpadom : Likvidacia pomocou opravnenej spolo¢nosti

4. Druh odpadu : Med, bronz, mostadz

Cislo odpadu : 17 04 01

Kategoria odpadu : O

Mnozstvo : 0,1 t

Nakladanie s odpadom : Odovzdanie odpadu do zberne

5. Druh odpadu : Hlinik

Cislo odpadu : 17 04 02

Kategéria odpadu : O

Mnozstvo : 0,1 t

Nakladanie s odpadom : Odovzdanie odpadu do zberne

6.  Druh odpadu : Zelezo a ocel

Cislo odpadu : 17 04 05

Kategéria odpadu : O

Mnozstvo : 0,3 t

Nakladanie s odpadom : Odovzdanie odpadu do zberne

7. Druh odpadu : Kable iné ako uvedené v 17 04 10
Cislo odpadu : 17 04 11

Kategoéria odpadu : O

Mnozstvo : 0,1t

Nakladanie s odpadom : Odovzdanie odpadu do zberne

8. Druh odpadu : Vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05
Cislo odpadu : 17 05 06

Kategéria odpadu : O

Mnozstvo : 600 m3

Nakladanie s odpadom : Zemina bude pouZita pri spatnych zasypoch a terénnych
Upravach.

9. Druh odpadu : Izolaéné materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
Cislo odpadu : 17 06 04

Kategéria odpadu : O

Mnozstvo : 0,9 m3

Nakladanie s odpadom : Likvidacia pomocou opravnenej spolo€nosti

10.  Druh odpadu : Zmie$ané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené
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v170910,17 0902 a 17 09 03

Cislo odpadu : 17 09 04

Kategoéria odpadu : O

Mnozstvo : 1,5 m3

Nakladanie s odpadom : Likvidacia pomocou opravnenej spolognosti

Udaje sa tykaju celej stavby. Dodavatelska firma po zahajeni vystavby uzatvori
dohody s opravnenymi spolonostami na likvidaciu alebo skladovanie odpadov. Bude
viest priebezni evidenciu a képie dokladov odovzda investorovi. Véetky doklady budu
predlozené ako doklady v rdmci kolaudagéného konania stavby po jej dokonéeni. V danej
prevadzke sa nebudi skladovat a pocas vystavby sa nevyskytnu nebezpecné latky.

H. Dotknuté ochranné pasma alebo chranené tuzemia, dotknuté pamiatkové
rezervacie alebo pamiatkové zény

Na gasti vo vlastnictve investora sa nachadza chranené loZiskové uzemie
(magnezit). V CHLU lezi Cast navrhovanych objektov. Podla zasad su navrhované stavby
s predpokladanou Zivotnostou do 100 rokov. Navrhnuté zruby podmienku spinaju.

Podmienky vyplyvajice z vyjadreni spravcov sieti v ramci Uzemného konania v
lokalite stavby budd repektované v projekte stavby.

Pred zahajenim stavebnych prac budu spravcovia sieti vyzvani na vyty&enie svojich
rozvodov a po&as vystavby bude ich ochrane venovana potrebna pozornost.

Lokalitou prechadza biokoridor. Ktory v8ak vystavbou nie je priamo dotknuty a je
pine respektovany.

V ramci staveniska sa nevyskytuje iné chranené uzemie, pamiatkova rezervacie
alebo pamiatkova zéna.

L Navrh ochrany stavby pred Skodlivymi vplyvmi a uéinkami vratane udajov o
vhodnosti geologickych, inZiniersko geologickych a hydrogeologickych
pomerov Vv Uzemi, vratane udajov o vhodnosti z hradiska poziadaviek na
obmedzenie oziarenia z radénu a dalsich prirodnych radionuklidov

Skodlivé vplyvy pdsobiace na stavbu prichadzajlice do tvahy su hluk, poziar, otrasy
a radén.

Proti pripadnému hluku bude stavba chranena kvalitnymi vyplfiami otvorov a
izolacnou zelenou.

ProtipoZiarne rieSenie stavby je dokumentované v samostatnej prilohe. V projekte
stavby budi poZiadavky PO pine zohfadnené, konkretizované a doplnené v sulade s
platnymi predpismi a normami.

Otrasy pddy mdzu vznikat v pripade obnovenia tazby magnezitu v bani Bankov pri
vykone trhacich prac.

Stavenisko bude pred spracovanim projektu stavby posldené z hladiska intenzity a
vyskytu radénu a prirodnych radionuklidov a aj vyhodnotenia objemovej aktivity radonu v
podnom vzduchu. Priestory v styku s terénom bud( mat vodorovné izolacie na ochranou
priestorov.

Geologické pomery staveniska sU overené jednostupriovym inziniersko —
geologickym prieskumom spracovanym spolo¢nostou GEOVRT - PAPAC a spol,
Kralovce 83. Prieskum bol realizovany v oktébri 2006 pod Cislom 019/2006. Zakladové
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pomery staveniska tvoria Strkovité ily triedy F2, podzemna voda nebola do hibky 7 m
zistend. Objekty budli zakladané na plosnych zakladoch bez vplyvu podzemnej vody.
Pritazenie od objektov plognych zakladov nesmie prekroGit hodnotu tabulkovej vypoctovej
unosnosti zakladovej pddy 175 kPa. Hodnoty platia pre zalozenie v hibke 0,8 — 1,5 m pri
neporudenej zakladovej Skare. Odportgané je ruéné dogistenie vykopov a ochrana
zékladovej §kary pred poveternostnymi vplyvmi. Z hradiska taZitenosti s na stavenisku tri
typy zemin, 1. trieda — ornica, 2.-3. trieda — il trkovity tuhy — pevny, 3. trieda — il so
strednou plasticitou.

J. Udaje o poziadavkach na stavbu z hfadiska civilnej ochrany

V $tadiu pripravy prac na dokumentacii pre Gzemné konanie nebola otazka
poziadaviek z hladiska civilnej ochrany obyvatelstva konzultovana. V miere stéasného
poznania, typu a rozsahu stavby nebudu kladené zvlastne poziadavky civilnej ochrany
obyvatelstva.

K. Upravy nezastavanych pléch pozemku a ploch, ktoré budu  zazelenené

Po ukond&eni stavebnej &innosti na jednotlivych podzemnych a nadzemnych
objektoch stavby sa ako konecna Uprava arealu Upravy, ktoré budi zdokumentované v
projekte. Ich obsahom su prace spojené s konecnou Upravou terénu, jeho zarovnania
pripadne spadovania, néasledného rozprestretia humusovitej zeminy zo skladky a
zatravnenia.

Rozsah a druhové zloZenie zelene bude na individualnom rozhodnuti vlastnikov
rodinnych domov.

L. Rozsah a usporiadanie staveniska

Ako stavenisko bude sluzit plocha vo vlastnictve investora a budd ho tvorit' aj
dotknuté plochy tras pripojok inZinierskych sieti a pristupovej komunikacie vo vlastnictve
mesta. Pred zahajenim vystavby budu vytyéené véetky prebiehajice inZinierske siete a
zodpovednym geodetom bude ich priebeh zdokumentovany. TaktieZ budu v teréne presne
vyty&ené hranice pozemkov a budu stanovené smerové a vyskové body, ktoré budi pocas
realizacie chranené.

Ako prva bude zahajena hruba terénna Uprava skryvkou kulturnej vrstvy pody, ktora
bude uloZena na depéniu. Po naslednych Upravach bude zahajena vystavba podfa
projektu organizécie vystavby. Prace budu organizované tak, aby kazdy objekt bol pocas
realizacie oploteny.

V8etky préce budl realizované bez potreby obmedzenia verejnych a susediacich
pléch, s vynimkou vystavby pripojok inzinierskych sieti. Pogas vystavby musi byt
zachovana funk&nost vnatro arealovej komunikacie.

V sudasnosti nie je stanoveny vy3§i dodavatel stavby, alebo dodavatelia
jednotlivych stavebnych objektov, preto nie je mozné podrobne rozpracovat usporiadanie
staveniska. Presna organizacia vystavby a usporiadanie staveniska budu riesene v
projekte stavby pre stavebné povolenie a budu dalej rozpracované dodavatelmi v ramci
svojej pripravy.

December 2022 Ing. arch. P. Poradovsky
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